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1 ความปลอดภยั

1.1 คาํปฏิเสธการรับผดิชอบ

ภาพตวัอยา่งและแผนผงัต่างๆ ในคู่มือน้ีใหม้าเพื่อเป็นการยกตวัอยา่งประกอบเท่านั้น ขอ้มูลท่ีมีอยูใ่นคู่มือเล่มน้ีอาจเปล่ียนแปลงไดทุ้กเม่ือ โดยไม่จาํเป็นตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ เราไม่รับผดิหรือรับผดิชอบใดๆ ต่อ
ความเสียหายโดยตรง โดยออ้ม หรือโดยสืบเน่ืองอนัเป็นผลมาจากการใชง้านหรือระบบใชง้านของอุปกรณ์น้ี

1.2 คาํเตือน

ค ◌ํา เ ต ◌ื อน
พฤตกิรรมทีไ่ม่ได้คาดไว้
เม่ือชุดซอฟตส์ตาร์ทเช่ือมต่อกบัแรงดนัไฟฟ้าสายหลกั Pumping Smart Cardสามารถเร่ิมตน้หรือหยดุมอเตอร์ไดโ้ดยไม่มีการเตือนล่วงหนา้ พฤติกรรมท่ีไม่ไดค้าดไวน้ี้อาจทาํใหเ้กิดการบาด
เจบ็ได้

- หากตอ้งการใหแ้น่ใจถึงความปลอดภยั ตดัการเช่ือมต่อชุดซอฟตส์ตาร์ทจากแรงดนัไฟฟ้าสายหลกัก่อนการติดตั้งสมาร์ทการ์ด

ค ◌ํา เ ต ◌ื อน
มคีวามเส่ียงได้รับบาดเจบ็และความเสียหายกบัอุปกรณ์
การเสียบวตัถุแปลกปลอมหรือการแตะดา้นในของชุดซอฟตส์ตาร์ทขณะฝาครอบพอร์ตต่อขยายเปิดอยู ่อาจทาํใหเ้กิดการบาดเจบ็และชุดซอฟตส์ตาร์ทเสียหายได้

- อยา่เสียบวตัถุแปลกปลอมในชุดซอฟตส์ตาร์ทขณะฝาครอบพอร์ตเปิดอยู่

- อยา่แตะดา้นในชุดซอฟตส์ตาร์ทขณะฝาครอบพอร์ตเปิดอยู่

หมาย เหต ◌ุ
คุณลกัษณะไฮดรอลิกของระบบป๊ัมอาจแตกต่างกนั พารามิเตอร์ท่ีตั้งค่ามาตรฐานจากโรงงานอาจไม่เหมาะสมกบัการใชง้านทุกประเภท และควรดาํเนินการอยา่งระมดัระวงัในการกาํหนดค่าชุดซอฟต์
สตาร์ทอยา่งเหมาะสม
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2 ภาพรวม

2.1 คุณสมบติัของPumping Smart Card

Pumping Smart Cardใหอิ้นพทุเฉพาะสาํหรับเซนเซอร์ความดนั ความลึก อุณหภูมิ และการไหล เพื่อใหก้ารทาํงานร่วมกนัระหวา่งการป้องกนั การควบคุม และการตรวจสอบในระบบงานป๊ัมท่ีหลาก
หลาย

2.1.1 การตรวจสอบ

ขอ้มูลจากเซนเซอร์อนาลอ็กหรือเซนเซอร์พลัส์สามารถแสดงบนจอแสดงผลของชุดซอฟตส์ตาร์ทโดยตรง

กราฟตามเวลาจริงยงัมีใหเ้ลือกใชง้านหากมีการติดตั้ง LCP จากระยะไกลเป็นอุปกรณ์เสริม

2.1.2 การป้องกนั

สมาร์ทการ์ดสามารถตดัการทาํงานชุดซอฟตส์ตาร์ทตามระดบัท่ีผูใ้ชเ้ลือกสาํหรับความดนัสูงหรือตํ่า ความลึก อุณหภูมิ หรือการไหล

2.1.3 การควบคุม

สมาร์ทการ์ดสามารถเร่ิมตน้และหยดุชุดซอฟตส์ตาร์ทโดยอตัโนมติัตามการเพิ่มข้ึนหรือการลดลงของความดนั หรือการเพิ่มข้ึนหรือการลดลงของความลึก

สมาร์ทการ์ดสามารถควบคุมการทาํงานร่วมกบัฟังกช์นักาํหนดตารางเวลาของ VLT® Soft Starter MCD 600 เพื่อกาํหนดเวลาเร่ิมตน้หรือหยดุตามวนัท่ีและเวลาท่ีระบุ
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3 การตั้งค่าสมาร์ทการ์ด

3.1 ขั้นตอนการตั้งค่า

Context:

ค ◌ํา เ ต ◌ื อน
อนัตรายจากไฟฟ้า
การเช่ือมต่อหรือการถอดอุปกรณ์เสริมเม่ือชุดซอฟตส์ตาร์ทเช่ือมต่ออยูก่บัแรงดนัไฟฟ้าสายหลกั อาจทาํใหเ้กิดการบาดเจบ็ได้
- ก่อนการเช่ือมต่อหรือการถอดอุปกรณ์เสริม ใหแ้ยกชุดซอฟตส์ตาร์ทออกจากแรงดนัไฟฟ้าสายหลกั

ขั้นตอน
1. เสียบสมาร์ทการ์ดลงในชุดซอฟตส์ตาร์ท

2. เช่ือมต่อเซนเซอร์กบัอินพทุ:

A การป้องกนัความลึก: B13, B14 หรือ C13, C14

B การป้องกนัความดนั: B23, B24 หรือ C33, C34, C43, C44

C การป้องกนัการไหล: B33, B34 หรือ C23, C24

D การป้องกนัอุณหภูมิมอเตอร์: R1, R2, R3

E การควบคุมตามความดนัหรือความลึก: B23, B24

3. กาํหนดค่ารีเซ็ตอตัโนมติัของชุดซอฟตส์ตาร์ทตามท่ีตอ้งการ (พารามิเตอร์ 6-1 Auto-Reset Count (การนับการรีเซ็ตอัตโนมตั)◌ิ และ พารามิเตอร์ 6-2 Auto-Reset Delay (หน่วงเวลารีเซ็ตอัต
โนมตั)◌ิ)

4. กาํหนดค่าการทาํงานป้องกนัการไหล หากตอ้งการ

5. กาํหนดค่าการทาํงานป้องกนัความดนั หากตอ้งการ

6. กาํหนดค่าการควบคุมตามความดนัหรือความลึก หากตอ้งการ

หมาย เหต ◌ุ
คุณสมบติัการป้องกนัยงัคงทาํงานแมว้า่ตั้งค่าการควบคุมเป็น ปิด กต็าม

7. กาํหนดค่าการป้องกนัความลึก หากตอ้งการ

8. กาํหนดค่าการป้องกนัอุณหภูมิ หากตอ้งการ

9. เลือกแหล่งคาํสัง่ (พารามิเตอร์ 1-1 Command Source (แหล่งคาํส่ัง))

• สาํหรับการป้องกนัและการตรวจสอบ ใหใ้ช ้Digital input (อินพทุดิจิตอล), Remote LCP (LCP ระยะไกล) หรือ Clock (นาฬิกา)
• สาํหรับการควบคุม ใหใ้ช ้Smart Card (สมาร์ทการ์ด) หรือ Smart Card+Clock (สมาร์ทการ์ด+นาฬิกา)
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4 การตดิตั้ง

4.1 การติดตั้งการ์ดต่อขยาย

ขั้นตอน
1. ดนัไขควงปากแบนขนาดเลก็เขา้สู่ช่องเสียบท่ีตรงกลางของฝาครอบพอร์ตต่อขยายและถอดฝาครอบออกจากชุดซอฟตส์ตาร์ท

2. จดัตาํแหน่งการ์ดใหต้รงกบัพอร์ตต่อขยาย

3. ค่อยๆ ดนัการ์ดไปตามร่องจนกระทัง่คลิกเขา้กบัชุดซอฟตส์ตาร์ท

ตวัอย่าง:

1 2
e7

7h
a7

39
.1

0

ภาพประกอบ 1: การตดิตั้งการ์ดต่อขยาย

4.2 อุปกรณ์อินพทุท่ีเขา้กนัได้

สมาร์ทการ์ดรองรับอุปกรณ์อินพทุประเภทต่อไปน้ี
• อนาลอ็ก 4–20 mA แอค็ทีฟ (จ่ายกระแสไฟเอง) และพาสซีฟ (กระแสไฟลูป)

• พลัส์
• สวติชดิ์จิตอล

4.3 อุปกรณ์อินพทุแบบแอค็ทีฟและพาสซีฟ 4–20 mA

การเช่ือมต่อสายไฟของเซนเซอร์ 4–20 mA อาจแตกต่างกนัข้ึนกบัวธีิท่ีจ่ายกระแสไฟเซนเซอร์ คู่มือน้ีอธิบายการเช่ือมต่อสายไฟสาํหรับเซนเซอร์แบบพาสซีฟ (กระแสไฟลูป) แต่ยงัสามารถใชก้บัเซนเซอร์แบบ
แอค็ทีฟ (จ่ายกระแสไฟเอง) ไดโ้ดยการเปล่ียนแปลงการเช่ือมต่อสายไฟ
• เซนเซอร์แบบพาสซีฟ (กระแสไฟลูป) ไดรั้บกระแสไฟจากขั้วต่อ 4–20 mA ของสมาร์ทการ์ด สาํหรับเซนเซอร์ประเภทน้ี ใหใ้ช ้B13-B14, B23-B24, B33-B34

• เซนเซอร์แบบแอค็ทีฟ (จ่ายกระแสไฟเอง) มีแหล่งจ่ายไฟภายในหรือภายนอก เซนเซอร์ประเภทน้ีไม่ไดรั้บกระแสไฟจากขั้วต่อสมาร์ทการ์ด สาํหรับเซนเซอร์ประเภทน้ี ใหเ้ช่ือมต่อ 0 V กบัขั้วต่อ R1 และ
เช่ือมต่ออินพทุแบบแอค็ทีฟกบั B13, B23 หรือ B33 ตามท่ีตอ้งการ

เซนเซอร์แบบแอค็ทีฟและพาสซีฟสามารถใชใ้นระบบติดตั้งเดียวกนั
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4.4 การลดสญัญาณรบกวน

หากตอ้งการลดสญัญาณรบกวนเม่ือใชอิ้นพทุอนาลอ็ก 4–20 mA ใหใ้ชส้ายไฟบิดเกลียวคู่

4.5 อินพทุ

USB

DIGITAL INPUTS 4/20mA INPUTSRTD

Keypad

C24C33C34C43 C13C14C23C44 B14 B13B23B24B33B34R2 R1R3

e7
7h

a7
45

.1
0

21 3 4

ภาพประกอบ 2: ตาํแหน่งของอนิพทุ

ตาราง 1: คาํอธิบายตาํแหน่งของอนิพทุ

หมายเลข การทาํงาน ขั้วต่อ คาํอธิบาย

1 รีเซ็ตอินพทุ รีเซ็ต, COM+ หากรีเซ็ตอินพทุเปิดใชง้านอยู ่ชุดซอฟตส์ตาร์ทจะไม่ทาํงาน หากไม่ตอ้งมีสวติชรี์เซ็ต ใหเ้ช่ือมต่อขั้ว RESET, COM+ บนชุดซอฟต-์
สตาร์ทถึงกนั โดยปกติแลว้ รีเซ็ตอินพทุเป็นแบบปกติปิดโดยค่าเร่ิมตน้

2 อินพทุดิจิตอล (ปกติเปิด) C13, C14 การป้องกนัความลึก

C23, C24 การป้องกนัและการตรวจสอบการไหล

C33, C34 การป้องกนัความดนัตํ่า

C43, C44 การป้องกนัความดนัสูง

3 อินพทุ RTD/PT100 R1, R2, R3 การป้องกนัอุณหภูมิมอเตอร์

4 อินพทุ 4–20 mA B13, B14 [+] การป้องกนัและการตรวจสอบความลึก

B23, B24 [+] การป้องกนัและการตรวจสอบความดนั/การควบคุมตามความดนัหรือความลึก

B33, B34 [+] การป้องกนัและการตรวจสอบการไหล

หมาย เหต ◌ุ
รีเซ็ตอินพทุสามารถกาํหนดค่าสาํหรับการทาํงานแบบปกติเปิดหรือปกติปิดได ้ใหใ้ช ้พารามิเตอร์ 7-9 Reset/ Enable Logic (รีเซ็ต/ ใช้งานตรรกะ) เพื่อเลือกการกาํหนดค่า
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หมาย เหต ◌ุ
การป้องกนัและการตรวจสอบการไหล
เม่ือใชก้บัเซนเซอร์สวติช ์ขั้วต่อ C23, C24 ใหก้ารป้องกนัการไหลเท่านั้น เม่ือใชก้บัเซนเซอร์พลัส์ ขั้วต่อ C23, C24 ใหก้ารป้องกนัและการตรวจสอบการไหล
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5 การทาํงาน

5.1 การตรวจสอบ

ขอ้มูลจากเซนเซอร์อนาลอ็กหรือเซนเซอร์พลัส์สามารถแสดงบนจอแสดงผลของชุดซอฟตส์ตาร์ทโดยตรง

กราฟตามเวลาจริงยงัมีใหเ้ลือกใชง้านหากมีการติดตั้ง LCP จากระยะไกลเป็นอุปกรณ์เสริม

• หากตอ้งการเล่ือนไปยงัหนา้จอกราฟ ใหก้ด [▵] และ [▿]

• หากตอ้งการเปล่ียนแปลงขอ้มูลท่ีแสดงบนกราฟ ใหก้ด [GRAPH] บน LCP ระยะไกล

5.2 การป้องกนัและการตรวจสอบ

สมาร์ทการ์ดสามารถหยดุหรือตดัการทาํงานชุดซอฟตส์ตาร์ทตามระดบัท่ีผูใ้ชเ้ลือกสาํหรับความดนัสูงหรือตํ่า ความลึก อุณหภูมิ หรือการไหล

คุณสมบติัการป้องกนัดว้ยสมาร์ทการ์ดเปิดใชง้านเสมอขณะชุดซอฟตส์ตาร์ทกาํลงัทาํงานอยู ่ระดบัการป้องกนัตั้งค่าผา่นทาง กลุ่มพารามิเตอร์ 31 ถึง 35

5.3 การป้องกนั การตรวจสอบ และการควบคุมชุดซอฟตส์ตาร์ท

Context:

สมาร์ทการ์ดสามารถเร่ิมตน้และหยดุชุดซอฟตส์ตาร์ทโดยอตัโนมติัตามการเพิ่มข้ึนหรือการลดลงของความดนั หรือการเพิ่มข้ึนและการลดลงของความลึก

หมาย เหต ◌ุ
คุณสมบติัการป้องกนัดว้ยสมาร์ทการ์ดเปิดใชง้านเสมอขณะชุดซอฟตส์ตาร์ทกาํลงัทาํงานอยู ่การป้องกนัของสมาร์ทการ์ดไม่ไดรั้บผลกระทบจากแหล่งคาํสัง่

หมาย เหต ◌ุ
หากตอ้งการใชส้มาร์ทการ์ดควบคุมชุดซอฟตส์ตาร์ท ใหใ้ชเ้ซนเซอร์ท่ีเช่ือมต่อกบั B23, B24

หมาย เหต ◌ุ
หากรีเซ็ตอินพทุเปิดใชง้านอยู ่ชุดซอฟตส์ตาร์ทจะไม่ทาํงาน หากไม่ตอ้งมีสวติชรี์เซ็ต ใหเ้ช่ือมต่อขั้ว RESET, COM+ บนชุดซอฟตส์ตาร์ทถึงกนั

ขั้นตอน
1. ตั้งค่า พารามิเตอร์ 1-1 Command Source (แหล่งคาํส่ัง) เป็น Smart Card (สมาร์ทการ์ด) หรือ Smart Card+Clock (สมาร์ทการ์ด+นาฬิกา)

2. ตั้งค่า พารามิเตอร์ 33-1 Pressure Control Mode (โหมดควบคุมความดัน) ตามท่ีตอ้งการ

3. ตั้งค่า พารามิเตอร์ 4-1 Auto-Start/Stop Mode (โหมดเร่ิมต้น/หยดุอัตโนมตั)◌ิ เป็น Enable (ใช้) เพื่อใชก้ารกาํหนดตารางเวลาตามนาฬิกา
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6 การกาํหนดค่า

6.1 การกาํหนดค่าพารามิเตอร์

พารามิเตอร์การทาํงานของPumping Smart Cardตั้งค่าและจดัเกบ็ในชุดซอฟตส์ตาร์ท ซ่ึงกาํหนดค่าไดผ้า่นทางเมนูหลกัหรืออพัโหลดโดยใชฟั้งกช์นับนัทึกและโหลด USB

สาํหรับรายละเอียดเก่ียวกบัวธีิการกาํหนดค่าชุดซอฟตส์ตาร์ท ดูคู่มือการใชง้าน VLT® Soft Starter MCD 600

ในคาํอธิบายพารามิเตอร์ เคร่ืองหมายดอกจนั (*) หมายถึงการตั้งค่ามาตรฐานจากโรงงาน

6.2 การกาํหนดค่าแบบออฟไลน์

หมาย เหต ◌ุ
พารามิเตอร์ของฟังกช์นัสมาร์ทการ์ดแสดงใหเ้ห็นในรายการพารามิเตอร์ต่อเม่ือมีการติดตั้งสมาร์ทการ์ดเท่านั้น

หากตอ้งการกาํหนดค่าสมาร์ทการ์ดในชุดซอฟตส์ตาร์ทก่อนติดตั้งการ์ด ใหส้ร้างไฟลพ์ารามิเตอร์ในซอฟตแ์วร์ MCD PC และโหลดลงในชุดซอฟตส์ตาร์ทโดยใชบ้นัทึกและโหลด USB

6.3 การป้องกนัการไหล

การป้องกนัการไหลใชข้ั้วต่อ B33, B34 หรือ C23, C24 บนสมาร์ทการ์ด
• B33, B34: ใชเ้ซนเซอร์อนาลอ็ก 4-20 mA

• C23, C24: ใชเ้ซนเซอร์สวติชดิ์จิตอลซ่ึงปกติแลว้เปิดเพื่อการป้องกนัเท่านั้น หรือใชเ้ซนเซอร์พลัส์เพื่อการป้องกนัและการตรวจสอบ

การป้องกนัการไหลเปิดใชง้านเม่ือชุดซอฟตส์ตาร์ทอยูใ่นโหมดเร่ิม หยดุ หรือทาํงาน

สมาร์ทการ์ดจะตดัการทาํงานของชุดซอฟตส์ตาร์ทเม่ืออตัราการไหลผา่นระดบัการตดัการทาํงานท่ีตั้งโปรแกรมไว ้หากอตัราการไหลยงัอยูน่อกช่วงการทาํงานท่ีคาดไวเ้ม่ือรีเซ็ตการตดัการทาํงาน (รวมถึงการรีเซ็ต
อตัโนมติั) ชุดซอฟตส์ตาร์ทจะไม่ตดัการทาํงานอีกคร้ัง

6.3.1 การทาํงาน

CBA

21
D E

e7
7h

a7
46

.1
0

หมุน

พร้อม

เวลา

A ปิด (พร้อม)

C การป้องกนัการไหลเปิดใชง้าน

E การตอบสนองการป้องกนั (พารามิเตอร์ 36-2 Flow Sensor (เซนเซอร์การไหล),
พารามิเตอร์ 36-6 High Flow (การไหลสูง), พารามิเตอร์ 36-7 Low Flow (การไหล
ต่)◌ํา, พารามิเตอร์ 36-8 Flow Switch (สวิตช์การไหล))

B สญัญาณสตาร์ท

D เหตุการณ์การป้องกนั (พารามิเตอร์ 31-1 High Flow Trip Level (ระดบัตัดการทาํงานท่ี
การไหลสูง) และ พารามิเตอร์ 31-2 Low Flow Trip Level (ระดบัตัดการทาํงานท่ีการ
ไหลตํา่))

1 หน่วงเวลาเร่ิมตน้การป้องกนัการไหล (พารามิเตอร์ 31-3 Flow Start Delay (หน่วงเวลา
เร่ิมต้นการไหล))
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2 หน่วงเวลาตอบสนองการป้องกนัการไหล (พารามิเตอร์ 31-4 Flow Response Delay
(หน่วงเวลาตอบสนองการไหล))

ภาพประกอบ 3: การทาํงาน - การป้องกนัการไหล

6.3.1.1 การใชเ้ซนเซอร์อนาลอ็ก 4-20 mA

Context:

เซนเซอร์อนาลอ็ก 4–20 mA ใหก้ารป้องกนัและการตรวจสอบ

ขั้นตอน
1. เช่ือมต่อเซนเซอร์กบั B33, B34

2. ตั้งค่า พารามิเตอร์ 30-5 Flow Sensor Type (ประเภทเซนเซอร์การไหล) เป็น Analog (อนาลอ็ก)

3. ตั้งค่า พารามิเตอร์ 30-6 ถึง 30-8 ตามขอ้กาํหนดเฉพาะของเซนเซอร์

4. ตั้งค่า พารามิเตอร์ 31-1 ถึง 31-4, พารามิเตอร์ 36-2 Flow Sensor (เซนเซอร์การไหล) และ พารามิเตอร์ 36-7 Low Flow (การไหลต)◌่◌าํ ตามท่ีตอ้งการ

6.3.1.2 การใชเ้ซนเซอร์สวติช์

Context:

เซนเซอร์สวติชใ์ชเ้พื่อการป้องกนัเท่านั้น

ขั้นตอน
1. เช่ือมต่อเซนเซอร์กบั C23, C24

2. ตั้งค่า พารามิเตอร์ 30-5 Flow Sensor Type (ประเภทเซนเซอร์การไหล) เป็น Switch (สวิตช)

3. ตั้งค่า พารามิเตอร์ 31-3 ถึง 31-4, พารามิเตอร์ 36-2 Flow Sensor (เซนเซอร์การไหล) และ พารามิเตอร์ 36-8 Flow Switch (สวิตช์การไหล) ตามท่ีตอ้งการ

พารามิเตอร์ 31-1 ถึง 31-2 ไม่ไดใ้ชก้บัเซนเซอร์สวติช์

6.3.1.3 การใชเ้ซนเซอร์พลัส์

Context:

เซนเซอร์พลัส์ใหก้ารป้องกนัและการตรวจสอบ

ขั้นตอน
1. เช่ือมต่อเซนเซอร์กบั C23, C24

2. ตั้งค่า พารามิเตอร์ 30-5 Flow Sensor Type (ประเภทเซนเซอร์การไหล) เป็น Pulses per Minute (พัลส์ต่อนาที) หรือ Pulses per Unit (พัลส์ต่อหน่วย)

3. ตั้งค่า พารามิเตอร์ 30-6 Flow Units (หน่วยการไหล), 30-11 Units per Pulse (หน่วยต่อพัลส์) และ พารามิเตอร์ 30-9 Units per Minute at Max Flow (หน่วยต่อนาทีท่ีการไหล
สูงสุด) หรือ พารามิเตอร์ 30-10 Pulses per Minute at Max Flow (พัลส์ต่อนาทีท่ีการไหลสูงสุ)ด อยา่งใดอยา่งหน่ึงตามขอ้กาํหนดเฉพาะของเซนเซอร์

4. ตั้งค่า พารามิเตอร์ 31-1 ถึง 31-4 และ พารามิเตอร์ 36-2 Flow Sensor (เซนเซอร์การไหล), พารามิเตอร์ 36-6 High Flow (การไหลสูง) และ พารามิเตอร์ 36-7 Low Flow (การไหลต)
◌่◌าํ ตามท่ีตอ้งการ
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6.3.2 กลุ่มพารามิเตอร์ 30-** Pump Input Configuration (การกาํหนดค่าอินพทุป๊ัม)

ตาราง 2: 30-5 - Flow Sensor Type (ประเภทเซนเซอร์การไหล)

ตวัเลือก การทาํงาน

เลือกประเภทของเซนเซอร์ท่ีเช่ือมโยงกบัอินพทุเซนเซอร์การไหลบนสมาร์ทการ์ด

* None (ไม่มี)

Switch (สวติช)์

Analog (อนาลอ็ก)

Pulses per minute (พลัส์ต่อนาที)

Pulses per unit (พลัส์ต่อหน่วย)

ตาราง 3: 30-6 - Flow Units (หน่วยการไหล)

ตวัเลือก การทาํงาน

เลือกหน่วยท่ีเซนเซอร์ใชเ้พื่อรายงานการไหลท่ีวดัค่า

* ลิตร/วนิาที

ลิตร/นาที

แกลลอน/วนิาที

แกลลอน/นาที

ตาราง 4: 30-7 - Flow at 4 mA (การไหลที ่4 mA)

ช่วง การทาํงาน

*0 0–5000 ปรับเทียบชุดซอฟตส์ตาร์ทเป็นระดบั 4 mA (0%) ของอินพทุเซนเซอร์การไหล

ตาราง 5: 30-8 - Flow at 20 mA (การไหลที ่20 mA)

ช่วง การทาํงาน

*0 0–5000 ปรับเทียบชุดซอฟตส์ตาร์ทเป็นระดบั 20 mA (100%) ของอินพทุเซนเซอร์การไหล

ตาราง 6: 30-9 - Units per Minute at Max Flow (หน่วยต่อนาททีีก่ารไหลสูงสุด)

ช่วง การทาํงาน

*0 0–5000 ปรับเทียบชุดซอฟตส์ตาร์ทเป็นปริมาตรการไหลสูงสุดของเซนเซอร์การไหล

ตาราง 7: 30-10 - Pulses per Minute at Max Flow (พลัส์ต่อนาททีีก่ารไหลสูงสุด)

ช่วง การทาํงาน

*0 0–20000 ปรับเทียบชุดซอฟตส์ตาร์ทเป็นปริมาตรการไหลสูงสุดของเซนเซอร์การไหล

ตาราง 8: 30-11 - Units per Pulse (หน่วยต่อพลัส์)

ช่วง การทาํงาน

*0 0–1000 ตั้งค่าใหต้รงกบัจาํนวนหน่วยท่ีเซนเซอร์การไหลวดัค่าใหก้บัแต่ละพลัส์
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6.3.3 กลุ่มพารามิเตอร์ 31-** Flow Protection (การป้องกนัการไหล)

การป้องกนัการไหลใชข้ั้วต่อ B33, B34 หรือ C23, C24 บนสมาร์ทการ์ด

ตาราง 9: 31-1 - High Flow Trip Level (ระดบัการไหลสูงทีต่ดัการทาํงาน)

ช่วง การทาํงาน

*10 0–5000 ตั้งค่าจุดตดัการทาํงานสาํหรับการป้องกนัการไหลสูง

ตาราง 10: 31-2 - Low Flow Trip Level (ระดบัการไหลตํา่ทีต่ดัการทาํงาน)

ช่วง การทาํงาน

* 5 1–5000 ตั้งค่าจุดตดัการทาํงานสาํหรับการป้องกนัการไหลตํ่า

ตาราง 11: 31-3 - Flow Start Delay (หน่วงเวลาเร่ิมต้นการไหล)

ช่วง การทาํงาน

*00:00:500 ms 00:00:100–
30:00:000
mm:ss:ms

ตั้งค่าการหน่วงเวลาก่อนการตดัการทาํงานการป้องกนัการไหลเกิดข้ึน การหน่วงเวลาถูกนบัตั้งแต่เวลาท่ีไดรั้บสญัญาณสตาร์ท ระบบจะไม่สนใจ-
ระดบัการไหลจนกระทัง่ผา่นการหน่วงเวลาเร่ิมตน้

ตาราง 12: 31-4 - Flow Response Delay (หน่วงเวลาตอบสนองการไหล)

ช่วง การทาํงาน

* 00:00:500 ms 00:00:100–30:00:000
mm:ss:ms

ตั้งค่าการหน่วงเวลาระหวา่งการไหลผา่นระดบัการไหลสูงหรือการไหลตํ่าท่ีตดัการทาํงาน และการตดัการทาํงานชุดซอฟตส์ตาร์ท

6.3.4 กลุ่มพารามิเตอร์ 36-** Pump Trip Action (การตดัการทาํงานป๊ัม)

ตาราง 13: 36-2 - Flow Sensor (เซนเซอร์การไหล)

ตวัเลือก การทาํงาน

เลือกการตอบสนองของชุดซอฟตส์ตาร์ทหากตรวจพบฟอลตก์บัเซนเซอร์การไหล

* Soft Trip and Log (ตดัการทาํงานแบบนุ่มนวลและบนัทึก)

Soft Trip and Reset (ตดัการทาํงานแบบนุ่มนวลและรีเซ็ต)

Trip Starter (ตดัการทาํงานชุดสตาร์ท)

Trip and Reset (ตดัการทาํงานและรีเซ็ต)

Warn and Log (เตือนและบนัทึก)

Log Only (บนัทึกอยา่งเดียว)

ตาราง 14: 36-6 - High Flow (การไหลสูง)

ตวัเลือก การทาํงาน

เลือกการตอบสนองของชุดซอฟตส์ตาร์ทหากการไหลสูงกวา่ระดบัการไหลสูงท่ีตดัการทาํงาน (พารามิเตอร์ 31-1 High
Flow Trip Level (ระดับการไหลสูงท่ีตัดการทาํงาน)).

* Soft Trip and Log (ตดัการทาํงานแบบนุ่มนวลและบนัทึก)
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ตวัเลือก การทาํงาน

Soft Trip and Reset (ตดัการทาํงานแบบนุ่มนวลและรีเซ็ต)

Trip Starter (ตดัการทาํงานชุดสตาร์ท)

Trip and Reset (ตดัการทาํงานและรีเซ็ต)

Warn and Log (เตือนและบนัทึก)

Log Only (บนัทึกอยา่งเดียว)

ตาราง 15: 36-7 - Low Flow (การไหลตํา่)

ตวัเลือก การทาํงาน

เลือกการตอบสนองของชุดซอฟตส์ตาร์ทหากการไหลตํ่ากวา่ระดบัการไหลตํ่าท่ีตดัการทาํงาน (ตั้งค่าใน พารามิเตอร์ 31-2
Low Flow Trip Level (ระดับการไหลตํา่ท่ีตัดการทาํงาน)).

* Soft Trip and Log (ตดัการทาํงานแบบนุ่มนวลและบนัทึก)

Soft Trip and Reset (ตดัการทาํงานแบบนุ่มนวลและรีเซ็ต)

Trip Starter (ตดัการทาํงานชุดสตาร์ท)

Trip and Reset (ตดัการทาํงานและรีเซ็ต)

Warn and Log (เตือนและบนัทึก)

Log Only (บนัทึกอยา่งเดียว)

ตาราง 16: 36-8 - Flow Switch (สวติช์การไหล)

ตวัเลือก การทาํงาน

เลือกการตอบสนองของชุดซอฟตส์ตาร์ทหากเซนเซอร์การไหลปิดอยู ่(เซนเซอร์ประเภทสวติชเ์ท่านั้น)

* Soft Trip and Log (ตดัการทาํงานแบบนุ่มนวลและบนัทึก)

Soft Trip and Reset (ตดัการทาํงานแบบนุ่มนวลและรีเซ็ต)

Trip Starter (ตดัการทาํงานชุดสตาร์ท)

Trip and Reset (ตดัการทาํงานและรีเซ็ต)

Warn and Log (เตือนและบนัทึก)

Log Only (บนัทึกอยา่งเดียว)

6.4 Pressure Protection (การป้องกนัความดนั)

การป้องกนัความดนัใชข้ั้วต่อ B23, B24 หรือ C33, C34, C43, C44 บนสมาร์ทการ์ด
• B23, B24: ใชเ้ซนเซอร์อนาลอ็ก 4-20 mA

• C33, C34 (การป้องกนัความดนัตํ่า): ใชเ้ซนเซอร์สวติชดิ์จิตอลแบบปกติเปิด
• C43, C44 (การป้องกนัความดนัสูง): ใชเ้ซนเซอร์สวติชดิ์จิตอลแบบปกติเปิด

การป้องกนัความดนัเปิดใชง้านเม่ือชุดซอฟตส์ตาร์ทอยูใ่นโหมดเร่ิม ทาํงาน หรือหยดุ

สมาร์ทการ์ดจะตดัการทาํงานของชุดซอฟตส์ตาร์ทเม่ือระดบัความดนัผา่นระดบัตดัการทาํงานท่ีตั้งโปรแกรมไว ้หากความดนัยงัอยูน่อกช่วงการทาํงานท่ีคาดไวเ้ม่ือรีเซ็ตการตดัการทาํงาน (รวมถึงการรีเซ็ตอตัโนมติั)
ชุดซอฟตส์ตาร์ทจะไม่ตดัการทาํงานอีกคร้ัง
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6.4.1 การทาํงาน

CBA

21
D E

e7
7h

a7
46

.1
0

หมุน

พร้อม

เวลา

A ปิด (พร้อม)

C การป้องกนัความดนัเปิดใชง้าน

E การตอบสนองการป้องกนั (พารามิเตอร์ 36-1 Pressure Sensor (เซนเซอร์ความดัน),
พารามิเตอร์ 36-4 High Pressure (ความดันสูง), พารามิเตอร์ 36-5 Low Pressure
(ความดันต่)◌ํา)

2 หน่วงเวลาตอบสนองการป้องกนัความดนั (พารามิเตอร์ 32-3 High Pressure
Response Delay (หน่วงเวลาตอบสนองเม่ือความดนัสูง) และ พารามิเตอร์ 32-6 Low
Pressure Response Delay (หน่วงเวลาตอบสนองเม่ือความดนัต)◌ํา)

B สญัญาณสตาร์ท

D เหตุการณ์การป้องกนั (พารามิเตอร์ 32-1 High Pressure Trip Level (ระดบัตัดการ
ทาํงานท่ีความดนัสูง) และ พารามิเตอร์ 32-4 Low Pressure Trip Level (ระดับตัดการ
ทาํงานท่ีความดนัต)◌ํา)

1 หน่วงเวลาเร่ิมตน้การป้องกนัความดนั (พารามิเตอร์ 32-2 High Pressure Start
Delay (หน่วงเวลาเร่ิมต้นเม่ือความดนัสูง) และ พารามิเตอร์ 32-5 Low Pressure
Start Delay (หน่วงเวลาเร่ิมต้นเม่ือความดนัต)◌ํา)

ภาพประกอบ 4: การทาํงาน - การป้องกนัความดนั

6.4.1.1 การใชเ้ซนเซอร์อนาลอ็ก 4-20 mA

Context:

เซนเซอร์อนาลอ็ก 4–20 mA ใหก้ารป้องกนัและการตรวจสอบ

ขั้นตอน
1. เช่ือมต่อเซนเซอร์กบั B23, B24

2. ตั้งค่า พารามิเตอร์ 30-1 Pressure Sensor Type (ประเภทเซนเซอร์ความดัน) เป็น Analog (อนาลอ็ก)

3. ตั้งค่า พารามิเตอร์ 30-2 ถึง 30-4 ตามขอ้กาํหนดเฉพาะของเซนเซอร์

4. ตั้งค่า พารามิเตอร์ 32-1 ถึง 32-6, พารามิเตอร์ 36-1 Pressure Sensor (เซนเซอร์ความดัน) และ พารามิเตอร์ 36-4 ถึง 36-5 ตามท่ีตอ้งการ

6.4.1.2 การใชเ้ซนเซอร์สวติช์

Context:

เซนเซอร์สวติชใ์ชเ้พื่อการป้องกนัเท่านั้น

ขั้นตอน
1. เช่ือมต่อเซนเซอร์ความดนัตํ่ากบั C33, C34 และเซนเซอร์ความดนัสูงกบั C43, C44

2. ตั้งค่า พารามิเตอร์ 30-1 Pressure Sensor Type (ประเภทเซนเซอร์ความดัน) เป็น Switch (สวิตช)◌์

3. การป้องกนัความดนัสูง: ตั้งค่า พารามิเตอร์ 32-2 ถึง 32-3, พารามิเตอร์ 36-1 Pressure Sensor (เซนเซอร์ความดนั) และ พารามิเตอร์ 36-4 High Pressure (ความดนัสูง) ตามท่ีตอ้งการ

4. การป้องกนัความดนัตํ่า: ตั้งค่า พารามิเตอร์ 32-5 ถึง 32-6, พารามิเตอร์ 36-1 Pressure Sensor (เซนเซอร์ความดัน) และ พารามิเตอร์ 36-5 Low Pressure (ความดนัต)◌ํา ตามท่ีตอ้งการ

พารามิเตอร์ 32-1 High Pressure Trip Level (ระดับตัดการทาํงานเม่ือความดันสูง) และ พารามิเตอร์ 32-4 Low Pressure Trip Level (ระดบัตัดการทาํงานเม่ือความดนัตํา่) ไม่ใชก้บั
เซนเซอร์สวติช์
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6.4.1.3 กลุ่มพารามิเตอร์ 30-** Pump Input Configuration (การกาํหนดค่าอินพทุป๊ัม)

ตาราง 17: 30-1 - Pressure Sensor Type (ประเภทเซนเซอร์ความดนั)

ตวัเลือก การทาํงาน

เลือกประเภทของเซนเซอร์ท่ีเช่ือมโยงกบัอินพทุเซนเซอร์ความดนับนสมาร์ทการ์ด

* None (ไม่มี)

Switch (สวติช)์

Analog (อนาลอ็ก)

ตาราง 18: 30-2 - Pressure Units (หน่วยความดนั)

ตวัเลือก การทาํงาน

เลือกหน่วยท่ีเซนเซอร์ใชเ้พื่อรายงานความดนัท่ีวดัค่า

Bar

* kPa

Psi

ตาราง 19: 30-3 - Pressure at 4 mA (ความดนัที ่4 mA)

ช่วง การทาํงาน

*0 0–5000 ปรับเทียบชุดซอฟตส์ตาร์ทเป็นระดบั 4 mA (0%) ของอินพทุเซนเซอร์ความดนั

ตาราง 20: 30-4 - Pressure at 20 mA (ความดนัที ่20 mA)

ช่วง การทาํงาน

*0 0–5000 ปรับเทียบชุดซอฟตส์ตาร์ทเป็นระดบั 20 mA (100%) ของอินพทุเซนเซอร์ความดนั

6.4.1.4 กลุ่มพารามิเตอร์ 32-** Pressure Protection (การป้องกนัความดนั)

การป้องกนัความดนัใชข้ั้วต่อ B23, B24 หรือ C33, C34, C44 บนสมาร์ทการ์ด

ตาราง 21: 32-1 - High Pressure Trip Level (ระดบัตดัการทาํงานทีค่วามดนัสูง)

ช่วง การทาํงาน

*10 0–5000 ตั้งค่าจุดตดัการทาํงานสาํหรับการป้องกนัความดนัสูง

ตาราง 22: 32-2 - High Pressure Start Delay (หน่วงเวลาสตาร์ททีค่วามดนัสูง)

ช่วง การทาํงาน

* 0.5 s 00:00:100–
30:00:000
mm:ss:ms

ตั้งค่าการหน่วงเวลาก่อนการตดัการทาํงานการป้องกนัความดนัสูงเกิดข้ึน การหน่วงเวลาถูกนบัตั้งแต่เวลาท่ีไดรั้บสญัญาณสตาร์ท ระบบจะไม่สนใจค่าความ-
ดนัจนกระทัง่ผา่นการหน่วงเวลาเร่ิมตน้
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ตาราง 23: 32-3 - High Pressure Response Delay (หน่วงเวลาการตอบสนองทีค่วามดนัสูง)

ช่วง การทาํงาน

* 0.5 s 00:00:100–30:00:000 mm:ss:ms ตั้งค่าการหน่วงเวลาระหวา่งความดนัผา่นระดบัความดนัสูงท่ีตดัการทาํงาน และการตดัการทาํงานชุดซอฟตส์ตาร์ท

ตาราง 24: 32-4 - Low Pressure Trip Level (ระดบัตดัการทาํงานทีค่วามดนัตํา่)

ช่วง การทาํงาน

* 5 0–5000 ตั้งค่าจุดตดัการทาํงานสาํหรับการป้องกนัความดนัตํ่า

ตาราง 25: 32-5 - Low Pressure Start Delay (หน่วงเวลาเร่ิมต้นความดนัตํา่)

ช่วง การทาํงาน

* 0.5 s 00:00:100–
30:00:000
mm:ss:ms

ตั้งค่าการหน่วงเวลาก่อนการตดัการทาํงานการป้องกนัความดนัตํ่าเกิดข้ึน การหน่วงเวลาถูกนบัตั้งแต่เวลาท่ีไดรั้บสญัญาณสตาร์ท ระบบจะไม่สนใจค่าความ-
ดนัจนกระทัง่ผา่นการหน่วงเวลาเร่ิมตน้

ตาราง 26: 32-6 - Low Pressure Response Delay (หน่วงเวลาตอบสนองเม่ือความดนัตํา่)

ช่วง การทาํงาน

* 0.5 s 00:00:100–30:00:000 mm:ss:ms ตั้งค่าการหน่วงเวลาระหวา่งความดนัผา่นระดบัความดนัตํ่าท่ีตดัการทาํงาน และการตดัการทาํงานชุดซอฟตส์ตาร์ท

6.4.1.5 กลุ่มพารามิเตอร์ 36-** Pump Trip Action (การตดัการทาํงานป๊ัม)

ตาราง 27: 36-1 - Pressure Sensor (เซนเซอร์ความดนั)

ตวัเลือก การทาํงาน

เลือกการตอบสนองของชุดซอฟตส์ตาร์ทหากตรวจพบฟอลตก์บัเซนเซอร์ความดนั

* ตดัการทาํงานแบบนุ่มนวลและบนัทึก

Soft Trip and Reset (ตดัการทาํงานแบบนุ่มนวลและรีเซ็ต)

Trip Starter (ตดัการทาํงานชุดสตาร์ท)

Trip and Reset (ตดัการทาํงานและรีเซ็ต)

Warn and Log (เตือนและบนัทึก)

Log Only (บนัทึกอยา่งเดียว)

ตาราง 28: 36-4 - High Pressure (ความดนัสูง)

ตวัเลือก การทาํงาน

เลือกการตอบสนองของชุดซอฟตส์ตาร์ทหากความดนัสูงกวา่ระดบัความดนัสูงท่ีตดัการทาํงาน (พารามิเตอร์ 32-1 High
Pressure Trip Level (ระดับความดนัสูงท่ีตัดการทาํงาน)) หรือเซนเซอร์สวติชค์วามดนัสูงปิดอยู่

* Soft Trip and Log (ตดัการทาํงานแบบนุ่มนวลและบนัทึก)

Soft Trip and Reset (ตดัการทาํงานแบบนุ่มนวลและรีเซ็ต)

Trip Starter (ตดัการทาํงานชุดสตาร์ท)

Trip and Reset (ตดัการทาํงานและรีเซ็ต)
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ตวัเลือก การทาํงาน

Warn and Log (เตือนและบนัทึก)

Log Only (บนัทึกอยา่งเดียว)

ตาราง 29: 36-5 - Low Pressure (ความดนัตํา่)

ตวัเลือก การทาํงาน

เลือกการตอบสนองของชุดซอฟตส์ตาร์ทหากความดนัตํ่ากวา่ระดบัความดนัตํ่าท่ีตดัการทาํงาน (พารามิเตอร์ 32-4 Low
Pressure Trip Level (ระดับความดนัตํา่ท่ีตัดการทาํงาน)) หรือเซนเซอร์สวติชค์วามดนัตํ่าปิดอยู่

* Soft Trip and Log (ตดัการทาํงานแบบนุ่มนวลและบนัทึก)

Soft Trip and Reset (ตดัการทาํงานแบบนุ่มนวลและรีเซ็ต)

Trip Starter (ตดัการทาํงานชุดสตาร์ท)

Trip and Reset (ตดัการทาํงานและรีเซ็ต)

Warn and Log (เตือนและบนัทึก)

Log Only (บนัทึกอยา่งเดียว)

6.5 การควบคุมความดนั

สมาร์ทการ์ดสามารถเร่ิมตน้หรือหยดุชุดซอฟตส์ตาร์ท (ปลุกการทาํงานหรือพกัการทาํงานของป๊ัม) ตามค่าความดนัท่ีวดัได ้กรณีน้ีสามารถใชเ้พื่อการควบคุมตามความดนัโดยตรง หรือใชค้่าความดนัท่ีวดัไดเ้พื่อระบุ
ความลึกของนํ้า

นอกจากน้ี ยงัอาจใชเ้ซนเซอร์อ่ืนเพื่อใหก้ารป้องกนัและการตรวจสอบดว้ย

การควบคุมความดนัใชข้ั้วต่อ B23, B24 บนสมาร์ทการ์ด ใชเ้ซนเซอร์อนาลอ็ก 4-20 mA

6.5.1 การกาํหนดค่าการควบคุมความดนั

ขั้นตอน
1. เช่ือมต่อเซนเซอร์กบั B23, B24

2. ตั้งค่า พารามิเตอร์ 30-1 Pressure Sensor Type (ประเภทเซนเซอร์ความดนั) เป็น Analog (อนาลอ็ก)

3. ตั้งค่า พารามิเตอร์ 30-2 ถึง 30-4 ตามขอ้กาํหนดเฉพาะของเซนเซอร์

4. ตั้งค่า พารามิเตอร์ 33-1 ถึง 33-5 ตามท่ีจาํเป็น

5. ตั้งค่า พารามิเตอร์ 1-1 Command Source (แหล่งคาํส่ัง) เป็น Smart Card (สมาร์ทการ์ด) หรือ Smart Card+Clock (สมาร์ทการ์ด+นาฬิกา)

6.5.2 การทาํงาน

โหมดการทาํงานในการใชค้วบคุมความดนัมี 2 โหมดแตกต่างกนัดงัน้ี
• การทาํงานควบคุมระดบั
• การทาํงานตามความดนั
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6.5.2.1 การทาํงานควบคุมระดบั

เซนเซอร์ความดนัสามารถใชค้วบคุมป๊ัมตามระดบัของเหลวในถงัจดัเกบ็ โดยอา้งอิงหลกัการนํ้าท่ีลึกกวา่ทาํใหเ้กิดความดนัสูงกวา่บนเซนเซอร์

ตั้งค่า พารามิเตอร์ 33-1 Pressure Control Mode (โหมดควบคุมความดัน) เป็น Falling Pressure Start (เร่ิมต้นลดความดนั) เพื่อเติมนํ้าในถงั หรือ Rising Pressure Start (เร่ิมต้นเพ่ิม
ความดัน) เพื่อปล่อยนํ้าออกจากถงัจนหมด

2

1

4

3
A

D

B

C

e7
7h

a7
48

.1
020 mA

4 mA

A

เวลา

1 พารามิเตอร์ 32-1 High Pressure Trip Level (ระดับตัดการทาํงานท่ีความดันสูง)

3 ปลุกการทาํงานของป๊ัม (พารามิเตอร์ 33-2 Start Pressure Level (เร่ิมต้นระดับความ
ดัน))

A ป๊ัมเปิด (ปลุกการทาํงาน)

C ระดบัของเหลวลด

2 ป๊ัมพกัการทาํงาน (พารามิเตอร์ 33-4 Stop Pressure Level (หยดุระดบัความดัน))

4 พารามิเตอร์ 32-4 Low Pressure Trip Level (ระดับตัดการทาํงานท่ีความดันตํา่)

B ป๊ัมปิด (หลบัหรือพกัการทาํงาน)

D ระดบัของเหลวเพิ่ม

ภาพประกอบ 5: การลดความดนั (เตมินํา้เข้าถงั)

การกาํหนดค่าคู่มือการติดตั้ง  | Pumping Smart Card

AN279052730268th-000101 / 175R1183| 21Danfoss A/S © 2018.10



1
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เวลา

1 ปลุกการทาํงานของป๊ัม (พารามิเตอร์ 33-2 Start Pressure Level (เร่ิมต้นระดับความ
ดัน))

A ป๊ัมเปิด (ปลุกการทาํงาน)

C ระดบัของเหลวลด

2 ป๊ัมพกัการทาํงาน (พารามิเตอร์ 33-4 Stop Pressure Level (หยดุระดบัความดัน))

B ป๊ัมปิด (หลบัหรือพกัการทาํงาน)

D ระดบัของเหลวเพิ่ม

ภาพประกอบ 6: การเพิม่ความดนั (นํา้ออกจากถงัจนหมด)

6.5.2.2 การทาํงานตามความดนั

2
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1 พารามิเตอร์ 32-1 High Pressure Trip Level (ระดับตัดการทาํงานท่ีความดันสูง)

3 ปลุกการทาํงานของป๊ัม (พารามิเตอร์ 33-2 Start Pressure Level (เร่ิมต้นระดับความ
ดัน))

5 พารามิเตอร์ 33-5 Stop Response Delay (หน่วงเวลาหยดุ)

2 ป๊ัมพกัการทาํงาน (พารามิเตอร์ 33-4 Stop Pressure Level (หยดุระดบัความดัน))

4 พารามิเตอร์ 32-4 Low Pressure Trip Level (ระดับตัดการทาํงานท่ีความดันตํา่)

6 พารามิเตอร์ 33-3 Start Response Delay (หน่วงเวลาเร่ิม)

A การควบคุมดว้ยสมาร์ทการ์ดเปิดใชง้าน ป๊ัมเร่ิมทาํงาน
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7 พารามิเตอร์ 6-2 Aute-Reset Delay (หน่วงเวลารีเซ็ตอัตโนมติั)

B นํ้าเขา้ท่อ

D ความดนัท่ีระดบัหยดุท่ียอมรับได ้ป๊ัมหยดุทาํงาน (พกั)

F ความดนัตํ่ากวา่ระดบัเร่ิมตน้ท่ียอมรับได ้หน่วงเวลาเร่ิม

H ป๊ัมทาํงาน

J ความดนัระบบลดลง

L ระดบัตดัการทาํงานท่ีความดนัตํ่า

N ปลุกการทาํงานของป๊ัม

C ความดนัผนัผวนตามปกติ

E ความดนัระบบลดลง

G ปลุกการทาํงานของป๊ัม

I ความดนัผนัผวนตามปกติ

K ความดนัตํ่ากวา่ระดบัเร่ิมตน้ท่ียอมรับได ้หน่วงเวลาเร่ิม

M ชุดซอฟตส์ตาร์ทรีเซ็ตอตัโนมติั

O การทาํงานปกติ

ภาพประกอบ 7: ตวัอย่างของการทาํงานตามความดนั

6.5.2.3 กลุ่มพารามิเตอร์ 30-** Pump Input Configuration (การกาํหนดค่าอินพทุป๊ัม)

ตาราง 30: 30-1 - Pressure Sensor Type (ประเภทเซนเซอร์ความดนั)

ตวัเลือก การทาํงาน

เลือกประเภทของเซนเซอร์ท่ีเช่ือมโยงกบัอินพทุเซนเซอร์ความดนับนสมาร์ทการ์ด

* None (ไม่มี)

Switch (สวติช)์

Analog (อนาลอ็ก)

ตาราง 31: 30-2 - Pressure Units (หน่วยความดนั)

ตวัเลือก การทาํงาน

เลือกหน่วยท่ีเซนเซอร์ใชเ้พื่อรายงานความดนัท่ีวดัค่า

Bar

* kPa

Psi

ตาราง 32: 30-3 - Pressure at 4 mA (ความดนัที ่4 mA)

ช่วง การทาํงาน

*0 0–5000 ปรับเทียบชุดซอฟตส์ตาร์ทเป็นระดบั 4 mA (0%) ของอินพทุเซนเซอร์ความดนั

ตาราง 33: 30-4 - Pressure at 20 mA (ความดนัที ่20 mA)

ช่วง การทาํงาน

*0 0–5000 ปรับเทียบชุดซอฟตส์ตาร์ทเป็นระดบั 20 mA (100%) ของอินพทุเซนเซอร์ความดนั
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6.5.2.4 กลุ่มพารามิเตอร์ 33-** Pressure Control (การควบคุมความดนั)

การควบคุมความดนัใชข้ั้วต่อ B23, B24 บนสมาร์ทการ์ด ใชเ้ซนเซอร์อนาลอ็ก 4-20 mA

ตาราง 34: 33-1 - Pressure Control Mode (โหมดควบคุมความดนั)

ตวัเลือก การทาํงาน

เลือกวธีิการท่ีชุดซอฟตส์ตาร์ทใชข้อ้มูลจากเซนเซอร์ความดนัเพื่อควบคุมมอเตอร์

* Off (ปิด) ชุดซอฟตส์ตาร์ทไม่ใชเ้ซนเซอร์ความดนัเพื่อควบคุมการสตาร์ทแบบนุ่มนวล

Falling Pressure Start (สตาร์ทเม่ือความดนั-
ลดลง)

ชุดซอฟตส์ตาร์ทสตาร์ทเม่ือความดนัลดลงตํ่ากวา่ระดบัท่ีเลือกใน พารามิเตอร์ 33-2 Start Pressure Level (ระดับความดันเร่ิมต้น)

Rising Pressure Start (สตาร์ทเม่ือความดนั-
เพิ่มข้ึน)

ชุดซอฟตส์ตาร์ทสตาร์ทเม่ือความดนัเพิ่มข้ึนสูงกวา่ระดบัท่ีเลือกใน พารามิเตอร์ 33-2 Start Pressure Level (ระดับความดันเร่ิมต้น)

ตาราง 35: 33-2 - Start Pressure Level (ระดบัความดนัเร่ิมต้น)

ช่วง การทาํงาน

* 5 1–5000 ตั้งค่าระดบัความดนัเพื่อทริกเกอร์ชุดซอฟตส์ตาร์ทใหท้าํการสตาร์ทแบบนุ่มนวล

ตาราง 36: 33-3 - Start Response Delay (หน่วงเวลาตอบสนองการเร่ิมต้น)

ช่วง การทาํงาน

* 0.5 s 00:00:100–30:00:000 mm:ss:ms ตั้งค่าการหน่วงเวลาระหวา่งความดนัผา่นระดบัเร่ิมตน้ควบคุมความดนั และการเร่ิมสตาร์ทแบบนุ่มนวล

ตาราง 37: 33-4 - Stop Pressure Level (ระดบัความดนัส้ินสุด)

ช่วง การทาํงาน

* 10 0–5000 ตั้งค่าระดบัความดนัเพื่อทริกเกอร์ชุดซอฟตส์ตาร์ทใหห้ยดุมอเตอร์

ตาราง 38: 33-5 - Stop Response Delay (หน่วงเวลาตอบสนองการหยุด)

ช่วง การทาํงาน

* 0.5 s 00:00:100–30:00:000 mm:ss:ms ตั้งค่าการหน่วงเวลาระหวา่งความดนัผา่นระดบัหยดุควบคุมความดนั และชุดซอฟตส์ตาร์ทหยดุมอเตอร์

6.5.2.5 กลุ่มพารามิเตอร์ 36-** Pump Trip Action (การตดัการทาํงานป๊ัม)

ตาราง 39: 36-1 - Pressure Sensor (เซนเซอร์ความดนั)

ตวัเลือก การทาํงาน

เลือกการตอบสนองของชุดซอฟตส์ตาร์ทหากตรวจพบฟอลตก์บัเซนเซอร์ความดนั

* ตดัการทาํงานแบบนุ่มนวลและบนัทึก

Soft Trip and Reset (ตดัการทาํงานแบบนุ่มนวลและรีเซ็ต)

Trip Starter (ตดัการทาํงานชุดสตาร์ท)

Trip and Reset (ตดัการทาํงานและรีเซ็ต)

Warn and Log (เตือนและบนัทึก)
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ตวัเลือก การทาํงาน

Log Only (บนัทึกอยา่งเดียว)

6.6 การป้องกนัความลึก

การป้องกนัความลึกใชข้ั้วต่อ B13, B14 หรือ C13, C14 บนสมาร์ทการ์ด
• B13, B14: ใชเ้ซนเซอร์อนาลอ็ก 4-20 mA

• C13, C14: ใชเ้ซนเซอร์สวติชดิ์จิตอลแบบปกติเปิด

การป้องกนัความลึกเปิดใชง้านเสมอ (โหมดพร้อม เร่ิม ทาํงาน และหยดุ)

สมาร์ทการ์ดจะตดัการทาํงานของชุดซอฟตส์ตาร์ทเม่ือระดบัความลึกผา่นระดบัตดัการทาํงานท่ีตั้งโปรแกรมไว ้การตดัการทาํงานไม่สามารถรีเซ็ตไดจ้นกวา่ความลึกจะกลบัมาเหนือระดบัรีเซ็ต (พารามิเตอร์ 34-2
Depth Reset Level (ระดบัรีเซ็ตความลึก))

หมาย เหต ◌ุ
หากความลึกไม่กลบัมาเหนือระดบัรีเซ็ตเม่ือชุดซอฟตส์ตาร์ทมีการรีเซ็ตอตัโนมติั สมาร์ทการ์ดจะตดัการทาํงานชุดซอฟตส์ตาร์ทอีกคร้ัง

6.6.1 การทาํงาน

CBA
1

D E

e7
7h

a7
47

.1
0

หมุน

พร้อม

เวลา

A ปิด (พร้อม)

C สญัญาณสตาร์ท

E การตอบสนองการป้องกนั (พารามิเตอร์ 36-3 Depth Sensor (เซนเซอร์ความลึก) และ
พารามิเตอร์ 36-9 Well Depth (ความลึกบ่อ))

B การป้องกนัความลึกทาํงาน

D เหตุการณ์ป้องกนั (พารามิเตอร์ 34-1 Depth Trip Level (ระดบัตัดการทาํงานท่ีความ
ลึก))

1 หน่วงเวลาตอบสนองการป้องกนัความลึก (พารามิเตอร์ 34-4 Depth Response Delay
(หน่วงเวลาตอบสนองความลึก))

ภาพประกอบ 8: การทาํงาน - การป้องกนัความลกึ

6.6.1.1 การใชเ้ซนเซอร์อนาลอ็ก 4-20 mA

Context:

เซนเซอร์อนาลอ็ก 4–20 mA ใหก้ารป้องกนัและการตรวจสอบ
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ขั้นตอน
1. เช่ือมต่อเซนเซอร์กบั B13, B14

2. ตั้งค่า พารามิเตอร์ 30-12 Depth Sensor Type (ประเภทเซนเซอร์ความลึก) เป็น Analog (อนาลอ็ก)

3. ตั้งค่า พารามิเตอร์ 30-13 ถึง 30-15 ตามขอ้กาํหนดเฉพาะของเซนเซอร์

4. ตั้งค่า พารามิเตอร์ 34-1 ถึง 34-4, พารามิเตอร์ 36-3 Depth Sensor (เซนเซอร์ความลึก) และ พารามิเตอร์ 36-9 Well Depth (ความลึกบ่อ) ตามท่ีตอ้งการ

6.6.1.2 การใชเ้ซนเซอร์สวติช์

Context:

เซนเซอร์สวติชใ์ชเ้พื่อการป้องกนัเท่านั้น

ขั้นตอน
1. เช่ือมต่อเซนเซอร์กบั C13, C14

2. ตั้งค่า พารามิเตอร์ 30-12 Depth Sensor Type (ประเภทเซนเซอร์ความลึก) เป็น Switch (สวิตช)◌์

3. ตั้งค่า พารามิเตอร์ 34-3 ถึง 34-4, พารามิเตอร์ 36-3 Depth Sensor (เซนเซอร์ความลึก) และ พารามิเตอร์ 36-9 Well Depth (ความลึกบ่อ) ตามท่ีตอ้งการ

พารามิเตอร์ 34-1 ถึง 34-2 ไม่ไดใ้ชก้บัเซนเซอร์สวติช์

6.6.1.3 กลุ่มพารามิเตอร์ 30-** Pump Input Configuration (การกาํหนดค่าอินพทุป๊ัม)

ตาราง 40: 30-12 - Depth Sensor Type (ประเภทเซนเซอร์ความลกึ)

ตวัเลือก การทาํงาน

เลือกประเภทของเซนเซอร์ท่ีเช่ือมโยงกบัอินพทุเซนเซอร์ความลึกบนสมาร์ทการ์ด

* None (ไม่มี)

Switch (สวติช)์

Analog (อนาลอ็ก)

ตาราง 41: 30-13 - Depth Units (หน่วยความลกึ)

ตวัเลือก การทาํงาน

เลือกหน่วยท่ีเซนเซอร์ใชเ้พื่อรายงานความลึกท่ีวดัค่า

* เมตร

ฟุต

ตาราง 42: 30-14 - Depth at 4 mA (ความลกึที ่4 mA)

ช่วง การทาํงาน

*0 0–1000 ปรับเทียบชุดซอฟตส์ตาร์ทเป็นระดบั 4 mA (0%) ของอินพทุเซนเซอร์ความลึก

ตาราง 43: 30-15 - Depth at 20 mA (ความลกึที ่20 mA)

ช่วง การทาํงาน

*0 0–1000 ปรับเทียบชุดซอฟตส์ตาร์ทเป็นระดบั 20 mA (100%) ของอินพทุเซนเซอร์ความลึก
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6.6.1.4 กลุ่มพารามิเตอร์ 34-** Depth Protection (การป้องกนัความลึก)

การป้องกนัความลึกใชข้ั้วต่อ B13, B14 หรือ C13, C14 บนสมาร์ทการ์ด

ตาราง 44: 34-1 - Depth Trip Level (ระดบัความลกึทีต่ดัการทาํงาน)

ช่วง การทาํงาน

* 5 0–1000 ตั้งค่าจุดตดัการทาํงานสาํหรับการป้องกนัความลึก

ตาราง 45: 34-2 - Depth Reset Level (ระดบัรีเซ็ตความลกึ)

ช่วง การทาํงาน

* 10 0–1000 ตั้งค่าระดบัท่ีชุดซอฟตส์ตาร์ทยนิยอมใหรี้เซ็ตการตดัการทาํงานความลึก

ตาราง 46: 34-3 - Depth Start Delay (หน่วงเวลาเร่ิมต้นความลกึ)

ช่วง การทาํงาน

* 0.5 s 00:00:100–
30:00:000
mm:ss:ms

ตั้งค่าการหน่วงเวลาก่อนการตดัการทาํงานการป้องกนัความลึกเกิดข้ึน การหน่วงเวลาถูกนบัตั้งแต่เวลาท่ีไดรั้บสญัญาณสตาร์ท ระบบจะไม่สนใจอินพทุความ-
ลึกจนกระทัง่ผา่นการหน่วงเวลาเร่ิมตน้

ตาราง 47: 34-4 - Depth Response Delay (หน่วงเวลาตอบสนองความลกึ)

ช่วง การทาํงาน

* 0.5 s 00:00:100–30:00:000 mm:ss:ms ตั้งค่าการหน่วงเวลาระหวา่งความลึกผา่นระดบัการป้องกนัความลึกท่ีตดัการทาํงาน และชุดซอฟตส์ตาร์ทตดัการทาํงาน

6.6.1.5 กลุ่มพารามิเตอร์ 36-** Pump Trip Action (การตดัการทาํงานป๊ัม)

ตาราง 48: 36-3 - Depth Sensor (เซนเซอร์ความลกึ)

ตวัเลือก การทาํงาน

เลือกการตอบสนองของชุดซอฟตส์ตาร์ทหากตรวจพบฟอลตก์บัเซนเซอร์ความลึก

* Soft Trip and Log (ตดัการทาํงานแบบนุ่มนวลและบนัทึก)

Soft Trip and Reset (ตดัการทาํงานแบบนุ่มนวลและรีเซ็ต)

Trip Starter (ตดัการทาํงานชุดสตาร์ท)

Trip and Reset (ตดัการทาํงานและรีเซ็ต)

Warn and Log (เตือนและบนัทึก)

Log Only (บนัทึกอยา่งเดียว)

ตาราง 49: 36-9 - Well Depth (ความลกึของบ่อ)

ตวัเลือก การทาํงาน

เลือกการตอบสนองของชุดซอฟตส์ตาร์ทหากความลึกตํ่ากวา่ระดบัความลึกท่ีตดัการทาํงาน (พารามิเตอร์ 34-1 Depth
Trip Level (ระดับความลึกท่ีตัดการทาํงาน)) หรือเซนเซอร์สวติชค์วามลึกปิดอยู.่

* Soft Trip and Log (ตดัการทาํงานแบบนุ่มนวลและบนัทึก)

Soft Trip and Reset (ตดัการทาํงานแบบนุ่มนวลและรีเซ็ต)

การกาํหนดค่าคู่มือการติดตั้ง  | Pumping Smart Card

AN279052730268th-000101 / 175R1183| 27Danfoss A/S © 2018.10



ตวัเลือก การทาํงาน

Trip Starter (ตดัการทาํงานชุดสตาร์ท)

Trip and Reset (ตดัการทาํงานและรีเซ็ต)

Warn and Log (เตือนและบนัทึก)

Log Only (บนัทึกอยา่งเดียว)

6.7 การป้องกนัความร้อน

การป้องกนัความร้อนใชข้ั้วต่อ R1, R2, R3 บนสมาร์ทการ์ด

การป้องกนัความร้อนเปิดใชง้านต่อเม่ือชุดซอฟตส์ตาร์ทอยูใ่นโหมดทาํงาน

6.7.1 กลุ่มพารามิเตอร์ 35-** Thermal Protection (การป้องกนัความร้อน)

ตาราง 50: 35-1 - Temperature Sensor Type (ประเภทเซนเซอร์อุณหภูม)ิ

ตวัเลือก การทาํงาน

เลือกประเภทของเซนเซอร์ท่ีเช่ือมโยงกบัอินพทุเซนเซอร์อุณหภูมิบนสมาร์ทการ์ด

* None (ไม่มี)

PT100

ตาราง 51: 35-2 - Temperature Trip Level (ระดบัอุณหภูมทิีต่ดัการทาํงาน)

ช่วง การทาํงาน

* 40 ° 0–240 ° ตั้งค่าจุดตดัการทาํงานสาํหรับการป้องกนัอุณหภูมิ ใช ้พารามิเตอร์ 10-2 Temperature Scale (สเกลอุณหภมิู) เพื่อกาํหนดค่าสเกลอุณหภูมิ

6.7.2 กลุ่มพารามิเตอร์ 36-** Pump Trip Action (การตดัการทาํงานป๊ัม)

ตาราง 52: 36-10 - RTD/PT100 B

ตวัเลือก การทาํงาน

เลือกการตอบสนองของชุดซอฟตส์ตาร์ทใหก้บัเหตุการณ์การป้องกนั

* Soft Trip and Log (ตดัการทาํงานแบบนุ่มนวลและบนัทึก)

Soft Trip and Reset (ตดัการทาํงานแบบนุ่มนวลและรีเซ็ต)

Trip Starter (ตดัการทาํงานชุดสตาร์ท)

Trip and Reset (ตดัการทาํงานและรีเซ็ต)

Warn and Log (เตือนและบนัทึก)

Log Only (บนัทึกอยา่งเดียว)
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7 ข้อความตดัการทาํงาน

7.1 เซนเซอร์ความลึก

สาเหตุ

สมาร์ทการ์ดตรวจพบฟอลตก์บัเซนเซอร์ความลึก

การแก้ไขปัญหา
• ตรวจสอบพารามิเตอร์ดงัต่อไปน้ี

- พารามิเตอร์ 30-12 Depth Sensor Type (ประเภทเซนเซอร์ความลึก)

- พารามิเตอร์ 36-3 Depth Sensor (เซนเซอร์ความลึก)

7.2 เซนเซอร์การไหล

สาเหตุ

สมาร์ทการ์ดตรวจพบฟอลตก์บัเซนเซอร์การไหล

การแก้ไขปัญหา
• ตรวจสอบพารามิเตอร์ดงัต่อไปน้ี

- พารามิเตอร์ 30-5 Flow Sensor Type (ประเภทเซนเซอร์การไหล)

- พารามิเตอร์ 36-2 Flow Sensor (เซนเซอร์การไหล)

7.3 สวติชก์ารไหล

สาเหตุ

เซนเซอร์สวติชก์ารไหล (ขั้วต่อสมาร์ทการ์ด C23, C24) ปิดแลว้

การแก้ไขปัญหา
• ตรวจสอบพารามิเตอร์ดงัต่อไปน้ี

- พารามิเตอร์ 30-5 Flow Sensor Type (ประเภทเซนเซอร์การไหล)

- พารามิเตอร์ 36-8 Flow Switch (สวิตช์การไหล)

7.4 การไหลสูง

สาเหตุ

เซนเซอร์การไหลท่ีเช่ือมต่อกบัสมาร์ทการ์ดเปิดใชง้านการป้องกนัการไหลสูง
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การแก้ไขปัญหา
• ตรวจสอบพารามิเตอร์ดงัต่อไปน้ี

- พารามิเตอร์ 30-5 Flow Sensor Type (ประเภทเซนเซอร์การไหล)

- พารามิเตอร์ 30-7 Flow at 4 mA (การไหลท่ี 4 mA)

- พารามิเตอร์ 30-8 Flow at 20 mA (การไหลท่ี 20 mA)

- พารามิเตอร์ 31-1 High Flow Trip Level (ระดบัการไหลสูงท่ีตัดการทาํงาน)

- พารามิเตอร์ 31-3 Flow Start Delay (หน่วงเวลาเร่ิมต้นการไหล)

- พารามิเตอร์ 31-4 Flow Response Delay (หน่วงเวลาตอบสนองการไหล)

- พารามิเตอร์ 36-6 High Flow (การไหลสูง)

7.5 ความดนัสูง

สาเหตุ

เซนเซอร์ความดนัท่ีเช่ือมต่อกบัสมาร์ทการ์ดเปิดใชง้านการป้องกนัความดนัสูง

การแก้ไขปัญหา
• ตรวจสอบพารามิเตอร์ดงัต่อไปน้ี

- พารามิเตอร์ 30-1 Pressure Sensor Type (ประเภทเซนเซอร์ความดัน)

- พารามิเตอร์ 30-3 Pressure at 4 mA (ความดนัท่ี 4 mA)

- พารามิเตอร์ 30-4 Pressure at 20 mA (ความดนัท่ี 20 mA)

- พารามิเตอร์ 32-1 High Pressure Trip Level (ระดบัความดันสูงท่ีตัดการทาํงาน)

- พารามิเตอร์ 32-2 High Pressure Start Delay (หน่วงเวลาสตาร์ทความดันสูง)
- พารามิเตอร์ 32-3 High Pressure Response Delay (หน่วงเวลาตอบสนองความดันสูง)
- พารามิเตอร์ 36-4 High Pressure (ความดนัสูง)

7.6 การไหลตํ่า

สาเหตุ

เซนเซอร์การไหลท่ีเช่ือมต่อกบัสมาร์ทการ์ดเปิดใชง้านการป้องกนัการไหลตํ่า พารามิเตอร์ท่ีเก่ียวขอ้ง:

การแก้ไขปัญหา
• ตรวจสอบพารามิเตอร์ดงัต่อไปน้ี

- พารามิเตอร์ 30-5 Flow Sensor Type (ประเภทเซนเซอร์การไหล)

- พารามิเตอร์ 30-7 Flow at 4 mA (การไหลท่ี 4 mA)

- พารามิเตอร์ 30-8 Flow at 20 mA (การไหลท่ี 20 mA)

- พารามิเตอร์ 31-2 Low Flow Trip Level (ระดบัการไหลตํา่ท่ีตัดการทาํงาน)

- พารามิเตอร์ 31-3 Flow Start Delay (หน่วงเวลาเร่ิมต้นการไหล)

- พารามิเตอร์ 31-4 Flow Response Delay (หน่วงเวลาตอบสนองการไหล)

- พารามิเตอร์ 36-7 Low Flow (การไหลตํา่)
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7.7 ความดนัตํ่า

สาเหตุ

เซนเซอร์ความดนัท่ีเช่ือมต่อกบัสมาร์ทการ์ดเปิดใชง้านการป้องกนัความดนัตํ่า

การแก้ไขปัญหา
• ตรวจสอบพารามิเตอร์ดงัต่อไปน้ี

- พารามิเตอร์ 30-1 Pressure Sensor Type (ประเภทเซนเซอร์ความดัน)

- พารามิเตอร์ 30-3 Pressure at 4 mA (ความดนัท่ี 4 mA)

- พารามิเตอร์ 30-4 Pressure at 20 mA (ความดนัท่ี 20 mA)

- พารามิเตอร์ 32-4 Low Pressure Trip Level (ระดบัความดันตํา่ท่ีตัดการทาํงาน)

- พารามิเตอร์ 32-5 Low Pressure Start Delay (หน่วงเวลาเร่ิมต้นความดันตํา่)
- พารามิเตอร์ 32-6 Low Pressure Response Delay (หน่วงเวลาตอบสนองเม่ือความดันตํา่)
- พารามิเตอร์ 36-5 Low Pressure (ความดนัตํา่)

7.8 นํ้าต ํ่า

สาเหตุ

เซนเซอร์ความลึกท่ีเช่ือมต่อกบัสมาร์ทการ์ดเปิดใชง้านการป้องกนัความลึก

การแก้ไขปัญหา
• ตรวจสอบพารามิเตอร์ดงัต่อไปน้ี

- พารามิเตอร์ 30-12 Depth Sensor Type (ประเภทเซนเซอร์ความลึก)

- พารามิเตอร์ 30-14 Depth at 4 mA (ความลึกท่ี 4 mA)

- พารามิเตอร์ 30-15 Depth at 20 mA (ความลึกท่ี 20 mA)

- พารามิเตอร์ 34-1 Depth Trip Level (ระดบัความลึกท่ีตัดการทาํงาน)

- พารามิเตอร์ 34-2 Depth Reset Level (ระดบัรีเซ็ตความลึก)

- พารามิเตอร์ 34-3 Depth Start Relay (รีเลย์สตาร์ทความลึก)

- พารามิเตอร์ 36-9 Well Depth (ความลึกบ่อ)

7.9 เซนเซอร์ความดนั

สาเหตุ

สมาร์ทการ์ดตรวจพบฟอลตก์บัเซนเซอร์ความดนั

การแก้ไขปัญหา
• ตรวจสอบพารามิเตอร์ดงัต่อไปน้ี

- พารามิเตอร์ 30-1 Pressure Sensor Type (ประเภทเซนเซอร์ความดัน)

- พารามิเตอร์ 36-1 Pressure Sensor (เซนเซอร์ความดัน)
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7.10 วงจร RTD

สาเหตุ

สมาร์ทการ์ดตรวจพบฟอลตก์บัเซนเซอร์ RTD หรือ RTD เปิดใชง้านการป้องกนัอุณหภูมิ

การแก้ไขปัญหา
• ตรวจสอบพารามิเตอร์ดงัต่อไปน้ี

- พารามิเตอร์ 35-2 Temperature Trip Level (ระดบัอุณหภมิูท่ีตัดการทาํงาน)

- พารามิเตอร์ 36-10 RTD/PT100 B
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8 ข้อกาํหนดเฉพาะ

8.1 การเช่ือมต่อ

อุปกรณ์ภายนอก ขั้วต่อท่ีถอดปลัก๊ได ้(ใหม้าดว้ย)
ขนาดสายเคเบิลสูงสุด 2.5 มม.2 (14 AWG)

8.2 การรับรอง

RCM IEC 60947-4-2

CE EN 60947-4-2

RoHS สอดคลอ้งกบัขอ้กาํหนด EU 2011/65/EU
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ดชันี

ก
กราฟตามเวลาจริง 6, 11

การป้องกนัความร้อน 28

การรับรอง
CE 33

RCM 33

RoHS 33

การเดินสาย 8

การไหลตํ่า 30

ข
ขนาดสายเคเบิล 33

ค
ความดนัตํ่า 31

ความเขา้กนัได้ 8

คุณสมบติั 6

ฝ
ฝาครอบพอร์ตต่อขยาย 8

อ
อินพทุ, ตาํแหน่ง 9

อินพทุท่ีตั้งโปรแกรมได้ 29

เ
เคร่ืองมือ

ไขควงปากแบน 8

เซนเซอร์
พาสซีฟ 8

อนาลอ็ก 4–20 mA 8, 13, 17, 26

เซนเซอร์พลัส์ 13

เซนเซอร์สวติช์ 13, 17, 26

แอค็ทีฟ 8
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