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1 簡介

1.1 操作指南的目的

本操作指南提供了變頻器的安全安裝與試運行資訊。

本操作指南主要提供給合格人員使用。

請閱讀並遵照本操作指南，安全與專業地使用變頻器，並

同時特別留意安全說明與一般警告。切勿將本操作指南與

變頻器分開放置。

VLT® 為已註冊商標。

1.2 其他資源

• VLT® HVAC Basic Drive FC 101 程式設定指南

提供了如何進行程式設定的資訊並包含完整的參

數説明。

• VLT® HVAC Basic Drive FC 101 設計指南提供

了本變頻器、客戶設計和應用的所有技術資訊。

也列出許多選項和附件。

技術文件電子版可在網站上找到，網址為

www.danfoss.com/en/search/?filter=type%3Adocumen‐
tation.

MCT 10 設定軟體 支援

由此下載軟體： www.danfoss.com/en/service-and-
support/downloads/dds/vlt-motion-control-tool-
mct-10/.

在安裝軟體的過程中，輸入 81463800 存取碼以啟用 FC

101 功能。使用 FC 101 功能不需要授權金鑰。

最新軟體不一定包含變頻器之最新更新。請聯絡當地的業

務辦公室以取得最新變頻器更新 (*.upd 檔案形式)，或

由此下載變頻器更新： www.danfoss.com/en/service-
and-support/downloads/dds/vlt-motion-control-tool-
mct-10/#Overview.

1.3 文件與軟體版本

本操作指南係定期審閱與更新。歡迎任何改進建議。

版本 備註 軟體版本

MG18AAxx 因新的軟硬體版本而更新。 4.2x

自軟體版本 4.0x 和更新版本 (生產週 33 2017 與之

後) 開始，已將變速散熱片冷卻風扇功能納入變頻器中

(功率大小 22 kW (30 hp) 400 V IP20 和以下，以及

18.5 kW (25 hp) 400 V IP54 和以下)。這項功能需要

軟硬體更新，而且在外殼規格 H1–H5 與 I2–I4 的向下

相容性方面帶來一些限制。請參閱 表 1.1 以瞭解這些限

制。

軟體

相容性

舊的控制卡 (生產

週 33 2017 或之

前)

新的控制卡 (生產

週 34 2017 或之

後)

舊的軟體

(OSS-檔案版本

3.xx 和更舊版本)

是 否

新的軟體

(OSS-檔案版本

4.xx 或更新版本)

否 是

硬體

相容性

舊的控制卡 (生產

週 33 2017 或之

前)

新的控制卡 (生產

週 34 2017 或之

後)

舊的功率卡

(生產週 33 2017

或之前)

是 (僅限軟體版本

3.xx 和更舊版本)

是 (「務必」將軟

體更新至版本 4.xx

或更新版本)

新的功率卡

(生產週 34 2017

或之後)

是 (「務必」將軟

體更新至版本 3.xx

或更舊版本，風扇

持續以全速運行)

是 (僅限軟體版本

4.xx 和更新版本)

表 1.1 軟硬體相容性

1.4 認證與核准

認證 IP20 IP54

歐盟符合性聲明 ✓ ✓

UL 列名 ✓ –

RCM ✓ ✓

EAC ✓ ✓

UkrSEPRO

089

✓ ✓

表 1.2 認證與核准

本變頻器符合 UL 508C 溫度記憶保留要求。詳細資訊請

參考產品特定設計指南的馬達熱保護章節。

1.5 處置

包含電氣元件的裝置不得與家庭廢棄物一併處

置。

必須依照地區性有效的法規，將其與電氣與電子

廢棄物分開收集處理。
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2 安全性

2.1 簡介

本文件使用了以下的符號：

警告
表示可能會導致人員傷亡的潛在危險狀況。

小心
表示可能會導致輕度或中度傷害的潛在危險狀況。也可用

於危險施工方式的警示。

注意事項
表示重要訊息，包含可能會損及設備或財產的狀況。

2.2 合格人員

若要變頻器無故障且安全地運作，需要正確且可靠的運

輸、存放、安裝、操作和維護。僅限合格人員安裝或操作

本設備。

合格人員係指受訓過員工，依據相關法規而授權可安裝、

試運行與維護設備、系統和電路。此外，該人員務必熟悉

本指南中所描述的操作說明與安全措施。

2.3 安全性

警告
高電壓
當變頻器連接至 AC 主輸入電源、DC 電源、或負載共償

時會含有高電壓。若由非合格人員執行安裝、啟動與維修

工作，可能會導致人員的傷亡。

• 必須由合格人員執行安裝、啟動與維修工作。

• 在進行任何維護或維修作業前，請使用適當的電

壓測量設備，以確保變頻器上未餘留任何電壓。

警告
意外啟動
當變頻器連接至 AC 主電源、直流電源或負載共償時，馬

達可能會於任何時間啟動。若在進行參數設定、檢修或修

復工作時意外啟動，會導致死亡、重傷或財產損失。馬達

需透過多種方式啟動，包括外部開關，Fieldbus 指令、

LCP 操作控制器 (LCP) 輸入設定值信號、使用 MCT 10

軟體透過遠端操作來啟動，或在清除故障狀況後啟動。

欲防止馬達意外啟動：

• 斷開變頻器與主電源的連接。

• 參數設定之前，按下在 LCP 上的 [Off/

Reset]。

• 當變頻器連接至 AC 主電源、直流電源或負載共

償時，變頻器必須為完全接線並已裝配完成。

警告
放電時間
變頻器含有 DC 路電容器，變頻器未通電時仍可繼續充

電。即使警告 LED 已關閉，仍存在高電壓。若斷電後在

等候指定時間到達之前即進行維修或修復，則會導致人員

的傷亡。

• 停止馬達。

• 請斷開 AC 主電源以及遠端 DC 回路電源 (含

備用電池、UPS，以及接至其他變頻器的 DC 回

路連接)。

• 斷開或鎖定 PM 馬達。

• 請等候電容完全放電。最低等待時間詳列於

表 2.1。

• 在進行任何維護或維修作業前，請使用適當的電

壓測量設備，以確保電容已完全放電。

電壓 [V] 功率範圍 [kW(hp)] 最小等待時間 (分)

3x200 0.25–3.7 (0.33–5) 4

3x200 5.5–11 (7–15) 15

3x400 0.37–7.5 (0.5–10) 4

3x400 11–90 (15–125) 15

3x600 2.2–7.5 (3–10) 4

3x600 11–90 (15–125) 15

表 2.1 放電時間

安全性 VLT® HVAC Basic Drive FC 101
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警告
漏電電流危險
漏電電流超過 3.5 mA。變頻器接地不正確可能導致死亡

或造成嚴重傷害。

• 確保由經認可的電氣安裝人員進行設備的正確接

地。

警告
設備危險
碰觸轉軸與電氣設備可能會造成死亡或人員重傷。

• 必須由受過訓練與合格的人員執行安裝、啟動與

維護工作。

• 確保電氣工作符合全國與本地的電氣法規。

• 請遵循本手冊中的程序。

小心
內部故障危險
若未正確關閉變頻器，當變頻器發生內部故障時可能導致

嚴重傷害。

• 接上電源前，請先確認已蓋上所有安全護蓋並將

其鎖緊。

2.4 馬達熱保護

將 參數 1-90 Motor Thermal Protection 設定為 [4]
ETR 跳脫 1 以啟用馬達熱保護功能。

安全性 操作指南
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3 安裝

3.1 機械安裝

3.1.1 並列安裝

變頻器可並列安裝，但是上下方各需要冷卻空間。

  功率 [kW (hp)] 上方/下方間隙 [mm (in)]

尺寸 IP 級別 3x200–240 V 3x380–480 V 3x525–600 V  

H1 IP20 0.25–1.5 (0.33–2) 0.37–1.5 (0.5–2) – 100 (4)

H2 IP20 2.2 (3) 2.2–4 (3–5) – 100 (4)

H3 IP20 3.7 (5) 5.5–7.5 (7.5–10) – 100 (4)

H4 IP20 5.5–7.5 (7.5–10) 11–15 (15–20) – 100 (4)

H5 IP20 11 (15) 18.5–22 (25–30) – 100 (4)

H6 IP20 15–18.5 (20–25) 30–45 (40–60) 18.5–30 (25–40) 200 (7.9)

H7 IP20 22–30 (30–40) 55–75 (70–100) 37–55 (50–70) 200 (7.9)

H8 IP20 37–45 (50–60) 90 (125) 75–90 (100–125) 225 (8.9)

H9 IP20 – – 2.2–7.5 (3–10) 100 (4)

H10 IP20 – – 11–15 (15–20) 200 (7.9)

I2 IP54 – 0.75–4.0 (1–5) – 100 (4)

I3 IP54 – 5.5–7.5 (7.5–10) – 100 (4)

I4 IP54 – 11–18.5 (15–25) – 100 (4)

I6 IP54 – 22–37 (30–50) – 200 (7.9)

I7 IP54 – 45–55 (60–70) – 200 (7.9)

I8 IP54 – 75–90 (100–125) – 225 (8.9)

表 3.1 冷卻所需空間

注意事項
若裝有 IP21/NEMA 類型 1 選項組件，裝置之間需保持 50 mm (2 in) 的距離。

安裝 VLT® HVAC Basic Drive FC 101

6 Danfoss A/S © 04/2018 版權所有，翻錄必究。 MG18AA43

33



3.1.2 變頻器尺寸
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3.2 電氣安裝

所有的電纜線必須符合與橫截面與環境溫度相關的全國性和地區性規定。務必使用銅導體。溫度建議為 75 °C
(167 °F)。

功率 [kW (hp)] 轉矩 [Nm (in-lb)]

外殼規格 IP 級別 3x200–240 V 3x380–480 V 主電源 馬達 DC 連接 控制端子 接地 繼電器

H1 IP20
0.25–1.5

(0.33–2.0)

0.37–1.5

(0.5–2.0)
0.8 (7.0) 0.8 (7.0) 0.8 (7.0) 0.5 (4.0) 0.8 (7.0) 0.5 (4.0)

H2 IP20 2.2 (3.0)
2.2–4.0

(3.0–5.0)
0.8 (7.0) 0.8 (7.0) 0.8 (7.0) 0.5 (4.0) 0.8 (7.0) 0.5 (4.0)

H3 IP20 3.7 (5.0)
5.5–7.5

(7.5–10)
0.8 (7.0) 0.8 (7.0) 0.8 (7.0) 0.5 (4.0) 0.8 (7.0) 0.5 (4.0)

H4 IP20
5.5–7.5

(7.5–10)

11–15 (15–

20)
1.2 (11) 1.2 (11) 1.2 (11) 0.5 (4.0) 0.8 (7.0) 0.5 (4.0)

H5 IP20 11 (15)
18.5–22

(25–30)
1.2 (11) 1.2 (11) 1.2 (11) 0.5 (4.0) 0.8 (7.0) 0.5 (4.0)

H6 IP20
15–18.5

(20–25)

30–45 (40–

60)
4.5 (40) 4.5 (40) – 0.5 (4.0) 3 (27) 0.5 (4.0)

H7 IP20
22–30 (30–

40)
55 (70) 10 (89) 10 (89) – 0.5 (4.0) 3 (27) 0.5 (4.0)

H7 IP20 – 75 (100) 14 (124) 14 (124) – 0.5 (4.0) 3 (27) 0.5 (4.0)

H8 IP20
37–45 (50–

60)
90 (125) 24 (212)1) 24 (212)1) – 0.5 (4.0) 3 (27) 0.5 (4.0)

表 3.4 外殼規格 H1–H8、3x200–240 V 與 3x380–480 V 的收緊扭力

功率 [kW (hp)] 轉矩 [Nm (in-lb)]

外殼規格 IP 級別 3x380–480 V 主電源 馬達 DC 連接 控制端子 接地 繼電器

I2 IP54
0.75–4.0

(1.0–5.0)
0.8 (7.0) 0.8 (7.0) 0.8 (7.0) 0.5 (4.0) 0.8 (7.0) 0.5 (4.0)

I3 IP54
5.5–7.5

(7.5–10)
0.8 (7.0) 0.8 (7.0) 0.8 (7.0) 0.5 (4.0) 0.8 (7.0) 0.5 (4.0)

I4 IP54
11–18.5 (15–

25)
1.4 (12) 0.8 (7.0) 0.8 (7.0) 0.5 (4.0) 0.8 (7.0) 0.5 (4.0)

I6 IP54
22–37 (30–

50)
4.5 (40) 4.5 (40) – 0.5 (4.0) 3 (27) 0.6 (5.0)

I7 IP54
45–55 (60–

70)
10 (89) 10 (89) – 0.5 (4.0) 3 (27) 0.6 (5.0)

I8 IP54
75–90 (100–

125)

14 (124)/24

(212)2)
14 (124)/24

(212)2)
– 0.5 (4.0) 3 (27) 0.6 (5.0)

表 3.5 外殼規格 I2–I8 的收緊扭力
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功率 [kW (hp)] 轉矩 [Nm (in-lb)]

外殼規格 IP 級別 3x525–600 V 主電源 馬達 DC 連接 控制端子 接地 繼電器

H9 IP20
2.2–7.5

(3.0–10)
1.8 (16) 1.8 (16) 不建議 0.5 (4.0) 3 (27) 0.6 (5.0)

H10 IP20
11–15 (15–

20)
1.8 (16) 1.8 (16) 不建議 0.5 (4.0) 3 (27) 0.6 (5.0)

H6 IP20
18.5–30 (25–

40)
4.5 (40) 4.5 (40) – 0.5 (4.0) 3 (27) 0.5 (4.0)

H7 IP20
37–55 (50–

70)
10 (89) 10 (89) – 0.5 (4.0) 3 (27) 0.5 (4.0)

H8 IP20
75–90 (100–

125)

14 (124)/24

(212)2)
14 (124)/24

(212)2)
– 0.5 (4.0) 3 (27) 0.5 (4.0)

表 3.6 外殼規格 H6–H10、3x525–600 V 的收緊扭力

1) 電纜線尺寸 >95 mm2

2) 電纜線尺寸 ≤95 mm2

安裝 操作指南
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3.2.1 IT 主電源

小心
IT 主電源
絕緣之主電源 (即 IT 主電源) 的安裝。

接上主電源時，請確保輸入電壓不超過 440 V (3x380–

480 V 裝置)。

在 IP20、200-240 V、 0.25-11 kW (0.33–15 hp) 與

380-480 V、IP20、0.37-22 kW (0.5–30 hp) 裝置上，

旋下變頻器端上之 IT 格子處的螺絲，以開啟 RFI 開

關。

13
0B

B6
12

.1
0

1

1 EMC 螺絲

圖 3.1 IP20，200–240 V，0.25–11 kW (0.33–15 hp)、

IP20，0.37–22 kW (0.5–30 hp)，380–480 V

以 IT 主電源運作時，在 400 V、30–90 kW (40–125

hp) 與 600 V 裝置上將 參數 14-50 RFI Filter 設為

[0] 離。

對於 IP54、400 V、0.75–18.5 kW (1.0–25 hp) 裝

置，EMC 螺絲位於變頻器內部，如 圖 3.2 所示。

13
0B

C
25

1.
10

1 EMC 螺絲

圖 3.2 IP54，400 V，0.75–18.5 kW (1.0–25 hp)

注意事項
重新插入時，請僅使用 M3x12 螺絲。
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3.2.2 連接至主電源與馬達

變頻器的設計目的旨在操作所有標準的三相非同步馬達。

有關纜線之最大截面積的資訊，請參閱 章 6.4 一般技術
數據。

• 請使用有遮罩/有防護層的馬達電纜線，以符合

EMC 干擾規格，並將此電纜線連接至去耦板與馬

達。

• 儘量縮短馬達電纜線的長度，以減少雜訊量和漏

電電流。

• 有關安裝去耦板的詳細資訊，請參閱 VLT® HVAC

Basic Drive 去耦版安裝說明。

• 亦請參閱 VLT® HVAC Basic Drive FC 101 設

計指南中的符合 EMC 規範的安裝。

1. 將地線裝到接地端子。

2. 將 馬 達 接 上 端 子  U 、 V 與  W ， 並 依 照

章 3.2.1 一般電氣安裝 指明的轉矩鎖緊螺絲。

3. 將主電源接上端子 L1、L2 與 L3，並依照

章 3.2.1 一般電氣安裝 指明的轉矩鎖緊螺絲。

外殼規格 H1-H5 上的繼電器與端子

13
0B

B6
34

.1
0

1 

2

2

3

4

Motor

U V W -DC+DC

MAINS

1 主電源

2 接地

3 馬達

4 繼電器

圖 3.3 外殼規格 H1-H5

IP20，200–240 V，0.25–11 kW (0.33–15 hp)

IP20，380–480 V，0.37–22 kW (0.5–30 hp)
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外殼規格 H6 上的繼電器與端子

1

95

99

L1 91 / L2 92 / L3 93

U 96 / V 97 / W 98

03 02 01
06 05 04

2 3 4

13
0B

B7
62

.1
0

1 主電源

2 馬達

3 接地

4 繼電器

圖 3.4 外殼規格 H6

IP20，380–480 V，30–45 kW (40–60 hp)

IP20，200–240 V，15–18.5 kW (20–25 hp)

IP20，525–600 V，22–30 kW (30–40 hp)

外殼規格 H7 上的繼電器與端子

1 2

3

4

13
0B

B7
63

.1
0

1 主電源

2 繼電器

3 接地

4 馬達

圖 3.5 外殼規格 H7

IP20，380-480 V，55–75 kW (70–100 hp)

IP20，200-240 V，22–30 kW (30–40 hp)

IP20，525-600 V，45–55 kW (60–70 hp)
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外殼規格 H8 上的繼電器與端子

13
0B

B7
64

.1
0

1

2

3

4

9897
96

99

9593
9291

L1 L1 L1

U V w

1 主電源

2 繼電器

3 接地

4 馬達

圖 3.6 外殼規格 H8

IP20，380-480 V，90 kW (125 hp)

IP20，200-240 V，37–45 kW (50–60 hp)

IP20，525-600 V，75–90 kW (100–125 hp)

連接至外殼規格 H9 的主電源與馬達

MOTOR

MOTOR
U V W

99

13
0B

T3
02

.1
2

圖 3.7 將變頻器連接至外殼規格 H9 的馬達

IP20，600 V，2.2–7.5 kW (3.0–10 hp)

完成以下步驟以連接外殼規格 H9 的主電源電纜線。使用

章 3.2.1 一般電氣安裝 中所述之收緊扭力。

1. 將安裝板滑入定位並鎖緊兩顆螺絲，如 圖 3.8
所示。

-DC+DC  BR- BR+  U     V     W

99

M  A   I   N   S

95

RE
LA

Y 
 1

   R
EL

AY
   2

- 
LC

 +

13
0B

A
26

1.
10

圖 3.8 裝上安裝板
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2. 如 圖 3.9 所示安裝地線。

13
0B

A
26

2.
10

M

I     N    S

+DC
BR-

BR+
U

V

W

RE
LA

Y 
 1

   
   

   
   

   
   

RE
LA

Y 
295

圖 3.9 安裝地線

3. 如 圖 3.10 所示將主電源電纜線插入主電源插

頭並鎖緊螺絲。

13
0B

A
26

3.
10

95

M
A

I N
S

+DC BR- BR+
U

V
W

91 92 93

L1
L2 L3 RE

LA
Y 

 1
   

   
   

 R
EL

AY
 2

圖 3.10 安裝主電源插頭

4. 將支撐托架裝到主電源電纜線之上並鎖緊螺絲，

如 圖 3.11 所示。

+DC BR- BR+
U

V
W

M
A

I N
S

L1    L2     L391    92     93

RE
LA

Y 
 1

   
   

   
 R

EL
AY

 2

99

- 
LC

 -

13
0B

A
26

4.
10

圖 3.11 安裝支撐托架

外殼規格 H10 上的繼電器與端子

13
0B

A
72

5.
10

圖 3.12 外殼規格 H10

IP20，600 V，11–15 kW (15–20 hp)
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外殼規格 I2

13
0B

C2
99

.1
0

7

3

2

5

1

8

4

6

1 RS485

2 主電源

3 接地

4 電纜線夾鉗

5 馬達

6 UDC

7 繼電器

8 I/O

圖 3.13 外殼規格 I2

IP54，380–480 V，0.75–4.0 kW (1.0–5.0 hp)

外殼規格 I3

13
0B

C
20

1.
10

1 RS485

2 主電源

3 接地

4 電纜線夾鉗

5 馬達

6 UDC

7 繼電器

8 I/O

圖 3.14 外殼規格 I3

IP54，380-480 V，5.5–7.5 kW (7.5–10 hp)

安裝 操作指南
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外殼規格 I4

13
0B

D
01

1.
10

1 RS485

2 主電源

3 接地

4 電纜線夾鉗

5 馬達

6 UDC

7 繼電器

8 I/O

圖 3.15 外殼規格 I4

IP54，380–480 V，0.75–4.0 kW (1.0–5.0 hp)

13
0B

C2
03

.1
0

圖 3.16 IP54 外殼規格 I2、I3、I4

外殼規格 I6

13
0B

T3
26

.1
0

圖 3.17 連接至外殼規格 I6 的主電源

IP54，380–480 V，22–37 kW (30–50 hp)

13
0B

T3
25

.1
0

圖 3.18 連接至外殼規格 I6 的馬達

IP54，380–480 V，22–37 kW (30–50 hp)
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311

13
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5.
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RELAY 1
RELAY 2

9

9

6

03   02   01

90   05  04

圖 3.19 外殼規格 I6 上的繼電器

IP54，380–480 V，22–37 kW (30–50 hp)

外殼規格 I7、I8

91
L1

92
L2

93
L3

96
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97
V

98
W

88
DC-

89
DC+

81
R-

8
R+

9995

13
0B

A
24

8.
10

圖 3.20 外殼規格 I7、I8

IP54，380-480 V，45–55 kW (60–70 hp)

IP54，380-480 V，75–90 kW (100–125 hp)

3.2.3 保險絲與斷路器

分支電路保護

為了避免發生火災，請對安裝部位 (開關設備、機器等

等) 的分支電路，施以短路或過電流保護。請遵守國家/

地區與當地法規。

短路保護

Danfoss 建議使用 表 3.7 所列之保險絲和斷路器，以備

在裝置內部失效或直流電路短路時，仍可保護維修人員或

其他裝備。如果在馬達上發生短路，變頻器可以提供完全

的短路保護功能。

過電流保護

提供過載保護，以避免安裝當中的電纜線過熱。必須依照

當地與國家/地區法規來執行過電流保護措施。斷路器及保

險絲規格的設計必須足以保護最大供應電流為 100000

Arms (對稱) 和最大供應電壓為 480 V 的電路。

UL/非 UL 認證

請使用 表 3.7 所列之斷路器或保險絲，以確保符合 UL

或 IEC 61800-5-1 之規定。

斷路器規格的設計必須足以保護最大供應電流為 10000

Arms (對稱) 和最大供應電壓為 480 V 的電路。

注意事項
發生故障時，若未依照保護相關建議事項執行，可能會使

變頻器受損。
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斷路器 保險絲

UL 非 UL UL 非 UL

 Bussmann Bussmann Bussmann Bussmann 最大保險絲

功率 [kW (hp)]  RK5 類型 RK1 類型 J 類型 T 類型 G 類型

3x200-240 V IP20  

0.25 (0.33)

– –

FRS-R-10 KTN-R10 JKS-10 JJN-10 10

0.37 (0.5) FRS-R-10 KTN-R10 JKS-10 JJN-10 10

0.75 (1.0) FRS-R-10 KTN-R10 JKS-10 JJN-10 10

1.5 (2.0) FRS-R-10 KTN-R10 JKS-10 JJN-10 10

2.2 (3.0) FRS-R-15 KTN-R15 JKS-15 JJN-15 16

3.7 (5.0) FRS-R-25 KTN-R25 JKS-25 JJN-25 25

5.5 (7.5) FRS-R-50 KTN-R50 JKS-50 JJN-50 50

7.5 (10) FRS-R-50 KTN-R50 JKS-50 JJN-50 50

11 (15) FRS-R-80 KTN-R80 JKS-80 JJN-80 65

15 (20) Cutler-Hammer

EGE3100FFG

Moeller NZMB1-

A125

FRS-R-100 KTN-R100 JKS-100 JJN-100 125

18.5 (25) FRS-R-100 KTN-R100 JKS-100 JJN-100 125

22 (30) Cutler-Hammer

JGE3150FFG

Moeller NZMB1-

A160

FRS-R-150 KTN-R150 JKS-150 JJN-150 160

30 (40) FRS-R-150 KTN-R150 JKS-150 JJN-150 160

37 (50) Cutler-Hammer

JGE3200FFG

Moeller NZMB1-

A200

FRS-R-200 KTN-R200 JKS-200 JJN-200 200

45 (60) FRS-R-200 KTN-R200 JKS-200 JJN-200 200

3x380–480 V IP20  

0.37 (0.5)

– –

FRS-R-10 KTS-R10 JKS-10 JJS-10 10

0.75 (1.0) FRS-R-10 KTS-R10 JKS-10 JJS-10 10

1.5 (2.0) FRS-R-10 KTS-R10 JKS-10 JJS-10 10

2.2 (3.0) FRS-R-15 KTS-R15 JKS-15 JJS-15 16

3.0 (4.0) FRS-R-15 KTS-R15 JKS-15 JJS-15 16

4.0 (5.0) FRS-R-15 KTS-R15 JKS-15 JJS-15 16

5.5 (7.5) FRS-R-25 KTS-R25 JKS-25 JJS-25 25

7.5 (10) FRS-R-25 KTS-R25 JKS-25 JJS-25 25

11 (15) FRS-R-50 KTS-R50 JKS-50 JJS-50 50

15 (20) FRS-R-50 KTS-R50 JKS-50 JJS-50 50

18.5 (25) FRS-R-80 KTS-R80 JKS-80 JJS-80 65

22 (30) FRS-R-80 KTS-R80 JKS-80 JJS-80 65

30 (40)
Cutler-Hammer

EGE3125FFG

Moeller NZMB1-

A125

FRS-R-125 KTS-R125 JKS-R125 JJS-R125 80

37 (50) FRS-R-125 KTS-R125 JKS-R125 JJS-R125 100

45 (60) FRS-R-125 KTS-R125 JKS-R125 JJS-R125 125

55 (70) Cutler-Hammer

JGE3200FFG

Moeller NZMB1-

A200

FRS-R-200 KTS-R200 JKS-R200 JJS-R200 150

75 (100) FRS-R-200 KTS-R200 JKS-R200 JJS-R200 200

90 (125)
Cutler-Hammer

JGE3250FFG

Moeller NZMB2-

A250
FRS-R-250 KTS-R250 JKS-R250 JJS-R250 250

3x525–600 V IP20  

2.2 (3.0)

– –

FRS-R-20 KTS-R20 JKS-20 JJS-20 20

3.0 (4.0) FRS-R-20 KTS-R20 JKS-20 JJS-20 20

3.7 (5.0) FRS-R-20 KTS-R20 JKS-20 JJS-20 20

5.5 (7.5) FRS-R-20 KTS-R20 JKS-20 JJS-20 20

7.5 (10) FRS-R-20 KTS-R20 JKS-20 JJS-20 30

11 (15)
– –

FRS-R-30 KTS-R30 JKS-30 JJS-30 35

15 (20) FRS-R-30 KTS-R30 JKS-30 JJS-30 35

18.5 (25)
Cutler-Hammer

EGE3080FFG

Cutler-Hammer

EGE3080FFG

FRS-R-80 KTS-R80 JKS-80 JJS-80 80

22 (30) FRS-R-80 KTS-R80 JKS-80 JJS-80 80

30 (40) FRS-R-80 KTS-R80 JKS-80 JJS-80 80

37 (50)
Cutler-Hammer

JGE3125FFG

Cutler-Hammer

JGE3125FFG

FRS-R-125 KTS-R125 JKS-125 JJS-125 125

45 (60) FRS-R-125 KTS-R125 JKS-125 JJS-125 125

55 (70) FRS-R-125 KTS-R125 JKS-125 JJS-125 125
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斷路器 保險絲

UL 非 UL UL 非 UL

 Bussmann Bussmann Bussmann Bussmann 最大保險絲

功率 [kW (hp)]  RK5 類型 RK1 類型 J 類型 T 類型 G 類型

75 (100) Cutler-Hammer

JGE3200FAG

Cutler-Hammer

JGE3200FAG
FRS-R-200 KTS-R200

JKS-200 JJS-200
200

90 (125) – FRS-R-200 KTS-R200 JKS-200 JJS-200 200

3x380-480 V IP54  

0.75 (1.0)

–

PKZM0-16 FRS-R-10 KTS-R-10 JKS-10 JJS-10 16

1.5 (2.0) PKZM0-16 FRS-R-10 KTS-R-10 JKS-10 JJS-10 16

2.2 (3.0) PKZM0-16 FRS-R-15 KTS-R-15 JKS-15 JJS-15 16

3.0 (4.0) PKZM0-16 FRS-R-15 KTS-R-15 JKS-15 JJS-15 16

4.0 (5.0) PKZM0-16 FRS-R-15 KTS-R-15 JKS-15 JJS-15 16

5.5 (7.5) PKZM0-25 FRS-R-25 KTS-R-25 JKS-25 JJS-25 25

7.5 (10) PKZM0-25 FRS-R-25 KTS-R-25 JKS-25 JJS-25 25

11 (15) PKZM4-63 FRS-R-50 KTS-R-50 JKS-50 JJS-50 63

15 (20) PKZM4-63 FRS-R-50 KTS-R-50 JKS-50 JJS-50 63

18.5 (25) PKZM4-63 FRS-R-80 KTS-R-80 JKS-80 JJS-80 63

22 (30)

Moeller NZMB1-A125 –

FRS-R-80 KTS-R-80 JKS-80 JJS-80 125

30 (40) FRS-R-125 KTS-R-125 JKS-125 JJS-125 125

37 (50) FRS-R-125 KTS-R-125 JKS-125 JJS-125 125

45 (60)
Moeller NZMB2-A160 –

FRS-R-125 KTS-R-125 JKS-125 JJS-125 160

55 (70) FRS-R-200 KTS-R-200 JKS-200 JJS-200 160

75 (100)
Moeller NZMB2-A250 –

FRS-R-200 KTS-R-200 JKS-200 JJS-200 200

90 (125) FRS-R-250 KTS-R-250 JKS-200 JJS-200 200

表 3.7 斷路器與保險絲

3.2.4 符合 EMC 規範的電氣安裝

確保電氣安裝符合 EMC 規範所需注意的一般要點：

• 僅使用有遮罩/有防護層的馬達電纜線和有遮罩/有防護層的控制電纜線。

• 將遮罩兩端接地。

• 避免在安裝上使用扭結的遮罩端 (豬尾形)，這會降低在高頻時的遮罩效果。請使用提供的電纜線夾鉗。

• 確保變頻器的電位和 PLC 的接地電位相同。

• 使用星形墊圈與電流傳導性裝置板。

安裝 操作指南
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L1

L2
L3

PE

最小 16 mm2

等化電纜線

控制電纜線

位於面板單側的

所有電纜線入口

接地橫軌

電纜線絕
緣已去除

輸出接觸器等

馬達電纜線

馬達、三相與保護性接地

PLC 等 面板

主電源

最小 200mm
控制電纜線之間、
主電源電纜線之間
及主電源馬達電纜線之間
 

PLC 

強化性保護性接地

13
0B

B7
61

.1
0

圖 3.21 符合 EMC 規範的電氣安裝
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3.2.5 控制端子

取下端子蓋以操作控制端子。

使用一字型螺絲起子將 LCP 下的端子蓋鎖桿往下壓，再

取下端子蓋 (如 圖 3.22 所示)。

對於 IP54 單元，取下前蓋後即可取用控制端子。

13
0B

D
33

1.
10

圖 3.22 移除端子蓋

圖 3.23 顯示了所有的變頻器控制端子。在啟動 (端子

18) 時，端子 12-27 與類比設定值 (端子 53 或 54 與

55) 之間的連接會使變頻器運轉。

端子 18、19 及 27 的數位輸入模式設定於 參
數 5-00 Digital Input Mode (PNP 為預設值) 中。數

位輸入 29 模式設定於 參數 5-03 Digital Input 29
Mode (PNP 為預設值) 中。

13
0B

F8
92

.1
0

12   20   55

18 19 27 29 42 5445 50 53

D
IG

I IN

61 68 69

NPCO
M

M
. G

N
D

+
24 V

G
N

D

G
N

D

10 V O
U

T

10 V/20 m
A

 IN

0/4-20 m
A

 A
 O

U
T/D

IG
 O

U
T

BUS TER.
OFF ON

D
IG

I IN

D
IG

I IN

D
IG

I IN

0/4-20 m
A

 A
 O

U
T/D

IG
 O

U
T

10 V/20 m
A

 IN

圖 3.23 控制端子
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L1
L2
L3

3-phase
power
input

PE PE

+10 V DC

0-10 V DC-

0-10 V DC-

50 (+10 V OUT)

54 (A IN)

53 (A IN)

55 (COM A IN/OUT)

0/4-20 mA

0/4-20 mA

42 0/4-20 mA A OUT / D OUT

45 0/4-20 mA A OUT / D OUT

18 (D IN)

19 (D IN)

27 (D IN/OUT)

29 (D IN/OUT)

12 (+24 V OUT)

24 V (NPN)

20 (COM D IN)

O V (PNP)

24 V (NPN)
O V (PNP)

24 V (NPN)
O V (PNP)

24 V (NPN)
O V (PNP)

Bus ter.

Bus ter.

RS485
Interface RS485(N RS485)  69

(P RS485)  68

(Com RS485 )  61

(PNP)-Source
(NPN)-Sink

ON=Terminated
OFF=Unterminated

O
N

1
2

240 V AC 3 A

Not present on all power sizes

Do not connect shield to 61

01

02

03
relay 1

relay 2

UDC+

UDC-

Motor

U
V

W 13
0B

D
46

7.
12

06

05

04

240 V AC 3 A

圖 3.24 基本配線概要圖表

注意事項
無法在以下裝置上取得 UDC- 與 UDC+：

• IP20，380-480 V，30–90 kW (40–125 hp)

• IP20，200-240 V，15–45 kW (20–60 hp)

• IP20，525–600 V，2.2–90 kW (3.0–125 hp)

• IP54，380-480 V，22–90 kW (30–125 hp)

3.2.6 噪音或震動

如果馬達或由馬達驅動的設備 (例如風扇) 在特定頻率下

產生噪音或震動，請設定以下參數或參數群組以降低或消

除噪音或震動：

• 參數群組 4-6* 回避轉速。

• 將 參數 14-03 過調變 設定為 [0] 關。

• 載波模式與載波頻率參數群組 14-0* 逆變器載
波。

• 參數 1-64 共振衰減.
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4 參數設定

4.1 LCP 操作控制器 (LCP)

可以從 LCP (或透過安裝 MCT 10 設定軟體，經由

RS485 COM 從個人電腦) 程式設定變頻器。請參閱 

章 1.2 其他資源 以獲得軟體的更多細節。

LCP 分為四個功能群組。

A. 顯示器

B. 表單按鍵

C. 導引鍵及指示燈

D. 操作按鍵和指示燈

13
0B

B7
65

.1
1

Ba
c k

Com.

1-20 Motor Power
[5] 0.37kW - 0.5HP
Setup 1

A

B

1

12

13 14 15

11

11

10

9

8

7

6

5
4

3

2

C

D

Status Main
Menu

Quick
Menu

Hand
On

OK

Menu

Off
Reset

Auto
On

Alarm

Warn.

On

11

圖 4.1 LCP 操作控制器 (LCP)

A. 顯示器

LCD 顯示器亮燈時會顯示 2 行字母數字資訊。所有資料

都顯示在 LCP 中。

圖 4.1 描述了可從顯示器獲得的資訊。

1 參數號碼與名稱。

2 參數值。

3

設定表單編號顯示有效設定表單及編輯設定表單。如果同

一個設定表單既是有效設定表格又是編輯設定表單，則只

顯示一個設定表單編號 (出廠設定)。如果有效設定表單與

編輯設定表單不同，則顯示兩個編號 (設定表單 12)。編

號閃爍，表示編輯設定表單。

4
左下部的小箭頭表示馬達轉向，箭頭指向順時針或反時針

方向。

5 三角形表示 LCP 位於狀態表單、快速表單或主表單中。

表 4.1 圖 4.1 的圖例，第 I 部分

B. 表單按鍵

使用 [Menu] (表單) 選擇狀態、快速表單或主表單。

C. 導引鍵及指示燈

6 通訊 LED： 在進行總線通訊時閃爍。

7 綠色 LED/開啟： 控制部分目前運作正常。

8 黃色 LED/警告： 指示警告。

9 閃爍的紅色 LED/警報： 指示警報。

10 [Back]： 用於回到前一個步驟或導航結構中的上一層。

11
[▲] [▼] [►]: 用於在參數群組和參數之間以及參數內移

動。其也可用於設定操作器設定值。

12 [OK]： 用於選擇參數和接受參數設定變更。

表 4.2 圖 4.1 的圖例，第 II 部分

D. 操作按鍵和指示燈

13

[Hand On]： 啟動馬達與透過 LCP 啟用變頻器的控制功

能。

注意事項
[2] 自由旋轉停機是 參數 5-12 Terminal 27
Digital Input 的預設選項。如果端子 27 無 24

V 電源，[Hand On] (手動啟動) 並不會啟動馬達。

把端子 12 接到端子 27。

14
[Off/Reset]： 停止馬達 (關閉)。若處於警報模式，則警

報會復歸。

15
[Auto On]： 變頻器是透過控制端子或串列通訊來控制

的。

表 4.3 圖 4.1 的圖例，第 III 部分

4.2 設定精靈

內建的精靈表單會引導安裝者透過清晰而具結構性的方式

設定變頻器，以進行開迴路及閉迴路應用與快速馬達設

定。
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FC
+24V

數位輸入

數位輸入

數位輸入

數位輸入

共用數位輸入

類比輸出/數位輸出
類比輸出/數位輸出

18
19

27
29

42
55

50
53
54

20

12

01
02
03

04
05
06

R2
R1

+

-
0-10V

設定值

啟動

+10V
類比輸入
類比輸入
共用

13
0B

B6
74

.1
0

45

圖 4.2 變頻器接線

此精靈會在上電後顯示，直到任何參數受到變更為止。可

透過快速表單隨時再次取用此精靈。按下 [OK] 以啟動精

靈。按下 [Back] 返回狀態檢視模式。

13
0B

B6
29

.1
0Press OK to start Wizard

Push Back to skip it
Setup 1

圖 4.3 啟動/離開精靈
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  5  mH

Current at Min Inductance for d-axis
  100 %

Current at Min Inductance for q-axis
  100 %

d-axis Inductance (Lq)  
  5  mH

... the Wizard starts

圖 4.4 適用於開迴路應用的設定精靈
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適用於開迴路應用的設定精靈

參數 選項 出廠設定 使用

參數 0-03 Regional

Settings

[0] 國際

[1] 北美洲

[0] 國際 –

參數 0-06 GridType [0] 200–240 V/50

Hz/IT 格子

[1] 200–240 V/50 Hz/

三角

[2] 200–240 V/50 Hz

[10] 380–440 V/50

Hz/IT 格子

[11] 380–440 V/50

Hz/三角

[12] 380–440 V/50 Hz

[20] 440–480 V/50

Hz/IT 格子

[21] 440–480 V/50

Hz/三角

[22] 440–480 V/50 Hz

[30] 525–600 V/50

Hz/IT 格子

[31] 525–600 V/50

Hz/三角

[32] 525–600 V/50 Hz

[100] 200–240 V/60

Hz/IT 格子

[101] 200–240 V/60

Hz/三角

[102] 200–240 V/60

Hz

[110] 380–440 V/60

Hz/IT 格子

[111] 380–440 V/60

Hz/三角

[112] 380–440 V/60

Hz

[120] 440–480 V/60

Hz/IT 格子

[121] 440–480 V/60

Hz/三角

[122] 440–480 V/60

Hz

[130] 525–600 V/60

Hz/IT 格子

[131] 525–600 V/60

Hz/三角

[132] 525–600 V/60

Hz

與規格相關 選擇在關閉電源後，在變頻器重新接上主電源電壓時重新

啟動的操作模式。
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參數 選項 出廠設定 使用

參數 1-10 Motor

Construction

*[0] 異步

[1] PM、不明顯的 SPM

[3] PM、明顯 IPM

[0] 異步 設定參數值可能會變更以下參數：

• 參數 1-01 Motor Control Principle.

• 參數 1-03 Torque Characteristics.

• 參數 1-08 Motor Control Bandwidth.

• 參數 1-14 Damping Gain.

• 參數 1-15 Low Speed Filter Time Const.

• 參數 1-16 High Speed Filter Time Const.

• 參數 1-17 Voltage filter time const.

• 參數 1-20 Motor Power.

• 參數 1-22 Motor Voltage.

• 參數 1-23 Motor Frequency.

• 參數 1-24 Motor Current.

• 參數 1-25 Motor Nominal Speed.

• 參數 1-26 Motor Cont. Rated Torque.

• 參數 1-30 Stator Resistance (Rs).

• 參數 1-33 Stator Leakage Reactance (X1).

• 參數 1-35 Main Reactance (Xh).

• 參數 1-37 d-axis Inductance (Ld).

• 參數 1-38 q-axis Inductance (Lq).

• 參數 1-39 Motor Poles.

• 參數 1-40 Back EMF at 1000 RPM.

• 參數 1-44 d-axis Inductance Sat. (LdSat).

• 參數 1-45 q-axis Inductance Sat. (LqSat).

• 參數 1-46 Position Detection Gain.

• 參數 1-48 Current at Min Inductance for d-

axis.

• 參數 1-49 Current at Min Inductance for q-

axis.

• 參數 1-66 Min. Current at Low Speed.

• 參數 1-70 Start Mode.

• 參數 1-72 Start Function.

• 參數 1-73 Flying Start.

• 參數 1-80 Function at Stop.

• 參數 1-82 Min Speed for Function at Stop

[Hz].

• 參數 1-90 Motor Thermal Protection.

• 參數 2-00 DC Hold/Motor Preheat Current.

• 參數 2-01 DC Brake Current.

• 參數 2-02 DC Braking Time.

• 參數 2-04 DC Brake Cut In Speed.

• 參數 2-10 Brake Function.

• 參數 4-14 Motor Speed High Limit [Hz].

• 參數 4-19 Max Output Frequency.

參數設定 操作指南
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參數 選項 出廠設定 使用

   • 參數 4-58 Missing Motor Phase Function.

• 參數 14-65 Speed Derate Dead Time Compen‐

sation.

參數 1-20 Motor Power 0.12–110 kW/0.16–

150 hp

與規格相關 依銘牌數據輸入馬達功率。

參數 1-22 Motor Voltage 50–1000 V 與規格相關 依銘牌數據輸入馬達電壓。

參數 1-23 Motor Frequency 20–400 Hz 與規格相關 依銘牌數據輸入馬達頻率。

參數 1-24 Motor Current 0.01–10000.00 A 與規格相關 依銘牌數據輸入馬達電流。

參數 1-25 Motor Nominal

Speed

50–9999 RPM 與規格相關 依銘牌數據輸入馬達標稱轉速。

參數 1-26 Motor Cont.

Rated Torque

0.1–1000.0 Nm 與規格相關 該參數可在 參數 1-10 Motor Construction 被設定為

能啟用永磁馬達模式的選項時啟用。

注意事項
變更此參數會影響其他參數的設定。

參數 1-29 Automatic Motor

Adaption (AMA)

請參閱 參

數 1-29 Automatic

Motor Adaption

(AMA)。

關 執行 AMA 可實現最佳的馬達效能。

參數 1-30 Stator

Resistance (Rs)

0.000–99.990 Ω 與規格相關 設定定子阻抗值。

參數 1-37 d-axis

Inductance (Ld)

0.000–1000.000 mH 與規格相關 輸入 d-軸電感的值。

從永磁馬達數據資料中可以找到該值。

參數 1-38 q-axis

Inductance (Lq)

0.000–1000.000 mH 與規格相關 輸入 q-軸電感的值。

參數 1-39 Motor Poles 2–100 4 請輸入馬達極數。

參數 1-40 Back EMF at

1000 RPM

10–9000 V 與規格相關 1000 RPM 線-線 RMS 反電動勢電壓。

參數 1-42 Motor Cable

Length

0–100 m 50 m 輸入馬達電纜線長度。

參數 1-44 d-axis

Inductance Sat. (LdSat)

0.000–1000.000 mH 與規格相關 此參數對應到 Ld 的電感飽和。此參數理想上與 參

數 1-37 d-axis Inductance (Ld) 的值相同。但如果馬

達供應者提供電感曲線，請輸入電感值，也就是標稱電流

的 200%。

參數 1-45 q-axis

Inductance Sat. (LqSat)

0.000–1000.000 mH 與規格相關 此參數對應到 Lq 的電感飽和。此參數理想上與 參

數 1-38 q-axis Inductance (Lq) 的值相同。但如果馬

達供應者提供電感曲線，請輸入電感值，也就是標稱電流

的 200%。

參數 1-46 Position

Detection Gain

20–200% 100% 調整起初位置偵測時的測試脈衝高度。

參數 1-48 Current at Min

Inductance for d-axis

20–200% 100% 請輸入電感飽和點。

參數 1-49 Current at Min

Inductance for q-axis

20–200% 100% 此參數指定了 d- 與 q- 電感值的飽和曲線。從此參數

之 20-100%，會基於 參數 1-37 d-axis Inductance

(Ld)、參數 1-38 q-axis Inductance (Lq)、參

數 1-44 d-axis Inductance Sat. (LdSat) 與 參

數 1-45 q-axis Inductance Sat. (LqSat) 大略線性估

計電感值。

參數 1-70 Start Mode [0] Rotor Detection

(轉子偵測)

[1] 駐停

[0] 轉子偵測 選擇 PM 馬達啟動模式。

參數設定 VLT® HVAC Basic Drive FC 101

30 Danfoss A/S © 04/2018 版權所有，翻錄必究。 MG18AA43

44



參數 選項 出廠設定 使用

參數 1-73 Flying Start [0] 無效

[1] 有效

[0] 無效 選擇 [1] 有效可讓變頻器制動因主電源斷電而旋轉的馬

達。如果不需本功能，選擇 [0] 無效。若將此參數設定

為 [1] 有效，則 參數 1-71 Start Delay 與 參

數 1-72 Start Function 都不能使用。參

數 1-73 Flying Start 僅於 VVC+ 模式有效。

參數 3-02 Minimum

Reference

-4999.000–4999.000 0 最小設定值係指所有設定值加總後所獲得的最小值。

參數 3-03 Maximum

Reference

-4999.000–4999.000 50 最大設定值係指所有設定值加總後所獲得的最大值。

參數 3-41 Ramp 1 Ramp Up

Time

0.05–3600.00 s 與規格相關 若選擇異步馬達，加速時間從 0 加速到額定 參

數 1-23 Motor Frequency。若選擇 PM 馬達，加速時間

從 0 加速到 參數 1-25 Motor Nominal Speed。

參數 3-42 Ramp 1 Ramp

Down Time

0.05–3600.00 s 與規格相關 若選擇異步馬達，減速時間從額定 參數 1-23 Motor

Frequency 減速到 0 。若選擇 PM 馬達，減速時間從

參數 1-25 Motor Nominal Speed 減速到 0。

參數 4-12 Motor Speed Low

Limit [Hz]

0.0–400.0 Hz 0 Hz 輸入低轉速下限。

參數 4-14 Motor Speed

High Limit [Hz]

0.0–400.0 Hz 100 Hz 輸入高轉速上限。

參數 4-19 Max Output

Frequency

0.0–400.0 Hz 100 Hz 輸入最大輸出頻率值。若將 參數 4-19 Max Output

Frequency 設定低於 參數 4-14 Motor Speed High

Limit [Hz]，則 參數 4-14 Motor Speed High Limit

[Hz] 會自動設為等於 參數 4-19 Max Output

Frequency。

參數 5-40 Function Relay 請參閱 參

數 5-40 Function

Relay。

[9] 警報 選擇此功能來控制輸出繼電器 1。

參數 5-40 Function Relay 請參閱 參

數 5-40 Function

Relay。

[5] 變頻器運轉 選擇此功能來控制輸出繼電器 2。

參數 6-10 Terminal 53 Low

Voltage

0.00–10.00 V 0.07 V 輸入與低設定值相對應的電壓。

參數 6-11 Terminal 53

High Voltage

0.00–10.00 V 10 V 輸入與高設定值相對應的電壓。

參數 6-12 Terminal 53 Low

Current

0.00–20.00 mA 4 mA 輸入與低設定值相對應的電流。

參數 6-13 Terminal 53

High Current

0.00–20.00 mA 20 mA 輸入與高設定值相對應的電流。

參數 6-19 Terminal 53

mode

[0] 電流

[1] 電壓

[1] 電壓 在端子 53 用於電流或電壓輸入時選擇之。

參數 30-22 Locked Rotor

Protection

[0] 關

[1] 開

[0] 關
–

參數 30-23 Locked Rotor

Detection Time [s]

0.05–1 s 0.10 s
–

表 4.4 適用於開迴路應用的設定精靈
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適用於閉迴路應用的設定精靈

6-29 Terminal 54 Mode
[1]  Voltage 

6-25 T54 high Feedback
0050  Hz20-94 PI integral time

0020.00      s

Current Voltage

This dialog is forced to be set to 
[1] Analog input 54

20-00 Feedback 1 source
[1] Analog input 54

3-10 Preset reference [0]
0.00 

3-03 Max Reference
50.00  

3-02 Min Reference
0.00

Asynchronous motor

1-73 Flying Start 
[0]  No

1-22 Motor Voltage
400     V

1-24 Motor Current
04.66  A

1-25 Motor nominal speed
1420  RPM

3-41 Ramp 1 ramp-up time
0010  s

3-42 Ramp1 ramp-down time
0010  s

0-06 Grid Type

4-12 Motor speed low limit
0016 Hz

4-13 Motor speed high limit
0050  Hz

13
0B

C
40

2.
14

1-20 Motor Power
1.10  kW

1-23 Motor Frequency
50  Hz

6-22 T54 Low Current
 A

6-24 T54 low Feedback
0016   Hz

6-23 T54 high Current
13.30  A

6-25 T54 high Feedback
0050

0.01 s

20-81 PI Normal/Inverse Control
[0]  Normal

20-83 PI Normal/Inverse Control
0050  Hz

 20-93 PI Proportional Gain
00.50 

1-29 Automatic Motor Adaption
[0]  Off

6-20 T54 low Voltage
0050  V

6-24 T54 low Feedback
0016  Hz

6-21 T54 high Voltage
0220  V

6-26 T54 Filter time const.

1-00 Configuration Mode
[3] Closed Loop

0-03 Regional Settings
[0] Power kW/50 Hz

3-16 Reference Source 2
[0]  No Operation

1-10 Motor Type
[0] Asynchronous

[0] 200-240V/50Hz/Delta

1-30 Stator Resistance
0.65  Ohms

1-25 Motor Nominal Speed
3000  RPM

1-24 Motor Current
3.8  A

1-26 Motor Cont. Rated Torque
5.4 Nm

1-38 q-axis inductance(Lq)
5 mH

4-19 Max Ouput Frequency
0065  Hz

1-40 Back EMF at 1000 RPM
57  V

PM motor

1-39 Motor Poles
8

  %

04.66

  Hz

Motor type = Asynchronous

Motor type = PM motor

Motor type = IPM

Motor type = SPM

1-44 d-axis Inductance Sat. (LdSat)

(1-70) Start Mode
Rotor Detection[0]

1-46 Position Detection Gain
%

Off

100

30-22 Locked Rotor Detection
[0]

s
30-23 Locked Rotor Detection Time[s]
0.10

  5  mH

1-42 Motor Cable Length
50 m

(1-45) q-axis Inductance Sat. (LqSat)
  5  mH

(1-48) Current at Min Inductance for d-axis
  100 %

1-49 Current at Min Inductance for q-axis
  100 %

1-37 d-axis inductance(Lq)
5 mH

... the Wizard starts

... the Wizard starts

圖 4.5 適用於閉迴路應用的設定精靈
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參數 範圍 出廠設定 使用

參數 0-03 Regional

Settings

[0] 國際

[1] 北美洲

[0] 國際 –

參數 0-06 GridType [0]–[132] 請參閱

表 4.4。

依所選擇規格 選擇在關閉電源後，在變頻器重新接上主電源電壓時重新

啟動的操作模式。

參數 1-00 Configuration

Mode

[0] 開迴路

[3] 閉迴路

[0] 開迴路 選擇 [3] 閉迴路。
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參數 範圍 出廠設定 使用

參數 1-10 Motor

Construction

*[0] 異步

[1] PM、不明顯的 SPM

[3] PM、明顯 IPM

[0] 異步 設定參數值可能會變更以下參數：

• 參數 1-01 Motor Control Principle.

• 參數 1-03 Torque Characteristics.

• 參數 1-08 Motor Control Bandwidth.

• 參數 1-14 Damping Gain.

• 參數 1-15 Low Speed Filter Time Const.

• 參數 1-16 High Speed Filter Time Const.

• 參數 1-17 Voltage filter time const.

• 參數 1-20 Motor Power.

• 參數 1-22 Motor Voltage.

• 參數 1-23 Motor Frequency.

• 參數 1-24 Motor Current.

• 參數 1-25 Motor Nominal Speed.

• 參數 1-26 Motor Cont. Rated Torque.

• 參數 1-30 Stator Resistance (Rs).

• 參數 1-33 Stator Leakage Reactance (X1).

• 參數 1-35 Main Reactance (Xh).

• 參數 1-37 d-axis Inductance (Ld).

• 參數 1-38 q-axis Inductance (Lq).

• 參數 1-39 Motor Poles.

• 參數 1-40 Back EMF at 1000 RPM.

• 參數 1-44 d-axis Inductance Sat. (LdSat).

• 參數 1-45 q-axis Inductance Sat. (LqSat).

• 參數 1-46 Position Detection Gain.

• 參數 1-48 Current at Min Inductance for d-

axis.

• 參數 1-49 Current at Min Inductance for q-

axis.

• 參數 1-66 Min. Current at Low Speed.

• 參數 1-70 Start Mode.

• 參數 1-72 Start Function.

• 參數 1-73 Flying Start.

• 參數 1-80 Function at Stop.

• 參數 1-82 Min Speed for Function at Stop

[Hz].

• 參數 1-90 Motor Thermal Protection.

• 參數 2-00 DC Hold/Motor Preheat Current.

• 參數 2-01 DC Brake Current.

• 參數 2-02 DC Braking Time.

• 參數 2-04 DC Brake Cut In Speed.

• 參數 2-10 Brake Function.

• 參數 4-14 Motor Speed High Limit [Hz].

• 參數 4-19 Max Output Frequency.
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參數 範圍 出廠設定 使用

   • 參數 4-58 Missing Motor Phase Function.

• 參數 14-65 Speed Derate Dead Time Compen‐

sation.

參數 1-20 Motor Power 0.09–110 kW 與規格相關 依銘牌數據輸入馬達功率。

參數 1-22 Motor Voltage 50–1000 V 與規格相關 依銘牌數據輸入馬達電壓。

參數 1-23 Motor Frequency 20–400 Hz 與規格相關 依銘牌數據輸入馬達頻率。

參數 1-24 Motor Current 0–10000 A 與規格相關 依銘牌數據輸入馬達電流。

參數 1-25 Motor Nominal

Speed

50–9999 RPM 與規格相關 依銘牌數據輸入馬達標稱轉速。

參數 1-26 Motor Cont.

Rated Torque

0.1–1000.0 Nm 與規格相關 該參數可在 參數 1-10 Motor Construction 被設定為

能啟用永磁馬達模式的選項時啟用。

注意事項
變更此參數會影響其他參數的設定。

參數 1-29 Automatic Motor

Adaption (AMA)

 關 執行 AMA 可實現最佳的馬達效能。

參數 1-30 Stator

Resistance (Rs)

0–99.990 Ω 與規格相關 設定定子阻抗值。

參數 1-37 d-axis

Inductance (Ld)

0.000–1000.000 mH 與規格相關 輸入 d-軸電感的值。

從永磁馬達數據資料中可以找到該值。

參數 1-38 q-axis

Inductance (Lq)

0.000–1000.000 mH 與規格相關 輸入 q-軸電感的值。

參數 1-39 Motor Poles 2–100 4 請輸入馬達極數。

參數 1-40 Back EMF at

1000 RPM

10–9000 V 與規格相關 1000 RPM 線-線 RMS 反電動勢電壓。

參數 1-42 Motor Cable

Length

0–100 m 50 m 輸入馬達電纜線長度。

參數 1-44 d-axis

Inductance Sat. (LdSat)

0.000–1000.000 mH 與規格相關 此參數對應到 Ld 的電感飽和。此參數理想上與 參

數 1-37 d-axis Inductance (Ld) 的值相同。但如果馬

達供應者提供電感曲線，請輸入電感值，也就是標稱電流

的 200%。

參數 1-45 q-axis

Inductance Sat. (LqSat)

0.000–1000.000 mH 與規格相關 此參數對應到 Lq 的電感飽和。此參數理想上與 參

數 1-38 q-axis Inductance (Lq) 的值相同。但如果馬

達供應者提供電感曲線，請輸入電感值，也就是標稱電流

的 200%。

參數 1-46 Position

Detection Gain

20–200% 100% 調整起初位置偵測時的測試脈衝高度。

參數 1-48 Current at Min

Inductance for d-axis

20–200% 100% 請輸入電感飽和點。

參數 1-49 Current at Min

Inductance for q-axis

20–200% 100% 此參數指定了 d- 與 q- 電感值的飽和曲線。從此參數

之 20-100%，會基於 參數 1-37 d-axis Inductance

(Ld)、參數 1-38 q-axis Inductance (Lq)、參

數 1-44 d-axis Inductance Sat. (LdSat) 與 參

數 1-45 q-axis Inductance Sat. (LqSat) 大略線性估

計電感值。

參數 1-70 Start Mode [0] Rotor Detection

(轉子偵測)

[1] 駐停

[0] 轉子偵測 選擇 PM 馬達啟動模式。

參數 1-73 Flying Start [0] 無效

[1] 有效

[0] 無效 選擇 [1] 有效可讓變頻器制動旋轉中的馬達，如風扇應

用。選擇 PM 時，會啟用此參數。

參數 3-02 Minimum

Reference

-4999.000–4999.000 0 最小設定值係指所有設定值加總後所獲得的最小值。
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參數 範圍 出廠設定 使用

參數 3-03 Maximum

Reference

-4999.000–4999.000 50 最大設定值係指所有設定值加總後所獲得的最大值。

參數 3-10 Preset

Reference

-100–100% 0 請輸入設定點。

參數 3-41 Ramp 1 Ramp Up

Time

0.05–3600.0 s 與規格相關 異步馬達從 0 到額定 參數 1-23 Motor Frequency 的

加速時間。PM 馬達從 0 到 參數 1-25 Motor Nominal

Speed 的加速時間。

參數 3-42 Ramp 1 Ramp

Down Time

0.05–3600.0 s 與規格相關 異步馬達從額定 參數 1-23 Motor Frequency 到 0 的

減速時間。PM 馬達從 參數 1-25 Motor Nominal Speed

到 0 的減速時間。

參數 4-12 Motor Speed Low

Limit [Hz]

0.0–400.0 Hz 0.0Hz 輸入低轉速下限。

參數 4-14 Motor Speed

High Limit [Hz]

0.0–400.0 Hz 100 Hz 輸入高轉速上限。

參數 4-19 Max Output

Frequency

0.0–400.0 Hz 100 Hz 輸入最大輸出頻率值。若將 參數 4-19 Max Output

Frequency 設定低於 參數 4-14 Motor Speed High

Limit [Hz]，則 參數 4-14 Motor Speed High Limit

[Hz] 會自動設為等於 參數 4-19 Max Output

Frequency。

參數 6-20 Terminal 54 Low

Voltage

0.00–10.00 V 0.07 V 輸入與低設定值相對應的電壓。

參數 6-21 Terminal 54

High Voltage

0.00–10.00 V 10.00 V 輸入與高設定值相對應的電壓。

參數 6-22 Terminal 54 Low

Current

0.00–20.00 mA 4.00 mA 輸入與低設定值相對應的電流。

參數 6-23 Terminal 54

High Current

0.00–20.00 mA 20.00 mA 輸入與高設定值相對應的電流。

參數 6-24 Terminal 54 Low

Ref./Feedb. Value

-4999–4999 0 輸入與在 參數 6-20 Terminal 54 Low Voltage/參

數 6-22 Terminal 54 Low Current 中設定的電壓或電

流值相對應的回授值。

參數 6-25 Terminal 54

High Ref./Feedb. Value

-4999–4999 50 輸入與在 參數 6-21 Terminal 54 High Voltage/參

數 6-23 Terminal 54 High Current 中設定的電壓或電

流值相對應的回授值。

參數 6-26 Terminal 54

Filter Time Constant

0.00–10.00 s 0.01 輸入濾波器時間常數。

參數 6-29 Terminal 54

mode

[0] 電流

[1] 電壓

[1] 電壓 在端子 54 用於電流或電壓輸入時選擇之。

參數 20-81 PI Normal/

Inverse Control

[0] 正常

[1] 反邏輯

[0] 正常 選擇 [0] 正常，可在確定發生製程錯誤時將製程控制設

定為增加輸出轉速。選擇 [1] 反邏輯，可以降低輸出轉

速。

參數 20-83 PI Start Speed

[Hz]

0–200 Hz 0 Hz 輸入所需達到的馬達轉速，以作為 PI 控制的啟動信號。

參數 20-93 PI Propor‐

tional Gain

0.00–10.00 0.01 輸入製程控制器比例增益。在較高放大倍數下，可以獲得

更快速的控制。但是如果放大倍數過高，控制過程可能變

得不穩定。

參數 20-94 PI Integral

Time

0.1–999.0 s 999.0 s 輸入製程控制器積分時間。透過較短的積分時間來獲得較

快的控制，但是過短時間會使製程變得不穩定。過長的積

分時間會使積分動作停止。

參數 30-22 Locked Rotor

Protection

[0] 關

[1] 開

[0] 關
–

參數 30-23 Locked Rotor

Detection Time [s]

0.05–1.00 s 0.10 s
–

表 4.5 適用於閉迴路應用的設定精靈
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馬達設定

馬達設定精靈為使用者導覽所需的馬達參數。

參數 範圍 出廠設定 使用

參數 0-03 Regional

Settings

[0] 國際

[1] 北美洲

0 –

參數 0-06 GridType [0]–[132] 請參閱

表 4.4。

與規格相關 選擇在關閉電源後，在變頻器重新接上主電源電壓時重新

啟動的操作模式。
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參數 範圍 出廠設定 使用

參數 1-10 Motor

Construction

*[0] 異步

[1] PM，不明顯的 SPM

[3] 凸出式永磁馬達

IPM

[0] 異步 設定參數值可能會變更以下參數：

• 參數 1-01 Motor Control Principle.

• 參數 1-03 Torque Characteristics.

• 參數 1-08 Motor Control Bandwidth.

• 參數 1-14 Damping Gain.

• 參數 1-15 Low Speed Filter Time Const.

• 參數 1-16 High Speed Filter Time Const.

• 參數 1-17 Voltage filter time const.

• 參數 1-20 Motor Power.

• 參數 1-22 Motor Voltage.

• 參數 1-23 Motor Frequency.

• 參數 1-24 Motor Current.

• 參數 1-25 Motor Nominal Speed.

• 參數 1-26 Motor Cont. Rated Torque.

• 參數 1-30 Stator Resistance (Rs).

• 參數 1-33 Stator Leakage Reactance (X1).

• 參數 1-35 Main Reactance (Xh).

• 參數 1-37 d-axis Inductance (Ld).

• 參數 1-38 q-axis Inductance (Lq).

• 參數 1-39 Motor Poles.

• 參數 1-40 Back EMF at 1000 RPM.

• 參數 1-44 d-axis Inductance Sat. (LdSat).

• 參數 1-45 q-axis Inductance Sat. (LqSat).

• 參數 1-46 Position Detection Gain.

• 參數 1-48 Current at Min Inductance for d-

axis.

• 參數 1-49 Current at Min Inductance for q-

axis.

• 參數 1-66 Min. Current at Low Speed.

• 參數 1-70 Start Mode.

• 參數 1-72 Start Function.

• 參數 1-73 Flying Start.

• 參數 1-80 Function at Stop.

• 參數 1-82 Min Speed for Function at Stop

[Hz].

• 參數 1-90 Motor Thermal Protection.

• 參數 2-00 DC Hold/Motor Preheat Current.

• 參數 2-01 DC Brake Current.

• 參數 2-02 DC Braking Time.

• 參數 2-04 DC Brake Cut In Speed.

• 參數 2-10 Brake Function.

• 參數 4-14 Motor Speed High Limit [Hz].

• 參數 4-19 Max Output Frequency.
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參數 範圍 出廠設定 使用

   • 參數 4-58 Missing Motor Phase Function.

• 參數 14-65 Speed Derate Dead Time Compen‐

sation.

參數 1-20 Motor Power 0.12–110 kW/0.16–

150 hp

與規格相關 依銘牌數據輸入馬達功率。

參數 1-22 Motor Voltage 50–1000 V 與規格相關 依銘牌數據輸入馬達電壓。

參數 1-23 Motor Frequency 20–400 Hz 與規格相關 依銘牌數據輸入馬達頻率。

參數 1-24 Motor Current 0.01–10000.00 A 與規格相關 依銘牌數據輸入馬達電流。

參數 1-25 Motor Nominal

Speed

50–9999 RPM 與規格相關 依銘牌數據輸入馬達標稱轉速。

參數 1-26 Motor Cont.

Rated Torque

0.1–1000.0 Nm 與規格相關 該參數可在 參數 1-10 Motor Construction 被設定為

能啟用永磁馬達模式的選項時啟用。

注意事項
變更此參數會影響其他參數的設定。

參數 1-30 Stator

Resistance (Rs)

0–99.990 Ω 與規格相關 設定定子阻抗值。

參數 1-37 d-axis

Inductance (Ld)

0.000–1000.000 mH 與規格相關 輸入 d-軸電感的值。從永磁馬達數據資料中可以找到該

值。

參數 1-38 q-axis

Inductance (Lq)

0.000–1000.000 mH 與規格相關 輸入 q-軸電感的值。

參數 1-39 Motor Poles 2–100 4 請輸入馬達極數。

參數 1-40 Back EMF at

1000 RPM

10–9000 V 與規格相關 1000 RPM 線-線 RMS 反電動勢電壓。

參數 1-42 Motor Cable

Length

0–100 m 50 m 輸入馬達電纜線長度。

參數 1-44 d-axis

Inductance Sat. (LdSat)

0.000–1000.000 mH 與規格相關 此參數對應到 Ld 的電感飽和。此參數理想上與 參

數 1-37 d-axis Inductance (Ld) 的值相同。但如果馬

達供應者提供電感曲線，請輸入電感值，也就是標稱電流

的 200%。

參數 1-45 q-axis

Inductance Sat. (LqSat)

0.000–1000.000 mH 與規格相關 此參數對應到 Lq 的電感飽和。此參數理想上與 參

數 1-38 q-axis Inductance (Lq) 的值相同。但如果馬

達供應者提供電感曲線，請輸入電感值，也就是標稱電流

的 200%。

參數 1-46 Position

Detection Gain

20–200% 100% 調整起初位置偵測時的測試脈衝高度。

參數 1-48 Current at Min

Inductance for d-axis

20–200% 100% 請輸入電感飽和點。

參數 1-49 Current at Min

Inductance for q-axis

20–200% 100% 此參數指定了 d- 與 q- 電感值的飽和曲線。從此參數

之 20-100%，會基於 參數 1-37 d-axis Inductance

(Ld)、參數 1-38 q-axis Inductance (Lq)、參

數 1-44 d-axis Inductance Sat. (LdSat) 與 參

數 1-45 q-axis Inductance Sat. (LqSat) 大略線性估

計電感值。

參數 1-70 Start Mode [0] 轉子偵測

[1] 駐停時間

[0] 轉子偵測 選擇 PM 馬達啟動模式。

參數 1-73 Flying Start [0] 無效

[1] 有效

[0] 無效 如果希望變頻器能夠制動旋轉中的馬達，可以選擇 [1]

啟用。

參數 3-41 Ramp 1 Ramp Up

Time

0.05–3600.0 s 與規格相關 從 0 到額定 參數 1-23 Motor Frequency 的加速時

間。

參數 3-42 Ramp 1 Ramp

Down Time

0.05–3600.0 s 與規格相關 從額定 參數 1-23 Motor Frequency 到 0 的減速時

間。

參數設定 操作指南

MG18AA43 Danfoss A/S © 04/2018 版權所有，翻錄必究。 39

4 4



參數 範圍 出廠設定 使用

參數 4-12 Motor Speed Low

Limit [Hz]

0.0–400.0 Hz 0.0Hz 輸入低轉速下限。

參數 4-14 Motor Speed

High Limit [Hz]

0.0–400.0 Hz 100.0 Hz 輸入高轉速上限。

參數 4-19 Max Output

Frequency

0.0–400.0 Hz 100.0 Hz 輸入最大輸出頻率值。若將 參數 4-19 Max Output

Frequency 設定低於 參數 4-14 Motor Speed High

Limit [Hz]，則 參數 4-14 Motor Speed High Limit

[Hz] 會自動設為等於 參數 4-19 Max Output

Frequency。

參數 30-22 Locked Rotor

Protection

[0] 關

[1] 開

[0] 關
–

參數 30-23 Locked Rotor

Detection Time [s]

0.05–1.00 s 0.10 s
–

表 4.6 馬達設定精靈設定

已修改參數

所做的變更功能列出所有對出廠設定有所變更的參數。

• 此表僅顯示目前編輯設定中變更的參數。

• 復歸到預設值的參數不會列出。

• 訊息空白表示沒有變更之參數。

變更參數設定

1. 按下 [Menu] 按鍵以進入快速表單，直到顯示器

中的指示燈置於快速表單上方為止。

2. 按下 [▲] [▼] 以選擇精靈、閉迴路設定、馬達

設定或所作的變更。

3. 按下 [OK]。

4. 按下 [▲] [▼] 以瀏覽快速表單中的參數。

5. 按下 [OK] 以選擇參數。

6. 按下 [▲] [▼] 以變更參數設定值。

7. 按下 [OK] 以接受變更。

8. 按兩下 [Back] 以進入狀態，或按一下 [Menu]

以進入主設定表單。

主設定表單存取了所有參數

1. 按下 [Menu] 按鍵，直到顯示器中的指示燈置於

Main Menu (主設定表單) 上方為止。

2. 按下 [▲] [▼] 以瀏覽參數群組。

3. 按下 [OK] 以選擇參數群組。

4. 按下 [▲] [▼] 以瀏覽特定群組中的參數。

5. 按下 [OK] 以選擇參數。

6. 利用 [▲] [▼] 設定/變更參數值。

7. 按下 [OK] 以接受變更。

4.3 參數清單
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1-
93

熱
敏
電
阻
源

2-
**

煞
車
功
能

2-
0*

DC
 
煞
車

2-
00

直
流
挾
持
/馬

達
預
熱
電
流

2-
01

直
流
煞
車
電
流

2-
02

DC
 
煞
車
時
間

2-
04

DC
 
煞
車
切
入
速
度

2-
06

駐
停
電
流

2-
07

駐
停
時
間

2-
1*

煞
車
容
量
功
能

2-
10

煞
車
功
能

2-
16

交
流
煞
車
最
大
電
流

2-
17

過
電
壓
控
制

2-
19

過
電
壓
增
益

3-
**

設
定
值
/加

減
速

3-
0*

設
定
值
限
幅

3-
02

最
小
設
定
值

3-
03

最
大
設
定
值

3-
1*

設
定
值

3-
10

預
置
設
定
值

3-
11

寸
動
轉
速

 
[H
z]

3-
14

預
置
相
對
設
定
值

3-
15

設
定
值

 
1
 
來

源
3-
16

設
定
值

 
2
 
來

源
3-
17

設
定
值

 
3
 
來

源
3-
4*

加
減
速

 
1

3-
41

加
速
時
間

 
1

3-
42

減
速
時
間

 
1

3-
5*

加
減
速

 
2

3-
51

加
速
時
間

 
2

3-
52

減
速
時
間

 
2

3-
8*

其
他
加
減
速

3-
80

寸
動
加
減
速
時
間

3-
81

快
速
停
機
減
速
時
間

4-
**

限
幅
/警

告
4-
1*

馬
達
限
制

4-
10

馬
達
轉
向

4-
12

馬
達
轉
速
下
限

 
[H
z]

4-
14

馬
達
轉
速
上
限

 
[H
z]

4-
18

電
流
限
制

4-
19

最
大
輸
出
頻
率

4-
4*

調
整

 
警
告
值

 
2

4-
40

警
告
頻
率

 
低

4-
41

警
告
頻
率

 
高

4-
5*

調
整

 
警
告
值

4-
50

低
電
流
警
告

4-
51

過
電
流
警
告

4-
54

設
定
值
過
低
警
告

4-
55

設
定
值
過
高
警
告

4-
56

回
授
過
低
警
告

4-
57

回
授
過
高
警
告

4-
58

馬
達
缺
相
功
能

4-
6*

回
避
轉
速

4-
61

回
避
轉
速
的
起
點

 
[H
z]

4-
63

回
避
轉
速
末
點

 
[H
z]

4-
64

半
自
動
旁
通
設
定
表
單

5-
**

數
位
輸
入
/輸

出
5-
0*

數
位

 
I/
O
 
模
式

5-
00

數
位
輸
入
模
式

5-
03

數
位
輸
入

 
29

 
模
式

5-
1*

數
位
輸
入

5-
10

端
子

 
18

 
數
位
輸
入

5-
11

端
子

 
19

 
數
位
輸
入

5-
12

端
子

 
27

 
數
位
輸
入

5-
13

端
子

 
29

 
數
位
輸
入

5-
3*

數
位
輸
出

5-
34

開
啟
延
遲
，
數
位
輸
出

5-
35

關
閉
延
遲
，
數
位
輸
出

5-
4*

繼
電
器

5-
40

繼
電
器
功
能

5-
41

繼
電
器

 
"開

"
 
延
遲

5-
42

繼
電
器

 
"關

"
 
延
遲

5-
5*

脈
衝
輸
入

5-
50

端
子

 
29

 
最
低
頻
率

5-
51

端
子

 
29

 
最
高
頻
率

5-
52

端
子

 
29

 
最
低
設
定
值
/回

授
 
值

5-
53

端
子

 
29

 
最
高
設
定
值
/回

授
 
值

5-
9*

總
線
控
制
的

5-
90

數
位
和
繼
電
器
總
線
控
制

6-
**

類
比
輸
入
/輸

出
6-
0*

類
比
輸
入
/輸

出
模
式

6-
00

類
比
電
流
輸
入
中
斷
時
間

6-
01

類
比
電
流
輸
入
中
斷
功
能

6-
02

火
災
模
式
類
比
電
流
輸
入
中
斷
功
能

6-
1*

類
比
輸
入
端

 
53

6-
10

端
子

 
53

 
最
低
電
壓

6-
11

端
子

 
53

 
最
高
電
壓

6-
12

端
子

 
53

 
最
低
電
流

6-
13

端
子

 
53

 
最
高
電
流

6-
14

端
子

 
53

 
最
低
設
定
值
/回

授
 
值

6-
15

端
子

 
53

 
高
設
定
值
/回

授
 
值

6-
16

端
子

 
53

 
濾
波
器
時
間
常
數

6-
19

端
子

 
53

 
模
式

6-
2*

類
比
輸
入
端

 
54

6-
20

端
子

 
54

 
最
低
電
壓

6-
21

端
子

 
54

 
最
高
電
壓

6-
22

端
子

 
54

 
最
低
電
流

6-
23

端
子

 
54

 
最
高
電
流

6-
24

端
子

 
54

 
最
低
設
定
值
/回

授
 
值

6-
25

端
子

 
54

 
高
設
定
值
/回

授
 
值

6-
26

端
子

 
54

 
濾
波
器
時
間
常
數

6-
29

端
子

 
54

 
模
式

6-
7*

類
比
/數

位
輸
出

 
45

6-
70

端
子

 
45

 
的
模
式

6-
71

端
子

 
45

 
類
比
輸
出

6-
72

端
子

 
45

 
數
位
輸
出

6-
73

端
子

 
45

 
最
小
輸
出
比
例

6-
74

端
子

 
45

 
最
大
輸
出
比
例

6-
76

端
子

 
45

 
輸
出
總
線
控
制

6-
9*

類
比
/數

位
輸
出

 
42

6-
90

端
子

 
42

 
的
模
式

6-
91

端
子

 
42

 
類
比
輸
出

6-
92

端
子

 
42

 
數
位
輸
出

6-
93

端
子

 
42

 
最
小
輸
出
比
例

6-
94

端
子

 
42

 
最
大
輸
出
比
例

6-
96

端
子

 
42

 
輸
出
總
線
控
制

8-
**

通
訊
和
選
項

8-
0*

一
般
設
定

8-
01

控
制
地
點

8-
02

控
制
源

8-
03

控
制
超
時
時
間

8-
04

控
制
超
時
功
能

8-
3*

FC
 
埠
設
定

8-
30

協
議

8-
31

地
址

8-
32

傳
輸
速
率

8-
33

同
位

 
/
 
停
機
位
元

8-
35

最
小
回
應
延
遲

8-
36

最
大
回
應
延
遲

8-
37

最
大
位
元
組
間
延
遲

8-
4*

FC
 
MC

 
協
議
組

8-
42

寫
入

 
PC
D
 
配
置

8-
43

讀
取

 
PC
D
 
配
置

8-
5*

數
位
∕
總
線
功
能

8-
50

自
由
旋
轉
停
機
選
擇

8-
51

快
速
停
機
選
擇

8-
52

直
流
煞
車
選
擇

8-
53

啓
動
選
擇

8-
54

反
轉
選
擇

8-
55

設
定
表
單
選
擇

8-
56

預
置
設
定
值
選
擇

8-
7*

BA
Cn
et

8-
70

BA
Cn
et

 
裝
置
實
例

8-
72

MS
/T
P
 
最
大
主
控
制
器

8-
73

MS
/T
P
 
最
大
資
訊
頁
框

8-
74

「
I-
Am
」
服
務

8-
75

安
裝
密
碼

8-
79

協
議
韌
體
版
本

8-
8*

FC
 
埠
診
斷

8-
80

總
線
訊
息
計
數

8-
81

總
線
故
障
計
數

8-
82

從
站
訊
息
接
收

8-
83

從
故
障
計
數

8-
84

已
送
出
從
訊
息

8-
85

從
中
斷
錯
誤

8-
88

FC
 
埠
診
斷
復
歸

8-
9*

總
線
回
授

8-
94

總
線
回
授

 
1

8-
95

總
線
回
授

 
2

13
-*
*

智
慧
邏
輯
控
制
器

13
-0
*

SL
C
 
設
定

13
-0
0

SL
 
控
制
器
模
式

13
-0
1

啟
動
事
件

13
-0
2

停
機
事
件

13
-0
3

復
歸

 
SL
C

13
-1
*

比
較
器

13
-1
0

比
較
器
運
算
元

13
-1
1

比
較
器
運
算
符

13
-1
2

比
較
器
數
值

13
-2
*

定
時
器

13
-2
0

SL
 
控
制
器
計
時
器

13
-4
*

邏
輯
規
則

13
-4
0

邏
輯
規
則
布
爾
算
子

 
1

13
-4
1

邏
輯
規
則
運
算
符

 
1

13
-4
2

邏
輯
規
則
布
爾
算
子

 
2

13
-4
3

邏
輯
規
則
運
算
符

 
2

13
-4
4

邏
輯
規
則
布
爾
算
子

 
3

13
-5
*

狀
態

13
-5
1

SL
 
控
制
器
事
件

13
-5
2

SL
 
控
制
器
動
作

14
-*
*

特
殊
功
能

14
-0
*

逆
變
器
載
波

14
-0
1

載
波
頻
率

14
-0
3

過
調
變

14
-0
7

無
效
時
間
補
償
等
級

14
-0
8

衰
減
增
益
因
數

14
-0
9

無
效
時
間
偏
壓
電
流
等
級

14
-1
*

主
電
源
故
障

14
-1
0

主
電
源
故
障

14
-1
1

主
電
源
故
障
電
壓
等
級

14
-1
2

對
主
電
源
電
壓
不
平
衡
的
反
應

14
-2
*

復
歸
功
能

14
-2
0

復
歸
模
式

14
-2
1

自
動
重
新
啟
動
時
間

14
-2
2

操
作
模
式

14
-2
7

逆
變
器
故
障
時
的
動
作

14
-2
9

維
修
代
碼

14
-3
*

電
流
限
制
控
制
器

14
-3
0

電
流
限
制
控
制
器
，
比
例
增
益

14
-3
1

電
流
限
制
控
制
器
，
積
分
時
間

14
-3
2

電
流
限
制
控
制
器
，
濾
波
器
時
間

14
-4
*

能
量
最
優
化

14
-4
0

VT
 
等
級

14
-4
1

AE
O
 
最
小
磁
化

14
-4
4

IP
M
 
的

 
d
 
軸
電
流
最
佳
化

14
-5
*

環
境

14
-5
0

RF
I
 
濾
波
器

14
-5
1

直
流
電
路
電
壓
補
償

參數設定 操作指南
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14
-5
2

風
扇
控
制

14
-5
3

風
扇
監
控

14
-5
5

輸
出
濾
波
器

14
-6
*

自
動
降
低
額
定
值

14
-6
1

逆
變
器
過
載
時
的
功
能

14
-6
3

最
小
載
波
頻
率

14
-6
4

無
效
時
間
補
償
零
電
流
等
級

14
-6
5

速
度
額
定
值
降
低
無
效
時
間
補
償

14
-9
*

故
障
設
定

14
-9
0

故
障
層
級

15
-*
*

變
頻
器
資
訊

15
-0
*

操
作
數
據

15
-0
0

操
作
時
間

15
-0
1

運
轉
時
數

15
-0
2

kW
h
 
時
計

15
-0
3

電
源
開
關
切
入
次
數

15
-0
4

溫
度
過
高
次
數

15
-0
5

電
壓
過
高
次
數

15
-0
6

kW
h
 
計
數
器
復
歸

15
-0
7

運
轉
時
數
計
數
器
復
歸

15
-3
*

警
報
記
錄

15
-3
0

警
報
記
錄
：

 
故
障
碼

15
-3
1

In
te
rn
al
Fa
ul
tR
ea
so
n

15
-4
*

變
頻
器
標
識

15
-4
0

FC
 
類
型

15
-4
1

電
力
元
件

15
-4
2

電
壓

15
-4
3

軟
體
版
本

15
-4
4

訂
購
類
型
代
碼

15
-4
5

實
際
類
型
代
碼
字
串

15
-4
6

傳
動
裝
置
訂
購
編
號

15
-4
8

LC
P
 
識
別
碼

15
-4
9

控
制
卡
軟
體
識
別
碼

15
-5
0

功
率
卡
軟
體
識
別
碼

15
-5
1

變
頻
器
序
列
號
碼

15
-5
3

功
率
卡
序
列
號

15
-5
9

檔
案
名
稱

16
-*
*

數
據
讀
出

16
-0
*

一
般
狀
態

16
-0
0

控
制
字
組

16
-0
1

設
定
值

 
[單

位
]

16
-0
2

設
定
值

 
[%
]

16
-0
3

狀
態
字
組

16
-0
5

主
要
實
際
值

 
[%
]

16
-0
9

自
定
讀
數

16
-1
*

馬
達
狀
態

16
-1
0

功
率

 
[k
W]

16
-1
1

功
率

 
[h
p]

16
-1
2

馬
達
電
壓

16
-1
3

頻
率

16
-1
4

馬
達
電
流

16
-1
5

頻
率

 
[%
]

16
-1
6

轉
矩

 
[N
m]

16
-1
7

轉
速

 
[R
PM
]

16
-1
8

馬
達
熱
負
載

16
-2
2

轉
矩

 
[%
]

16
-2
6

過
濾
的
功
率

 
[k
W]

16
-2
7

過
濾
的
功
率

 
[h
p]

16
-3
*

變
頻
器
狀
態

16
-3
0

直
流
電
路
電
壓

16
-3
4

散
熱
片
溫
度

16
-3
5

逆
變
器
熱
負
載

16
-3
6

逆
變
器

 
額
定

 
電
流

16
-3
7

逆
變
器

 
最
大
電
流

16
-3
8

SL
 
控
制
器
狀
態

16
-5
*

設
定
和
回
授
值

16
-5
0

外
部
設
定
值

16
-5
2

回
授
[單

位
]

16
-5
4

回
授

 
1
 
[單

位
]

16
-5
5

回
授

 
2
 
[單

位
]

16
-6
*

輸
入
和
輸
出

16
-6
0

數
位
輸
入

16
-6
1

端
子

 
53

 
設
定

16
-6
2

類
比
輸
入
端

 
53

16
-6
3

端
子

 
54

 
設
定

16
-6
4

類
比
輸
入
端

 
54

16
-6
5

類
比
輸
出

 
42

 
[m
A]

16
-6
6

數
位
輸
出

16
-6
7

脈
衝
輸
入

 
29

 
[H
z]

16
-7
1

繼
電
器
輸
出

16
-7
2

計
數
器

 
A

16
-7
3

計
數
器

 
B

16
-7
9

類
比
輸
出

 
45

 
[m
A]

16
-8
*

Fi
el
db
us

 
和

 
FC

 
埠

16
-8
6

FC
 
埠
速
度
給
定
值

 
A
 
信
號

16
-9
*

診
斷
讀
出

16
-9
0

警
報
字
組

16
-9
1

警
報
字
組

 
2

16
-9
2

警
告
字
組

16
-9
3

警
告
字
組

 
2

16
-9
4

外
部

 
狀
態
字
組

16
-9
5

外
部

 
狀
態
字
組

 
2

18
-*
*

資
訊
與
讀
數

18
-1
*

火
災
模
式
記
錄

18
-1
0

火
災
模
式
記
錄
：
事
件

18
-5
*

設
定
和
回
授
值

18
-5
0

無
感
測
器
讀
數

 
[單

位
]

20
-*
*

變
頻
器
閉
迴
路

20
-0
*

回
授

20
-0
0

回
授

 
1
 
來
源

20
-0
1

回
授

 
1
 
轉
換

20
-0
3

回
授

 
2
 
來
源

20
-0
4

回
授

 
2
 
轉
換

20
-1
2

設
定
值
/回

授
單
位

20
-2
*

回
授
/給

定
值

20
-2
0

回
授
功
能

20
-2
1

給
定
值

 
1

20
-6
*

無
感
測
器

20
-6
0

無
感
測
器
單
位

20
-6
9

無
感
測
器
資
訊

20
-8
*

PI
 
基
本
設
定

20
-8
1

PI
 
正
常
/逆

向
控
制

20
-8
3

PI
 
啟
動
速
度

 
[H
z]

20
-8
4

在
頻
寬
設
定
值

20
-9
*

PI
 
控
制
器

20
-9
1

PI
 
抗
積
分
飽
和

20
-9
3

PI
 
比
例
增
益

20
-9
4

PI
 
積
分
時
間

20
-9
7

PI
 
前
授
因
數

22
-*
*

應
用

 
功
能

22
-0
*

其
他

22
-0
1

功
率
濾
波
器
時
間

22
-0
2

睡
眠
模
式

 
CL

 
控
制
器
模
式

22
-2
*

無
流
量
偵
測

22
-2
3

無
流
量
功
能

22
-2
4

無
流
量
延
遲

22
-3
*

無
流
量
功
率
微
調

22
-3
0

無
流
量
功
率

22
-3
1

功
率
校
正
因
數

22
-3
3

低
轉
速

 
[H
z]

22
-3
4

低
轉
速
功
率

 
[k
W]

22
-3
7

高
轉
速

 
[H
z]

22
-3
8

高
轉
速
功
率

 
[k
W]

22
-4
*

睡
眠
模
式

22
-4
0

最
小
運
轉
時
間

22
-4
1

最
小
睡
眠
時
間

22
-4
3

喚
醒
轉
速

 
[H
z]

22
-4
4

喚
醒
設
定
值
/回

授
差
異

22
-4
5

設
定
值
提
升

22
-4
6

最
大
提
升
時
間

22
-4
7

睡
眠
轉
速

 
[H
z]

22
-4
8

睡
眠
延
遲
時
間

22
-4
9

喚
醒
延
遲
時
間

22
-6
*

斷
裂
皮
帶
偵
測

22
-6
0

斷
裂
皮
帶
功
能

22
-6
1

斷
裂
皮
帶
轉
矩

22
-6
2

斷
裂
皮
帶
延
遲

22
-8
*

流
量
補
償

22
-8
0

流
量
補
償

22
-8
1

平
方
線
性
曲
線
近
似
法

22
-8
2

工
作
點
計
算

22
-8
4

無
流
量
時
的
轉
速

 
[H
z]

22
-8
6

在
設
計
點
的
轉
速

 
[H
z]

22
-8
7

無
流
量
速
度
時
的
壓
力

22
-8
8

在
額
定
轉
速
的
壓
力

22
-8
9

在
設
計
點
的
流
量

22
-9
0

在
額
定
轉
速
的
流
量

24
-*
*

應
用

 
功
能

 
2

24
-0
*

火
災
模
式

24
-0
0

FM
 
功
能

24
-0
1

火
災
模
式
控
制
方
式

24
-0
5

FM
 
預
置
設
定
值

24
-0
6

火
災
模
式
設
定
值
來
源

24
-0
7

火
災
模
式
回
授
來
源

24
-0
9

FM
 
警
報
處
理

24
-1
*

變
頻
器
迴
避

24
-1
0

變
頻
器
迴
避
功
能

24
-1
1

變
頻
器
迴
避
延
遲
時
間

30
-*
*

特
殊
功
能

30
-2
*

進
階

 
啟
動
調
整

30
-2
2

轉
子
閉
鎖
保
護

30
-2
3

轉
子
閉
鎖
偵
測
時
間
(秒

)
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5 警告與警報

故障編

號

警報/警告位

元編號

故障文字 警告 警報 跳脫鎖定 問題成因

2 16 信號浮零故障 X X –

端子 53 或 54 上的信號不到在 參數 6-10 Terminal 53

Low Voltage、參數 6-12 Terminal 53 Low Current、參

數 6-20 Terminal 54 Low Voltage 或 參

數 6-22 Terminal 54 Low Current 中設定的值的 50%。

也請參閱參數群組 6-0* 類比輸入/輸出模式。

4 14 電源缺相 X X X
電源端少了一相，或電壓不平衡過高。請檢查輸入電壓。請

參閱 參數 14-12 Response to Mains Imbalance。

7 11 DC 過電壓 X X – 直流連接電壓超過限制。

8 10 欠電壓 X X – 直流連接電壓降到電壓警告下限以下。

9 9 逆變器過載 X X – 超載超過 100% 的時間很久。

10 8 馬達 ETR 高 X X –
因超載超過 100% 的時間很久，馬達已經過熱。請參閱 參

數 1-90 Motor Thermal Protection。

11 7 馬達/溫度/高 X X –
熱敏電阻或熱敏電阻連接已經斷開。請參閱 參

數 1-90 Motor Thermal Protection。

13 5 過電流 X X X 已超過逆變器的尖峰電流極限。

14 2 接地故障 – X X 輸出相位對接地放電。

16 12 短路 – X X 馬達內或馬達端子上發生短路。

17 4 控字組時間止 X X – 到變頻器的通訊終止。請參閱參數群組 8-0* 一般設定。

24 50 風扇故障 X X –
散熱片冷卻風扇無法運作 (僅在 400 V、30-90 kW 裝置

上)。

30 19 馬達 U 相缺相 – X X
馬達 U 相缺相。請檢查相位。請參閱 參數 4-58 Missing

Motor Phase Function。

31 20 馬達 V 相缺相 – X X
馬達 V 相缺相。請檢查相位。請參閱 參數 4-58 Missing

Motor Phase Function。

32 21 馬達 W 相缺相 – X X
馬達 W 相缺相。請檢查相位。請參閱 參數 4-58 Missing

Motor Phase Function。

38 17 內部故障 – X X 請聯絡當地 Danfoss 供應商。

44 28 接地故障 – X X
輸出相位對接地放電 (盡量使用 參數 15-31 Internal‐

FaultReason 之值)。

46 33 控制電壓故障 – X X 控制電壓過低。請聯絡當地 Danfoss 供應商。

47 23 24 V 電源過低 X X X 24 V 直流電源可能過載。

50  AMA 校準失敗 – X – 請聯絡當地 Danfoss 供應商。

51 15 AMA Unom/Inom – X – 馬達電壓、馬達電流和馬達功率的設定有錯。請檢查設定。

52 – AMA Inom 過低 – X – 馬達電流過低。請檢查設定。

53 – AMA 馬達過大 – X – 馬達過大，無法進行 AMA。

54 – AMA 馬達過小 – X – 馬達太小，無法進行 AMA。

55 – AMA 參數/超 – X – 所發現的馬達參數值不在可接受的範圍內。

56 – AMA 使用者中斷 – X – AMA 已被使用者中斷。

57 – AMA 暫停 – X –

嘗試再度啟動 AMA 幾次，直到可執行 AMA 為止。

注意事項
重複執行可能會讓馬達加溫到電阻值 Rs 和 Rr 會增

加的程度。不過在大多數情況下都不必在意。

58 – AMA 內部故障 X X – 請聯絡當地 Danfoss 供應商。

59 25 電流限制 X – – 電流高於參數 4-18 Current Limit 中的值。

60 44 外部互鎖 – X –

外部互鎖已經啟動。要繼續正常操作，則在已設定外部互鎖

的端子加上 24 V DC 的電壓，然後將變頻器復歸 (透過串

列通訊、數位 I/O 或按下 LCP 上的 [Reset])。

警告與警報 操作指南
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故障編

號

警報/警告位

元編號

故障文字 警告 警報 跳脫鎖定 問題成因

66 26 散熱片溫度低 X – –
此警報係根據 IGBT 模組中的溫度感測器而發出 (在

400V、30–90 kW (40–125 hp) 與 600 V 裝置上)。

69 1
功率 卡溫度過高

而跳脫。
X X X

功率卡的溫度感測器已超過上限或下限。

70 36 FC 設定不正確 – X X 控制卡與功率卡不相配。

79 –
不正確的電力元

件組態
X X –

內部故障。請聯絡當地 Danfoss 供應商。

80 29 變頻器初始化 – X – 所有參數設定值被初始化為出廠設定值。

87 47 自動直流煞車 X  – 變頻器為自動直流煞車。

95 40 斷裂皮帶 X X –
轉矩低於無負載轉矩設定值，表示皮帶斷裂。請參閱參數群

組 22-6* 斷裂皮帶偵測。

126 – 馬達旋轉 – X – 高反電動勢電壓。停止永磁馬達的轉子。

200 – 火災模式 X – – 已啟用火災模式。

202 –
超過火災模式極

限值
X – –

火災模式已抑制一個或以上的保固失效警報。

250 – 新備份零件 – X X

電源或開關模式電源已經更換 (在 400V、30-90 kW (40–

125 hp) 與 600 V 裝置上)。請聯絡當地 Danfoss 供應

商。

251 – 新類型代碼 – X X

變頻器已經有新的類型代碼 (在 400 V、30–90 kW (40–

125 hp) 與 600 V 裝置上)。請聯絡當地 Danfoss 供應

商。

表 5.1 警告與警報

警告與警報 VLT® HVAC Basic Drive FC 101
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6 規格

6.1 主電源

6.1.1 3x200–240 V AC

變頻器 PK25 PK37 PK75 P1K5 P2K2 P3K7 P5K5 P7K5 P11K P15K P18K P22K P30K P37K P45K

典型軸輸出 [kW] 0.25 0.37 0.75 1.5 2.2 3.7 5.5 7.5 11.0 15.0 18.5 22.0 30.0 37.0 45.0

典型轉軸輸出 [hp] 0.33 0.5 1.0 2.0 3.0 5.0 7.5 10.0 15.0 20.0 25.0 30.0 40.0 50.0 60.0

外殼保護級別 IP20 H1 H1 H1 H1 H2 H3 H4 H4 H5 H6 H6 H7 H7 H8 H8

端子 (主電源、馬達) 的

最大電纜線規格 [mm2

(AWG)]

4

(10)

4

(10)

4

(10)

4

(10)

4

(10)

4

(10)

16

(6)

16

(6)

16

(6)

35

(2)

35

(2)

50

(1)

50

(1)

95

(0)

120

(4/0)

輸出電流       

環境溫度 40 °C (104 °F)
連續

(3x200–240 V) [A]
1.5 2.2 4.2 6.8 9.6 15.2 22.0 28.0 42.0 59.4 74.8 88.0 115.0 143.0 170.0

間歇

(3x200–240 V) [A]
1.7 2.4 4.6 7.5 10.6 16.7 24.2 30.8 46.2 65.3 82.3 96.8 126.5 157.3 187.0

最大輸入電流

連續

(3x200–240 V) [A]
1.1 1.6 2.8 5.6

8.6/

7.2

14.1/

12.0

21.0/

18.0

28.3/

24.0

41.0/

38.2
52.7 65.0 76.0 103.7 127.9 153.0

間歇

(3x200–240 V) [A]
1.2 1.8 3.1 6.2

9.5/

7.9

15.5/

13.2

23.1/

19.8

31.1/

26.4

45.1/

42.0
58.0 71.5 83.7 114.1 140.7 168.3

最大主電源保險絲 請參閱 章 3.2.3 保險絲與斷路器。

預估的功率損失 [W]，最

佳狀況/典型 l1)
12/

14

15/

18

21/

26

48/

60

80/

102

97/

120

182/

204

229/

268

369/

386
512 697 879 1149 1390 1500

IP20 外殼保護級別重量

[kg (lb)]

2.0

(4.4

)

2.0

(4.4

)

2.0

(4.4

)

2.1

(4.6

)

3.4

(7.5)

4.5

(9.9)

7.9

(17.4

)

7.9

(17.4

)

9.5

(20.9

)

24.5

(54)

24.5

(54)

36.0

(79.4

)

36.0

(79.4

)

51.0

(112.

4)

51.0

(112.

4)

效率 [%]，最佳狀況/

典型 2)

97.0

/

96.5

97.3

/

96.8

98.0

/

97.6

97.6

/

97.0

97.1/

96.3

97.9/

97.4

97.3/

97.0

98.5/

97.1

97.2/

97.1
97.0 97.1 96.8 97.1 97.1 97.3

輸出電流

環境溫度 50 °C (122 °F)
連續

(3x200–240 V) [A]
1.5 1.9 3.5 6.8 9.6 13.0 19.8 23.0 33.0 41.6 52.4 61.6 80.5 100.1 119

間歇

(3x200–240 V) [A]
1.7 2.1 3.9 7.5 10.6 14.3 21.8 25.3 36.3 45.8 57.6 67.8 88.6 110.1 130.9

表 6.1 3x200–240 V AC，0.25–45 kW (0.33–60 hp)

1) 適用於測量變頻器冷卻的尺寸。如果載波頻率高於預設值，功率損失可能會增加。其中已包括 LCP 功率消耗與典型控制卡功率消

耗。如需以 EN 50598-2 為依據的功率損失數據，請參閱 drives.danfoss.com/knowledge-center/energy-efficiency-directive/#/.

2) 於額定電流所測量的效率。有關省電效率等級的資訊，請參閱 章 6.4.12 環境條件. 有關零件負載損失的資訊，請參閱

drives.danfoss.com/knowledge-center/energy-efficiency-directive/#/.

規格 操作指南
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6.1.2 3x380–480 V AC

變頻器 PK37 PK75 P1K5 P2K2 P3K0 P4K0 P5K5 P7K5 P11K P15K

典型軸輸出 [kW] 0.37 0.75 1.5 2.2 3.0 4.0 5.5 7.5 11.0 15.0

典型轉軸輸出 [hp] 0.5 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 7.5 10.0 15.0 20.0

外殼保護級別 IP20 H1 H1 H1 H2 H2 H2 H3 H3 H4 H4

端子 (主電源、馬達) 的最大

電纜線規格 [mm2 (AWG)]
4 (10) 4 (10) 4 (10) 4 (10) 4 (10) 4 (10) 4 (10) 4 (10) 16 (6) 16 (6)

輸出電流 - 環境溫度 40 °C (104 °F)
持續 (3x380-440 V) [A] 1.2 2.2 3.7 5.3 7.2 9.0 12.0 15.5 23.0 31.0

間歇 (3x380-440 V) [A] 1.3 2.4 4.1 5.8 7.9 9.9 13.2 17.1 25.3 34.0

持續 (3x441-480 V) [A] 1.1 2.1 3.4 4.8 6.3 8.2 11.0 14.0 21.0 27.0

間歇 (3x441-480 V) [A] 1.2 2.3 3.7 5.3 6.9 9.0 12.1 15.4 23.1 29.7

最大輸入電流

持續 (3x380-440 V) [A] 1.2 2.1 3.5 4.7 6.3 8.3 11.2 15.1 22.1 29.9

間歇 (3x380-440 V) [A] 1.3 2.3 3.9 5.2 6.9 9.1 12.3 16.6 24.3 32.9

持續 (3x441-480 V) [A] 1.0 1.8 2.9 3.9 5.3 6.8 9.4 12.6 18.4 24.7

間歇 (3x441-480 V) [A] 1.1 2.0 3.2 4.3 5.8 7.5 10.3 13.9 20.2 27.2

最大主電源保險絲 請參閱 章 3.2.3 保險絲與斷路器。

預估的功率損失 [W]，

最佳狀況/典型 1)
13/15 16/21 46/57 46/58 66/83 95/118 104/131 159/198 248/274 353/379

IP20 外殼保護級別重量 [kg

(lb)]

2.0

(4.4)

2.0

(4.4)

2.1

(4.6)

3.3

(7.3)

3.3

(7.3)

3.4

(7.5)

4.3

(9.5)

4.5

(9.9)

7.9

(17.4)

7.9

(17.4)

效率 [%]，

最佳狀況/典型 2)

97.8/97.

3

98.0/97.

6

97.7/97.

2

98.3/97

.9

98.2/97.

8

98.0/97.

6

98.4/98.

0

98.2/97.

8

98.1/

97.9

98.0/

97.8

輸出電流 - 環境溫度 50 °C (122 °F)
持續 (3x380-440 V) [A] 1.04 1.93 3.7 4.85 6.3 8.4 10.9 14.0 20.9 28.0

間歇 (3x380-440 V) [A] 1.1 2.1 4.07 5.4 6.9 9.2 12.0 15.4 23.0 30.8

持續 (3x441-480 V) [A] 1.0 1.8 3.4 4.4 5.5 7.5 10.0 12.6 19.1 24.0

間歇 (3x441-480 V) [A] 1.1 2.0 3.7 4.8 6.1 8.3 11.0 13.9 21.0 26.4

表 6.2 3x380–480 V AC，0.37–15 kW (0.5–20 hp) 外殼規格 H1–H4

1) 適用於測量變頻器冷卻的尺寸。如果載波頻率高於預設值，功率損失可能會增加。其中已包括 LCP 功率消耗與典型控制卡功率消

耗。如需以 EN 50598-2 為依據的功率損失數據，請參閱 drives.danfoss.com/knowledge-center/energy-efficiency-directive/#/.

2) 典型： 在額定狀況下。

最佳狀況： 採用最佳的情況，例如更高的輸入電壓和更低的載波頻率。
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變頻器 P18K P22K P30K P37K P45K P55K P75K P90K

典型軸輸出 [kW] 18.5 22.0 30.0 37.0 45.0 55.0 75.0 90.0

典型轉軸輸出 [hp] 25.0 30.0 40.0 50.0 60.0 70.0 100.0 125.0

外殼保護級別 IP20 H5 H5 H6 H6 H6 H7 H7 H8

端子

(主電源、馬達) 的最大電纜線規格

[mm2 (AWG)]

16 (6) 16 (6) 35 (2) 35 (2) 35 (2) 50 (1) 95 (0)
120

(250MCM)

輸出電流 - 環境溫度 40 °C (104 °F)
持續 (3x380-440 V) [A] 37.0 42.5 61.0 73.0 90.0 106.0 147.0 177.0

間歇 (3x380-440 V) [A] 40.7 46.8 67.1 80.3 99.0 116.0 161.0 194.0

持續 (3x441-480 V) [A] 34.0 40.0 52.0 65.0 80.0 105.0 130.0 160.0

間歇 (3x441-480 V) [A] 37.4 44.0 57.2 71.5 88.0 115.0 143.0 176.0

最大輸入電流

持續 (3x380-440 V) [A] 35.2 41.5 57.0 70.0 84.0 103.0 140.0 166.0

間歇 (3x380-440 V) [A] 38.7 45.7 62.7 77.0 92.4 113.0 154.0 182.0

持續 (3x441-480 V) [A] 29.3 34.6 49.2 60.6 72.5 88.6 120.9 142.7

間歇 (3x441-480 V) [A] 32.2 38.1 54.1 66.7 79.8 97.5 132.9 157.0

最大主電源保險絲 請參閱 章 3.2.3 保險絲與斷路器。

預估的功率損失 [W]，

最佳狀況/典型 1)
412/456 475/523 733 922 1067 1133 1733 2141

IP20 外殼保護級別重量 [kg (lb)] 9.5

(20.9)

9.5

(20.9)
24.5 (54) 24.5 (54) 24.5 (54)

36.0

(79.4)

36.0

(79.4)

51.0

(112.4)

效率 [%]，最佳狀況/典型 2) 98.1/97.9 98.1/97.9 97.8 97.7 98 98.2 97.8 97.9

輸出電流 - 環境溫度 50 °C (122 °F)
持續 (3x380-440 V) [A] 34.1 38.0 48.8 58.4 72.0 74.2 102.9 123.9

間歇 (3x380-440 V) [A] 37.5 41.8 53.7 64.2 79.2 81.6 113.2 136.3

持續 (3x441-480 V) [A] 31.3 35.0 41.6 52.0 64.0 73.5 91.0 112.0

間歇 (3x441-480 V) [A] 34.4 38.5 45.8 57.2 70.4 80.9 100.1 123.2

表 6.3 3x380–480 V AC，18.5–90 kW (25–125 hp)，外殼規格 H5–H8

1) 適用於測量變頻器冷卻的尺寸。如果載波頻率高於預設值，功率損失可能會增加。其中已包括 LCP 功率消耗與典型控制卡功率消

耗。如需以 EN 50598-2 為依據的功率損失數據，請參閱 drives.danfoss.com/knowledge-center/energy-efficiency-directive/#/.

2) 於額定電流所測量的效率。有關省電效率等級的資訊，請參閱 章 6.4.12 環境條件. 有關零件負載損失的資訊，請參閱

drives.danfoss.com/knowledge-center/energy-efficiency-directive/#/.

規格 操作指南
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變頻器 PK75 P1K5 P2K2 P3K0 P4KO P5K5 P7K5 P11K P15K P18K

典型軸輸出 [kW] 0.75 1.5 2.2 3.0 4.0 5.5 7.5 11 15 18.5

典型轉軸輸出 [hp] 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 7.5 10.0 15 20 25

外殼保護級別 IP54 I2 I2 I2 I2 I2 I3 I3 I4 I4 I4

端子 (主電源、馬達) 的最大電纜線規格

[mm2 (AWG)]
4 (10) 4 (10) 4 (10) 4 (10) 4 (10) 4 (10) 4 (10) 16 (6) 16 (6) 16 (6)

輸出電流  

環境溫度 40 °C (104 °F)
持續 (3x380-440 V) [A] 2.2 3.7 5.3 7.2 9.0 12.0 15.5 23.0 31.0 37.0

間歇 (3x380-440 V) [A] 2.4 4.1 5.8 7.9 9.9 13.2 17.1 25.3 34.0 40.7

持續 (3x441-480 V) [A] 2.1 3.4 4.8 6.3 8.2 11.0 14.0 21.0 27.0 34.0

間歇 (3x441-480 V) [A] 2.3 3.7 5.3 6.9 9.0 12.1 15.4 23.1 29.7 37.4

最大輸入電流

持續 (3x380-440 V) [A] 2.1 3.5 4.7 6.3 8.3 11.2 15.1 22.1 29.9 35.2

間歇 (3x380-440 V) [A] 2.3 3.9 5.2 6.9 9.1 12.3 16.6 24.3 32.9 38.7

持續 (3x441-480 V) [A] 1.8 2.9 3.9 5.3 6.8 9.4 12.6 18.4 24.7 29.3

間歇 (3x441-480 V) [A] 2.0 3.2 4.3 5.8 7.5 10.3 13.9 20.2 27.2 32.2

最大主電源保險絲 請參閱 章 3.2.3 保險絲與斷路器。

預估的功率損失 [W]，最佳狀況/典型 1)
21/

16

46/

57

46/

58

66/

83

95/

118

104/

131

159/

198

248/

274

353/

379

412/

456

IP54 外殼保護級別重量

[kg (lb)]

5.3

(11.7)

5.3

(11.7)

5.3

(11.7)

5.3

(11.7)

5.3

(11.7)

7.2

(15.9)

7.2

(15.9)

13.8

(30.4)

13.8

(30.4)

13.8

(30.4)

效率 [%]，最佳狀況/典型 2)
98.0/

97.6

97.7/

97.2

98.3/

97.9

98.2/

97.8

98.0/

97.6

98.4/

98.0

98.2/

97.8

98.1/

97.9

98.0/

97.8

98.1/

97.9

輸出電流 - 環境溫度 50 °C (122 °F)
持續 (3x380-440 V) [A] 1.93 3.7 4.85 6.3 7.5 10.9 14.0 20.9 28.0 33.0

間歇 (3x380-440 V) [A] 2.1 4.07 5.4 6.9 9.2 12.0 15.4 23.0 30.8 36.3

持續 (3x441-480 V) [A] 1.8 3.4 4.4 5.5 6.8 10.0 12.6 19.1 24.0 30.0

間歇 (3x441-480 V) [A] 2.0 3.7 4.8 6.1 8.3 11.0 13.9 21.0 26.4 33.0

表 6.4 3x380–480 V AC，0.75–18.5 kW (1–25 hp) 外殼規格 I2–I4

1) 適用於測量變頻器冷卻的尺寸。如果載波頻率高於預設值，功率損失可能會增加。其中已包括 LCP 功率消耗與典型控制卡功率消

耗。如需以 EN 50598-2 為依據的功率損失數據，請參閱 drives.danfoss.com/knowledge-center/energy-efficiency-directive/#/.

2) 於額定電流所測量的效率。有關省電效率等級的資訊，請參閱 章 6.4.12 環境條件. 有關零件負載損失的資訊，請參閱

drives.danfoss.com/knowledge-center/energy-efficiency-directive/#/.
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變頻器 P22K P30K P37K P45K P55K P75K P90K

典型軸輸出 [kW] 22.0 30.0 37.0 45.0 55.0 75.0 90.0

典型轉軸輸出 [hp] 30.0 40.0 50.0 60.0 70.0 100.0 125.0

外殼保護級別 IP54 I6 I6 I6 I7 I7 I8 I8

端子 (主電源、馬達) 的最大電纜線規格

[mm2 (AWG)]
35 (2) 35 (2) 35 (2) 50 (1) 50 (1) 95 (3/0)

120

(4/0)

輸出電流  

環境溫度 40 °C (104 ° F)
持續 (3x380-440 V) [A] 44.0 61.0 73.0 90.0 106.0 147.0 177.0

間歇 (3x380-440 V) [A] 48.4 67.1 80.3 99.0 116.6 161.7 194.7

持續 (3x441-480 V) [A] 40.0 52.0 65.0 80.0 105.0 130.0 160.0

間歇 (3x441-480 V) [A] 44.0 57.2 71.5 88.0 115.5 143.0 176.0

最大輸入電流

持續 (3x380-440 V) [A] 41.8 57.0 70.3 84.2 102.9 140.3 165.6

間歇 (3x380-440 V) [A] 46.0 62.7 77.4 92.6 113.1 154.3 182.2

持續 (3x441-480 V) [A] 36.0 49.2 60.6 72.5 88.6 120.9 142.7

間歇 (3x441-480 V) [A] 39.6 54.1 66.7 79.8 97.5 132.9 157.0

最大主電源保險絲  

預估的功率損失 [W]，最佳狀況/典型 1) 496 734 995 840 1099 1520 1781

IP54 外殼保護級別重量 [kg (lb)]
27

(59.5)

27

(59.5)

27

(59.5)

45

(99.2)

45

(99.2)

65

(143.3)

65

(143.3)

效率 [%]，最佳狀況/典型 2) 98.0 97.8 97.6 98.3 98.2 98.1 98.3

輸出電流 - 環境溫度 50 °C (122 °F)
持續 (3x380-440 V) [A] 35.2 48.8 58.4 63.0 74.2 102.9 123.9

間歇 (3x380-440 V) [A] 38.7 53.9 64.2 69.3 81.6 113.2 136.3

持續 (3x441-480 V) [A] 32.0 41.6 52.0 56.0 73.5 91.0 112.0

間歇 (3x441-480 V) [A] 35.2 45.8 57.2 61.6 80.9 100.1 123.2

表 6.5 3x380–480 V AC，22–90 kW (30–125 hp) 外殼規格 I6–I8

1) 適用於測量變頻器冷卻的尺寸。如果載波頻率高於預設值，功率損失可能會增加。其中已包括 LCP 功率消耗與典型控制卡功率消

耗。如需以 EN 50598-2 為依據的功率損失數據，請參閱 drives.danfoss.com/knowledge-center/energy-efficiency-directive/#/.

2) 於額定電流所測量的效率。有關省電效率等級的資訊，請參閱 章 6.4.12 環境條件. 有關零件負載損失的資訊，請參閱

drives.danfoss.com/knowledge-center/energy-efficiency-directive/#/.
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6.1.3 3 x 525-600 V AC

變頻器 P2K2 P3K0 P3K7 P5K5 P7K5 P11K P15K P18K P22K P30K P37K P45K P55K P75K P90K

典型軸輸出 [kW] 2.2 3.0 3.7 5.5 7.5 11.0 15.0 18.5 22.0 30.0 37 45.0 55.0 75.0 90.0

典型轉軸輸出 [hp] 3.0 4.0 5.0 7.5 10.0 15.0 20.0 25.0 30.0 40.0 50.0 60.0 70.0 100.

0

125.

0

外殼保護級別 IP20 H9 H9 H9 H9 H9 H10 H10 H6 H6 H6 H7 H7 H7 H8 H8

端子 (主電源、馬達) 的最

大電纜線規格

[mm2 (AWG)]

4

(10)

4

(10)

4

(10)

4

(10)

4

(10)

10

(8)

10

(8)

35

(2)

35

(2)

35

(2)

50

(1)

50

(1)

50

(1)

95

(0)

120

(4/0

)

輸出電流 - 環境溫度 40 °C (104 ° F)
持續 (3x525 - 550 V) [A] 4.1 5.2 6.4 9.5 11.5 19.0 23.0 28.0 36.0 43.0 54.0 65.0 87.0 105.

0

137.

0

間歇 (3x525 - 550 V) [A] 4.5 5.7 7.0 10.5 12.7 20.9 25.3 30.8 39.6 47.3 59.4 71.5 95.7 115.

5

150.

7

持續 (3x551 - 600 V) [A] 3.9 4.9 6.1 9.0 11.0 18.0 22.0 27.0 34.0 41.0 52.0 62.0 83.0 100.

0

131.

0

間歇 (3x551 - 600 V) [A] 4.3 5.4 6.7 9.9 12.1 19.8 24.2 29.7 37.4 45.1 57.2 68.2 91.3 110.

0

144.

1

最大輸入電流      

持續 (3x525 - 550 V) [A] 3.7 5.1 5.0 8.7 11.9 16.5 22.5 27.0 33.1 45.1 54.7 66.5 81.3 109.

0

130.

9

間歇 (3x525 - 550 V) [A] 4.1 5.6 6.5 9.6 13.1 18.2 24.8 29.7 36.4 49.6 60.1 73.1 89.4 119.

9

143.

9

持續 (3x551 - 600 V) [A] 3.5 4.8 5.6 8.3 11.4 15.7 21.4 25.7 31.5 42.9 52.0 63.3 77.4 103.

8

124.

5

間歇 (3x551 - 600 V) [A] 3.9 5.3 6.2 9.2 12.5 17.3 23.6 28.3 34.6 47.2 57.2 69.6 85.1 114.

2

137.

0

最大主電源保險絲 請參閱 章 3.2.3 保險絲與斷路器。

預估的功率損失 [W]，最佳

狀況/典型 1)
65 90 110 132 180 216 294 385 458 542 597 727 1092 1380 1658

IP54 外殼保護級別重量 [kg

(lb)]

6.6

(14.6

)

6.6

(14.6

)

6.6

(14.6

)

6.6

(14.

6)

6.6

(14.6

)

11.5

(25.3

)

11.5

(25.3

)

24.5

(54)

24.5

(54)

24.5

(54)

36.0

(79.3

)

36.0

(79.

3)

36.0

(79.

3)

51.0

(112

.4)

51.0

(112

.4)

效率 [%]，

最佳狀況/典型 2)
97.9 97 97.9 98.1 98.1 98.4 98.4 98.4 98.4 98.5 98.5 98.7 98.5 98.5 98.5

輸出電流 - 環境溫度 50 °C (122 °F)
持續 (3x525 - 550 V) [A] 2.9 3.6 4.5 6.7 8.1 13.3 16.1 19.6 25.2 30.1 37.8 45.5 60.9 73.5 95.9

間歇 (3x525 - 550 V) [A] 3.2 4.0 4.9 7.4 8.9 14.6 17.7 21.6 27.7 33.1 41.6 50.0 67.0 80.9 105.

5

持續 (3x551 - 600 V) [A] 2.7 3.4 4.3 6.3 7.7 12.6 15.4 18.9 23.8 28.7 36.4 43.3 58.1 70.0 91.7

間歇 (3x551 - 600 V) [A] 3.0 3.7 4.7 6.9 8.5 13.9 16.9 20.8 26.2 31.6 40.0 47.7 63.9 77.0 100.

9

表 6.6 3x525–600 V AC，2.2–90 kW (3–125 hp)，外殼規格 H6–H10

1) 適用於測量變頻器冷卻的尺寸。如果載波頻率高於預設值，功率損失可能會增加。其中已包括 LCP 功率消耗與典型控制卡功率消

耗。如需以 EN 50598-2 為依據的功率損失數據，請參閱 drives.danfoss.com/knowledge-center/energy-efficiency-directive/#/.

2) 於額定電流所測量的效率。有關省電效率等級的資訊，請參閱 章 6.4.12 環境條件. 有關零件負載損失的資訊，請參閱

drives.danfoss.com/knowledge-center/energy-efficiency-directive/#/.
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6.2 EMC 干擾測試結果

我們使用由變頻器、有遮罩控制電纜線、含有電位器的控制箱、以及有遮罩馬達電纜線組成的系統，獲得了以下測試結

果。

RFI 濾波器類型 傳導性干擾。最大有遮罩電纜線長度 [m (ft)] 輻射性干擾

 工業環境    

EN 55011
A 類第 2 組

工業環境

A 類第 1 組

工業環境

B 類

住宅、貿易與輕工業

A 類第 1 組

工業環境

B 類

住宅、貿易與輕

工業

EN/IEC 61800-3

類別 C3

第二環境

工業

類別 C2

第一環境

家庭與辦公室

類別 C1

第一環境

家庭與辦公室

類別 C2

第一環境

家庭與辦公室

類別 C1

第一環境

家庭與辦公室

 
不帶外接濾

波器

帶外接

濾波器

不帶外接濾

波器

帶外接濾波

器

不帶外接濾

波器

帶外接濾波

器

不帶外

接濾波

器

帶外接

濾波器

不帶外

接濾波

器

帶外接

濾波器

H4 RFI 過濾器 (EN55011 A1、EN/IEC61800-3 C2)

0.25–11 kW

(0.34–15 hp)

3x200-240 V IP20

– – 25 (82) 50 (164) – 20 (66) 是 是 – 否

0.37–22 kW

(0.5–30 hp)

3x380–480 V IP20

– – 25 (82) 50 (164) – 20 (66) 是 是 – 否

H2 RFI 過濾器 (EN 55011 A2、EN/IEC 61800-3 C3)

15–45 kW

(20–60 hp)

3x200-240 V IP20

25 (82) – – – – – 否 – 否 –

30–90 kW

(40–120 hp)

3x380–480 V IP20

25 (82) – – – – – 否 – 否 –

0.75–18.5 kW

(1–25 hp)

3x380-480 V IP54

25 (82) – – – – – 是 – – –

22–90 kW

(30–120 hp)

3x380-480 V IP54

25 (82) – – – – – 否 – 否 –

H3 RFI 過濾器 (EN55011 A1/B、EN/IEC 61800-3 C2/C1)

15–45 kW

(20–60 hp)

3x200-240 V IP20

– – 50 (164) – 20 (66) – 是 – 否 –

30–90 kW

(40–120 hp)

3x380–480 V IP20

– – 50 (164) – 20 (66) – 是 – 否 –

0.75–18.5 kW

(1–25 hp)

3x380-480 V IP54

– – 25 (82) – 10 (33) – 是 – – –

22–90 kW

(30–120 hp)

3x380-480 V IP54

– – 25 (82) – 10 (33) – 是 – 否 –

表 6.7 EMC 干擾測試結果
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6.3 特殊條件

6.3.1 根據環境溫度降低額定值與頻率切換

確保在 24 小時之內測量的環境溫度比變頻器所指定之最高環境溫度至少低 5 °C (41 °F)。如果變頻器在高環境溫度下

運作，請降低持續輸出電流。有關額定值降低曲線的資訊，請參閱 VLT® HVAC Basic Drive FC 101 設計指南。

6.3.2 根據低空氣壓力與高海拔降低額定值

空氣的冷卻能力會在低空氣壓力時降低。高度在 2000 m (6562 ft) 以上時，請洽詢 Danfoss 以瞭解有關 PELV 的資

訊。如果變頻器在海拔 1000 m (3281 ft) 以下工作，則不必降低額定值。在 1000 m (3281 ft) 以上時，請降低環境

溫度或最大輸出電流。在 1000 m (3281 ft) 以上時，每 100 m (328 ft) 降低輸出 1%，或每 200 m (656 ft) 降低

最高環境溫度 1 °C (33.8 °F)。

6.4 一般技術數據

保護及功能

• 防止過載的電子馬達熱保護功能。

• 散熱片的溫度監控功能可確保變頻器在溫度過高時跳脫。

• 變頻器在馬達端子 U、V、W 之間受到了短路保護。

• 馬達相位欠相時，變頻器會跳脫或發出警報。

• 如果主電源相位缺相，則變頻器會跳脫或發出警告 (視負載而定)。

• 對 DC 回路電壓的監控可確保當 DC 回路電壓太低或太高時變頻器會跳脫。

• 變頻器於端子 U、V、W 處受到接地故障保護。

6.4.1 主電源 (L1、L2、L3)

輸入電壓 200–240 V ±10%
輸入電壓 380–480 V ±10%
輸入電壓 525–600 V ±10%
輸入頻率 50/60Hz

主電源相位間的暫時最大不平衡電壓 馬達額定電壓的 3.0%

真實功率因數 (λ) 在額定負載時≥0.9 額定值

接近一致時的位移功率因數 (cosφ) (>0.98)

輸入電源 L1、L2、L3 (上電時) 的切換次數 外殼規格 H1–H5、I2、I3、I4 Maximum 1 次/30 s

輸入電源 L1、L2、L3 (上電時) 的切換次數 外殼規格 H6–H10、I6-I8 每分鐘最多一次。

根據 EN 60664-1 的環境 過電壓類別 III/汙染等級 2

本裝置適合用在可以傳遞不超過 100000 Arms 對稱安培的電路上，最大電壓為 240/480 V。

6.4.2 馬達輸出 (U、V、W)

輸出電壓 輸入電壓的 0 - 100%

輸出頻率 0–400 Hz

輸出側切換 無限制

加減速時間 0.05–3600 s

6.4.3 電纜線長度和橫截面面積

馬達電纜線最大長度，有遮罩/有保護層 (符合 EMC 規範的

安裝)

請參閱 章 6.2.1 EMC 干擾測試結果章 6.2 EMC 干擾測
試結果

馬達電纜線最大長度，無遮罩/無保護層 50 m (164 ft)

馬達、主電源的最大橫截面 1)

外殼規格 H1-H3、I2、I3、I4 濾波器回授之 DC 端子的橫截面 4 mm2/11 AWG
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外殼規格 H4–H5 濾波器回授之 DC 端子的橫截面 16 mm2/6 AWG

控制端子電纜 (硬線) 的最大橫截面 2.5 mm2/14 AWG

控制端子電纜 (軟線) 的最大橫截面 2.5 mm2/14 AWG

控制端子的最小橫截面 0.05 mm2/30 AWG

1) 相關資訊請參閱 章 6.1.2 3x380–480 V AC。

6.4.4 數位輸入

可程式化的數位輸入 4

端子號碼 18, 19, 27, 29

邏輯 PNP 或 NPN

電壓等級 0–24 V DC

電壓等級，邏輯 0 PNP <5 V DC

電壓等級，邏輯 1 PNP >10 V DC

電壓等級，邏輯 0 NPN >19 V DC

電壓等級，邏輯 1 NPN <14 V DC

輸入的最大電壓 28 V DC

輸入電阻值，Ri 大約 4 kΩ
作為熱敏電阻輸入的數位輸入 29 故障： >2.9 kΩ 與無故障： <800 Ω
作為脈衝輸入的數位輸入 29 最大頻率 32 kHz 推宛式驅動與 5kHz (O.C.)

6.4.5 類比輸入

類比輸入的數量 2

端子號碼 53, 54

端子 53 模式 參數 16-61 Terminal 53 Setting: 1 = 電壓，0 = 電流

端子 54 模式 參數 16-63 Terminal 54 Setting: 1 = 電壓，0 = 電流

電壓等級 0–10 V

輸入電阻值，Ri 大約 10 kΩ
最大電壓 20 V

電流等級 0/4–20 mA (可調整)

輸入電阻值，Ri <500 Ω
最大電流 29 mA

類比輸入的解析度 10 位元

6.4.6 類比輸入

可參數設定的類比輸出的數目 2

端子號碼 42, 451)

在類比輸出端的電流範圍 0/4–20 mA

在類比輸出端至共用端的最大負載 500 Ω
類比輸出的最大電壓 17 V

類比輸出的精確度 最大誤差： 全幅的 0.4%

類比輸出的解析度 10 位元

1) 端子 42 與 45 也可以程式設定為數位輸出。

6.4.7 數位輸出

數位輸出的數目 4

端子 27 與 29

端子號碼 27, 291)

在數位輸出的電壓等級 0–24 V

最大輸出電流 (散熱片與熱源) 40 mA
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端子 42 與 45

端子號碼 42, 452)

在數位輸出的電壓等級 17 V

在數位輸出的最大輸出電流 20 mA

在數位輸出的最大負載 1 kΩ

1) 端子 27 和 29 也可以程式設定為輸入端。
2) 端子 42 與 45 也可以程式設定為類比輸出。
數位輸出已經和輸入電壓 (PELV) 和其他高電壓端子電氣絕緣。

6.4.8 控制卡，RS485 串列通訊

端子號碼 68 (P、TX+、RX+)、69 (N、TX-、RX-)

端子號碼 端子 68 和 69 共用 61

6.4.9 控制卡，24 V DC 輸出

端子號碼 12

最大負載 80 mA

6.4.10 繼電器輸出

可參數設定的繼電器輸出 2

繼電器 01 與 02 (外殼規格 H1–H5 與 I2–I4) 01-03 (NC)、01-02 (NO)、04-06 (NC)、04-05 (NO)

於 01–02/04–05 (NO) 的最大端子負載 (AC-1)1) (電阻性負載) 250 V AC，3 A

於 01–02/04–05 (NO) 的最大端子負載 (AC-15)1) (cosφ 等於 0.4 時的電感應性負載) 250 V AC，0.2 A

於 01–02/04–05 (NO) 的最大端子負載 (DC-1)1) (電阻性負載) 30 V DC，2 A

於 01–02/04–05 (NO) 的最大端子負載 (DC-13)1) (電感應性負載) 24 V DC，0.1 A

於 01–03/04–06 (NC) 的最大端子負載 (AC-1)1) (電阻性負載) 250 V AC，3 A

於 01–03/04–06 (NC) 的最大端子負載 (AC-15)1) (cosφ 等於 0.4 時的電感應性負載) 250 V AC，0.2 A

於 01–03/04–06 (NC) 的最大端子負載 (DC-1)1) (電阻性負載) 30 V DC，2 A

01–03 (NC)、01–02 (NO) 的最小端子負載 24 V DC 10 mA、24 V AC 20 mA

根據 EN 60664-1 的環境 過電壓類別 III/汙染等級 2

1) IEC 60947 標準的第 4 與第 5 部分。繼電器的耐用性因負載類型、切換電流、環境溫度、驅動配置和工作概況等
因素而異。建議在將電感應性負載連接至繼電器時安裝一個緩振電路。

可參數設定的繼電器輸出

繼電器 01 端子號碼 (外殼規格 H9) 01–03 (NC), 01–02 (NO)

於 01–03 (NC)、01–02 (NO) 的最大端子負載 (AC-1)1) (電阻性負載) 240 V AC，2 A

最大端子負載 (AC-15)1) ( cosφ 等於 0.4 時的電感應性負載) 240 V AC，0.2 A

於 01–02 (NO)、01–03 (NC) 的最大端子負載 (DC-1)1) (電阻性負載) 60 V DC，1 A

最大端子負載 (DC-13)1) (電感應性負載) 24 V DC，0.1 A

繼電器 01 與 02 端子號碼 (外殼規格 H6、H7、H8、H9 (僅限繼電器 2)、H10 和

I6–I8)

01-03 (NC)、01-02 (NO)、

04-06 (NC)、04-05 (NO)

於 04–05 (NO) 的最大端子負載 (AC-1)1) (電阻性負載)2)3) 400 V AC，2 A

於 04–05 (NO) 的最大端子負載 (AC-15)1) (cosφ 等於 0.4 時的電感應性負載) 240 V AC，0.2 A

於 04–05 (NO) 的最大端子負載 (DC-1)1) (電阻性負載) 80 V DC，2 A

於 04–05 (NO) 的最大端子負載 (DC-13)1) (電感應性負載) 24 V DC，0.1 A

於 04–06 (NC) 的最大端子負載 (AC-1)1) (電阻性負載) 240 V AC，2 A

於 04–06 (NC) 的最大端子負載 (AC-15)1) (cosφ 等於 0.4 時的電感應性負載) 240 V AC，0.2 A

於 04–06 (NC) 的最大端子負載 (DC-1)1) (電阻性負載) 50 V DC，2 A

於 04–06 (NC) 的最大端子負載 (DC-13)1) (電感應性負載) 24 V DC，0.1 A

01–03 (NC)、01–02 (NO)、04–06 (NC)、04–05 (NO) 等的最小端子負載 24 V DC 10 mA、24 V AC 20 mA
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根據 EN 60664-1 的環境 過電壓類別 III/汙染等級 2

1) IEC 60947 標準的第 4 與第 5 部分。繼電器的耐用性因負載類型、切換電流、環境溫度、驅動配置和工作概況等
因素而異。建議在將電感應性負載連接至繼電器時安裝一個緩振電路。
2) 過電壓類別 II。
3) UL 認證的應用 300 V AC 2 A。

6.4.11 控制卡，10 V DC 輸出

端子號碼 50

輸出電壓 10.5 V ±0.5 V
最大負載 25 mA

6.4.12 環境條件

外殼保護級別 IP20、IP54 (非用於室外安裝)

可用的外殼組件 IP21，類型 1

振動測試 1.0 g

最高相對濕度 5–95% (IEC 60721-3-3； 操作時為類別 3K3 (非冷凝))

腐蝕性環境 (IEC 60721-3-3)，有塗層 (標配) 外殼規格 H1-H5 類別 3C3

腐蝕性環境 (IEC 60721-3-3)，無塗層外殼規格 H6-H10 類別 3C2

腐蝕性環境 (IEC 60721-3-3)，有塗層 (選配) 外殼規格 H6-H10 類別 3C3

腐蝕性環境 (IEC 60721-3-3)，無塗層外殼規格 I2–I8 類別 3C2

測試方式係依照 IEC 60068-2-43 H2S 的規定 (10 天)

環境溫度 1) 請參見 章 6.1.2 3x380–480 V AC 中 40/50 °C (104/122 °F) 時的最大輸出電流。

全幅操作時的最低環境溫度 0 °C (32 °F)
外殼機架 H1–H5 與 I2–I4 效能降低時的最低環境溫度 -20 °C (-4 °F)
外殼機架 H6–H10 與 I6–I8 效能降低時的最低環境溫度 -10 °C (14 °F)
存放/運輸時的溫度 -30 至 +65/70 °C (-22 至 +149/158°F)
海平面以上的最大高度 (不降低額定值) 1000 m (3281 ft)

海平面以上的最大高度 (降低額定值) 3000 m (9843 ft)

根據較高高度降低額定值部分，請參閱 章 6.3.2 根據低空氣壓力與高海拔降低額定值 。

安全標準 EN/IEC 61800-5-1，UL 508C

EMC 標準，干擾 EN 61800-3、EN 61000-6-3/4、EN 55011 與 IEC 61800-3

EMC 標準，耐受性

EN 61800-3、EN 61000-3-12、EN 61000-6-1/2、EN 61000-4-2、EN 61000-4-3、EN 61000-4-4、EN

61000-4-5、EN 61000-4-6

省電效率等級 2) IE2

1) 請參閱設計指南的特殊條件一節，取得以下資訊：

• 因高環境溫度降低額定值。

• 因高海拔降低額定值。

2) 根據 EN 50598-2 判斷於：

• 額定負載。

• 90% 額定頻率。

• 載波頻率出廠設定。

• 載波模式出廠設定。
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