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1 快速指南

1.1 安全性

1.1.1 警告

警告
高压警告
连接到主电源时，变频器带有危险电压。如果压缩机或变

频器安装不当，可能导致死亡、严重的人身伤害或设备损

坏。为了避免死亡、严重的人身伤害或设备损坏：

• 请遵守本手册的说明以及国家和地方的规章及安

全规定。

警告
放电时间！
即使变频器未上电，变频器直流回路的电容器可能仍有

电。为了避免触电事故，应断开与交流主电源、所有永磁

压缩机、所有远程直流回路电源，包括备用电池、UPS，以

及与其它变频器的直流回路的连接。请等电容器完全放电

后，再执行维护或修理作业。等待时间在表 1.1 中列出。

如果在切断电源后在规定的时间结束之前就执行维护或修

理作业，将可能导致死亡或严重伤害。

电压 [V] 冷却能力 [TR] 最短等待时间（分钟）

3x200 4–6.5 15

3x400 4–5 4

3x400 6.5 15

表 1.1 放电时间

小心
漏电电流

变频器的接地漏电流大于 3.5 mA。根据 IEC 61800-5-1

的要求，必须借助下述方式来增强保护性接地：横截面积

最小为 10 mm2 的铜芯，或额外的 PE 线，其横截面积应

与主电源电缆相同。必须单独终接 PE 连接。

漏电断路器

该设备可在保护性导体中产生直流电流。当使用漏电断路

器 (RCD) 提供额外保护时，在该设备的电源端只能使用

B 类（延时型）RCD。另请参阅 DanfossRCD 应用说明。

变频器的保护性接地和 RCD 的使用必须始终遵从国家和

地方法规。

注意
在高海拔下安装
当海拔超过 2000 米时，请向 Danfoss 咨询 PELV 事

宜。

1.1.2 安全说明

• 确保变频器已正确接地。

• 当变频器同电源相连时，请勿断开主电源连接、

压缩机连接或其他电源连接。

• 防止用户接触供电电压。

• 按照国家和地方法规进行压缩机过载保护。

• 接地漏电流大于 3.5 mA。

• [Off/Reset]（关闭/复位）键不是安全开关。它

不能将变频器与主电源断开。

1.2 简介

1.2.1 相关文献

本快速指南包含安装和运行该变频器所需的基本信息。还

可从 Danfoss 获得补充资料和手册。请参阅

www.danfoss.com/BusinessAreas/DrivesSolutions/

Documentations/VLT®+Technical+Documentation.htm 中

的列表。

1.2.2 认证

认证 IP20

EC 合规性声明 ✓

UL 认证 ✓

C-tick ✓

表 1.2 认证

变频器符合 UL 508C 温度存储要求。有关详细信息，请

参阅产品的专用设计指南中的电机热保护部分。

1.2.3 IT 主电源

小心
IT 主电源
隔离型主电源（即 IT 主电源）上的安装。

连接主电源时允许的最大供电电压： 440 V（3x380 -

480 V 设备）。

当使用 IT 电网供电时，请拆卸变频器侧面的螺钉，以打

开射频干扰开关。
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1 射频干扰开关

图 1.1 IP20

小心
在重新插入时，请仅使用 M3x12 螺钉。

1.2.4 避免意外启动

当变频器与主电源相连时，可以使用数字命令、总线命

令、参考值或 LCP 启动/停止压缩机。

• 为保证人身安全而必须避免任何压缩机意外启动

时，请将变频器与主电源断开。

• 要避免意外启动，请始终先按 [Off/Reset]（停

止/复位）键，然后再更改参数。

包含电子元件的设备不得与生活垃圾一起处理。

必须按照地方现行法规将其与电气和电子废弃物

一起单独回收。 

1.3 安装

1.3.1 开始执行维修作业之前

1. 与主电源断开，如果有外部直流电源，也与它断

开。

2. 等待 表 1.1 规定的时间，以便让直流回路放

电。

3. 拆下压缩机电缆。

1.3.2 机箱类型

冷却能力 400 V IP20 机箱

4 TR/VZH028 H3

5 TR/VZH035 H3

6.5 TR/VZH044 H4

表 1.3 H3–H4, 400 V

冷却能力 200 V IP20 机箱

4 TR/VZH028 H4

5 TR/VZH035 H4

6.5 TR/VZH044 H5

表 1.4 H4–H5, 200 V
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1.3.3 并排安装

变频器可以并排安装，但为了实现冷却目的，变频器的上方和下方都需要留出适当间隙。

机箱 IP 等级 上方/下方间隙 [mm/(in)]

H3 IP20 100/(4)

H4 IP20 100/(4)

H5 IP20 100/(4)

表 1.5 间隙

注意
若安装了 IP21/Nema 类型 1 选件套件，则设备之间应保持 50 mm (2 in) 的距离。

注意
表 1.6 中的图带有 LCP，但所有尺寸都是不带 LCP 的相同值。
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机箱 高度 [mm(in)] 宽度 [mm(in)] 深度

[mm(in)

]

安装孔 [mm(in)] 最大重量

机箱 IP 等级 A A1) a B b C d e f [kg/(lb)]

H3 IP20 255

(10.0)

329

(13.0)

240

(9.4)

100

(3.9)

74

(2.9)

206

(8.1)

11

(0.4)

5.5

(0.2)

8.1

(0.3)

4.5

(9.9)

H4 IP20 296

(11.7)

359

(14.1)

275

(10.8)

135

(5.3)

105

(4.1)

241

(9.5)

12.6

(0.5)

7

(0.3)

8.4

(0.3)

7.9

(17.4)

H5 IP20 334

(13.1)

402

(15.8)

314

(12.4)

150

(5.9)

120

(4.7)

255

(10.0)

12.6

(0.5)

7

(0.3)

8.5

(0.3)

9.5

(20.9)

表 1.6 尺寸

1) 包括去耦板

上述尺寸仅为设备的物理尺寸，在安装到应用中时，须在设备上方和下方留出用于实现自由通风的空间。表 1.5 中列出了

自由通风通道所需的空间量。
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1.3.4 一般电气安装

所有接线都必须符合相关国家和地方关于电缆横截面积和环境温度的法规。必须使用铜导体。建议的温度规格为 75 °C
(167 °F)。

机箱 力矩 [Nm(in-lb)]

机箱 IP 等级 线路 压缩机连接 直流连接 控制端子 接地 继电器

H3 IP20 1.4 (12.4) 0.8 (7.1) 0.8 (7.1) 0.5 (4.4) 0.8 (7.1) 0.5 (4.4)

H4 IP20 1.2 (10.6) 1.2 (10.6) 1.2 (10.6) 0.5 (4.4) 0.8 (7.1) 0.5 (4.4)

H5 IP20 1.2 (10.6) 1.2 (10.6) 1.2 (10.6) 0.5 (4.4) 0.8 (7.1) 0.5 (4.4)

表 1.7 机箱 H3 - H5

1.3.5 连接主电源和压缩机

变频器设计为使用 Danfoss VZH 压缩机运行。有关电缆

的最大横截面积，请参阅章 1.7 一般规范。

• 为符合 EMC 辐射规范要求，请使用屏蔽/铠装的

压缩机电缆，并将此电缆同时连接到去耦板和压

缩机的金属机柜上。

• 为了减小噪音水平和漏电电流，请使用尽可能短

的压缩机电缆。

• 有关安装去耦板的详细信息，请参阅 VLT® 压缩

机变频器 CDS 803 去耦板安装说明。

• 另请参阅 VLT® 压缩机变频器 CDS 803 设计指

南 中的“符合 EMC 规范的安装”。

1. 将接地电缆安装到接地端子上。

2. 将压缩机连接到端子 U、 V 和 W，请参阅

表 1.8。

U T1

V T2

W T3

表 1.8 压缩机与端子的连接

3. 将主电源连接到端子 L1、L2 和 L3 上并拧紧。

13
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B6
34

.1
0

1 

2

2

3

4

Motor

U V W -DC+DC

MAINS

1 线路

2 接地

3 压缩机

4 继电器

图 1.2 机箱 H3 - H5

IP20 200–240 V 4–6.5 吨

IP20 380–480 V 4–6.5 吨
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图 1.3 将两个螺钉安装到固定板上，然后将其滑动到位并完全

拧紧。
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图 1.4 机箱 H3 - H5
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图 1.5 安装电缆时，首先安装并拧紧接地电缆。
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图 1.6 安装主电源插头并拧紧电缆。
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图 1.7 拧紧主电源电线的支撑架。

1.3.6 熔断器

支路保护

为了防止整个系统发生电气和火灾危险，设备、开关装置和机器中的所有分支电路都必须根据国家和地方法规带有短路保

护和过电流保护。

短路保护

Danfoss 建议使用表 1.9 中所列的熔断器，以便在变频器发生内部故障或直流回路发生短路时为维修人员或其它设备提供

保护。变频器针对压缩机上的短路现象提供了全面的短路保护。

过电流保护

为避免系统中的电缆过热，应提供过载保护。请始终根据当地和国家的相关法规执行过电流保护。设计的断路器和熔断器

应能为最大值为 100000 Arms（对称）480 V 的电路提供保护。

符合/不符合 UL

为确保符合 UL 或 IEC 61800-5-1 的规定， 请使用表 1.9 中所列的熔断器。

注意
在出现故障时，未遵从保护建议可能会损坏变频器。

 
熔断器

UL 不符合 UL

CDS 803
Bussmann

RK5 型

Bussmann

RK1 型

Bussmann

J 型

Bussmann

T 型

熔断器最大规格

类型 G

3x200–240 V IP20  

4 TR/VZH028 FRS-R-50 KTN-R50 JKS-50 JJN-50 50

5 TR/VZH035 FRS-R-50 KTN-R50 JKS-50 JJN-50 50

6.5 TR/VZH044 FRS-R-80 KTN-R80 JKS-80 JJN-80 65

3x380–480 V IP20  

4 TR/VZH028 FRS-R-25 KTS-R25 JKS-25 JJS-25 25

5 TR/VZH035 FRS-R-25 KTS-R25 JKS-25 JJS-25 25

6.5 TR/VZH044 FRS-R-50 KTS-R50 JKS-50 JJS-50 50

表 1.9 熔断器
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1.3.7 符合 EMC 规范的电气安装

为确保电气安装符合 EMC 规范而通常应遵守的事项。

• 仅使用屏蔽/铠装电机电缆和屏蔽/铠装控制电缆。

• 将屏蔽层网的两端都接地。

• 不要扭结屏蔽丝网端部（辫子状），否则会损害高频下的屏蔽效果。应使用附随的电缆夹。

• 确保变频器电势和 PLC 的接地电势相同。

• 使用星形垫圈和导电安装板。

L1

L2
L3

PE

最小 16 mm2

均衡电缆

控制电缆

所有电缆输入位于面板一侧

接地导轨

电缆绝缘剥皮

输出接头

电动机电缆

电动机，3 相和保护性接地

PLC 等 面板

主电源

最小 200mm
控制电缆
与主电源线之间
主电源线与
电动机电缆之间

PLC 

增强保护性接地

13
0B

B7
61

.1
0

图 1.8 符合 EMC 规范的电气安装
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1.3.8 控制端子

13
0B

B6
22

.1
0

图 1.9 控制端子的位置

1. 要松动啮合的端子盖，可将一把螺丝刀插入端子

盖后部。

2. 将螺丝刀外倾，以撬开端子盖。

控制端子

要启动压缩机：

1. 请在端子 18 上施加启动信号。

2. 将端子 12 、27 与端子 53、54 或 55 相连

接。

13
0B

B6
25

.1
1

12   20  55

20 27 29 42 45 5550 53 54

G
N

D

G
N

D

D
IG

I IN
/O

U
T

D
IG

I IN
/O

U
T

61 68 69

NPCO
M

M
. G

N
D

+24 V

D
IG

I IN

D
IG

I IN

10 V/20 m
A

 IN

10 V/20 m
A

 IN

0/4-20m
 A

 A
 O

U
T/D

IG
 O

U
T

0/4-20 m
A

 A
 O

U
T/D

IG
 O

U
T

10 V O
U

T
BUS TER.

OFF ON

图 1.10 控制端子

在参数 5-00 数字输入模式中设置数字输入 18、19 和

27 的功能（PNP 是默认值）。在 参数 5-03 数字输入
29 模式 中设置数字输入 29 的功能（PNP 是默认

值）。
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1.3.9 电气概述

L1
L2
L3

3-phase
power
input

PE PE

+10 V DC

0-10 V DC-

0-10 V DC-

50 (+10 V OUT)

54 (A IN)

53 (A IN)

55 (COM A IN/OUT)

0/4-20 mA

0/4-20 mA

42 0/4-20 mA A OUT / DIG OUT

45 0/4-20 mA A OUT / DIG OUT

18 (DIGI IN)

19 (DIGI IN)

27 (DIGI IN)

29 (DIGI IN)

12 (+24 V OUT)

24 V (NPN)

20 (COM D IN)

O V (PNP)

24 V (NPN)
O V (PNP)

24 V (NPN)
O V (PNP)

24 V (NPN)
O V (PNP)

Bus ter.

Bus ter.

RS485
Interface RS485(N RS485)  69

(P RS485)  68

(Com RS485 )  61

(PNP)-Source
(NPN)-Sink

ON=Terminated
OFF=Unterminated

O
N

1
2

240 V AC 3 A

Not present on all power sizes

Do not connect shield to 61

01

02

03
relay 1

relay 2

UDC+

UDC-

Motor

U
V

W 13
0B

D
46

7.
11

06

05

04

240 V AC 3 A

图 1.11 基本接线示意图
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1.4 编程

1.4.1 本地控制面板 (LCP)

注意
SW 1.0X 中不支持 LCP！

LCP 分为四个功能区。

A. 显示屏

B. 菜单键

C. 导航键和指示灯 (LED)

D. 操作键和指示灯 (LED)

13
0B

B7
65

.1
1

Ba
c k

Com.

1-20 Motor Power
[5] 0.37kW - 0.5HP
Setup 1

A

B

1

12

13 14 15

11

11

10

9

8

7

6

5
4

3

2

C

D

Status Main
Menu

Quick
Menu

Hand
On

OK

Menu

Off
Reset

Auto
On

Alarm

Warn.

On

11

图 1.12 本地控制面板 (LCP)

A. 显示屏

LCD 显示器带有背光，可以显示 2 行字母数字信息。所

有数据显示在 LCP 上。

可以从显示器读取信息。

1 参数编号和名称。

2 参数值。

3 菜单编号显示有效菜单和编辑菜单。如果有效菜单和编辑

菜单是同一个菜单，则仅显示该菜单编号（出厂设置）。

如果有效菜单和编辑菜单不同，则显示屏中将同时显示出

两个编号（菜单 12）。编号在闪烁的菜单为编辑菜单。

4 屏幕左下侧所示为压缩机方向，用一个顺时针或逆时针方

向的小箭头表示。

5 三角形表示 LCP 是位于状态菜单、快捷菜单还是主菜单

下。

表 1.10  图 1.12 的图例

B. 菜单键

按 [Menu]（菜单）键可在状态菜单、快捷菜单和主菜单

之间切换。

C. 导航键和指示灯 (LED)

6 Com 灯： 正在进行总线通讯时闪烁。

7 绿色 LED/启动： 控制部分正在工作。

8 黄色 LED/警告： 表明发生警告。

9 闪烁的红色 LED/报警： 表明发生报警。

10 [Back]（后退）： 返回导航结构的上一步或上一层。

11 [▲] [▼] [►]: 用于在参数组间、参数间和参数内进行选

择。也用于更改本地参考值。

12 [OK]（确定）： 用于选择参数和接受对参数设置的更改。

表 1.11  图 1.12 的图例

D. 操作键和指示灯 (LED)

13 [Hand On]（手动启动）： 启动压缩机，并允许通过 LCP

控制变频器。

注意
端子 27 数字输入 (参数 5-12 端子 27 数字输
入) 的默认设置是停止反逻辑。这意味着，如果端

子 27 上无 24 V 电压，使用 [Hand On]（手动启

动）无法启动压缩机。将端子 12 连接到端子 27。

14 [Off/Reset]（停止/复位）： 停止压缩机（停止）。在报

警模式下，报警被复位。

15 [Auto On]（自动启动）： 可以通过控制端子或串行通讯

来控制变频器。

表 1.12  图 1.12 的图例
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图 1.13 开环应用
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开环应用的快速启动指南

参数 选项 默认 功能

参数 0-01 语言 [0] 英语

[1] 德语

[2] 法语

[3] 丹麦语

[4] 西班牙语

[5] 意大利语

[28] 葡萄牙语（巴西）

[0] 英语 选择显示语言。

参数 0-06 电网类型 [0] 200–240 V/50 Hz/IT 电

网

[1] 200–240 V/50 Hz/Delta

[2] 200–240 V/50 Hz

[10] 380–440 V/50 Hz/IT-

grid

[11] 380–440 V/50 Hz/ 三

角形

[12] 380–440 V/50 Hz

[20] 440–480 V/50 Hz/IT

电网

[21] 440–480 V/50 Hz/ 三

角形

[22] 440–480 V/50 Hz

[30] 525–600 V/50 Hz/IT

电网

[31] 525–600 V/50 Hz/ 三

角形

[32] 525–600 V/50 Hz

[100] 200–240 V/60 Hz/IT

电网

[101] 200–240 V/60 Hz 三

角形

[102] 200–240 V/60 Hz

[110] 380–440 V/60 Hz/IT

电网

[111] 380–440 V/60 Hz/ 三

角形

[112] 380–440 V/60 Hz

[120] 440–480 V/60 Hz/IT

电网

[121] 440–480 V/60 Hz/ 三

角形

[122] 440–480 V/60 Hz

[130] 525–600 V/60 Hz/IT

电网

[131] 525–600 V/60 Hz/ 三

角形

[132] 525–600 V/60 Hz

与规格有关 选择在断电后重新将变频器连接到主电源时用

于重新启动的运行模式。

参数 0-60 扩展菜单密码 0–999 0 定义 LCP 访问密码。

参数 1-13 Compressor Selection [24] VZH028-R410A

[25] VZH035-R410A

[26] VZH044-R410A

与规格有关 选择要使用的压缩机。

参数 3-03 最大参考值 0–200 Hz 200 Hz 最大参考值是通过汇总所有参考值而获得的最

大值。

快速指南 快速指南
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参数 选项 默认 功能

参数 3-15 参考值来源 1 [0] 无功能

[1] 模拟输入 53

[2] 模拟输入 54

[7] 脉冲输入 29

[11] 本地总线参考值

[1] 模拟输入 53 选择用于参考信号的输入。

参数 3-41 斜坡 1 加速时间 0.05–3600.0 s 30.00 s 加速时间：从 0 到 参数 1-25 电机额定转

速。

参数 3-42 斜坡 1 减速时间 0.05–3600.0 s 30.00 s 减速时间：从电机标称速度到 0。

参数 5-12 端子 27 数字输入 [0] 无功能

[1] 复位

[2] 惯性停车反逻辑

[3] 惯性/复位反逻辑

[4] 快停反逻辑

[5] 直流制动反逻辑

[6] 停止反逻辑

[7] 外部互锁

[8] 启动

[9] 自锁启动

[10] 反向

[11] 启动反转

[14] 点动

[16] 预置参考值位 0

[17] 预置参考值位 1

[18] 预置参考值位 2

[19] 锁定参考值

[20] 加速

[22] 减速

[23] 菜单选择位 0

[34] 加减速位 0

[52] 允许运行

[53] 手动启动

[54] 自动启动

[60] 计数器 A（上）

[61] 计数器 A（下）

[62] 复位计数器 A

[63] 计数器 B（上）

[64] 计数器 B（下）

[65] 复位计数器 B

[6] 停止反逻辑 选择端子 27 的输入功能。

参数 5-40 继电器功能 [0] 继电

器功能

请参阅 参数 5-40 继电器功

能

报警 选择用于控制输出继电器 1 的功能。

参数 5-40 继电器功能 [1] 继电

器功能

请参阅 参数 5-40 继电器功

能

变频器在运行 选择用于控制输出继电器 2 的功能。

参数 6-10 端子 53 低电压 0–10 V 0.07 V 输入与低参考值对应的电压。

参数 6-11 端子 53 高电压 0–10 V 10 V 输入与高参考值对应的电压。

参数 8-01 控制地点 [0] 数字和控制字

[1] 仅数字

[2] 仅控制字

[0] 数字和控制

字

选择是通过数字、总线还是组合使用这两种方

式来控制变频器。

参数 8-30 协议 [0] FC

[2] Modbus RTU

[0] FC 不能为集成的 RS485 端口选择协议。

快速指南 VLT® 压缩机变频器 CDS 803
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参数 选项 默认 功能

参数 8-32 波特率 [0] 2400 波特 [1]

4800 波特

*[2] 9600 波特

[3] 19200 波特

4] 38400 波特

5] 57600 波特

[6] 76800 波特

[7] 115200 波特

9600 选择 RS485 端口的波特率。

表 1.13 开环应用设置

压缩机功能的快速启动指南

28-13 Boost Duration
60 s

5

28-01 Interval between Starts

13
0B

D
87

4.
12

28-02 Minimum Run Time
3

28-00 Short Cycle Protection
[1] Enabled1

28-10 Oil Return Management
[1] On4

2 300 s

60 s

图 1.14 压缩机功能快速指南

压缩机功能快速指南

参数 选项 默认 功能

参数 28-00 Short Cycle

Protection

[0] 禁用

[1] 启用

[1] 启用 选择是否使用短周期保护。

参数 28-01 Interval between

Starts

0–3600 s 300 s 输入两次启动之间允许的最短时间。

参数 28-02 Minimum Run Time 10–3600 s 60 s 输入停止之前允许运行的最短时间。

参数 28-10 Oil Return

Management

[0] 关闭

[1] 开

[1] 开 选择是否使用回油管理。

参数 28-13 Boost Duration 60–300 s 60 s 输入回油增速的持续时间。

表 1.14 压缩机功能

快速指南 快速指南
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压缩机闭环应用的快速启动指南

6-24 Terminal 54 Low Ref./Feedb. 
0 

6-23 Terminal 54 High Current

 

6-22 Terminal 54 Low Current
4.00  

6-15 Terminal 53 High Ref./Feedb. 
200.000

 

6-10 Terminal 53 Low Voltage
0.07   V

6-11 Terminal 53 High Voltage

13

14

15

16

18

19

21

22

5-40 Function Relay 1 

5-40 Function Relay 2
  Drive running

 

13
0B

D
87

5.
12

 6-25 Terminal 54 High Ref./Feedb.

0-60 Main Menu Password 
[0] 3

0-01 Language 
[0] English1

4

2
0-06 Grid Type 
Size related 

3-10 Preset Reference
0%

3-02 Minimum Reference 
0  Hz

1-00 Con�guration Mode 
 Size related

3-03 Maximum Reference 
200 

3-42 Ramp 1 Ramp Down Time
5

5-12 Terminal 27 Digital Input

3-41  Ramp 1 Ramp Up Time

5

6

7

8

9

10

11

12

3-15 Reference 1 Source
 

6-14 Terminal 53 Low Ref./Feedb.
30.00017

20

8-30 Protocol
[0]  FC 

8-01 Control Site
 

 

20-04 Feedback 2 Conversion

20-00 Feedback 1 Source 
0.00  

 

23

24

26

27  8-31 Address

Digital and ctrl.word
25

[0] 

Hz

Analog in 53[1] 

 

 

10 V

 

[0] 

30.00  s

30.00  s

Stop inverse[6] 

mA

20.00  mA

4999.000

 Analog input 54[2] 

 Linear[0] 

1

1-13 Compressor Selection 
 

Alarm

 Closed loop[1] 

Hz

Hz

0.000  

图 1.15 闭环快速指南
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闭环快速指南

参数 选项 默认 功能

参数 0-01 语言 [0] 英语

[1] 德语

[2] 法语

[3] 丹麦语

[4] 西班牙语

[5] 意大利语

[28] 葡萄牙语（巴西）

0 选择显示语言。

参数 0-06 电网类型 [0] 200–240 V/50 Hz/IT 电

网

[1] 200–240 V/50 Hz/Delta

[2] 200–240 V/50 Hz

[10] 380–440 V/50 Hz/IT-

grid

[11] 380–440 V/50 Hz/ 三

角形

[12] 380–440 V/50 Hz

[20] 440–480 V/50 Hz/IT

电网

[21] 440–480 V/50 Hz/ 三

角形

[22] 440–480 V/50 Hz

[30] 525–600 V/50 Hz/IT

电网

[31] 525–600 V/50 Hz/ 三

角形

[32] 525–600 V/50 Hz

[100] 200–240 V/60 Hz/IT

电网

[101] 200–240 V/60 Hz 三

角形

[102] 200–240 V/60 Hz

[110] 380–440 V/60 Hz/IT

电网

[111] 380–440 V/60 Hz/ 三

角形

[112] 380–440 V/60 Hz

[120] 440–480 V/60 Hz/IT

电网

[121] 440–480 V/60 Hz/ 三

角形

[122] 440–480 V/60 Hz

[130] 525–600 V/60 Hz/IT

电网

[131] 525–600 V/60 Hz/ 三

角形

[132] 525–600 V/60 Hz

与规格有关 选择在断电后重新将变频器连接到主电源时用

于重新启动的运行模式。

参数 0-60 扩展菜单密码 0–999 0 定义 LCP 访问密码。

参数 1-00 配置模式 [0] 开环

[3] 闭环

[0] 开环 选择闭环。

参数 1-13 压缩机选择 [24] VZH028-R410A

[25] VZH035-R410A

[26] VZH044-R410A

与规格有关 选择使用的压缩机。

参数 3-02 最小参考值 -4999.0 – 200 Hz 0 Hz 最小参考值是通过汇总所有参考值获得的最小

值。

快速指南 快速指南
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参数 选项 默认 功能

参数 3-03 最大参考值 0–200 Hz 200 Hz 最大参考值是通过汇总所有参考值而获得的最

大值。

参数 3-10 预置参考值 -100 – 100 % 0% 在预置参考值 [0] 中设置一个固定设定值。

参数 3-15 参考值来源 1 [0] 无功能

[1] 模拟输入 53

[2] 模拟输入 54

[7] 脉冲输入 29

[11] 本地总线参考值

[1] 模拟输入 53 选择用于参考信号的输入。

参数 3-41 斜坡 1 加速时间 0.05–3600.0 s 30.00 s 加速时间：从 0 到 参数 1-25 电机额定转

速。

参数 3-42 斜坡 1 减速时间 0.05–3600.0 s 30.00 s 减速时间：从电机标称速度到 0。

参数 5-12 端子 27 数字输入 [0] 无功能

[1] 复位

[2] 惯性停车反逻辑

[3] 惯性/复位反逻辑

[4] 快停反逻辑

[5] 直流制动反逻辑

[6] 停止反逻辑

[7] 外部互锁

[8] 启动

[9] 自锁启动

[10] 反向

[11] 启动反转

[14] 点动

[16] 预置参考值位 0

[17] 预置参考值位 1

[18] 预置参考值位 2

[19] 锁定参考值

[20] 加速

[22] 减速

[23] 菜单选择位 0

[34] 加减速位 0

[52] 允许运行

[53] 手动启动

[54] 自动启动

[60] 计数器 A（上）

[61] 计数器 A（下）

[62] 复位计数器 A

[63] 计数器 B（上）

[64] 计数器 B（下）

[65] 复位计数器 B

[6] 停止反逻辑 选择端子 27 的输入功能。

参数 5-40 继电器功能 [0] 继电

器功能

请参阅 参数 5-40 继电器功

能

报警 选择用于控制输出继电器 1 的功能。

参数 5-40 继电器功能 [1] 继电

器功能

请参阅 参数 5-40 继电器功

能

变频器在运行 选择用于控制输出继电器 2 的功能。

参数 6-10 端子 53 低电压 0–10 V 0.07 V 输入与低参考值对应的电压。

参数 6-11 端子 53 高电压 0–10 V 10 V 输入与高参考值对应的电压。

参数 6-14 53 端低参考/反馈

Value

-4999 – 4999 30 根据 参数 6-10 端子 53 低电压 中设置的

电压来输入参考值。

参数 6-15 端子 53 高参考/反馈

Value

-4999 – 4999 200 根据 参数 6-11 端子 53 高电压 中设置的

电压来输入参考值。

参数 6-22 端子 54 低电流 0.00–20.00 mA 4.00 mA 输入与低参考值对应的电流。

参数 6-23 端子 54 高电流 0–10 V 10 V 输入与高参考值对应的电流。

参数 6-24 端子 54 低参考/反馈

Value

-0.00–20.00 mA 20.00 mA 根据 参数 6-20 端子 54 低电压 中设置的

电流来输入参考值。
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参数 选项 默认 功能

参数 6-25 端子 54 高参考/反馈

Value

-4999 – 4999 与规格有关 根据 参数 6-21 端子 54 高电压 中设置的

电流来输入参考值。

参数 8-01 控制地点 [0] 数字和控制字

[1] 仅数字

[2] 仅控制字

[0] 数字和控制

字

选择是通过数字、总线还是组合使用这两种方

式来控制变频器。

参数 8-30 协议 [0] FC

[2] Modbus RTU

[0] FC 不能为集成的 RS485 端口选择协议。

参数 8-32 波特率 [0] 2400 波特

[1] 4800 波特

[2] 9600 波特

[3] 19200 波特

[4] 38400 波特

[5] 57600 波特

[6] 76800 波特

[7] 115200 波特

[2] 9600 波特 选择 RS485 端口的波特率。

参数 20-00 反馈 1 来源 [0] 无功能

[1] 模拟输入 53

[2] 模拟输入端 54

[3] 脉冲输入 29

[100] 总线反馈 1

[101] 总线反馈 2

[0] 无功能 选择将哪个输入用作反馈信号源。

参数 20-01 反馈 1 转换 [0] 线性

[1] 平方根

[0] 线性 选择如何计算反馈。

表 1.15 闭环应用设置

已完成的更改

Changes Made 列出了所有由默认设置变化而来的参数。

• 该列表仅显示在当前编辑菜单中更改的参数。

• 重置为默认值的参数不会列出。

• “Empty”字样表示未更改任何参数。

更改参数设置

1. 要进入快捷菜单，请按 [MENU]（菜单）键，直

到将屏幕中的光标置于快捷菜单 上。

2. 按 [▲] [▼] 选择快速指南、闭环设置、压缩机

设置或已完成的更改，然后按 [OK]（确定）。

3. 按 [▲] [▼] 可浏览快捷菜单中的参数。

4. 按 [OK]（确定）选择参数。

5. 按 [▲] [▼] 可更改参数设置的值。

6. 按 [OK]（确定）接受所做的更改。

7. 按两下 [Back]（后退）进入状态菜单，或按一

下 [Menu]（菜单）进入主菜单。

从主菜单可访问所有参数

1. 按住 [Menu]（菜单），直到屏幕光标位于主菜
单上方。

2. 点按 [▲] [▼] 可浏览参数组。

3. 按 [OK]（确定）选择参数组。

4. 点按 [▲] [▼] 可浏览特定参数组中的参数。

5. 按 [OK]（确定）选择参数。

6. 点按 [▲] [▼] 可设置/更改参数值。

快速指南 快速指南
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1.5 声源性噪音或振动

如果压缩机在特定频率时发出噪音或出现振动，请尝试如下方法：

• 跳频，参数组 4-6* 速度跳跃

1.6 警告和报警

故障编

号

报警/警告位

编号

故障文本 警告 报警 跳闸被锁

定

问题原因

2 16 断线故障 X X  

端子 53 或 54 上的信号低于 参数 6-10 端子 53 低电

压、参数 6-12 端子 53 低电流、参数 6-20 端子 54 低

电压或 参数 6-22 端子 54 低电流 中所设置值的 50%。

另请参阅参数组 6-0* 模拟 I/O 模式。

4 14 主电源缺相 X X X
供电侧缺相，或电压严重失衡。检查供电电压。请参阅 参

数 14-12 输入缺相功能。

7 11 直流过压 X X  直流回路电压超过极限。

8 10 直流欠压 X X  直流回路电压低于电压警告下限。

9 9 逆变器过载 X X  超过 100% 的负载持续了太长时间。

10 8 ETR 温度高 X X  
超过 100% 的负载持续了太长的时间，从而使电动机变得过

热。请参阅 参数 1-90 电机热保护。

11 7 电机温度高 X X  
热敏电阻或热敏电阻连接已断开。请参阅 参数 1-90 电机

热保护。

13 5 过流 X X X 超过逆变器的峰值电流极限。

14 2 故障  X X 输出相向大地放电。

16 12 短路  X X 压缩机中或压缩机端子上出现短路。

17 4 控制字超时 X X  没有信息传送到变频器。请参阅参数组 8-0* 一般设置。

18

10 (参

数 16-91 

报警字 2)

启动失败  X  启动期间的速度在所允许的时间内未能超过 参数 1-78 压

缩机最小启动速度 [Hz]。

30 19 U 相缺相  X X
电机 U 相缺失。请检查该相。请参阅 参数 4-58 电机缺相

功能。

31 20 V 相缺相  X X
电机 V 相缺失。请检查该相。请参阅 参数 4-58 电机缺相

功能。

32 21 W 相缺相  X X
电机 W 相缺失。请检查该相。请参阅 参数 4-58 电机缺相

功能。

38 17 内部故障  X X 请与当地 Danfoss 供应商联系。

44 28 故障  X X
如果可能，利用 参数 15-31 Alarm Log Value 值，实现

输出相向大地放电。

47 23 控制电压故障 X X X 24 V 直流可能过载。

48 25 VDD1 电源故障  X X 控制电压过低。请与本地 Danfoss 供应商联系

49

11 (参

数 16-91 

报警字 2)

  X  速度低于 参数 1-87 压缩机跳闸最小速度 [Hz] 中指定的

限制。

58  AMA 内部 X X  请与当地 Danfoss 供应商联系。

59 25 电流极限 X   电流高于 参数 4-18 电流极限 所指定的值。

60 44 外部互锁  X  

外部互锁已激活。要恢复正常运行，请对设置用于“外部互

锁”的端子施加 24 V 直流电压，然后将变频器复位（通过

串行通讯、数字 I/O 或通过按 [Off/Reset]（关闭/复

位））。

69 1 功率 卡温度 X X X 功率卡上的温度传感器温度过高或过低。

79  
功率部分的配置

不合规
X X  

内部故障。请与当地 Danfoss 供应商联系。

80 29 已初始化  X  所有参数的设置被初始化为默认设置。

87 47 自动直流制动 X   变频器处于自动直流制动状态。
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故障编

号

报警/警告位

编号

故障文本 警告 报警 跳闸被锁

定

问题原因

126  电动机在旋转  X  反电动势电压过高。请将 PM 电动机的转子停止。

208

4 (in 参

数 16-97 

报警字 3)

ORM 故障  X  

在手动模式下的低速运行时间过长

表 1.16 警告和报警

1.7 一般规范

1.7.1 主电源 3x200-240 V AC

变频器 4 TR/VZH028 5 TR/VZH035 6.5 TR/VZH044

典型主轴输出 [kW] 6.0 7.5 10

IP20 机箱防护等级 H4 H4 H5

端子中最大电缆规格（主电源，压缩机）[mm2/AWG] 16/6 16/6 16/6

输出电流

持续

(3x200–240 V) [A]

20.7 25.9 33.7

间歇

(3x200–240 V) [A]

– – 37.1

最大输入电流

持续

3x200–240 V) [A]

23.0 28.3 37.0

间歇

(3x200–240 V) [A]

– – 41.5

最大主电源熔断器，请参阅表 1.9  

预计功率损耗 [W]，最佳情形/一般情形 1) 182/

204

229/

268

369/

386

重量，防护等级为 P20 的机箱 [kg/(lb)] 7.9 (17.4) 7.9 (17.4) 9.5 (21)

效率 [%]，最佳情形/

典型 1)

97.3/

97.0

98.5/

97.1

97.2/

97.1

表 1.17 3x200–240 V AC

1) 额定负载条件下。

快速指南 快速指南

MG18M241 Danfoss A/S © 12/2015 全权所有。 23

1 1



1.7.2 主电源 3x380-480 V AC

变频器 4 TR/VZH028 5 TR/VZH035 6.5 TR/VZH044

典型主轴输出 [kW] 6.0 7.5 10

IP20 机箱防护等级 H3 H3 H4

端子中最大电缆规格（主电源，压缩机）[mm2/AWG] 4/10 4/10 16/6

输出电流

持续 (3x380-440V) [A] 11.6 14.3 16.4

间歇 (3x380-440 V) [A] – – 18.0

持续 (3x440–480 V) [A] 9.8 12.3 15.5

间歇 (3x440–480 V) [A] – – 17.0

最大输入电流

持续 (3x380-440V) [A] 12.7 15.1 18.0

间歇 (3x380-440 V) [A] – – 19.8

持续 (3x440–480 V) [A] 10.8 12.6 17.0

间歇 (3x440–480 V) [A] – – 18.7

最大主电源熔断器  

预计功率损耗 [W]，

最佳情形/一般情形 1)

104/131 159/198 248/274

重量，防护等级为 IP20 的机箱 [kg/(lb)] 4.3 (9.5) 4.5 (9.9) 7.9 (17.4)

效率 [%]，

最佳情形/典型 1)

98.4/98.0 98.2/97.8 98.1/97.9

表 1.18 3x380–480 V AC

1) 额定负载条件下。

1.7.3 EMC 测试结果

下列测试结果是使用由变频器、屏蔽控制电缆、控制箱（带电位计）以及电机屏蔽电缆组成的系统获得的。

射频干扰

滤波器类

型

传导性干扰。最大 屏蔽电缆长度 [m] 辐射性干扰

 工业环境 住宅、商业和轻工业 工业环境 住宅、商业和轻工业

 EN 55011 A2 类 EN 55011 A1 类 EN 55011 B 类 EN 55011 A1 类 EN 55011 B 类

 
无外部滤波

器

有外部滤波

器

无外部滤波

器

有外部滤波

器

无外部滤波

器

有外部滤波

器

无外部滤

波器

有外部滤

波器

无外部滤

波器

有外部滤

波器

H4 射频干扰滤波器（A1 类）

CDS 803

IP20
– – 25 50 – 20 是 是 – 否

表 1.19 测试结果
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1.7.4 常规技术数据

保护与功能

• 电子热敏式压缩机过载保护。

• 通过监测散热片的温度，可以确保变频器在温度过高时跳闸。

• 当压缩机端子 U、V 和 W 之间发生短路时，变频器会受到保护。

• 如果压缩机缺相，变频器则会跳闸并发出警报。

• 如果主电源发生缺相，变频器将跳闸或发出警告（取决于负载）。

• 对直流回路电压的监测可确保变频器在直流回路电压过低或过高时跳闸。

• 变频器在压缩机端子 U、V 和 W 上有接地故障保护。

主电源（L1、L2、L3）

供电电压 200–240 V ±10%
供电电压 380–480 V ±10%
供电频率 50/60 Hz

主电源各相位之间的最大临时不平衡 额定供电电压的 3.0%

真实功率因数 (λ) ≥0.9 标称值（额定负载时）

位移功率因数 (cosφ) 接近 1 (>0.98)

打开输入电源 L1、L2、L3（上电） 最多 2 次/分钟

符合 EN 60664-1 的环境 过压类别 III/污染度 2

此装置适用于能够提供不超过 100000 安培的对称电流有效值和最大电压为 240/480 V 的电路。

压缩机输出（U、V、W）

输出电压 电源电压的 0 - 100%

输出频率 0–200 Hz (VVC+), 0–400 Hz (u/f)

输出切换 无限制

加减速时间 0.05–3600 s

电缆的长度和横截面积

最大压缩机电缆长度，屏蔽/铠装（符合 EMC 规范的安装） 请参阅章 1.7.3 EMC 测试结果

最大压缩机电缆长度，非屏蔽/非铠装 50 m (164 ft)

压缩机的最大电缆横截面积，主电源 1)

H1–H3, I2, I3, I4 规格的机箱上用于滤波器反馈的直流端子的电缆横截面积 4 mm2/11 AWG

H4–H5 规格的机箱上用于滤波器反馈的直流端子的电缆横截面积 16 mm2/6 AWG

控制端子电缆（刚性电缆）的最大横截面积 2.5 mm2/14 AWG)

控制端子电缆（柔性电缆）的最大横截面积 2.5 mm2/14 AWG)

控制端子电缆的最小横截面积 0.05 mm2/30 AWG

1) 有关详细信息，请参阅 章 1.7.2 主电源 3x380-480 V AC。

数字输入

可编程数字输入 4

端子号 18, 19, 27, 29

逻辑 PNP 或 NPN

电压水平 0–24 V DC

电压水平，逻辑 0 PNP <5 V DC

电压水平，逻辑 1 PNP >10 V DC

电压水平，逻辑 0 NPN >19 V DC

电压水平，逻辑 1 NPN <14 V DC

最高输入电压 28 V 直流

输入电阻，Ri 大约 4 kΩ
数字输入 29 作为热敏电阻输入 故障： >2.9 kΩ 并且无故障： <800 Ω
数字输入 29 作为脉冲输入 最大频率 32 kHz，推挽驱动和 5 kHz (O.C.)
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模拟输入

模拟输入的数量 2

端子号 53, 54

端子 53 的模式 参数 6-19 端子 53 的模式: 1=电压；0=电流

端子 54 的模式 参数 6-29 端子 54 的模式: 1=电压；0=电流

电压水平 0–10 V

输入电阻，Ri 大约 10 kΩ
最大电压 20 V

电流水平 0/4 到 20 mA（可标定）

输入电阻，Ri <500 Ω
最大电流 29 mA

模拟输入的分辨率 10 比特

模拟输出

可编程模拟输出的数量 2

端子号 42, 451)

模拟输出的电流范围 0/4–20 mA

模拟输出通用端最大负载 500 Ω
模拟输出的最大电压 17 V

模拟输出精度 最大误差： 全范围的 0.4%

模拟输出分辨率 10 比特

1) 也可以将端子 42 和 45 设为数字输出。

数字输出的数量 2

端子号 42, 451)

数字输出的电压水平 17 V

数字输出的最大输出电流 20 mA

数字输出的最大负载 1 kΩ

1) 也可以将端子 42 和 45 设为模拟输出。

控制卡，RS485 串行通讯

端子号 68 (P, TX+, RX+), 69 (N, TX-, RX-)

端子号 61，端子 68 和 69 的公用端子

控制卡，24 V 直流输出

端子号 12

最大负载 80 mA

继电器输出

可编程继电器输出 2

继电器 01 和 02 01-03（常闭）、01-02（常开）、04-06（常闭）、04-05（常开）

01-02/04-05（常开）时的最大端子负载 (AC-1)1)（电阻性负载） 250 V AC，3 A

01-02/04-05（常开）时的最大端子负载 (AC-15)1)（@ cosφ 等于 0.4 时的电感性负载） 250 V AC, 0.2 A

01-02/04-05（常开）时的最大端子负载 (DC-1)1)（电阻性负载） 30 V DC，2 A

01-02/04-05（常开）时的最大端子负载 (DC-13)1)（电感性负载） 24 V 直流，0.1 A

01-03/04-06（常闭）时的最大端子负载 (AC-1)1)（电阻性负载） 250 V AC，3 A

01-03/04-06（常闭）时的最大端子负载 (AC-15)1)（@ cosφ 等于 0.4 时的电感性负载） 250 V AC, 0.2 A

01-03/04-06（常闭）时的最大端子负载 (DC-1)1)（电阻性负载） 30 V DC，2 A

01-03（常闭）、01-02（常开）时的最小端子负载 直流 24 V 10 mA，交流 24 V 20 mA

符合 EN 60664-1 的环境 过压类别 III/污染度 2

1) IEC 60947 的第 4 和第 5 部分。

端子号 50

输出电压 10.5 V ±0.5 V
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最大负载 25 mA

1) 所有输入、输出、电路、直流电源和继电器触点均与电源电压 (PELV) 及其他高压端子流电绝缘。

环境

机箱 IP20

可用的机箱套件 IP 21，类型 1

振动测试 1.0 g

最高相对湿度 工作环境中为 5 - 95%，无冷凝（IEC 60721-3-3；3K3 类）

腐蚀性环境 (IEC 60721-3-3)，涂层（标准） 3C3 类

符合 IEC 60068-2-43 H2S 标准的测试方法（10 天）

环境温度 50 °C (122 °F)

有关高环境温度下的降容，请参阅章 1.8 特殊条件。

满负载运行时的最低环境温度 0 °C (32 °F)
降低性能运行时的最低环境温度 -20 °C (-4 °F)
存放/运输时的温度 -30 至 +65/70 °C（-22 至 +149/158 °F）
不降容情况下的最高海拔高度 1000 m (3280 ft)

降容情况下的最大海拔高度 3000 m (9843 ft)

有关高海拔时的降容，请参阅章 1.8 特殊条件。

安全标准 EN/IEC 61800-5-1、UL 508C

EMC 标准，发射 EN 61800-3、EN 61000-6-3/4、EN 55011、IEC 61800-3

EMC 标准，安全性

EN 61800-3, EN 61000-3-12, EN 61000-6-1/2, EN 61000-4-2, EN 61000-4-3, EN 61000-4-4,

EN 61000-4-5, EN 61000-4-6

1.8 特殊条件

1.8.1 根据环境温度和开关频率进行降容

在 24 小时内测量的环境温度至少要比最高环境温度低 5 °C (41 °F)。如果变频器在较高的环境温度下工作，则应降低

其持续输出电流。有关降容曲线，请参阅 VLT® 压缩机变频器 CDS 803 设计指南。

1.8.2 在低气压和高海拔处降容

空气的冷却能力在低气压下会降低。当海拔超过 2000 米（6562 英尺）时，请向 Danfoss 咨询 PELV 事宜。如果变频

器在海拔 1000 米（3281 英尺）以下工作，则不必降容。当海拔超过 1000 米（3281 英尺）时，请降低环境温度或最

大输出电流。对于 1000 米（3281 英尺）以上的海拔，应该每 100 米（328 英尺）使输出降低 1%，或者每 200 米

（656 英尺）使最高环境温度降低 1°C 。

1.9 VLT® 压缩机变频器 CDS 803 的选件

有选件信息，请参阅 VLT® 压缩机变频器 CDS 803 设计

指南。
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