
1 Sécurité
1.1 Symboles de sécurité

Les symboles suivants sont utilisés dans ce document :

AVERTISSEMENT
Indique une situation potentiellement dangereuse qui peut
entraîner des blessures graves ou le décès.

ATTENTION
Indique une situation potentiellement dangereuse qui peut
entraîner des blessures superficielles à modérées. Ce signe
peut aussi être utilisé pour mettre en garde contre des
pratiques non sûres.

AVIS!
Indique des informations importantes, y compris des
situations qui peuvent entraîner des dégâts matériels.

1.2 Personnel qualifié

Un transport, un stockage, une installation, une exploitation
et une maintenance corrects et fiables sont nécessaires au
fonctionnement en toute sécurité et sans problème du
variateur de fréquence. Seul du personnel qualifié est autorisé
à installer ou utiliser cet équipement.

Par définition, le personnel qualifié est un personnel formé,
autorisé à installer, mettre en service et maintenir l'équi-
pement, les systèmes et les circuits conformément aux lois
et aux réglementations en vigueur. En outre, il doit être
familiarisé avec les instructions et les mesures de sécurité
décrites dans ce document.

1.3 Sécurité

AVERTISSEMENT
HAUTE TENSION
Les variateurs de fréquence contiennent des tensions
élevées lorsqu'ils sont reliés à l'alimentation secteur CA, à
l'alimentation CC ou à la répartition de la charge. Le non-
respect de la réalisation de l'installation, du démarrage et de
la maintenance par du personnel qualifié peut entraîner la
mort ou des blessures graves.

• L'installation, le démarrage et la maintenance
doivent être effectués uniquement par du
personnel qualifié.

AVERTISSEMENT
DÉMARRAGE IMPRÉVU
Lorsque le variateur de fréquence est connecté au secteur
CA, à l'alimentation CC ou est en répartition de la charge, le
moteur peut démarrer à tout moment. Un démarrage
imprévu pendant la programmation, une opération
d'entretien ou de réparation peut entraîner la mort, des
blessures graves ou des dégâts matériels. Le moteur peut
être démarré par un commutateur externe, un ordre du bus
série, un signal de référence d'entrée, à partir du LCP ou du
LOP, par commande à distance à l'aide du logiciel MCT 10
ou suite à la suppression d'une condition de panne.
Pour éviter un démarrage imprévu du moteur :

• Déconnecter le variateur de fréquence du secteur.

• Activer la touche [Off/Reset] sur le LCP avant de
programmer les paramètres.

• Le variateur de fréquence, le moteur et tous les
équipements entraînés doivent être entièrement
câblés et assemblés lorsque le variateur est
raccordé au secteur CA, à l'alimentation CC ou en
répartition de la charge.
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1.3.1 Temps de décharge

AVERTISSEMENT
TEMPS DE DÉCHARGE
Le variateur de fréquence contient des condensateurs dans
le circuit intermédiaire qui peuvent rester chargés même
lorsque le variateur de fréquence n'est pas alimenté. Le non-
respect du temps d'attente spécifié après la mise hors
tension avant un entretien ou une réparation peut entraîner
le décès ou des blessures graves.

• Arrêter le moteur.

• Déconnecter le secteur CA et les alimentations à
distance du circuit CC y compris les batteries de
secours, les alimentations sans interruption et les
connexions du circuit CC aux autres variateurs de
fréquence.

• Déconnecter ou verrouiller les moteurs PM.

• Attendre au moins 4 minutes que les conden-
sateurs soient complètement déchargés avant de
procéder à un entretien ou à une réparation.

AVERTISSEMENT
RISQUE DE COURANT DE FUITE
Les courants de fuite à la terre dépassent 3,5 mA. Le fait de
ne pas mettre le variateur de fréquence à la terre peut
entraîner le décès ou des blessures graves.

• L'équipement doit être correctement mis à la terre
par un installateur électrique certifié.

AVERTISSEMENT
DANGERS LIÉS À L'ÉQUIPEMENT
Tout contact avec les arbres tournants et les matériels
électriques peut entraîner des blessures graves voire
mortelles.

• L'installation, le démarrage et la maintenance
doivent être effectués par du personnel qualifié
uniquement.

• Veiller à ce que tous les travaux électriques soient
conformes aux réglementations électriques locales
et nationales.

• Suivre les procédures décrites dans ce manuel.

ATTENTION
DANGER DE PANNE INTERNE
Une panne interne dans le variateur de fréquence peut
entraîner des blessures graves, si le variateur de fréquence
n'est pas correctement fermé.

• Avant d'appliquer de la puissance, s'assurer que
tous les caches de sécurité sont en place et
fermement fixés.

AVIS!
HAUTE ALTITUDE
Pour une installation à des altitudes supérieures à 2000 m,
contacter Danfoss pour la norme PELV.

AVIS!
Utilisation sur secteur isolé
Pour plus de détails sur l'utilisation du variateur de
fréquence sur secteur isolé, consulter la section
Commutateur RFI dans le Manuel de configuration.
Suivre les recommandations relatives à l'installation sur
réseau IT. Utiliser les dispositifs de surveillance appropriés
pour le réseau IT afin de ne pas endommager l'installation.
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