
1 Seguridad
1.1 Símbolos de seguridad

En este documento se utilizan los siguientes símbolos:

ADVERTENCIA
Indica situaciones potencialmente peligrosas que pueden
producir lesiones graves o incluso la muerte.

PRECAUCIÓN
Indica una situación potencialmente peligrosa que puede
producir lesiones leves o moderadas. También puede
utilizarse para alertar contra prácticas inseguras.

AVISO!
Indica información importante, entre la que se incluyen
situaciones que pueden producir daños en el equipo u otros
bienes.

1.2 Personal cualificado

Se precisan un transporte, un almacenamiento, una instalación,
un funcionamiento y un mantenimiento correctos y fiables
para que el convertidor de frecuencia funcione de un modo
seguro y sin ningún tipo de problemas. Este equipo
únicamente puede ser manejado o instalado por personal
cualificado.

El personal cualificado es aquel personal formado que está
autorizado a instalar, poner en marcha y efectuar el manteni-
miento de equipos, sistemas y circuitos de acuerdo con la
legislación y la regulación vigente. Además, el personal debe
estar familiarizado con las instrucciones y medidas de
seguridad descritas en este documento.

1.3 Seguridad

ADVERTENCIA
TENSIÓN ALTA
Los convertidores de frecuencia contienen tensión alta
cuando están conectados a una entrada de red CA, a una
fuente de alimentación de CC o a una carga compartida.
Si la instalación, el arranque y el mantenimiento no son
efectuados por personal cualificado, pueden causarse
lesiones graves o incluso la muerte.

• La instalación, puesta en marcha y mantenimiento
solo deben realizarlos personal cualificado.

ADVERTENCIA
ARRANQUE ACCIDENTAL
Cuando el convertidor de frecuencia se conecta a una red
CA, a una fuente de alimentación CC o a una carga
compartida, el motor puede arrancar en cualquier momento.
Un arranque accidental durante la programación, el
mantenimiento o los trabajos de reparación puede causar la
muerte, lesiones graves o daños materiales. El motor puede
arrancarse mediante un interruptor externo, un comando de
bus serie, una señal de referencia de entrada desde el LCP o
el LOP, por funcionamiento remoto con el software MCT 10
o por la eliminación de una condición de fallo.
Para evitar un arranque accidental del motor:

• Desconecte el convertidor de frecuencia de la red.

• Pulse [Off/Reset] en el LCP antes de programar
cualquier parámetro.

• El convertidor de frecuencia, el motor y cualquier
equipo accionado deben estar totalmente
cableados y montados cuando se conecte el
convertidor de frecuencia a la red de CA, a la
fuente de alimentación CC o a la carga compartida.

Instrucciones de instalación
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1.3.1 Tiempo de descarga

ADVERTENCIA
TIEMPO DE DESCARGA
El convertidor de frecuencia contiene condensadores de
enlace de CC que pueden seguir cargados incluso si el
convertidor de frecuencia está apagado. Si después de
desconectar la alimentación no espera el tiempo especi-
ficado antes de realizar cualquier reparación o tarea de
mantenimiento, se pueden producir lesiones graves o
incluso la muerte.

• Pare el motor.

• Desconecte la red CA y las fuentes de alimentación
de enlace de CC remotas, entre las que se incluyen
baterías de seguridad, SAI y conexiones de enlace
de CC a otros convertidores de frecuencia.

• Desconecte o bloquee el motor PM.

• Espere al menos cuatro minutos a que los conden-
sadores se descarguen por completo antes de
efectuar trabajos de reparación o mantenimiento.

ADVERTENCIA
PELIGRO DE CORRIENTE DE FUGA
Las corrientes de fuga superan los 3,5 mA. No efectuar la
toma de tierra correcta del convertidor de frecuencia puede
ser causa de lesiones graves e incluso muerte.

• La toma a tierra correcta del equipo debe estar
garantizada por un instalador eléctrico certificado.

ADVERTENCIA
PELIGRO DEL EQUIPO
El contacto con ejes de rotación y equipos eléctricos puede
provocar lesiones graves o la muerte.

• Asegúrese de que la instalación, el arranque y el
mantenimiento lo lleve a cabo únicamente personal
formado y cualificado.

• Asegúrese de que los trabajos eléctricos cumplan
con los códigos eléctricos nacionales y locales.

• Siga los procedimientos de este manual.

PRECAUCIÓN
PELIGRO DE FALLO INTERNO
Si el convertidor de frecuencia no está correctamente
cerrado, un fallo interno en el convertidor de frecuencia
puede causar lesiones graves.

• Antes de suministrar electricidad, asegúrese de que
todas las cubiertas de seguridad estén colocadas y
fijadas de forma segura.

AVISO!
ALTITUDES ELEVADAS
Para la instalación en altitudes superiores a 2000 m,
póngase en contacto con (Danfoss) en relación con PELV.

AVISO!
Uso en redes aisladas
Para más detalles acerca del uso del convertidor de
frecuencia en redes aisladas, consulte la sección Interruptor
RFI de la Guía de Diseño.
Siga las recomendaciones relativas a la instalación en redes
IT. Para evitar daños, utilice los dispositivos de control
correspondientes para las redes IT.
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