
1 Säkerhet
1.1 Säkerhetssymboler

Följande symboler används i det här dokumentet:

VARNING
Indikerar en potentiellt farlig situation som kan leda till
dödsfall eller allvarliga personskador.

FÖRSIKTIGT
Indikerar en potentiellt farlig situation som kan leda till
mindre eller måttliga personskador. Symbolen kan också
användas för att uppmärksamma tillvägagångssätt som inte
är säkra.

OBS!
Indikerar viktig information, inklusive situationer som kan
leda till skador på utrustning eller egendom.

1.2 Behörig personal

Korrekt och säker transport, lagring, installation, styrning och
underhåll krävs för problemfri och säker drift av frekvensom-
formaren. Endast behörig personal får installera och använda
denna utrustning.

Behörig personal definieras som utbildade medarbetare med
behörighet att installera, driftsätta och underhålla utrustning,
system och kretsar i enlighet med gällande lagar och bestäm-
melser. Dessutom måste personalen vara införstådd med de
instruktioner och säkerhetsåtgärder som beskrivs I detta
dokument.

1.3 Säkerhet

VARNING
HÖG SPÄNNING
Frekvensomformare innehåller hög spänning när de är
anslutna till växelströmsnätet, likströmsförsörjning eller
lastdelning. Om installation, driftsättning och underhåll inte
utförs av utbildad personal kan det leda till dödsfall eller
allvarliga personskador.

• Installation, driftsättning och underhåll får endast
utföras av behörig personal.

VARNING
OAVSIKTLIG START
När frekvensomformaren är ansluten till växelströmsför-
sörjning eller lastdelning kan motorn starta när som helst.
Oavsiktlig start vid programmering, underhåll eller repara-
tionsarbete kan det leda till dödsfall, allvarliga personskador
eller materiella skador. Motorn kan starta med hjälp av en
extern brytare, ett seriellt buss-kommando, en ingångsrefe-
renssignal från LCP eller LOP, fjärrstyrning via MCT 10-
programvara eller efter ett uppklarat feltillstånd.
Förhindra oavsiktlig motorstart:

• Koppla bort frekvensomformaren från nätet.

• Tryck på [Off/Reset] på LCP innan du programmerar
parametrar.

• Frekvensomformaren, motorn och all annan
elektrisk utrustning måste vara driftklara när
frekvensomformaren ansluts till nätspänning,
strömförsörjning eller lastdelning.
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1.3.1 Urladdningstid

VARNING
URLADDNINGSTID
Frekvensomformaren har DC-busskondensatorer som kan
behålla sin spänning även när nätspänningen kopplats från.
Om du inte väntar den angivna tiden efter att strömmen
bryts innan underhålls- eller reparationsarbete utförs kan
det leda till dödsfall eller livshotande skador.

• Stoppa motorn.

• Koppla från nätspänning och externa DC-bussför-
sörjningar, inklusive reservbatterier, UPS och DC-
bussanslutningar till andra frekvensomformare.

• Koppla från eller lås PM-motorn.

• Vänta minst 4 minuter tills kondensatorerna är helt
urladdade innan underhåll eller reparationsarbete
utförs.

VARNING
VARNING FÖR LÄCKSTRÖM
Läckström överstiger 3,5 mA. Om frekvensomformaren inte
jordas korrekt kan det leda till dödsfall eller allvarliga
personskador.

• En certifierad elinstallatör ska säkerställa att utrust-
ningen har korrekt jordning.

VARNING
FARLIG UTRUSTNING
Kontakt med roterande axlar och elektrisk utrustning kan
leda till dödsfall eller allvarliga personskador.

• Säkerställ att endast utbildad och behörig personal
utför installation, driftsättning och underhåll.

• Kontrollera att elektriskt arbete följer gällande
nationella och lokala elsäkerhetsföreskrifter.

• Följ procedurerna i denna handbok.

FÖRSIKTIGT
RISK FÖR INTERNT FEL
Om frekvensomformaren inte stängs på rätt sätt, kan ett
internt fel leda till dödsfall eller allvarliga personskador.

• Innan du kopplar på strömmen ska du säkerställa
att alla skyddskåpor sitter på plats och är säkrade.

OBS!
HÖGA HÖJDER
Vid installationer på höjder över 2 km ska du kontakta
Danfoss angående PELV.

OBS!
Användning på isolerat nät
Mer information om användning av frekvensomformaren på
isolerat nät finns i avsnittet RFI-Switch i Design Guide.
Följ anvisningarna om installation på IT-nät. Använd
lämpliga övervakningsenheter för IT-nät för att undvika
skador.
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