
คู่มือการติดตั้ง

VLT® Control Panel LCP 601 และชุดติดตั้งระยะไกล
VLT® Soft Starter MCD 600

1 ภาพรวม

1.1 คาํอธิบาย

อุปกรณ์ VLT® Control Panel LCP 601 สามารถติดตั้งห่างจากชุดซอฟตส์ตาร์ทไดไ้กลสุด 3 ม. (9.8 ฟุต) โดย LCP มีระดบัการป้องกนั IP65 เม่ือติดตั้งอยา่งถูกตอ้งโดยสอดคลอ้งกบัคาํแนะนาํ
เหล่าน้ี

อุปกรณ์ LCP เช่ือมต่อกบัชุดซอฟตส์ตาร์ทผา่นขั้วต่อ DB9 บนการ์ดต่อขยายฮาร์ดแวร์ การ์ดต่อขยายฮาร์ดแวร์ตอ้งติดตั้งไวเ้พื่อใชง้าน LCP กบัชุดซอฟตส์ตาร์ท ชุดอุปกรณ์แยกต่างหากมีใหเ้ลือกใชง้านในแบบ
มีการ์ดต่อขยายขั้วต่อ LCP โดยเฉพาะ หรือหากไม่มีการ์ดต่อขยายสาํหรับการใชง้านเฉพาะน้ีใหใ้ชส้มาร์ทการ์ดอ่ืนแทน

1.2 รายการช้ินส่วน

รายการ จาํนวน

VLT® Control Panel LCP 601 1

การ์ดต่อขยายขั้วต่อ LCP (ชุดท่ีเลือก) 1

สายเคเบิล DB9 1

ปะเกน็โฟม 1

คู่มือการติดตั้ง 1

สกรู M3 x 16 4

แหวนรองชนิดหนา้เรียบ M3 4

แหวนรองสปริง M3 4

น็อต M3 4

สกรูแจค็ 4

ตาราง 1: หมายเลขการส่ังซ้ือ

ชุดอุปกรณ์ หมายเลขการส่ังซ้ือ
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2 การตดิตั้ง

2.1 การติดตั้งการ์ดต่อขยาย

Context:

ค ◌ํา เ ต ◌ื อน
อนัตรายจากไฟฟ้า
ชุดซอฟตส์ตาร์ทมีแรงดนัไฟฟ้าท่ีเป็นอนัตรายเม่ือเช่ือมต่ออยูก่บัแรงดนัไฟฟ้าสายหลกั การเช่ือมต่อหรือการถอดอุปกรณ์เสริมเม่ือชุดซอฟตส์ตาร์ทเช่ือมต่ออยูก่บัแหล่งจ่ายไฟหลกั อาจทาํใหเ้กิดการเสีย
ชีวติหรือบาดเจบ็รุนแรง
- ตดัการเช่ือมต่อชุดซอฟตส์ตาร์ทจากแรงดนัไฟฟ้าสายหลกัก่อนการต่อพว่งหรือการถอดอุปกรณ์เสริม

ข ◌้ อควร ร ะ ว ◌ั ง
มคีวามเส่ียงได้รับบาดเจบ็และความเสียหายกบัอุปกรณ์
การเสียบวตัถุแปลกปลอมหรือการแตะดา้นในของชุดซอฟตส์ตาร์ทขณะฝาครอบพอร์ตต่อขยายเปิดอยู ่อาจทาํใหเ้กิดการบาดเจบ็และชุดซอฟตส์ตาร์ทเสียหายได้
- ติดตั้งการ์ดต่อขยายอยา่งระมดัระวงัและอยา่สมัผสัดา้นในของชุดซอฟตส์ตาร์ท

ขั้นตอน
1. ดนัไขควงปากแบนขนาดเลก็เขา้สู่ช่องเสียบท่ีตรงกลางของฝาครอบพอร์ตต่อขยายและถอดฝาครอบออกจากชุดซอฟตส์ตาร์ท

2. จดัตาํแหน่งการ์ดใหต้รงกบัพอร์ตต่อขยาย ค่อยๆ ดนัการ์ดไปตามร่องจนกระทัง่คลิกเขา้กบัชุดซอฟตส์ตาร์ท
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2.2 การติดตั้ง VLT® Control Panel LCP 601

Context:

หมาย เหต ◌ุ
อุปกรณ์ VLT® Control Panel LCP 601 สามารถเช่ือมต่อหรือถอดออกอยา่งปลอดภยัขณะท่ีชุดซอฟตส์ตาร์ททาํงานอยู ่ไม่จาํเป็นตอ้งถอดแรงดนัไฟฟ้าสายหลกัหรือแรงดนัควบคุม

ขั้นตอน
1. วดัขนาดและเจาะรู 4 ช่องสาํหรับสกรูติดตั้ง และอีก 2 ช่องสาํหรับขั้วต่อ DB9 ดูภาพประกอบท่ี 2.4 แผนผงัการติดตั้ง

2. ติดปะเกน็โฟมท่ีดา้นหลงัของ LCP

3. วาง LCP ใหต้รงกบัรูเจาะและใส่สกรูยดึ ขนัสกรูใหแ้น่น โดยใหป้ะเกน็โฟมถูกอดัเหลือคร่ึงหน่ึงของความหนาปกติ (ใชแ้รงบิดประมาณ 1 Nm (8.8 น้ิว-ปอนด)์)

หมาย เหต ◌ุ
หากสกรูยาวเกินไป ปะเกน็จะไม่สามารถใหก้ารป้องกนัระดบั IP65 การขนัสกรูแน่นเกินไปอาจทาํให ้LCP, ปะเกน็ หรือแผงควบคุมเสียหายได้

4. เสียบสายเคเบิลเขา้กบั LCP และชุดซอฟตส์ตาร์ท

e7
7h

a7
40

.1
0

5. กดแผน่ปิดหนา้เขา้กบัดา้นหนา้ของ LCP

2.3 การควบคุมผา่น VLT® Control Panel LCP 601

ชุดซอฟตส์ตาร์ทยอมรับคาํสัง่สตาร์ทและรีเซ็ตจาก VLT® Control Panel LCP 601 เฉพาะเม่ือพารามิเตอร์ 1A Command Source (แหล่งคาํส่ัง) ถูกตั้งค่าเป็น Remote Keypad (แป้นกด
ระยะไกล) เท่านั้น
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1 จอแสดงผลส่ีบรรทดัสาํหรับรายละเอียดสถานะและการตั้งโปรแกรม

3 ปุ่ม
นาํทาง
เมนู:

Back (กลบั): ออก
จากเมนูหรือ
พารามิเตอร์ หรือ
ยกเลิกการ
เปล่ียนแปลง
พารามิเตอร์

Menu/Store
(เมนู/จดัเกบ็): เขา้สู่เมนู
หรือพารามิเตอร์ หรือ
บนัทึกการเปล่ียนแปลง
พารามิเตอร์

ปุ่มลูกศร: เล่ือนไปท่ีเมนูหรือ
พารามิเตอร์ก่อนหนา้ เปล่ียน
การตั้งค่าพารามิเตอร์ปัจจุบนั
หรือเล่ือนดูหนา้จอสถานะ

5 ปุ่มควบคุมหนา้เคร่ือง

2 ไฟ LED แสดงสถานะ

4 ทางลดัไปยงัเมนูแหล่งคาํสัง่ใน Set-up Tools (เคร่ืองมือตั้งค่า)

6 ปุ่มทางลดัเพื่อเขา้
ถึงงานทัว่ไปอยา่ง
รวดเร็ว:

Logs
(บนัทึก): เปิด
เมนูบนัทึก

Graph (กราฟ): เลือกกราฟ
ท่ีตอ้งการดู หรือหยดุชัว่คราว/
รีสตาร์ทกราฟ (กดคา้งนาน
กวา่ 0.5 วนิาที)

Tools (เคร่ือง
มือ): เปิด Set-up
Tools (เคร่ืองมือ
ตั้งค่า)

ภาพประกอบ 1: LCP ระยะไกล

หมาย เหต ◌ุ
หากเมนูการทดสอบเพื่อใชง้านเปิดอยูบ่น LCP ในตวั ชุดซอฟตส์ตาร์ทจะไม่สนใจคาํสัง่ทั้งหมดจาก LCP ยกเวน้คาํสัง่หยดุ

หมาย เหต ◌ุ
LCP สามารถเช่ือมต่อหรือถอดออกอยา่งปลอดภยัขณะท่ีชุดซอฟตส์ตาร์ททาํงานอยู ่ไม่จาํเป็นตอ้งถอดแรงดนัไฟฟ้าสายหลกัหรือแรงดนัควบคุม

หมาย เหต ◌ุ
หาก พารามิเตอร์ 1A Command Source (แหล่งคาํส่ัง) ถูกตั้งค่าเป็น Remote LCP (LCP ระยะไกล) การถอด LCP ออกจะทาํใหเ้กิดการตดัการทาํงาน
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2.4 แผนผงัการติดตั้ง

เจาะรู 4 ช่องสาํหรับใส่สกรูยดึ (1 ช่องท่ีมุมแต่ละมุม) และอีก 2 ช่องสาํหรับขั้วต่อ DB9

หมาย เหต ◌ุ
ภาพไม่ไดแ้สดงสดัส่วนตามจริง โดยลบขนาดท่ีระบุเก่ียวกบัแผน่ปิดหนา้ออก
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ภาพประกอบ 2: รูปแบบการเจาะรู
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1 แผน่ปิดหนา้

3 สกรูแจค็

5 แหวนรองสปริง

7 VLT® Control Panel LCP 601

9 แผงควบคุม

2 สกรู

4 แหวนรองชนิดหนา้เรียบ

6 น็อต

8 ปะเกน็

10 สายเคเบิล

ภาพประกอบ 3: มุมมองขยาย
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