
설치 지침서

핑거 가드
VLT® Soft Starter MCD 600

1 설명

1.1 소개

경고

감전 위험

주전원 전압에 연결되어 있는 경우, 소프트 스타터에는 위험한 전압이 있습니다. 소프트 스타터가 주전원에 연결되어 있을
때 액세서리를 부착하거나 제거하면 사망 또는 중상을 야기할 수 있습니다.

- 액세서리를 부착하거나 제거하기 전에 소프트 스타터를 주전원에서 분리합니다.

- 케이블이 연결되어 있지 않더라도 모든 단자에 핑거 가드를 장착합니다.

소프트 스타터의 전원 단자에 핑거 가드를 장착하면 IP 등급이 증가하고 전류가 흐르는 단자에 대한 우발적인 접촉을 방지할 수 있
습니다.

직경 22 mm 이상의 케이블을 사용하는 경우, 핑거 가드는 IP20 보호를 제공합니다.

1.2 부품 목록

품목 수량

핑거 가드 6

고정용 브라켓 6

케이블 타이 6

설치 지침서 1

표 1: 주문 번호

키트 주문 번호

핑거 가드 키트 IP20, 모델 0144B–0579B 175G0186
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2 설치

2.1 핑거 가드 설치

절차

1. 소프트 스타터를 주전원 및 제어 전압에서 분리합니다.

2. 고정용 브라켓 1개를 각각의 버스바에 배치하고 스프트 스타터의 베이스에 끼웁니다.

3. 각 핑거 가드의 좁은 쪽 끝부분에 전원 케이블을 통과시킵니다.

4. 소프트 스타터의 해당 단자에 케이블을 연결합니다.

케이블이 핑거 가드를 통과하지 못하는 경우, 핑거 가드의 좁은 쪽 끝부분을 줄여 입구 크기를 늘립니다.

5. 핑거 가드를 각각의 고정용 브라켓에 대고 누르고 케이블 타이로 고정합니다.
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그림 1: 핑거 가드 키트에 포함된 부품
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