
Kurulum kılavuzu

Parmak Koruyucular
VLT® Soft Starter MCD 600

1 Açıklama

1.1 Giriş

U Y A R ı
ŞOK TEHLİKESİ

Kontrollü başlatıcı şebeke voltajına bağlandığında tehlikeli voltajlar içerir. Aksesuarları kontrollü başlatıcı şebekeye bağlıyken
takmak veya çıkarmak ciddi yaralanmalara veya ölüme yol açabilir.

- Aksesuarları takmadan veya çıkarmadan önce kontrollü başlatıcıyı şebeke voltajından izole edin.

- Kablo bağlı olmayan terminaller dahil tüm terminallere parmak koruyucu takın.

Elektrikli devrelere kazara temasın önüne geçmek için parmak koruyucular kontrollü başlatıcı güç terminallerinin üzerine takılır.

Parmak koruyucular çapı 22 mm veya daha fazla olan kablolarla kullanıldığında IP20 koruması sağlar.

1.2 Parça Listesi

Öğe Miktar

Parmak koruyucu 6

Tutucu braket 6

Kablo kelepçesi 6

Kurulum kılavuzu 1

Tablo 1: Sipariş Numarası

Set Sipariş numarası

Parmak koruyucu set IP20, modeller 0144B–0579B 175G0186

AN265232178649tr-000101 / 175R1176 | 1Danfoss A/S © 2018.06



2 Kurulum

2.1 Parmak Koruyucu Kurulumu

Prosedür:

1. Kontrollü başlatıcının şebeke ve kontrol voltajı bağlantısını kesin.

2. Her bara üzerine 1 adet tutucu braket yerleştirin ve braketi kontrollü başlatıcının altına klipsleyin.

3. Her güç kablosunu her bir parmak koruyucunun dar ucundan geçirin.

4. Kabloları kontrollü başlatıcının uygun terminallerine bağlayın.

Kablolar parmak koruyucuların içinden geçemeyecek genişlikteyse daha büyük bir açıklık oluşturmak için parmak koruyucuları
dar uçlarından kısaltın.

5. Parmak koruyucuyu tutucu brakete doğru itin ve kablo kelepçesi ile yerine oturtun.
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1 Tutucu braket

3 Kablo kelepçesi

2 Parmak koruyucular

Çizim 1: Parmak Koruyucu Setteki Parçalar
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