
คู่มือการติดตั้ง

ฟิงเกอร์การ์ด
VLT® Soft Starter MCD 600

1 คาํอธิบาย

1.1 บทนาํ

ค ◌ํา เ ต ◌ื อน
อนัตรายจากไฟฟ้า
ชุดซอฟตส์ตาร์ทมีแรงดนัไฟฟ้าท่ีเป็นอนัตรายเม่ือเช่ือมต่ออยูก่บัแรงดนัไฟฟ้าสายหลกั การเช่ือมต่อหรือการถอดอุปกรณ์เสริมเม่ือชุดซอฟตส์ตาร์ทเช่ือมต่ออยูก่บัแหล่งจ่ายไฟหลกั อาจทาํใหเ้กิดการเสีย
ชีวติหรือบาดเจบ็รุนแรง

- ตดัการเช่ือมต่อชุดซอฟตส์ตาร์ทจากแรงดนัไฟฟ้าสายหลกัก่อนการต่อพว่งหรือการถอดอุปกรณ์เสริม

- ติดตั้งฟิงเกอร์การ์ดเขา้กบัขั้วต่อทั้งหมด แมว้า่ไม่มีสายเคเบิลเช่ือมต่ออยูก่ต็าม

ฟิงเกอร์การ์ดใชติ้ดตั้งครอบขั้วต่อไฟฟ้าของชุดซอฟตส์ตาร์ทเพื่อเพิ่มพิกดั IP และป้องกนัการสมัผสักบัขั้วต่อท่ีมีกระแสไฟฟ้าอยูโ่ดยไม่ไดต้ั้งใจ

ฟิงเกอร์การ์ดใหก้ารป้องกนัระดบั IP20 เม่ือใชก้บัสายเคเบิลท่ีมีเสน้ผา่ศูนยก์ลาง 22 มม. หรือสูงกวา่

1.2 รายการช้ินส่วน

รายการ จาํนวน

ฟิงเกอร์การ์ด 6

ตวัยดึ 6

สายรัดเคเบิล 6

คู่มือการติดตั้ง 1

ตาราง 1: หมายเลขการส่ังซ้ือ

ชุดอุปกรณ์ หมายเลขการส่ังซ้ือ

ชุดฟิงเกอร์การ์ด IP20, รุ่น 0144B–0579B 175G0186
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2 การตดิตั้ง

2.1 การติดตั้งฟิงเกอร์การ์ด

ขั้นตอน
1. ตดัการเช่ือมต่อชุดซอฟตส์ตาร์ทจากแหล่งจ่ายไฟหลกัและแรงดนัควบคุม

2. ใส่ตวัยดึ 1 ตวัครอบบสับาร์แต่ละตวั และคลิปเขา้กบัฐานของชุดซอฟตส์ตาร์ท

3. ร้อยสายเคเบิลกาํลงัไฟฟ้าแต่ละเสน้ผา่นปลายดา้นแคบของฟิงเกอร์การ์ดแต่ละช้ิน

4. เช่ือมต่อสายเคเบิลเขา้กบัขั้วต่อท่ีเหมาะสมของชุดซอฟตส์ตาร์ท

หากสายเคเบิลไม่สามารถร้อยผา่นฟิงเกอร์การ์ด ใหต้ดัปลายดา้นแคบของฟิงเกอร์การ์ดออกเพื่อใหช่้องเปิดกวา้งข้ึน

5. ดนัฟิงเกอร์การ์ดครอบตวัยดึแต่ละตวัและยดึใหแ้น่นดว้ยสายรัดเคเบิล
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1 ตวัยดึ

3 สายรัดเคเบิล

2 ฟิงเกอร์การ์ด

ภาพประกอบ 1: ช้ินส่วนทีม่ใีห้ในชุดฟิงเกอร์การ์ด
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