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Vacon 10
Vacon 10

www.vacon.com -> Support & Downloads

1.

Vacon 10

Vacon 10

U, V, W (T1, T2, T3)  -/+

 I/O Vacon 10

Vacon 10 3.5mA AC
EN61800-5-1

!

 (EN 60204-1)

Vacon 10

Vacon 10

Doc: DPD00568B3,   Released:20.01.2011
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24-hour support: +86 4008 876 811 • Email: vacon@vacon.com

2.

2.1  

Vacon 10 DIN

 1: DIN- )

Vacon 10 (100 mm) (50 mm) !
40°C

 2: PE API

PE

1 2MI2-3MI1
=M4 =M 5
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2

2.2  

2.2.1  

 0.5 - 0.6 Nm

 3: Vacon 10  MI1

 4: Vacon 10 MI2-MI3

1~ (230V)

3~ (400V)

360*°

L1 L2/N L3 U/T1 V/T2 W/T3R+ R-

1~ (230V)

3~ (400V)

360

Ulkoinen jarru-
vastus (400V)

Moottorilähtö
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2.2.2  

 5: 

 6: 

360°

:
0.4 Nm
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3

3.  I/O (API )

1 +10Vref  10 mA
2 AI1 1 P) 0 - +10 V Ri =  200 k

(min)
3 GND I/O
6 24Vout 24V %  50 mA

7 GND I/O
8 DI1  1 P)

0 - +30 V Ri = 12 k9 DI2  2 P)

10 DI3  3  B0 P)

A A RS485  A
B B RS485  B
4 AI2  2 PI P) 0(4) - 20 mA, Ri = 200
5 GND I/O
13 GND I/O
14 DI4  4  B1 P)

0 - +30 V Ri = 12 k15 DI5 5 P)

16 DI6 6  PI P)

18 AO P) 0(4) - 20 mA, RL = 500
20 DO  = READYP)

48V/50mA
22 RO 11  1  = RUN P)

250Vac/2A or 250Vdc/0,4A23 RO 12

24 RO 21  2  = FAULT P)

250Vac/2A or 250Vdc/0,4A25 RO 22
26 RO 23

 1: Vacon  I/O  API  ( API’
P)= 

Vacon 10 I/O

20

mA

4 5 13 14 15 16 18 20

1 987632 10

A I2 GND GND DI4 DI5 DI6 AO DO

+10V A I1 GND GND24V DI1 DI2 DI3

RO1 RO1
22 23

A B

RO2-

RO2RO2

26

25 24

+ = API = API RS485
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4

Hz Hz

FWD REV I/O KEYPAD BUS

REF

MON

PAR

FLT

FAULTALARMSTOPREADY RUN

:

:

FAULTALARMSTOPREADY RUN

REF

MON

PAR

FLT

FWD REV I/O KEYPAD BUS FWD REV I/O KEYPAD BUS

FAULTALARMSTOPREADY RUN

REF

MON

PAR

FLT

FAULTALARMSTOPREADY RUN FAULTALARMSTOPREADY RUN

FAULTALARMSTOPREADY RUN FAULTALARMSTOPREADY RUN

REF

MON

PAR
FLT

REF

MON

PAR

FLT

REF

MON

PAR

FLT

REF

MON

PAR
FLT

FWD REV I/O KEYPAD BUS FWD REV I/O KEYPAD BUS

FWD REV I/O KEYPAD BUS FWD REV I/O KEYPAD BUS

4.

4.1 Vacon 10

1. Vacon 10

! !
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4.2  

4.2.3  

4.2.4  

Vacon 10

 7: Vacon 10

1. 
7. 

www.vacon.com

2. 8. 

3. 9.  (Par. ID631)

4. 10. 

5. 11. Vacon 10

6. 

2: 

rpm

FAULTALARM STOPREADY RUN FAULTALARM STOPREADY RUN FAULTALARM STOPREADY RUN

REF

MON

PAR

FLT

REF

MON

PAR

FLT

REF

MON

PAR

FLT

1

4

3

5

2

13.21.4
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4

 8: 

FAULTALARM
  

STOPREADY RUN

REF

MON

PAR

FLT

FAULTA LARM
  

STOPREADY RUN

REF
MON

PAR

FLT

FAULA LARM
  

STOPREADY RUN

REF
MON

PA R

FLT

FAU LTALARM
  

STOPREADY RUN

REF
MON

PAR

FLT

0
Hz 3 s 3 s

1,1 *
I

0= 0=0= 0=
Ai1

0-10V
20
Hz

20 s

0=

0=

0= 0=
Ai1

0-10V

20
Hz

5 s

0=

1=

0= 0=
Ai1

0-10V

0
Hz

1 s
0= 0=1= 0=

Ai1
0-10V

NM OT
I/O

I/O

I/O

I/O

P3.2P3.1 P4.2 P4.3P1.7P1.1 P1.2 P2.2 P2.3P1.15 P3.3P2.1

1 2 3

4

1,1 *
INMOT

1,1 *
INMOT

1,5 *
INMOT

5 s

20 s

1 s

V*

V*

V*

V*

50/60
Hz

50/60
Hz

50/60
Hz

50/60
Hz

50/60
Hz

50/60
Hz

50/60
Hz

50/60
Hz

0 = 

*
230V 115V

1 = 

2 = 

3 = 

0 - 3,

:

 :
P3.2
P3.1

P4.2  (s)
P4.3  (s)

P1.7  (A)

P2.2

P2.3

P1.15 P3.3  I/O
P2.1

13.2

P1.1  Un (V)
P1.2  fn (Hz)

Ramp Coast.Not
used

Ramp

Coast.

Not
used

Ramp

Ramp

Not
used

Ramp Coast.Used
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5.

Vacon 10  www.va-
con.com -> Support & Downloads

5.1

ID

M1.1 Hz 1

M1.2 Hz 25

M1.3 rpm 2

M1.4 A 3

M1.5 % 4

M1.6 % 5

M1.7 V 6

M1.8 V 7

M1.9 °C 8

M1.10 °C

M1.11 1 % 13 AI1

M1.12 2 % 14 AI2 API !

M1.13 % 26 AO1 API !

M1.14 DI1, DI2, DI3 15

M1.15 DI4, DI5, DI6 16 API
!

M1.16 RO1, RO2, DO 17

M1.17 PI % 20

M1.18 PI % 21

M1.19 PI % 22

M1.20 PI % 23

 1: Vacon 10  ( )
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5.2

ID

P1.1 180 690 V
230
400
575

110

P1.2 30 320 Hz 50,00 111

P1.3 300 20000 rpm 1440 112

P1.4
0,2 x
INunit

2,0 x
INunit

A INunit 113

P1.5  cos 0,30 1,00 0,85 120

P1.7
0,2 x
INunit

2 x
INunit

A
1,5 x
INunit

107

P1.15 0 1 0 109 0 =
1 =

P2.1 1 2 1 172 1 = I/O
2 =

P2.2 0 1 0 505 0 = 1 =

P2.3 0 1 0 506 0 = 1 =

P3.1 0,00 P3.2 Hz 0,00 101

P3.2 P3.1 320 Hz 50,00 102

P3.3 I/O 0 4 3 117

0 =  (0-7)
1 =
2 =

3 = AI1 (API )

4 = AI2 (API )

P3.4  0 0,00 P3.2 Hz 5,00 124

P3.5 1 0,00 P3.2 Hz 10,00 105

P3.6 2 0,00 P3.2 Hz 15,00 106

P3.7  3 0,00 P3.2 Hz 20,00 126

 2: 
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P4.2 0,1 3000 s 1,0 103 0Hz

P4.3 0,1 3000 s 1,0 104 0Hz

P6.1 AI1 0 3 0 379

API :
0 =  0…10 V
1 =  2…10 V

API :
2 =  0…20 mA
3 =  4…20 mA

: API
dip /

P6.5
AI2
(API

2 3 3 390
2 =  0…20 mA
3 =  4…20 mA

P10.4 0 1 0 731 0 = 1 =

P13.1 0 1 1 115
0 =
1=

ID

 2: 
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5.3  ( :  -> P1)

! , P13.1 = 0 .

ID

P1.1 180 690 V
230
400
575

110

P1.2 30 320 Hz 50,00 111

P1.3 300 20000 rpm 1440 112

P1.4
0,2 x
INunit

2,0 x
INunit

A INunit 113

P1.5  cos 0,30 1,00 0,85 120

P1.7
0,2 x
INunit

2 x
INunit

A
1,5 x
INunit

107

P1.8 0 1 0 600
0 =
1 =

P1.9 U/f 0 2 0 108
0 =
1 =
2 =

P1.10 30,00 320 Hz 50,00 602

P1.11 10,00 200 % 100,00 603 %

P1.12 U/f 0,00 P1.10 Hz 50,00 604

P1.13 U/f 0,00 P1.11 % 100,00 605 %

P1.14 0,00 40,00 % 0,00 606 %

P1.15 0 1 0 109
0 =
1 =

P1.16 1,5 16,0 kHz 6,0 601

P1.17 0 2 0 504
0=
1=
2=

 API  &

P1.18 0 1 0 631 1=

 3: 
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5.4 /  ( :  -> P2)

5.5  ( PAR -> P3)

ID

P2.1 1 2 1 172
1 = I/O
2 =
(par. 2.5 )

P2.2 0 1 0 505 0 =
1 =

P2.3 0 1 0 506 0 =
1 =

P2.4 / 0 3 0 300

1        2
(  DI1) (  DI2)
0     

1     

2       

3 REAF REAF
(REAF=  )

P2.5 / 0 1 211
0 =
1 =

 4: 

ID

P3.1 0,00 P3.2 Hz 0,00 101

P3.2 P3.1 320 Hz 50,00 102

P3.3 I/O 0 4 3 117

0 =  (0-7)
1 =
2 =

3 = AI1 (API  &
)

4 = AI2 (API )

P3.4 0 0,00 P3.2 Hz 5,00 124

P3.5 1 0,00 P3.2 Hz 10,00 105

P3.6 2 0,00 P3.2 Hz 15,00 106

P3.7 3 0,00 P3.2 Hz 20,00 126

P3.8 4 0,00 P3.2 Hz 25,00 127

P3.9 5 0,00 P3.2 Hz 30,00 128

P3.10 6 0,00 P3.2 Hz 40,00 129

P3.11 7 0,00 P3.2 Hz 50,00 130

 5: 
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5.6  ( PAR -> P4)

ID

P4.1 0,0 10,0 s 0,0 500 0 =
>0 = S

P4.2 0,1 3000 s 1,0 103

P4.3 0,1 3000 s 1,0 104

P4.4 DC
0.2 x
INunit

2 x  INu-
nit

A Varies 507

P4.5 DC 0,00 600.00 s 0 516 0 = DC

P4.6 DC 0,10 10,00 Hz 1,50 515

P4.7 DC 0,00 600.00 s 0 508 0 = DC

P4.8 0 1 0 520 0 =
1 =

P4.9 0 7,4 A 519

P4.10  2 0,0 10,0 s 0,0 501 0 =
>0 = S

P4.11 2 0,1 3000 s 1,0 502

P4.12 2 0,1 3000 s 1,0 503

 6: 
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5.7  ( PAR -> P5)

! P13.1 = 0. .

ID

P5.1 1 0 6 1 403

0 =
1 = DI1

2 = DI2  API  &

3 = DI3

4 = DI4 API
5 = DI5
6 = DI6

P5.2 2 0 6 2 404  P5.1

P5.3 0 6 0 412  P5.1

P5.4 0 6 0 405  P5.1

P5.5 0 6 0 406  P5.1

P5.6 0 6 5 414  P5.1

P5.7 0 6 0 407  P5.1

P5.8 B0 0 6 3 419  P5.1

P5.9 B1 0 6 4 420  P5.1

P5.10 B2 0 6 0 421  P5.1

P5.11 PI 0 6 6 1020  P5.1

P5.12  I/O 0 1/6 0 409  P5.1

P5.13 0 6 0 408  P5.1

 7: 
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5.8  (  PAR -> P6)

! P13.1 = 0. .

ID

 API  &

P6.1 AI1 0 3 0 379

API
0 =  0…10 V
1 =  2…10 V

API
2 = 0…20 mA
3 = 4…20 mA

:  API LIMITED
/

dip

P6.2 AI1 0,0 10,0 s 0,1 378 0 =

P6.3 AI1 -100,0 100,0 % 0,0 380 0,0 =

P6.4 AI1 -100,0 100,0 % 100,0 381 100,0 =

 API

P6.5 AI2 2 3 3 390 2 = 0…20 mA
3 = 4…20 mA

P6.6 AI2 0,0 10,0 s 0,1 389 0 =

P6.7 AI2 -100,0 100,0 % 0,0 391 0,0 =

P6.8 AI2 -100,0 100,0 % 100,0 392 100,0 =

 8: 
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5.9  ( PAR -> P7)

! P13.1 = 0. .

ID

 API

P7.1 1 0 11 P7.6 2 313

0 =
1 =
2 =
3 =
4 =
5 =
6 =
7 =
8 =
9 = FB . 13
10 = FB . 14
11 = FB . 15

 API

P7.2 2 0 11 3 314  P7.1

 API

P7.3 1 0 11 1 312  P7.1

P7.4 0 4 1 307

0 =
1 =  (0-fmax)

2 = (0-InMotor)

3 =  (0- )
4 = PI

P7.5 0 1 1 310 0 = 0 mA
1= 4 mA

 API

P7.6  2 0 1 0 489 1=  2

 9: 



VACON• 18

24-hour support: +86 4008 876 811 • Email: vacon@vacon.com

5.10  (  PAR -> P9)

! P13.1 = 0. .

ID

P9.1 4mA 0 2 1 700
0 =
1 =
2 = . P2.3

P9.2 1 2 2 727 1 =
2 = . P2.3

P9.3 1 2 2 703 1 =
2 = . P2.3

P9.4 0 2 1 709
0 =
1 =
2 = . P2.3

P9.5 0 2 1 713
0 =
1 =
2 = . P2.3

P9.7 0 2 2 704
0 =
1 =
2 = . P2.3

P9.8 -20 100 °C 40 705

P9.9 0 0,0 150,0 % 40,0 706

P9.10 1 200 min 45 707

P9.11 0 2 unit 2 702

0 =
1 =
2 = .

ID506(P2.3 )

 10: 
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5.11  ( PAR -> P10)

5.12  PI  ( PAR -> P12)

ID

P10.1 0,10 10,00 s 0,50 717

P10.2 0,00

90,00
(  &

)
60,00

(RS485)

s 30,00 718

P10.3 0 2 0 719

0 =
1 =
2 =  P4.2

P10.4 0 1 0 731 0 =
1 =

 11: 

ID

P12.1 PI 0 2 0 163

0 =
1 = PI

2 = PI (  API
)

P12.2 PI 0,0 1000 % 100,0 118

P12.3 PI I- 0,00 320,0 s 10,00 119

P12.4  PI 0,0 100,0 % 0,0 167

P12.5 0 3 0 332

0 =  PI , P12.4
1 =

2 = AI1  API  &

3 = AI2  API

P12.6 0 2 2 334

0=

1 = AI1  API  &

2 = AI2  API

 12: PI 
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5.13   ( PAR -> P0)

! P13.1 = 0. .

P12.7 0,0 100,0 % 0,0 336 0 =

P12.8 0,0 100,0 % 100,0 337 100,0 =

P12.9 0 1 0 340

0= ( < ->
PI )
1=  ( < ->  PI

)

ID

P13.1 0 1 1 115 0 =
1 =

P13.2 0 3 0 540

0 =
1 =
2 =
3 =  (HP)

!

 13: 

ID

 12: PI 
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5.14

ID

->S1)

S1.1 API 2314

S1.2 API 835

S1.3 ID 2315

S1.4 834

S1.5  ID 837

S1.6 838

S1.7 839

RS485 ->S2)

S2.1 808
: xx.yyy

xx = 0 - 64 ( )
yyy= 0 - 999 ( )

S2.2 0 1 0 809 0 =  1= Modbus

S2.3 1 255 810

S2.4 0 5 5 811 0=300, 1=600, 2=1200,
3=2400, 4=4800, 5=9600,

S2.5 0 1 1 812 0=1, 1=2

S2.6 0 0 0 813 0=  ( )

S2.7 0 255 0 814 0= , 1= 1 , 2= 2 .

S2.8 815 1=  S2.1

->S3)

S3.1 MWh 827

S3.2 828

S3.3 829

->S4)

S4.1 0 15 7 830

S4.2 0 20 0 2318
(1.1. - 1.20)

0 =

S4.3 0 1 0 831 1=

 14: 
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6. 

1
2
3
8
9

11
13
14
15
16
17
22 EEPROM

25
27
34
35
41 IGBT

50  Iin < 4mA (  4
20 mA)

51
53
57

 1: 
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7.

- 50kA
+70°C

  (mm)    (kg)

MI1 156,5      65,5      98,5                  0,55

MI2 195          90        101,5                0,70

MI3 262,5      100       108,5                0 ,99

Vacon10 (400V)

<50KA.

0 - Uin

 IN +50ºC

 1.5 x IN  1 /10

-10°C ( )…+50°C  IN
-40°C…+70°C

IP20

0…95% RH,

1000m 100%  ( )  1000m
100m 1% 2000m

PD2

EMC  EN50082-1, -2, EN61800-3

Vacon 10

www.vacon.com

230V  EMC  C2 (Vacon  H )  RFI

400V  EMC  C2 (Vacon  H )  RFI
:  EMC  (Vacon N )  RFI
Vacon 10

EMC: EN61800-3,
 UL508C, EN61800-5

: CB, CE, UL, cUL, EMC: CE, CB, c-tick
( )

Vacon 10

www.vacon.com
380 - 480V

208-240V 3~
575V

(A) Cu (mm2)
 (mm2)

MI1 6
3*1.5+1.5 1.5-4

0.5-1.5

MI2 10

MI3 20 3*2.5+2.5 1.5-6

115V
208 - 240V 1~

MI1 10 2*1.5+1.5
1.5-4

MI2 20 2*2.5+2.5

MI3 32 2*6+6 1.5-6
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- EN-1800-5-1 10mm2Cu 16mmAL.

Vacon 10

115 V, 50/60 Hz, 1~

100%
IN [ A ]

150%
 [ A ]

P
[ kW ]

[ A ]

0001 1,7 2,6 0.33 9,2 MI2
0002 2,4 3,6 0.5 11,6 MI2
0003 2,8 4,2 0.75 12,4 MI2
0004 3,7 5,6 1 15 MI2
0005 4,8 7,2 1.5 16,5 MI3

 208-240 V, 50/60 Hz, 1~

100%
IN [ A ]

150%
 [ A ]

P
[ kW ]

[ A ]

0001 1,7 2,6 0,25 4,2 MI1
0002 2,4 3,6 0,37 5,7 MI1
0003 2,8 4,2 0,55 6,6 MI1
0004 3,7 5,6 0,75 8,3 MI2
0005 4,8 7,2 1,1 11,2 MI2
0007 7,0 10,5 1,5 14,1 MI2
0009 9,6 14,4 2,2 22,1 MI3
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100 kVA

 208-240 V, 50/60 Hz, 3~

100%
IN  [ A ]

150%
[ A ]

380-480V

P[ kW ]

[ A ]

Vacon 10-1L-0001-2 1,7 2,6 0,25 2,7 MI1
Vacon 10-1L-0002-2 2,4 3,6 0,37 3,5 MI1
Vacon 10-1L-0003-2 2,8 4,2 0,55 3,8 MI1
Vacon 10-1L-0004-2 3,7 5,6 0,75 4,3 MI2
Vacon 10-1L-0005-2 4,8 7,2 1,1 6,8 MI2
Vacon 10-1L-0007-2 7,0 10,5 1,5 8,4 MI2

Vacon 10-1L-0011-2* 11 16,5 2,2 13,4 MI3

*. Vacon10-1L-0011-2 +40°C

 380-480 V, 50/60 Hz, 3~

100%
IN  [ A ]

150%

[ A ]

380-480V
P[ kW ]

[ A ]

Vacon 10-3L-0001-4 1,3 2,0 0,37 2,2 MI1
Vacon 10-3L-0002-4 1,9 2,9 0,55 2,8 MI1
Vacon 10-3L-0003-4 2,4 3,6 0,75 3,2 MI1
Vacon 10-3L-0004-4 3,3 5,0 1,1 4,0 MI2
Vacon 10-3L-0005-4 4,3 6,5 1,5 5,6 MI2
Vacon 10-3L-0006-4 5,6 8,4 2,2 7,3 MI2
Vacon 10-3L-0008-4 7,6 11,4 3,0 9,6 MI3
Vacon 10-3L-0009-4 9,0 13,5 4,0 11,5 MI3
Vacon 10-3L-0012-4 12,0 18,0 5,5 14,9 MI3
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100 kVA

 Modbus

 575 V, 50/60 Hz, 3~

100% IN
[ A ]

150%
[ A ]

380-480V

P[ kW ]

[ A ]

0002 1,7 2,6 1 2 MI3
0003 2,7 4,2 2 3,6 MI3
0004 3,9 5,9 3 5 MI3
0006 6,1 9,2 5 7,6 MI3
0009 9 13,5 10 10,4 MI3
0011 11 16,5 10 14,1 MI3

1 A:  Fieldbus : P2.1  3 – Fieldbus
B:  Modbus RTU  “ON”: S2.2  1 – Modbus

2

A. “0” (2001)
B.  “1” (2001)
C.  RUN
D.  “5000” (50,00%) (2003)
E. 5000 (25.00 Hz  0.00 Hz  50.00 Hz)
F. “0” (2001)
G. STOP
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