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1.  Yleistä

Panel  Ready

3 Motor Current

3.4A

OPR

PAR MON

PG

RST

Panel / Remote = Aktiivinen ohjauspaikka
Ready = Syöttöjännitte on kytketty ja taajuus-
muuttaja on valmis käyttöön
Fault = Taajuusmuuttajassa on vika

Taajuusmuuttajan tila

Valittu pyörimissuunta pyyntö
eteenpäin / taaksepäin

OPR

PAR

MON

PG

RST

= Tabulaattorinäppäimet:
    Siirtyy seuraavaan tai edelliseen
    signaaliin näytöllä

= Nuoli ylös/alas näppäimet:
   Vaihtaa valittua signaalia

= Enter-näppäin:
   Vahvistaa muutokset,
   Avaa uuden sivun,
   Toimii kuten virtuaalinäppäin

= Reset-näppäin:
   Kuittaa vikailmoitukset

= Avaa parametrisivun

= Avaa valikkosivun

= Avaa valvontasivun

= Avaa toimintasivun

= Käy-näppäin:
   Käynnistää moottorin, jos paneeli
   on aktiivinen ohjauspaikka
= Seis-näppäin:
   Pysäyttää moottorin, jos paneeli
   on aktiivinen ohjauspaikka

Käy/Seis pyyntö

Moottorin Käy/Seis- ja pyörimissuunta-tila

PAINONÄPPÄIMET

= Näyttösignaali
= Valittu näyttösignaali

= Nuoli ylös merkki
= Nuoli alas merkki

= Enter merkki+ = Avaa seuraavan sivun

PG

PG + = Avaa edellisen sivun

Kuva 1. Graafinen ohjauspaneeli LCD-näytöllä.
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2. Valikkosivu

Monitor......MON
Operate......OPR
Parameter....PAR
Actual Values...
Trend...........
Active Faults...
Fault History...
Contrast........

Sivujen nimet

Avaa
valitun sivun

Kuva 2. Valikkosivu.

3. Valvontasivu

AA
Panel  Ready

2 Motor Speed

637

Panel  Ready

rpm

Signaalin nimi

Signaalin arvo

Tila kenttä

Signaalin
arvopalkki

Seur. signaali

Edel. signaali

Kuva 3. Valvottavat signaalit.
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4.  Toimintasivu

Panel  Ready

1 Freq. reference
23.45 Hz

Reverse á

Panel Control
Clr MWh Counte â

Ohjearvon nimi
Ohjearvo

Painikkeen
nimi

Tila kenttä

Painike kenttä

Rullaus merkki, jos
on monia painikkeita

Painikkeen
tila

Uusi ohjearvo

Edellinen
ohjearvo

Lisää
ohjearvoa
Vähennä
ohjearvoa

Paina painiketta

Rullaa painike
kursoria, jos á -
merkki on näytössä

Rullaa painike
kursoria, jos â -
merkki on näytössä

Ohjearvo merkitty
ja oloarvopalkki

Kuva 4. Ohjearvon asetus ja painikkeet.

5. Parametrisivu

Panel  Ready

1 Basic Parameters
2 Max. Frequency

50.00 Hz

0.00 120.00

Parametri ryhmä

Parametrin nimi
Parametrin arvo
(numero tai teksti)

Parametrin raja-arvot
(jos arvo on tekstinä)

Seuraava ryhmä

Edellinen ryhmä

Seuraava parametri

Edellinen parametri

Lisää arvoa

Vähentää arvoa

Vahvistaa pararametrin arvon
riippumatta kursorin paikasta

Tila kenttä

Parametrin arvopalkki
(jos arvo on tekstinä)

Kuva 5. Parametrin arvon asettelu.
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6. Oloarvosivu

Panel  Ready

1 Output Frequency
21.25 Hz

2 Motor Speed
637 rpm

3 Motor Current
3.4 A Signaalin arvo

Tila kenttä

Seur. signaali

Edel. signaali

Signaalin nimi

Signaalin arvo

Signaalin arvo

Signaalin nimi

Signaalin nimi

Kuva 6. Oloarvojen valvontasivu.

7. Trendisivu

1 Output Frequency

00:12:34,0 s
20.75 Hz

Ch 1
Menu

Kursori

Nappula Käy/
Seis trendi

Signaalin nimi

Käy/Seis tila

Kanavan numero

Avaa trendi-
valintasivu

Seur. kanava

Edellinen
kanava

Siirtää kurso-
ria oikealle
Siirtää kurso-
ria vasemmalle

Signaalin arvo
kursorin kohdalla

Aika
kursorin kohdalla

Kuva 7. Signaalien trendit.
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8. Trendi-arvon valintasivu

Exit

1 Output Frequency
0.00 Hz
50.00 Hz

Min
Max
Time

Channel 1

00:22:30 s

Signaalin nimi

Aika-akselin
pituus

Arvo-akselin
maksimi

Arvo-akselin
minimi

Liitä seuraava signaali
valittuun kanavaan
Liitä edellinen signaali
valittuun kanavaan

Seuraava kanava

Edellinen kanava

Lisää arvo-akselin
minimi-arvoa
Vähentää arvo-akselin
minimi-arvoa

Avaa trendisivun

Lisää arvo-akselin
maksimi-arvoa
Vähentää arvo-akselin
maksimi-arvoa

Kanava num.

Lisää aika-akselin
pituutta
Vähentää aika-akselin
pituutta

Vahvistaa muutokset
riippumatta kursorin
paikasta paitsi Exit
ruudussa

Kuva 8. Yhdistää trendi signaalit ja vaihtaa signaalin skaalan.

9. Aktiivinen vikasivu

Active faults

F Overcurrent
F Overvoltage
F Earth fault

Reset faults

Vian nimi
  F = Vikamerkki
  A = Hälytysmerkki

Resetoi viat

Kuva 9. Aktiivinen vikanäyttö.
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10. Vikahistoriasivu

Fault history
1 Overcurrent

Motor Current
14.5 A

2 Overvoltage
Output Frequency

23.56 Hz
Reset history

Signaali vikahistoriassa
ainoastaan 3 viimeistä
vikaa

Signaalin arvo
vikahistoriassa

Vian nimi

Rullaa vikahis-
toriaa ylöspäin
Rullaa vikahis-
toriaa alaspäin

Vian järjestys-
numero
(1 = viimeisin vika)

Seur. signaali

Edel. signaali

Resetoi vikahist.
jos painetaan 2 s

Kuva 10. Vikahistoria näyttö.

11. Kontrastisivu

Contrast

LightVaalentaa näyttöä

Dark
Tummentaa näyttöä

SMG001G Paneeliohjelman
versio

Kuva 11. Kontrastin säätäminen.
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12. Info/Tiedosto sivu

smfa001d

Option: ---

smfa001d

Option: CX100OPT I/O
      1

2.2kW  230V
Loaded files:
sm00040a
smfa001d
smib001a (option)
smmb005c (option)

Option: InterBusS
smib001a

Laitteen nimellisteho [kW] 2=230V, 4=400V, 5=500V, 6=690V

Järjestelmä ohjelmisto

Ladattu sovellus
Ohjelmisto 1 optiokortille

Ohjelmisto 2 optiokortille

Optio vaatii
ohjelmiston

Optio ei vaadi
ohjelmistoa

Ei optiota

Option nimi

Optio kortti

Option tila

Option ohjelmisto

Seuraava ohjelmisto

Edellinen ohjelmisto

Lataa ohjelmisto
optioonsmmb005c

Kuva 12. Ohjelmiston kuvaus ja ohjelmiston lataaminen optiokortille.


