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1. Allgemeines

 Fern  Bereit

3 Motorstrom

3.4 AA

OPR

PAR MON

PG

RST

St.Tafel /Fern  = Aktiver Steuerplatz
Bereit  = Netzspannung liegt an und der An-
trieb ist funktionsbereit
Fehler =  ein Fehler ist aufgetreten

Anzeigefeld

Vorgewählte Drehrichtung
Vorwärts/Rückwärts

OPR

PAR

MON

PG

RST

= Tabulator/Cursor:
 Blättert zur nächsten oder
 vorhergehenden Funktion oder Daten

= UP/DOWN Taster:
 Die ausgewählten Daten oder Funktion ändern

= Eingabetaster:
   Bestätigung der Änderung,
   Öffnet neue Seite,
   Multifunktionstaster

= Quittierung:
 Quittiert Fehler

= Parameterseite öffnen

= Menüseite öffnen

= Anzeigeseite öffnen

= Steuerseite öffnen

= Start :
   Startet den Antrieb wenn Steuerung
   vom Panel
= Stop :
   Stoppt den Motor wenn Steuerung
   vom Panel

Start/ Stop-Status

Motor Start/Stop und Drehrichtung

TASTER

= Cursorstellung
= Ausgewählte Funktion

= Zeichen für UP
= Zeichen für DOWN

= Zeichen der Eingabe+ = Nächste Seite öffnen

PG

PG + = Vorhergehende Seite öffnen

Abb. 1. Graphikpanel mit LCD Display.
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2. Menüseite

Betriebsdat..MON
Steuerung....OPR
Parameter....PAR
Istwerte...
Trends..........
Derzeitig.Fehler
Fehlerspeicher...
Kontrasteinst....

Seitenname

Öffnet die aus-
gewählte Seite

Abb. 2. Menüseite.

3. Betriebsdatenseite

AA
Fern  Bereit

2 Motordrehzahl

637UpM

     Betriebsdatenname

Wert

Statusfeld

Balkenanzeige

Nächste Anzeige

Vorherg. Anzeige

Abb. 3. Betriebsdaten.
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4. Steuerseite

Fern  Bereit

1 Frequenzsollwert
23.45 Hz

St.ü.Steuertaf á

Reset h Zähler
Reset Mwh Zähleâ

Sollwertart
Sollwertgröße

Funktion Multi-
funktionsschalter

Statusinformation

Anzeigefeld Multi-
funktionstaster

Statusanzeige Cursor-
Einstellmöglichkeiten

Zustand Multi-
funktionsschalter

Nächster Sollwert

Vorherg.Sollwert

 Sollwert-
 erhöhung
 Sollwert-
verringerung

 Multifunktionstas-
 ter betätigen

Funktion der Taster hängt
von der Cursor-Position ab

Cursoreinstellung
bei á Zeichen 

 Cursoreinstellung

 bei â Zeichen

Sollwertposition und
Istwert-Balkenanz.

Abb. 4. Sollwerteinstellung und Multifunktionstaster.

5. Parameterseite

Fern  Bereit

1 Basisparam Gr.1
2 Maximalfrequenz

50.00 Hz

0.00 120.00

Parametergruppe
Parametername
Parameterwert
(Wert oder Text)

Parametergrenzwert
(nicht bei Text)

Nächste Par.-Gruppe

Vorherg.Par.-Gruppe

Nächster Parameter

Vorherg. Parameter

Größer od.n.Text

Kleiner od.vorh.Text

Abspeicherung des
Parameterwertes

Statusinformation

Parameter-Balkenanzeige
(nicht bei Text)

Funktion der Taster hängt
von der Cursor-Position ab

Abb. 4. Parametereinstellung.
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6. Istwertseite

Fern  Bereit

1 Ausgangsfrequenz
21.25 Hz

2 Motordrehzahl
637 UpM

3 Motorstrom
3.4 A Signalwert

Statusinform

Nächst. Signal

Vorherg. Signal

Funktion der Taster hängt
von der Cursoreinstellung ab Signalname

Signalwert

Signalwert

Signalname

Signalname

Abb. 6. Istwertanzeige.

7. Trendseite

1 Ausgangsfrequenz

00:12:34,0 s
20.75 Hz

Ch 1
Menu

Trendcursor

Start/Stop
Trend

Signalname

Start/Stop Zustand

Kanal

Öffnet Trend-
menü-Seite

Nächster Kanal

Vorherg.
Kanal

Trendcursor
nach rechts
Trendcursor
nach links

Trendsignalwert
bei der Trendcursor-
einstellung
Zeit ab
Start Trend bei der
Trendcursoreinstellung

Funktion der Taster hängt
von der Cursoreinstellung ab

Abb. 7. Trends.
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8. Trend-Menü-Seite

Exit

1 Ausgangsfrequenz
0.00 Hz
50.00 Hz

Min
Max
Time

Channel 1

00:22:30 s

Signalname

Zeitachse

Max. Wert der
 y-Achse

Min.Wert der
y-Achse

Nächstes Signal in
gewählten Kanal
Vorherg. Signal in
gewählten Kanal

Nächster Kanal

Vorherg. Kanal

Min. Skalierung
größer
Min. Skalierung
kleiner

Öffnet Trend-Seite

Funktion der Taster hängt
von der Cursor-Position ab

Funktion des Eingabetasters
bei jeder Cursoreinstellung
( nicht Exit)

Max. Skalierung
größer
Max. Skalierung
kleiner

Kanalnummer

Zeit länger

Zeit kürzer

Änderung abspeichern

Abb. 8. Kanal-/Signalzuordnung und Signalskalierung.

9. Derzeitiger Fehlerseite

Derzeitig. Fehler

F Überstrom
F Überspannung
F Erdschluß

Fehlerrücksetzg.

Fehlername
  F = Fehler
  A = Warnung

Fehlerrückset-
zung

Abb. 9. Derzeitiger Fehleranzeige.
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10. Fehlerspeicherseite

Fehlerspeicher
1 Überstrom

Motorstrom
14.5 A

2 Überspannung
Ausgangsfrequenz

23.56 Hz
Res. Fehlerspeich

Signale bei Fehler-,
auftritt(nur für die 3

letzten Fehler)

Gespeicherter
Wert

Fehlername

Speicher blättern
vorwärts
Speicher blättern
rückwärts

Fehlernummer
1=letzter
Fehler

Nächstes Signal

Vorherg. Signal

  Rücksetzen Fehler-
  speicher
  (2 Sek. drücken)

Funktion der Taster hängt
von der Cursor-Stellung ab

Abb. 10. Fehlerspeicher-Display.

11. Kontrastseite

Kontrast

HellerDisplay hell

Dunkler
Display dunkel

SMG001L Softwareversion
Panel

Abb. 11. Kontrasteinstellung.
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12. Info/Files -Seite

smfa001d

Option: ---

smfa001d

Option: CX100OPT I/O
      1

2.2kW  230V
Loaded files:
sm00040a
smfa001d
smib001a (option)
smmb005c (option)

Option: InterBusS
smib001a

Gerätenennleistung [kW] 2=230V, 4=400V, 5=500V, 6=690V

System Software

Loaded applikation
Software 1 für die Optionkarte

Software 2 für die Optionkarte

Software required
for option

Software not
required for option

Keine Option

Option Name

Optionkarte

Option Status

Software in die Option

Nächste Software

Vorherg. Software

Load software
to the optionsmmb005c

Abb. 12. Softwareinformation und Ladevorgang der Zusatzkartensoftware.


