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1.  Allmänt

Panel  Ready

3 Motor Current

3.4A3.4A

OPR

PAR MON

PG

RST

Panel / Remote = Aktiv styrplats
Ready = Matningsspänningen ansluten,
omriktaren är klar för användning
Fault = Ett fel har uppstått

S t a t u s f ä l t

Rotationsindikering
framåt/bakåt

OPR

PAR

MON

PG

RST

= Tabulator knappar:
    Flytta till nästa/föregående indikering
    på panelen

= Pil upp/ner knappar:
   Byt vald indikering

= Inmatningsknapp
   Bekräftar ändringar,
   Öppnar ny sida,
   Fungerar som virtuell knapp

= Kvitteringsknapp:
   Kvitterar fel

= Parameter sida

= Meny sida (val av sida)

= Övervakningssida

= Manöversida

= Start knapp:
   Startar motorn i det fall att panelen
   är vald som kontrollplats
= Stopp knapp:
   Stoppar motorn i det fall att panelen
   är vald som kontrollplats

Start/stopp indikering

Motorn start/stopp-läge samt
rotationsriktning

TRYCKNAPPAR

= Tecken för indikering
= Tecken för vald indikering

= Uppåt
= Nedåt

= Tecken för inmatning+ = Val av nästa sida

PG

PG + = Val av föregående sida

Figur 1. Grafisk kontrollpanel med LCD display.
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2. Meny sida

Monitor......MON
Operate......OPR
Parameter....PAR
Actual Values...
Trend...........
Active Faults...
Fault History...
Contrast........

Sidnamn

Öppnar den
valda sidan

Figur 2. Meny sida.

3. Övervakningssida

AA
Panel  Ready

2 Motor Speed

637

Panel  Ready

rpm

Namn på
indikering

Värde på indikering

Status fält

Bar graph

Nästa signal

Föreg. signal

Figur 3. Övervakade signaler.
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4. Manöversida

Panel  Ready

1 Freq. reference
23.45 Hz

Reverse á

Panel Control
Clr MWh Counte â

Namn på indikering
Värde på indikering

Namn för virtuell
knapp

Status fält

Fält för virtuella
knappar

Märke för bläddring om
ytterligare knappar finns

Status för vir-
tuell knapp

Nästa referens

Föregående
referens

Öka
referens
Minska
referens

Tryck på den
virtuella knappen

Trycknapparnas funktion är
beroende av vald indikering

Bläddrar mellan de
virtuella knapparna
om där finns ett  á

Bläddrar mellan de
virtuella knapparna
om där finns ett â

Indikerings märke
och bar graph indike-
ring.

Figur 4. Inställning av referens och virtuella knappar.

5. Parameter sida

Panel  Ready

1 Basic Parameters
2 Max. Frequency

50.00 Hz

0.00 120.00

Parameter grupp

Parameter namn
Parameter värde
(nummer eller text)

Parametergränser

Nästa grupp

Följande grupp

Nästa parameter

Följande parameter

Öka värdet

Minska värdet

Bekräfta
parameter värdet

Status fält

Bar graph för
parameter värde

Trycknapparnas funktion är
beroende av vald indikering

Trycknappsfunktion för
alla indikeringar

Figur 5. Inställning av parametrar.
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6. Sida för övervakade värden

Panel  Ready

1 Output Frequency
21.25 Hz

2 Motor Speed
637 rpm

3 Motor Current
3.4 A Värde på indiker.

Status fält

Nästa indiker.

Föreg. indiker.

Trycknapparnas funktion är
beroende av vald indikering Namn på indiker.

Värde på indiker.

Värde på indiker.

Namn på indiker.

Namn på indiker.

Figur 6. Övervakning av indikeringar.

7. Trend sida

1 Output Frequency

00:12:34,0 s
20.75 Hz

Ch 1
Menu

Markör

Bläddra på/
av för trenden

Namn för indikering

På/av status

Kanal nummer

Öppna trend
meny sida

Nästa kanal

Föregående
kanal

Flyttar markö-
ren till höger
Flyttar markö-
ren till vänster

Värde på indike-
ringen vid markö-
rens värde
Tid för indikerin-
gen vid markören

Trycknapparnas funktion är
beroende av vald indikering

Figur 7. Trend sida.
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8.  Trend meny sida

Clear Menu

1 Output Frequency
0.00 Hz
50.00 Hz

Min
Max
Time

Channel 1

00:22:30 s

Namn på indik.

Längden på
trendens tidsaxel

Maximi värdet på
trendens x-axel

Minimi värdet på
trendens x-axel

Anslut nästa indikering
till den valda kanalen
Anslut föregående indik.
till den valda kanalen

Nästa kanal

Föregående kanal

Öka minimi värdet
på trendens x-axel
Minska minimi värdet
på trendens x-axel

Öppna trend sidan

Trycknapparnas funktion är
beroende av vald indikering

Trycknappsfunktion för alla
indikeringar
(gäller ej Clear menu indikeringen)

Öka maximi värdet
på trendens x-axel
Minska maximi värdet
på trendens x-axel

Kanal nummer

Öka längden på
trendens tidsaxel
Minska längden på
trendens tidsaxel

Bekräfta förändringarna

Figur 8. Anslutning av trendsignaler och ändring av trend skalor.

9. Sida för aktiva fel

Active faults

F Overcurrent
F Overvoltage
F Earth fault

Reset faults

Fel namn
  F = indikering av fel
  A = indikering av alarm

Kvittera fel

Figur 9. Sida för aktiva fel.
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10. Sida för fel historik

Fault history
1 Overcurrent

Motor Current
14.5 A

2 Overvoltage
Output Frequency

23.56 Hz
Reset history

Indikering vid fel, de tre
senaste felen har
denna information

Värde för indikering
vid fel

Fel namn

Bläddra uppåt
i historiken
Bläddra neråt
i historiken

Ordningsnummer
för fel
(1 = det senaste)

Nästa indikering

Föreg. indikering

Kvitterar historik
efter 2 s intryckn.

Trycknapparnas funktion är
beroende av vald indikering

Figur 10. Felhistorik.

11. Kontrast sida

Contrast

s LightLjusare display

t Dark
Mörkare display

SMG001G Programversion av
panelprogram

Figur 11. Kontrastinställning.
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12. Info/Files sida

smfa001d

Option: ---

smfa001d

Option: CX100OPT I/O
      1

2.2kW  230V
Loaded files:
sm00040a
smfa001d
smib001a (option)
smmb005c (option)

Option: InterBusS
smib001a

Enhetens nominella effect [kW] 2=230V, 4=400V, 5=500V, 6=690V

System program

Laddad applikation
Program 1 för option kort

Program 2 för option kort

Program som
behövs för optionen

Program som inte
behövs för optionen

Ingen option

Option namn

Option kort

Status för optionen

Program I optionen

Följande program

Föregående program

Ladda program
till option kortetsmmb005c

Figur 12. Program information och laddning av program till option kortet.


