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1 GODKJENNINGER

Her er godkjenningene for dette Vacon-produktet.

1. Samsvarserkleering i fglge EU-regler

« Se samsvarserklaringen ifslge EU-regler pa neste side.
2. UL-godkjenning

* cULus-godkjenningnummer E171278.
3. RCM-godkjenning

+ RCM-godkjenningsnummer E2204.
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VACON

DRIVEN BY DRIVES

SAMSVARSERKLARING IFGLGE EU-REGLER

Vi
Produsentens navn: Vacon Oyj
Produsentens adresse: P.O. Box 25

Runsorintie 7
FIN-65381 Vaasa

Finland
erklzerer herved at produktet
Produktnavn: Vacon 100 frekvensomformer
Modellbetegnelse: Veggmonterte omformere:

Vacon 0100 3L 0003 2...0310 2
Vacon 0100 3L 0003 4...0310 4
Vacon 0100 3L 0003 5...0310 5
Vacon 0100 3L 0004 6...0208 6
Vacon 0100 3L 0007 7...0208 7
IP00O-omformere:
Vacon 0100 3L 0140 2...0310 2
Vacon 0100 3L 0140 5...1180 5
Vacon 0100 3L 0080 6...0820 6
Vacon 0100 3L 0080 7...0820 7
Omformere i kabinett:
Vacon 0100 3L 0140 5...0590 5
Vacon 0100 3L 0080 7...0820 7
er utformet og produsert i samsvar med fglgende standarder:

Sikkerhet: EN 61800-5-1: 2007
EN 60204-1: 2009 (som relevant)
EMC: EN 61800-3: 2004 + Al: 2012

EN 61000-3-12
og overholder relevante sikkerhetsbestemmelser i lavspenningsdirektivet
2006/95/EF og EMC-direktivet 2004/108/EF.
Det er sikret gjennom interne tiltak og kvalitetskontroll for a sikre at
produktet til enhver tid overholder kravene i gjeldende direktiv og de aktuelle

standardene.
I 7

Vaasa, 31. mars 2015 //ﬁ///{ M
Vesa Laisi
President

Aret da CE-merkingen ble pafestet: 2009
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2 SIKKERHET

2.1 SIKKERHETSSYMBOLENE SOM BRUKES | HANDBOKEN

Denne handboken inneholder advarsler og forholdsregler som vises med
sikkerhetssymboler. Advarslene og forholdsreglene gir viktig informasjon om hvordan
personskade og skade pa utstyret eller systemet forhindres.

Les advarslene og forholdsreglene ngye, og falg instruksjonene.

Tabell 1: Sikkerhetssymbolene

Sikkerhetssymbolet Beskrivelse

ADVARSEL!

FORSIKTIG!

VARM OVERFLATE!

Hldl

2.2 ADVARSEL

C ADVARSEL!

Ikke bergr komponentene i stremkretsen nar omformeren er koblet til nettstrgm.
Komponentene er stremfgrende nar omformeren er koblet til nettstrgm. En
kontakt med denne spenningen er sveert farlig.

C ADVARSEL!

Ikke bergr motorkabelterminalene U, V, W, bremsemotstandsterminalene eller
likestrgmsterminalene ndr omformeren er koblet til nettstrgm. Disse terminalene
er stramfgrende nar omformeren er koblet til nettstrgm, ogsa nar motoren ikke er
i drift.

C ADVARSEL!

Ikke bergr kontrollterminalene. De kan ha farlig spenning 0gsa nar omformeren er
koblet fra nettstrgm.

TEL. +358 (0)201 2121 - FAX +358 (0)201 212 205
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ADVARSEL!

For du utferer elektrisk arbeid, ma du kontrollere at det ikke er spenning i
komponentene til omformeren.

ADVARSEL!

> B

Nar det skal utfgres arbeid pa terminalkoblingene til omformeren, ma du koble
omformeren fra nettstrgm og kontrollere at motoren har stoppet. Vent 5 minutter
for du apner dekselet pa omformeren. Bruk deretter et maleinstrument for 3
kontrollere at det ikke spenning. Terminalkoblingene og komponentene til
omformeren er strgmfgrende 5 minutter etter at den er koblet fra nettstrgm og
motoren har stoppet.

ADVARSEL!

For du kobler omformeren til nettstrem, ma du kontrollere at frontdekselet og
kabeldekselet pa omformeren er lukket. Tilkoblingene pa frekvensomformeren er
stramfgrende nar omformeren er koblet til nettstrgm.

ADVARSEL!

Koble motoren fra omformeren hvis en utilsiktet start kan vaere farlig. Nar det er
oppstart, strembrudd eller en tilbakestilling etter feil, starter motoren umiddelbart
hvis startsignalet er aktivt, med mindre pulskontrollen for start/stopp-logikken er
valgt. Hvis parameterne, applikasjonene eller programvaren endres, kan |/0-
funksjonene (medregnet startinngangene) bli endret.

ADVARSEL!

> B b

Bruk arbeidshansker nar du utfgrer montering, kabling eller vedlikehold.
Frekvensomformeren kan ha skarpe kanter som kan forarsake kutt.

N
w

FORSIKTIG

FORSIKTIG!

Ikke flytt frekvensomformeren. Bruk en fast installasjon for & hindre skade pa
omformeren.

FORSIKTIG!

Ikke gjgr noen malinger pa frekvensomformeren nar den er koblet til nettstrgm.
Det kan fgre til skade p&d omformeren.

FORSIKTIG!

Segrg for at det er forsterket beskyttende jordtilkobling. Det er obligatorisk fordi

bergringsstremmen til frekvensomformerne er mer enn 3,5 mA AC (se EN
61800-5-1). Se kapittel 2.4 Jording og jordfeilbeskyttelse.

FORSIKTIG!

> B b P

Ikke bruk reservedeler som ikke er fra produsenten. Bruk av andre reservedeler
kan fgre til skade pa omformeren.

24-HOUR SUPPORT +358 (0)201 212 575 - EMAIL: VACON@VACON.COM
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FORSIKTIG!

Ikke bergr komponentene pa kretskortene. Statisk spenning kan fgre til skade pa
disse komponentene.

FORSIKTIG!

Kontroller at EMC-nivaet til frekvensomformeren er riktig for nettstremmen. Se

kapittel 7.6 Installasjon i et IT-system. Feil EMC-niva kan fgre til skade pa
omformeren.

FORSIKTIG!

Hindre radiostgy. Frekvensomformeren kan forarsake radiostgy i et
husholdningsmiljg.

0BS!

Hvis du aktiverer funksjonen for automatisk tilbakestilling, starter motoren
automatisk etter en automatisk tilbakestilling. Se applikasjonsmanualen.
0BS!

=l P PP

Hvis du bruker frekvensomformeren som en del av en maskin, ma
maskinprodusenten sende med en enhet for frakobling av nettstrgm (se EN
60204-1).

g
~

JORDING OG JORDFEILBESKYTTELSE

FORSIKTIG!

>

Frekvensomformeren ma alltid vaere jordet med en jordleder som er koblet til
jordingsterminalen som er merket med symbolet @ . Hvis du ikke bruker en
jordleder, kan det fgre til skade pa omformeren.

Bergringsstrgmmen til omformeren er mer enn 3,5 mA AC. Ifglge standarden EN 61800-5-1
ma 1 eller flere av disse tilstandene for den beskyttende kretsen vaere sanne.

Tilkoblingen ma vaere fast.

a) Den beskyttende jordlederen ma ha et tverrsnitt pa minst 10 mm?2 Cu eller 16 mm2 AL
ELLER

b) Det ma veere en automatisk frakobling av nettstrammen hvis den beskyttende
jordlederen blir gdelagt. Se kapittel 5 Stramkabler. ELLER

c) Det mavare en terminal for en annen beskyttende jordleder i samme tverrsnittomrade
som den fgrste beskyttende jordlederen.

TEL. +358 (0)201 2121 - FAX +358 (0)201 212 205
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Tabell 2: Tverrsnitt for beskyttende jordleder

Tverrsnittomrade for faselederne (S) [2] Minimum tverrsnittomrade for den beskyttende
jordlederen det gjelder [mm2]
S<16 S
16 <S<35 16
35<S S/2

Verdiene i tabellen er kun gyldige hvis den beskyttende jordlederen er laget av samme
metall som faselederne. Hvis dette ikke er tilfellet, ma tverrsnittomradet til den beskyttende
jordlederen fastslas pa en mate som genererer en ledeevne tilsvarende den som oppstar ved
bruk av denne tabellen.

Tverrsnittomradet til hver beskyttende jordleder som ikke er en del av en nettkabelen eller
kabelinnkapslingen, ma vaere minst:

* 2,5mm2 hvis det finnes mekanisk beskyttelse, og

* 4 mm? hvis det ikke finnes mekanisk beskyttelse. Hvis du har ledningstilkoblet utstyr,
ma du sgrge for at den beskyttende jordlederen i ledningen er den siste lederen som
forstyrres hvis avlastningsmekanismen blir gdelagt.

Folg de lokale bestemmelsene for minimumsstgrrelsen pa den beskyttende jordlederen.

beskyttelsesbryterne for strgmfeil ikke fungerer skikkelig.
FORSIKTIG!

0BS!
Fordi det er hgye kapasitive strammer i frekvensomformeren, er det mulig

Ikke utfgr spenningstoleransetester pa frekvensomformeren. Produsenten har
allerede utfgrt testene. Hvis det utfgres spenningstoleransetester, kan det fgre til
skade pa omformeren.

2.5 ELEKTROMAGNETISK KOMPATIBILITET (EMC)

Omformeren ma fglge standarden IEC 61000-3-12. Den fglges ved at kortslutningsstrgmmen
Ssc ma vaere minst 120 Rsce ved grensesnittpunktet mellom nettstremmen og den offentlige
nettstrammen. Kontroller at du kobler omformeren og motoren til nettstrgm med en
kortslutningsstrgm Ssc SC som er minst 120 Rsce. Kontakt eventuelt nettstrgmoperatgren.

2.6 BRUKE EN RCD- ELLER EN RCM-ENHET

Omformeren kan fgre til strém i den beskyttende jordlederen. Du kan bruke en
lekkstrgmenhet (RCD) eller en enhet for lekkstrgmovervaking (RCM) for & beskytte mot
direkte eller indirekte kontakt. Bruk en type B RCD- eller RCM-enhet pa nettstrgmsiden til
omformeren.

24-HOUR SUPPORT +358 (0)201 212 575 - EMAIL: VACON@VACON.COM
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3 MOTTA LEVERINGEN

Fgr en Vacon® frekvensomformer sendes til kunden, utfgrer produsenten mange tester pa
omformeren. Nar du har fjernet emballasjen, ma du imidlertid kontrollere om omformeren
har transportskader.

Hvis omformeren skulle vaere skadet under transport, mé du kontakte
fraktforsikringsselskapet eller befrakteren.

For & forsikre deg om at innholdet i leveransen er riktig og fullstendig, bgr du sammenligne
typebetegnelsen til produktet og typebetegnelseskoden. Se kapittel 3.2 Type betegnelseskode.

NN

3.1 PAKKEETIKETT

AC DRIVE B.ID:121001 0020528906

~ Type: VACONO0100-3L-0205-5

r S/N: V00000245581

AU ORI

Code: 70-AB3L02055W08B220BM26-00009499

© - iR
@\ INPUT: Uin:3~AC,380-500V, 50/60Hz
@\ 200A 40°C / 205A 50°C

W%Ac,o«u.n, 0-320Hz
205A 40°C / 170A 50°C

FQWER: 110kW:400V / 150HP:480V - Ny
\IP21/Type1 0 }g

Firmware: FW0072v004 )
Application: ,i@m o
~ Cust. Ord. No: 20528906 g -
Marks: c €
Vacon Pacific
VACO
Made by Vacon ORIVEN BY DRIVES
Fig. 1: Pakkeetiketten til Vacon frekvensomformere
A. Batch-ID-en F. Den nominelle utgangsstremmen
B. Bestillingsnummeret til Vacon G. IP-klassen
C. Typebetegnelseskoden H. Programkoden
D. Serienummeret I.  Bestillingsnummeret til kunden
E. Nettspenningen

TEL. +358 (0)201 2121 - FAX +358 (0)201 212 205
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3.2 TYPE BETEGNELSESKODE

Typebetegnelseskoden til Vacon lages av standardkodene og tilleggskodene. Hver del av
typebetegnelseskoden stemmer med informasjonen i bestillingen din. Koden kan for
eksempel se slik ut:

VACONO0100-3L-0061-5+IP54
VACONO0100-3L-0061-5-FLOW

Tabell 3: Beskrivelsen av delene i typebetegnelseskoden

Kode Beskrivelse

VACON Denne delen er lik for alle produktene.
0100 Produktserien: 0100 = Vacon 100
3L Inngang/funksjon: 3L = En 3-faset inngang
0061 Omformerverdiene i ampere. For eksempel 0061 =61 A
5 Nettspenningen:
2=208-240V
5=380-500V
6 =525-600V
7=525-690V
FLOW Vacon 100 FLOW-frekvensomformeren
+IP54 Tilleggskodene. Det finnes mange tillegg, for eksempel +IP54 (en frekvensom-
former med IP-beskyttelsesklasse |P54)

3.3 INNHOLDET | LEVERINGEN
Innholdet i leveringen, MR4-MR9

* denveggmonterte omformeren med en integrert styreenhet

« entilbehgrspose

« hurtigreferanse, sikkerhetsinstruksjoner og handbgkene for valgene du bestilte
* installasjonsmanual og applikasjonsmanual hvis du bestilte dem

3.4 FJERNING AV EMBALLASJEN 0G LOFTING AV FREKVENSOMFORMEREN

3.4.1 VEKTEN PA FREKVENSOMFORMEREN

Vekten pa frekvensomformerne til ulike rammer er sveert forskjellig. Det kan hende du ma
bruke lgfteutstyr til & flytte omformeren fra pakken.

24-HOUR SUPPORT +358 (0)201 212 575 - EMAIL: VACON@VACON.COM
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Tabell 4: Vekten pa de ulike rammene

Vekt, IP21/1P54 [kg]l |Vekt, P00 [kgl Vekt, UL Type 1/ Vekt, UL &pen type
Type 12 [pund] [pund]
MR4 6.0 13.2
MR5 10.0 22.0
MRé 20.0 441
MR7 37.5 82.7
MR8 66.0 62.0 145.5 136.7
MR9 119.5 103.5 263.5 228.2

3.4.2 LOFT RAMMENE TIL MR8 0G MR9

1 Fjern omformeren fra pallen den er boltet til.

2 Bruk lgfteutstyr som taler vekten til omformeren.

3  Plasser lgftekrokene symmetrisk i minst 2 av
hullene.

TEL. +358 (0)201 2121 - FAX +358 (0)201 212 205
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4 Den maksimale lgftevinkelen er 45 grader.
<45°
Sl 21
wn
<]
©
Al
L
N L% )
~ M
S

3.5 TILBEHOR

Nar du apner pakken og lgfter ut omformeren, ma du kontrollere at du har mottatt alt
tilbehgret. Innholdet i tilbehgrsposen er forskjellig for de ulike rammene og
beskyttelsesklassene.

24-HOUR SUPPORT +358 (0)201 212 575 - EMAIL: VACON@VACON.COM
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MOTTA LEVERINGEN

3.5.1 RAMME MR4

Tabell 5: Innholdet i tilbehgrsposen

Element Kvantitet Beskrivelse

Mé4x16-skrue " Skruer til jordingsklemmene for kabelskjer-
mingen (6], jordingsklemmene for styreka-
belen (3) og jordingsklemmene for jordlede-
ren (2)

M4x8-skrue 1 Skrue for valgfri jording

M5x12-skrue 1 Skrue for ekstern jording for omformeren

Jordingsklemme for styrekabelen 3 Styrekabeljording

Jordingsklemme for kabelskjermingen, stgr- 3 Klemmer for stremkablene

relse M25

Jordingsklemme for jordlederen 2 Strgmkabeljording

"Produkt modifisert”-etikett 1 Informasjon om endringer

[P21: Kabelgummitetning 3 Tetning for kablene

IP54: Kabelgummitetning 6 Tetning for kablene

TEL. +358 (0)201 2121 - FAX +358 (0)201 212 205
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3.5.2 RAMME MR5

Tabell é: Innholdet i tilbehgrsposen

Element Kvantitet Beskrivelse

Mé4x16-skrue 13 Skruer til jordingsklemmene for kabelskjer-
mingen (6], jordingsklemmene for styreka-
belen (3) og jordingsklemmene for jordlede-
ren (4)

M4x8-skrue 1 Skrue for valgfri jording

M5x12-skrue 1 Skrue for ekstern jording for omformeren

Jordingsklemme for styrekabelen 3 Styrekabeljording

Jordingsklemme for kabelskjermingen, stgr- 1 Klemming av bremsekabelen

relse M25

Jordingsklemme for kabelskjermingen, stgr- 2 Klemmer for stremkablene

relse M32

Jordingsklemme for jordlederen 2 Stremkabeljording

"Produkt modifisert”-etikett 1 Informasjon om endringer

IP21: Kabelgummitetning, hulldiameter 25,3 1 Tetning for kablene

mm

IP54: Kabelgummitetning, hulldiameter 25,3 4 Tetning for kablene

mm

Kabelgummitetning, hulldiameter 33,0 mm 2 Tetning for kablene

24-HOUR SUPPORT +358 (0)201 212 575 - EMAIL: VACON@VACON.COM
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MOTTA LEVERINGEN

3.5.3 RAMME MRé

Tabell 7: Innholdet i tilbehgrsposen

Element Kvantitet Beskrivelse

M4x20-skrue 10 Skruer til jordingsklemmene for kabelskjer-
mingen (6] og jordingsklemmene for jordle-
deren (4)

M4x16-skrue 3 Skruer for styrekabelklemmene

M4x8-skrue 1 Skrue for valgfri jording

M5x12-skrue 1 Skrue for ekstern jording for omformeren

Jordingsklemme for styrekabelen 3 Styrekabeljording

Jordingsklemme for kabelskjermingen, stgr- 1 Klemmer for bremsemotstandskabelen

relse M32

Jordingsklemme for kabelskjermingen, stgr- 2 Klemmer for strgmkablene

relse M40

Jordingsklemme for jordlederen 2 Strgmkabeljording

"Produkt modifisert”-etikett 1 Informasjon om endringer

Kabelgummitetning, hulldiameter 33,0 mm 1 Tetning for kablene

Kabelgummitetning, hulldiameter 40,3 mm 2 Tetning for kablene

IP54: Kabelgummitetning, hulldiameter 25,3 3 Tetning for kablene

mm

OBS!

Vacon® 100 FLOW- og HVAC-programvaren har ikke funksjonene for dynamisk

bremsing eller bremsemotstand.
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3.5.4 RAMME MR7

Tabell 8: Innholdet i tilbehgrsposen

Element Kvantitet Beskrivelse

Mé6x30 mutter med spor 6 Muttere til jordingsklemmene for kabel-
skjerming

Mé4x16-skrue 3 Skruer til jordingsklemmene for styrekabe-
len

Méx12-skrue 1 Skrue for ekstern jording for omformeren

Jordingsklemme for styrekabelen 3 Styrekabeljording

Jordingsklemme for kabelskjermingen, stgr- 3 Klemmer for strémkablene

relse M25

Jordingsklemme for jordlederen 2 Strgmkabeljording

‘Produkt modifisert’-etikett 1 Informasjon om endringer

IP21: Kabelgummitetning 3 Tetning for kablene

IP54: Kabelgummitetning 3 Tetning for kablene

3.5.5 RAMME MR8

Tabell 9: Innholdet i tilbehgrsposen

Element Kvantitet Beskrivelse

Mé4x16-skrue 3 Skruer til jordingsklemmene for styrekabe-
len

Jordingsklemme for styrekabelen 3 Styrekabeljording

Jordingsklemme for kabelskjerming KP40 3 Klemmer for stremkablene

Kabelisolator " For & hindre kontakt mellom kabler

Kabelgummitetning, hulldiameter 25,3 mm 4 Tetning for kablene

IPO0: Bergringsvern 1 For & hindre kontakt med strgmfgrende
deler

IP00: M4x8-skrue 2 Til & feste bergringsvernet

24-HOUR SUPPORT +358 (0)201 212 575 - EMAIL: VACON@VACON.COM
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3.5.6 RAMME MR9

Tabell 10: Innholdet i tilbehgrsposen

Element Antall Beskrivelse

Mé4x16-skrue 3 Skruer til stramkabelklemmene for sty-
ringskabelen

Jordingsklemme for styrekabelen 3 Styrekabeljording

Jordingsklemme for kabelskjerming KP40 5 Klemmer for stremkablene

Kabelisolator 10 For & hindre kontakt mellom kabler

Kabelgummitetning, hulldiameter 25,3 mm 4 Tetning for kablene

IP00: Bergringsvern 1 For a hindre kontakt med strgmfgrende
deler

IPO0: M4x8-skrue 2 Til & feste bergringsvernet

3.6 "PRODUKT MODIFISERT"-ETIKETT

| tilbehgrsposen er det ogsa en "produkt modifisert”-etikett. Funksjonen til etiketten er a
informere servicepersonell om endringer som er gjort i frekvensomformeren. Fest etiketten
pa siden av frekvensomformeren for 3 vite hvor du finner den. Hvis du gjgr endringer i
frekvensomformeren, skriver du endringen pa etiketten.

Product modified

3.7 AVFALLSHANDTERING

Nar omformeren nar slutten av sin levetid, skal den ikke kastes som en del av kommu-
neavfallet. Du kan resirkulere hovedkomponentene til omformeren. Du ma ta fra hve-
randre enkelte komponenter fgr du kan fjerne de ulike materialene. Resirkuler elektri-
ske og elektroniske komponenter som avfall.

Send avfallet til et gjenvinningssenter for @ sgrge for at avfallet resirkuleres riktig. Du
kan ogsa sende avfallet tilbake til produsenten.

Fglg lokale og andre bestemmelser som gjelder.
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4 MONTERING

4.1 GENERELL INFORMASJON OM MONTERING

Monter frekvensomformeren i loddrett stilling pa veggen. Hvis du installerer omformeren i
vannrett stilling, kan det hende enkelte funksjoner med de nominelle verdiene som er
oppfert i kapittel 8 Tekniske data, Vacon® 100 eller 9 Tekniske data, Vacon® 100 FLOW, ikke er
tilgjengelige.

Monter frekvensomformeren med skruene og de andre komponentene du mottok i
leveringen.

4.2 MAL FOR VEGGMONTERING

4.2.1 VEGGMONTERING AV MR4
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Fig. 2: Mélene pa frekvensomformeren, MR4 [mm]
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4.2.2 VEGGMONTERING AV MR5
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Fig. 3: Malene pa frekvensomformeren, MR5 [mm]

A. Bruk disse monteringshullene hvis du
skal erstatte Vacon® NX-
frekvensomformeren med en Vacon®
100, Vacon® 100 FLOW eller Vacon® 100
HVAC-frekvensomformer.
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4.2.3 VEGGMONTERING AV MRé6
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Fig. 4: Malene p& frekvensomformeren, MRé [mm]
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Fig. 5: Mélene pa frekvensomformeren, MR7 [mm]
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4.2.5 VEGGMONTERING AV MRS, IP21 OG IP54
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Fig. 6: Mélene pa frekvensomformeren, MR8, IP21 og IP54 [mm]
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4.2.6 VEGGMONTERING AV MR8, IP00
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Fig. 7: Malene pa frekvensomformeren, MR8, IP00 [mm]

A. Etvalgfritt hovedkontaktdeksel for
kabinettinstallasjonen
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4.2.7 VEGGMONTERING AV MR9, IP21 OG IP54
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Fig. 8: Malene pa frekvensomformeren, MR9, IP21 og IP54 [mm]
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4.2.8 VEGGMONTERING AV MR9, IP00
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Fig. 9: Malene pa frekvensomformeren, MR, IP00 [mm]

A. Etvalgfritt hovedkontaktdeksel for
kabinettinstallasjonen
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4.3 MALENE FOR VEGGMONTERING, NORD-AMERIKA

4.3.1 VEGGMONTERING AV MR4, NORD-AMERIKA
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Fig. 10: Malene pa frekvensomformeren, MR4 [in]
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MONTERING

4.3.2 VEGGMONTERING AV MR5, NORD-AMERIKA
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Fig. 11: Malene pa frekvensomformeren, MR5 [in]

A. Bruk disse monteringshullene hvis du
skal erstatte Vacon® NX-
frekvensomformeren med en Vacon®
100, Vacon® 100 FLOW eller Vacon® 100
HVAC-frekvensomformer.
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4.3.3 VEGGMONTERING AV MR6, NORD-AMERIKA
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Fig. 12: Malene p& frekvensomformeren, MRé [in]
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4.3.4 VEGGMONTERING AV MR7, NORD-AMERIKA
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Fig. 13: Méalene pa frekvensomformeren, MR7 [in]
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4.3.5 VEGGMONTERING AV MR8, NORD-AMERIKA
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Fig. 14: Malene pa frekvensomformeren, MR8 [in]

24-HOUR SUPPORT +358 (0)201 212 575 - EMAIL: VACON@VACON.COM




VACON - 36 MONTERING

4.3.6 VEGGMONTERING AV MR8, UL APEN TYPE, NORD-AMERIKA
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Fig. 15: Malene pa frekvensomformeren, MR8, UL apen type [in]

A. Etvalgfritt hovedkontaktdeksel for
kabinettinstallasjonen
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4.3.7 VEGGMONTERING AV MR9, NORD-AMERIKA
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Fig. 16: Malene pa frekvensomformeren, MR [in]
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4.3.8 VEGGMONTERING AV MR9, UL APEN TYPE, NORD-AMERIKA
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Fig. 17: Malene pa frekvensomformeren, MR9, UL apen type [in]

A. Etvalgfritt hovedkontaktdeksel for
kabinettinstallasjonen

4.4 MAL FOR FLENSMONTERING

Du kan ogsa installere frekvensomformeren i kabinettveggen med et
flensmonteringsalternativ.
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0BS!
Beskyttelsesklassene er forskjellige i de ulike delene av omformeren.

/®

%

Fig. 18: Eksempel pa flensmontering [ramme MR9)

A. Kabinettveggen eller annen overflate D. IP00/ UL apen type
B. Fremsiden E. IP54/UL Type 12
C. Baksiden
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B
D

Fig. 19: Malene pa apningen og omformerens kontur med flens

A. Hgyden pa apningen til E. Avstanden mellom bunnen av
flensmonteringen omformeren og bunnen av apningen

B. Bredden pa apningen F. Konturen pa apningen

C. Hgyden pa omformeren G. Konturen pd omformeren

D. Bredden pd omformeren H. Q@verst pd omformeren

Tabell 11: Malene pa omformeren, rammene MR4 til MR9

Ramme C [mm] D [mm] C [in] D [in]

MR4 357 152 14.1 6.0

MR5 454 169 17.9 6.7

MRé6 580 220 22.8 8.7

MR7 680 286 26.8 11.3

MR8 898 359 35.4 141

MR9 1060 550 41.7 21.7
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Tabell 12: Malene pa apningen til flensmonteringen, rammene MR4 til MR9

Ramme A[mm] B [mm] E [mm] Alin] B [in] E [in]
MR4 315 137 24 12.4 5.4 0.9
MR5 408 152 23 16.1 6.0 0.9
MRé 541 203 23 21.3 8.0 0.9
MR7 655 240 13 25.8 9.4 0.5
MR8 859 298 18 33.8 11.7 0.7
MR9 975 485 54 38.4 19.1 2.1
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Fig. 20: Tetningen pa dpningen til MR8 og MR9

A. Frekvensomformeren C. Tetningstape
B. Konturen pa apningen D. Qverst pa omformeren
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4.1 FLENSMONTERING AV MR4
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Fig. 21: Malene pa frekvensomformeren, flensmontering, MR4 [mm]
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4.4.2 FLENSMONTERING AV MR5
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Fig. 22: Malene pa frekvensomformeren, flensmontering, MR5 [mm]
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4.4.3 FLENSMONTERING AV MRé
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Fig. 23: Mélene pa frekvensomformeren, flensmontering, MRé [mm]
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4.4.4 FLENSMONTERING AV MR7
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Fig. 24: Malene pa frekvensomformeren, flensmontering, MR7 [mm]
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4.4.5 FLENSMONTERING AV MR8
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Fig. 25: Méalene pa frekvensomformeren, flensmontering, MR8 [mm]
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4.4.6 FLENSMONTERING AV MR9
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Fig. 26: Méalene pa frekvensomformeren, flensmontering, MR9 [mm]
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4.5 MALENE FOR FLENSMONTERING, NORD-AMERIKA

4.5.1 FLENSMONTERING AV MR4, NORD-AMERIKA
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Fig. 27: Malene pa frekvensomformeren, flensmontering, MR4 [in]
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4.5.2 FLENSMONTERING AV MR5, NORD-AMERIKA
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Fig. 28: Méalene pa frekvensomformeren, flensmontering, MR5 [in]
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4.5.3 FLENSMONTERING AV MR6, NORD-AMERIKA
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Fig. 29: Mélene pa frekvensomformeren, flensmontering, MRé [in]
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4.5.4 FLENSMONTERING AV MR7, NORD-AMERIKA
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Fig. 30: Malene pé frekvensomformeren, flensmontering, MR7 [in]
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4.5.5 FLENSMONTERING AV MR8, NORD-AMERIKA
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Fig. 31: Malene pa frekvensomformeren, flensmontering, MR8 [in]
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4.5.6 FLENSMONTERING AV MR9, NORD-AMERIKA
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Fig. 32: Malene pa frekvensomformeren, flensmontering, MR9 [in]
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4.6 KJOLING

Frekvensomformeren produserer varme under drift. Viften sirkulerer luft og reduserer
temperaturen til omformeren. Kontroller at det er nok klaring rundt omformeren. Det er
0gsa ngdvendig med god klaring under vedlikehold.

Sgrg for at temperaturen til kjgleluften ikke blir hgyere enn omformerens maksimale
omgivelsestemperatur for bruk eller lavere enn minimum omgivelsestemperatur for bruk.

Fig. 33: Installeringsplass

A. klaringen rundt omformeren C. klaring over omformeren
B. avstanden fra en omformer til en annen D. klaring under omformeren
omformer, eller avstanden til
kabinettveggen
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Tabell 13: Minimumsklaringen rundt frekvensomformeren

Minimumsklaring [mm] Minimumsklaring [in]
IS I N N S N O

MR4 20 20 100 50 0.8 0.8 3.9 2.0
MR5 20 20 120 60 0.8 0.8 4.7 2.4
MRé6 20 20 160 80 0.8 0.8 6.3 3.1
MR7 20 20 250 100 0.8 0.8 9.8 3.9
MR8 20 20 300 150 0.8 0.8 11.8 5.9
MR9 20 20 350 200 0.8 0.8 13.8 7.9

* = Minimumsklaring A og B for omformere med IP54 / UL Type 12 er 0 mm /0 tommer.

Tabell 14: Nodvendig mengde kjoleluft

Ramme Mengde kjgleluft [m3/h] |Mengde kjgleluft [CFM]
MR4 45 26.5
MR5 75 441
MRé 190 111.8
MR7 185 108.9
MR8 335 197.2
MR9 621 365.5
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Cf
|

S

] ] ® J

Fig. 34: Installasjonsplassen ndr omformerne installeres oppa hverandre

Hvis du installerer mange omformere over hverandre

1.
2.

Ngdvendig klaring er C + D.

Segrg for at utslippsluften pa den nederste enheten gar vekk fra luftinntaket til den
gverste enheten. Dette gjgr du ved & feste en metallplate pa kabinettveggen mellom
omformerne.

Nar du installerer omformerne i et kabinett, ma du sgrge for at du hindrer resirkulering
av luft.
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9 STROMKABLER

5.1 KABELTILKOBLINGER

Nettkablene er koblet til terminalene L1, L2 og L3. Motorkablene er koblet til terminalene U,

®\
-
oW

I

Fig. 35: Hovedkoblingsskjemaet

A. Styringspanelet C. Strgmenheten
B. Styreenheten

Bruk kabler med en varmebestandighet pa minst +70 °C (158 °F). Nar det skal velges kabler
og sikringer, se den nominelle utgangsstremmen til omformeren. Du finner den nominelle
utgangsstrgmmen pa navneplaten.

Tabell 15: Valg av riktig kabel

Kabeltype EMC-krav

Kategori C2 Kategori C3 Kategori C4
1

Nettkabelen 1 1

Motorkabelen 3* 2 2

Styrekabelen 4 4 4
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1. Enstremkabel for en fast installasjon. En kabel for den angitte nettspenningen. En
skjermet kabel er ikke ngdvendig. Vi anbefaler en MCMK-kabel.

2. Ensymmetrisk stremkabel med en konsentrisk beskyttelsesledning. En kabel for den
angitte nettspenningen. Vi anbefaler en MCMK-kabel. Se Fig. 36.

3. En symmetrisk strgmkabel med kompakt, lavimpedans skjerming. En kabel for den
angitte nettspenningen. Vi anbefaler en MCMK- eller en EMCMK-kabel. Vi anbefaler at
kabeloverfgringsimpedansen (1...30MHz) er maksimalt 100 mQ/m. Se Fig. 36. * = For
EMC-nivdet C2 er det ngdvendig & ha en 360° jording av skjermingen med kabelmuffer
pa motorsiden.

4. En skjermet kabel med kompakt, lavimpedans skjerming, for eksempel en JAMAK- eller
en SAB/0ZCuY-0-kabel.

Fig. 36: Kabler med PE-ledere

A. PE-lederen og skjermingen C. Skjermingen
B. PE-lederne

Det ma brukes standardverdier for kobling av frekvenser i alle rammene for a oppfylle EMC-
kravene.

Hvis du installerer en sikkerhetsbryter, ma du sgrge for at EMC-beskyttelsen fortsetter fra
starten av kablene til slutten.

5.2 UL-STANDARDER FOR KABLING

For & innfri bestemmelsene fra UL (Underwriters Laboratories) ma du bruke en UL-godkjent
klasse 1 kobberledning med en varmebestandighet pa minst 60 eller 75 °C (140 eller 167 °F).

Du kan bruke omformeren pa en krets som gir maksimalt 100 000 rms symmetriske ampere
og maksimalt 600 V, nar omformeren er beskyttet av sikringer av klasse T og J.

5.3 VALG AV KABEL 0G KABELDIMENSJONER

Disse instruksjonene gjelder kun prosesser som har 1 motor og 1 kabeltilkobling fra
frekvensomformeren til motoren. Ved andre forhold ma du kontakte produsenten for a fa
mer informasjon.

5.3.1 KABEL- OG SIKRINGSSTORRELSER

Vi anbefaler sikringstypen gG/gL (IEC 60269-1). Se nettstrammen for & velge nominell
sikringsspenning. lkke bruk stgrre sikringer enn det som er anbefalt i Tabell 16 og Tabell 17.
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Sgrg for at driftstiden til sikringen er mindre enn 0,4 sekunder. Driftstiden stemmer med
sikringstypen og impedansen i forsyningskretsen. Hvis du vil ha mer informasjon om raskere
sikringer, ma du kontakte produsenten. Produsenten kan ogsa anbefale enkelte aR- (UL-
godkjent, IEC 60269-4) og gS-sikringsomrader (IEC 60269-4).

Tabellen viser ogsa vanlige kabelstgrrelser og -typer som kan brukes med
frekvensomformeren. Nar du velger kabler, ma du se lokale forskrifter,
kabelinstallasjonsforhold og kabelspesifikasjon.

0BS!
Vacon® 100 FLOW- og HVAC-programvaren har ikke funksjonene for dynamisk
bremsing eller bremsemotstand.
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Tabell 16: Kabel- og sikringsstogrrelsene for Vacon® 100, nettspenning 208-240 V og 380-500 V

Ramme |Type Kabel for Terminalkabelstgrrelse
nettstrem, motor,
bremsemotstand*, |Nettkabelterm |Jordingstermi
Cu[mma2] inal [mm2] nal [mm?2]
0003 2—0004 2 3.7—4.8 6 3x1,5+15 1-6 hel 1-6
0003 5—0004 5 3.4—4.8 1-4 flertradet
MR4 0006 2—0008 2 6.6—8.0 10 3x1,5+15 1-6 hel 1-6
0005 5—0008 5 5.6—8.0 1-4 flertradet
0011 2—0012 2 11.0—125 |16 3x25+25 1-6 hel 1-6
0009 5—00125 9.6—12.0 1-4 flertradet
0018 2 18.0 20 3xb6+6 1-10 Cu 1-10
00165 16.0
MR5 0024 2 24.0 25 3xb6+6 1-10 Cu 1-10
00235 23.0
00312 31.0 32 3x10+10 1-10 Cu 1-10
00315 31.0
00385 38.0 40 3x10+10 2,5-50 Cu/Al 2.5-35
0048 2 48.0 50 3x16+16(Cu) 2,5-50 Cu/Al 2.5-35
MRé6 0046 5 46.0 3x25+16 (Al
0062 2 62.0 63 3x25+16(Cu) 2,5-50 Cu/Al 2.5-35
00615 61.0 3x35+10 (Al
0075 2 75.0 80 3x35+16(Cu) 6-70 mm?2 6-70 mm2
00725 72.0 3x50+16 (Al Cu/Al
MRy (00882 88.0 100 3x35+16(Cu) 6-70 mm?2 6-70 mm?2
00875 87.0 3x70+21(Al Cu/Al
01052 105.0 125 3 x50+ 25(Cu) 6-70 mm?2 6-70 mm2
01055 3x70+21(Al Cu/Al
0140 2 140.0 160 3x 70+ 35(Cu) Boltstarrelse Boltstagrrelse
01405 3x95+29 (Al M8 M8
MRS 01702 170.0 200 3x95+50(Cu) Boltstgrrelse Boltstgrrelse
01705 3 x 150 + 41 (Al M8 M8
0205 2 205.0 250 3x 120 + 70 (Cu) Boltstgrrelse Boltstgrrelse
02055 3x 185 + 57 (Al) M8 M8
02612 261.0 315 3x 185+ 95 (Cu) Boltstgrrelse Boltstgrrelse
02615 2x3x120 + 41 (A [M10 M8
MR9
03102 310.0 350 2x3x95+50(Cu) |Boltstgrrelse Boltstagrrelse
03105 2x3x120 + 41 (A [M10 M8
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* = Hvis du bruker en multijordleder, forblir 1 av jordlederne til bremsemotstandskabelen
utilkoblet. Det er ogsa mulig & bruke en enkeltkabel hvis du overholder minimum
tverrsnittomrade til kabelen.
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STROMKABLER

Tabell 17: Kabel- og sikringsstgrrelsene for Vacon® 100, nettspenning 525-690 V

Kabel for nettstrgm,

Terminalkabelstgrrelse

motor,
bremsemotstand*, Cu |Nettkabeltermina [Jordingste
[mm?2] L[mm2] rminal
[mm?2]
0004 6 3.9 b 3x1,5+15 1-10 Cu 1-10
0006 6 6.1 10 3x15+1,5 1-10 Cu 1-10
MR5
0009 6 9.0 10 3x25+25 1-10 Cu 1-10
0011 6 11.0 16 3x25+25 1-10 Cu 1-10
0007 7 7.5 10 3x25+25 2,5-50 Cu/Al 2.5-35
00107 10.0 16 3x25+25 2,5-50 Cu/Al 25-35
0013 7 13.5 16 3xb+6 2,5-50 Cu/Al 25-35
0018 6 18.0 20 3x10+10 2,5-50 Cu/Al 2.5-35
0018 7
MR6
0022 6 22.0 25 3x10+10 2,5-50 Cu/Al 25-35
0022 7
0027 6 27.0 32 3x10+10 2,5-50 Cu/Al 2.5-35
00277
0034 6 34.0 35 3x16+16 2,5-50 Cu/Al 25-35
0034 7
0041 6 41.0 50 3x16+16(Cu) 6-70 mm2 Cu/Al  |6-70 mm?2
00417 3x25+16 (Al
MR7 0052 6 52.0 63 3x25+16(Cu) 6-70 mm2 Cu/Al  |6-70 mm2
0052 7 3x35+16(Al)
0062 6 62.0 63 3x25+16(Cu) 6-70 mm2 Cu/Al  |6-70 mm?2
00627 3x35+16 (Al
0080 6 80.0 80 3x35+16(Cu) Boltstgrrelse M8 | Boltstgr-
0080 7 3x50+21 (Al relse M8
MRS 01006 100.0 100 3x50+25(Cu) Boltstgrrelse M8 | Boltstar-
01007 3x70+21 (Al relse M8
01256 125.0 125 3x70+35(Cu) Boltstgrrelse M8 Boltstgr-
01257 3x95+29 (Al relse M8
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Tabell 17: Kabel- og sikringsstgrrelsene for Vacon® 100, nettspenning 525-690 V

Kabel for nettstrgm, Terminalkabelstgrrelse

motor,
bremsemotstand*, Cu |Nettkabeltermina [Jordingste
[mm?2] L[mm2] rminal
[mm?2]
0144 6 144.0 160 3x70+35(Cu) Boltstgrrelse M10 |Boltstgr-
01447 3x 120 + 41 (AU relse M10
MR9 01707 170.0 200 3x95+50(Cu) Boltstgrrelse M10 |Boltstgr-
3 x 150 + 41 (Al relse M10
0208 6 208.0 250 3x 120+ 70 (Cu) Boltstgrrelse M10 |Boltstgr-
0208 7 3x 185 + 57 (Al relse M10

* = Hvis du bruker en multijordleder, forblir 1 av jordlederne til bremsemotstandskabelen
utilkoblet. Det er ogsa mulig a bruke en enkeltkabel hvis du overholder minimum
tverrsnittomrade til kabelen.

Malene pa kablene ma stemme overens med kravene i standarden IEC60364-5-52.

« Kablene ma vaere PVC-isolert.

* Maksimal omgivelsestemperatur er +30 °C.

» Maksimal omgivelsestemperatur for kabeloverflaten er +70 °C.
« Bruk kun kabler med en konsentrisk skjerming.

* Maksimalt antall parallelle kabler er 9.

Nar du bruker parallelle kabler, ma du sgrge for @ overholde kravene til tverrsnittomradet
og maksimalt antall kabler.

Du finner viktig informasjon om kravene til jordlederen i kapittelet 2.4 Jording og
Jordfeilbeskyttelse.

Korrigeringsfaktorene for hver temperatur er angitt i standarden IEC60364-5-52.

5.3.2 KABEL- OG SIKRINGSST@RRELSER, NORD-AMERIKA

Vi anbefaler sikringsklassen T (UL og CSAJ. Se nettstremmen for & velge nominell
sikringsspenning. Se ogsa lokale forskrifter, kabelinstallasjonsforhold og kabelspesifikasjon.
Ikke bruk stgrre sikringer enn det som er anbefalt i Tabell 18 og Tabell 19.

Sgrg for at driftstiden til sikringen er mindre enn 0,4 sekunder. Driftstiden stemmer med
sikringstypen og impedansen i forsyningskretsen. Hvis du vil ha mer informasjon om raskere
sikringer, ma du kontakte produsenten. Produsenten kan ogsa anbefale enkelte
hgyhastighets sikringsserier klasse J (UL og CSA ) og aR (UL-godkjent].

Kortslutningsbeskyttelsen for halvleder tilfgrer ikke beskyttelse for grenkretsen til
frekvensomformeren. Hvis du vil tilfgre beskyttelse for grenkretsen, kan du se National
Electric Code og lokale forskrifter. Ikke bruk andre enheter enn sikringer for a tilfgre
beskyttelse for grenkretsen.
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0BS!
Vacon® 100 FLOW- og HVAC-programvaren har ikke funksjonene for dynamisk
bremsing eller bremsemotstand.
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Tabell 18: Kabel- og sikringsstogrrelsene for Vacon® 100 i Nord-Amerika, nettspenning 208-
240V og 380-500 V

Ramme |Type Kabel for Terminalkabelstgrrelse
nettstrem, motor
og Nettkabelterm |Jordingstermi
bremsemotstand*, |inal [AWG] nal [AWG]
Cu [AWG]
0003 2 3.7 6 14 24-10 17-10
0003 5 3.4
0004 2 4.8 6 14 24-10 17-10
0004 5
0006 2 6.6 10 14 24-10 17-10
0005 5 5.6
MR4
0008 2 8.0 10 14 24-10 17-10
0008 5
00112 11.0 15 14 24-10 17-10
0009 5 9.6
00122 12.5 20 14 24-10 17-10
00125 12.0
0018 2 18.0 25 10 20-5 17-8
00165 16.0
0024 2 24.0 30 10 20-5 17-8
MRS 00235 23.0
0031 2 31.0 40 8 20-5 17-8
00315
0038 5 38.0 50 4 13-0 13-2
0048 2 48.0 60 4 13-0 13-2
MRé6 [00465 46.0
0062 2 62.0 80 4 13-0 13-2
0061 5 ** 61.0
0075 2 75.0 100 2 9-2/0 9-2/0
00725 72.0
0088 2 88.0 110 1 9-2/0 9-2/0
MR?7 0087 5 87.0
01052 105.0 150 1/0 9-2/0 9-2/0
01055
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Tabell 18: Kabel- og sikringsstogrrelsene for Vacon® 100 i Nord-Amerika, nettspenning 208-
240V og 380-500 V

Ramme |Type Sikring Kabel for Terminalkabelstgrrelse
(klasse nettstrom, motor
T/J) [A] og Nettkabelterm |Jordingstermi
bremsemotstand*, |inal [AWG] nal [AWG]
Cu [AWG]
01402 140.0 200 3/0 1 AWG-350 1 AWG-350
01405 kemil kemil
MR8 01702 170.0 225 250 kemil 1 AWG-350 1 AWG-350
01705 kemil kcmil
02052 205.0 250 350 kemil 1 AWG-350 1 AWG-350
02055 kemil kemil
02612 261.0 350 2 x 250 kemil 1 AWG-350 1 AWG-350
02615 kemil kcmil
MR9
03102 310.0 400 2 x 350 kemil 1 AWG-350 1 AWG-350
03105 kemil kemil

* = Hvis du bruker en multijordleder, forblir 1 av jordlederne til bremsemotstandskabelen
utilkoblet. Det er ogsa mulig & bruke en enkeltkabel hvis du overholder minimum
tverrsnittomrade til kabelen.

** = Hvis du skal oppfylle UL-bestemmelsene med omformeren med 500 V, er det ngdvendig
a bruke kabler med en varmebestandighet pa +194 °F.
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Tabell 19: Kabel- og sikringsstgrrelsene for Vacon® 100 i Nord-Amerika, nettspenning 525-
690V

Kabel for
nettstrogm,
motor og

Terminalkabelstgrrelse

Nettkabeltermin |Jordingsterminal
bremsemotsta |al [AWG] [AWG]
nd*, Cu [AWG]

MR5 (600 |0004 6 3.9 6 14 20-5 17-8
V)
0006 6 6.1 10 14 20-5 17-8
0009 6 9.0 10 14 20-5 17-8
00116 11.0 15 14 20-5 17-8
MR6 0007 7 7.5 10 12 13-0 13-2
00107 10.0 15 12 13-0 13-2
00137 13.5 20 12 13-0 13-2
0018 6 18.0 20 10 13-0 13-2
0018 7
0022 6 22.0 25 10 13-0 13-2
00227
0027 6 27.0 30 8 13-0 13-2
00277
0034 6 34.0 40 8 13-0 13-2
0034 7
MR7 00416 41.0 50 6 9-2/0 9-2/0
00417
0052 6 52.0 60 6 9-2/0 9-2/0
0052 7
0062 6 62.0 70 4 9-2/0 9-2/0
00627
MR8 0080 6 80.0 90 1/0 1 AWG-350 kemil |1 AWG-350 kemil
0080 7
0100 6 100.0 110 1/0 1 AWG-350 kemil |1 AWG-350 kemil
01007
01256 125.0 150 2/0 1 AWG-350 kemil |1 AWG-350 kemil
01257
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Tabell 19: Kabel- og sikringsstgrrelsene for Vacon® 100 i Nord-Amerika, nettspenning 525-
690V

Sikring Kabel for Terminalkabelstgrrelse
(klasse nettstregm,
T/J)[A] motor og Nettkabeltermin |Jordingsterminal
bremsemotsta |al [AWG] [AWG]
nd*, Cu [AWG]
MR9 0144 6 144.0 175 3/0 1 AWG-350 kemil |1 AWG-350 kemil
01447
01707 170.0 200 4/0 1 AWG-350 kemil |1 AWG-350 kemil
0208 6 208.0 250 300 kcmil 1 AWG-350 kemil |1 AWG-350 kemil
0208 7

* = Hvis du bruker en multijordleder, forblir 1 av jordlederne til bremsemotstandskabelen
utilkoblet. Det er ogsa mulig & bruke en enkeltkabel hvis du overholder minimum
tverrsnittomrade til kabelen.

Malene pa kablene ma oppfylle kravene til Underwriters Laboratories UL 61800-5-1.

+  Kablene ma veaere PVC-isolert.

» Maksimal omgivelsestemperatur er +86 °F.

* Maksimal omgivelsestemperatur for kabeloverflaten er +158 °F.
*  Bruk kun kabler med en konsentrisk skjerming.

* Maksimalt antall parallelle kabler er 9.

Nar du bruker parallelle kabler, ma du sgrge for a overholde kravene til tverrsnittomradet
og maksimalt antall kabler.

Du finner viktig informasjon om kravene til jordlederen i standarden Underwriters
Laboratories UL 61800-5-1.

Korrigeringsfaktorene for hver temperatur er angitt i instruksjonene til Underwriters
Laboratories UL 61800-5-1.

5.4 BREMSEMOTSTANDSKABLER

Vacon® 100 frekvensomformere har terminaler for en valgfri ekstern bremsemotstand.
Disse terminalene er merket med R+ og R- (i MR4 og MR5) eller DC+/R+ og R- (i MR6, MR7,
MR8 og MR9). Du finner malene som vi anbefaler for bremsemotstandskablene, i tabellene i
kapitlene 5.3.7 Kabel- og sikringsstarrelser og 5.3.2 Kabel- og sikringsstarrelser, Nord-Amerika.

f FORSIKTIG!
Hvis du bruker en multijordleder, forblir 1 av jordlederne til

bremsemotstandskabelen utilkoblet. Kutt av resten av jordlederen for a unnga
utilsiktet kontakt med en ledende komponent.

Se nominelle stremverdier for bremsemotstanden i kapittelet 8.7.6 Nominelle stremverdier
for bremsemotstand.

TEL. +358 (0)201 2121 - FAX +358 (0)201 212 205
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OBS!

Rammene MR7, MR8 og MR9 har kun bremsechopperen hvis
typebetegnelseskoden for dem er koden +DBIN. Rammene MR4, MR5 og MR6 har
bremsechopperen som standard.

OBS!

Vacon® 100 FLOW- og HVAC-programvaren har ikke funksjonene for dynamisk
bremsing eller bremsemotstand.

«  Fgr du begynner, ma du kontrollere at ingen av komponentene i frekvensomformeren er
streamfgrende. Les ngye advarslene i kapittel 2 Sikkerhet.

*  Kontroller at motorkablene er tilstrekkelig langt fra andre kabler.

«  Motorkablene ma krysse andre kabler i en vinkel pa 90°.

*  Hvis mulig, bgr du ikke plassere motorkablene i lange parallelle linjer med andre kabler.

+  Hvis motorkablene ligger parallelt med andre kabler, ma kravene til minimumsavstand
overholdes (se Tabell 20 Minimumsavstanden mellom kabler).

« Avstandene gjelder og