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Měniče kmitočtu řady
VLT 6000 HVAC

Návod k použití pro softwarové
verze: 3.0x

Tento návod k použití je určen pro všechny měniče kmitočtu
řady VLT 6000 HVAC se softwarovou verzí 3.0x. Čislo
softwarové verze lze zjistit v parametru 624.
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Nap ÿetí m ÿeni ÿce kmito ÿctu je po
pÿripojení zaÿrízení k síti nebezpe ÿcné.
Nesprávná instalace motoru nebo

m ÿeni ÿce kmito ÿctu m ûu ÿze po ÿskodit zaÿrízení nebo
vá ÿzn ÿe zranit ÿci usmrtit obsluhu.
Proto je nezbytné dodr ÿzovat pokyny uvedené
v této pÿríru ÿcce a národní i místní pÿredpisy a
bezpe ÿcnostní sm ÿernice.

■ Bezpecnostní ustanovení
1. Pÿred opravou se musí m ÿeni ÿc kmito ÿctu VLT odpojit

od sít ÿe. Je tÿreba se pÿresv ÿed ÿcit, ÿze napájení je
pÿreru ÿseno a pÿred vyta ÿzením motorové a sít'ové
zástr ÿcky uplynula potÿrebná doba.

2. Tla ÿcítko [OFF/STOP] na ovládacím panelu
m ÿeni ÿce kmito ÿctu VLT nevypíná napájení pÿrístroje
ze sít ÿe a proto se nesmí pou ÿzít jako nouzový
resp. bezpe ÿcnostní vypína ÿc.

3. Uzemn ÿení pÿrístroje musí být ÿrádn ÿe provedeno,
u ÿzivatel musí být chrán ÿen pÿred napájecím nap ÿetím
a motor musí být ji ÿst ÿen proti pÿretí ÿzení v souladu
s platnými místními a národními pÿredpisy.

4. Svodový proud do zem ÿe pÿrekra ÿcuje 3,5 mA.
5. Tovární nastavení zahrnuje ochranu motoru proti

pÿretí ÿzení. Parametr 117, Tepelná ochrana motoru,
implicitní hodnota je Vypnutí ETR 1.
Upozorn ÿení: Tato funkce se uvádí do ÿcinnosti pÿri
dosa ÿzení 1,0-násobku jmenovitého motorového
proudu pÿri jmenovité frekvenci motoru (viz parametr
117, Tepelná ochrana motoru).

6. Zástr ÿcky do motoru a sít ÿe se nesmí vytáhnout,
dokud je m ÿeni ÿc kmito ÿctu VLT pÿripojen na sít'.
Pÿred vyta ÿzením motorové a sít'ové zástr ÿcky
se pÿresv ÿed ÿcte, ÿze napájení bylo pÿreru ÿseno
a uplynula pÿredepsaná doba.

7. Spolehlivá galvanická izolace (PELV) není zaji ÿst ÿena,
kdy ÿz spína ÿc RFI je v poloze OFF. To znamená,

ÿze ÿzádný ovládací vstup ani výstup ji ÿz nelze
pova ÿzovat za nízkonap ÿet'ové svorky.

8. M ÿeni ÿc kmito ÿctu VLT má pÿri pou ÿzití svorek
stejnosm ÿerné sb ÿernice více nap ÿet'ových
vstup ûu ne ÿz L1, L2, L3.
Pÿred zahájením práce na pÿrístroji je tÿreba
zkontrolovat, zda byly vypnuty v ÿsechny nap ÿet'ové
vstupy a uplynula nezbytná doba od vypnutí.

■ Upozornení na náhodný rozbeh motoru
1. Motor se m ûu ÿze zastavit na základ ÿe digitálního

povelu, sb ÿernicového povelu, pÿri dosa ÿzení ÿzádané
hodnoty nebo lokálním ovládáním, i kdy ÿz je
m ÿeni ÿc kmito ÿctu pÿripojen na sít'.
Jestli ÿze je z d ûuvodu bezpe ÿcnosti osob náhodný
rozb ÿeh motoru nepÿrípustný, vý ÿse uvedené stop
- funkce nejsou dostate ÿcné .

2. Motor se m ûu ÿze náhle rozb ÿehnout pÿri zm ÿen ÿe
parametr ûu m ÿeni ÿce kmito ÿctu. Proto se pÿred zm ÿenou
dat musí v ÿzdy stisknout tla ÿcítko [OFF/STOP].

3. Zastavený motor se m ûu ÿze automaticky znovu
rozb ÿehnout, jestli ÿze dojde k poru ÿse elektroniky
m ÿeni ÿce kmito ÿctu, nebo pomine krátkodobé pÿretí ÿzení

ÿci porucha napájení resp. pÿrívodu do motoru.

■ Pouzití s izolovaným sít'ovým zdrojem
Informace o pou ÿzití s izolovaným sít'ovým zdrojem
naleznete v ÿcásti Odru ÿsovací spína ÿc.
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U VLT 6006-6062, 200-240 V: po odpojení je nutné vyčkat minimálne 4 minuty.
U VLT 6002-6005, 380-460 V: po odpojení je nutné vyčkat minimálne 15 minuty.
U VLT 6006-6072, 380-460 V: po odpojení je nutné vyčkat minimálne 15 minuty.
U VLT 6102-6352, 380-460 V: po odpojení je nutné vyčkat minimálne 20 minuty.
U VLT 6400-6550, 380-460 V: po odpojení je nutné vyčkat minimálne 15 minuty.
U VLT 6002-6006, 525-600 V: po odpojení je nutné vyčkat minimálne 4 minuty.
U VLT 6008-6027, 525-600 V: po odpojení je nutné vyčkat minimálne 15 minuty.
U VLT 6032-6072, 525-600 V: po odpojení je nutné vyčkat minimálne 30 minuty.
U VLT 6102-6402, 525-600 V: po odpojení je nutné vyčkat minimálne 20 minuty.

Výstraha:
Dotýkat se elektrických částí může být velmi nebezpečné také po odpojeni měniče od
sítě.

U VLT 6002-6005, 200-240 V: po odpojení je nutné vyčkat minimálne 4 minuty.
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■ Úvod

Tento návod k pou ÿzití je ur ÿcen jako pom ûucka pro pracovníky, kteÿrí provád ÿejí instalaci, obsluhu nebo
programování m ÿeni ÿc ûu kmito ÿctu VLT 6000 HVAC.
Ke ka ÿzdému m ÿeni ÿci kmito ÿctu VLT 6000 HVAC se dodávají pÿríru ÿcky Návod k pou ÿzití a Rychlé nastavení.
Mimoto je mo ÿzné objednat Projek ÿcní pÿríru ÿcku pro pou ÿzití pÿri navrhování systém ûu obsahujících VLT 6000
HVAC. Viz Pÿrehled literatury.

Návod k pou ÿzití: Obsahuje pokyny pro optimální elektrickou a mechanickou instalaci,
uvedení do provozu a údr ÿzbu. Návod k pou ÿzití také obsahuje popis
softwarových parametr ûu, ÿcím ÿz usnad ÿnuje pÿrizp ûusobení VLT 6000
HVAC pro danou aplikaci.

Rychlé nastavení: Pom ûucka pro rychlou instalaci a uvedení do provozu VLT 6000 HVAC.

Projek ÿcní pÿríru ÿcka: Pou ÿzívá se pÿri projektování zaÿrízení obsahujících VLT 6000 HVAC.
Projek ÿcní pÿríru ÿcka poskytuje podrobné informace o VLT 6000 HVAC
a zaÿrízeních HVAC, v ÿcetn ÿe volby správného m ÿeni ÿce VLT 6000 HVAC
s pÿríslu ÿsnými variantami a moduly. Projek ÿcní pÿríru ÿcka obsahuje také
pÿríklady nejb ÿe ÿzn ÿej ÿsích aplikací HVAC. Dále obsahuje Projek ÿcní pÿríru ÿcka
také ve ÿskeré informace týkající se sériové komunikace.

Tento Návod k pou ÿzití je rozd ÿelen do ÿctyÿr kapitol s informacemi o VLT 6000 HVAC.

Úvod do HVAC: Tato kapitola shrnuje výhody, které lze získat pou ÿzitím VLT 6000
HVAC, jako jsou funkce AEO (automatická energetická optimalizace),
vysokofrekven ÿcní filtry (RFI) a dal ÿsí funkce pro HVAC. Tato ÿcást také
obsahuje pÿríklady pou ÿzití, informace o firm ÿe Danfoss a osv ÿed ÿcení CE.

Instalace: Tato kapitola pojednává o mechanicky správné instalaci VLT 6000
HVAC. Mimoto tato kapitola obsahuje popis správné instalace VLT
6000 HVAC z hlediska elektromagnetického odru ÿsení. Dále uvádí
seznam pÿripojení na sít' a motor, spole ÿcn ÿe s popisem svorek ÿrídicí karty.

Programování: Tato kapitola popisuje ÿrídicí jednotku a softwarové parametry VLT 6000
HVAC. Zahrnuje také postup pÿri pou ÿzití Menu rychlého nastavení, které
dovoluje velmi rychle spustit danou aplikaci.

V ÿse o VLT 6000 HVAC: Tato kapitola obsahuje informace o hlá ÿsení stavu, výstrah a poruch VLT
6000 HVAC. Vedle toho uvádí technické údaje, servisní úkony, tovární
nastavení a speciální podmínky.

Ozna ÿcuje v ÿseobecnou výstrahu

Upozorneni:
Ozna ÿcuje d ûule ÿzité upozorn ÿení pro u ÿzivatele

Ozna ÿcuje varování pÿred vysokým nap ÿetím
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■ Prehled literatury
V následujícím seznamu je uvedena dostupná literatura
k m ÿeni ÿci kmito ÿctu VLT 6000 HVAC. Mezi jednotlivými
zem ÿemi mohou existovat odchylky.

Informace o nové literatuÿre naleznete také na na ÿsem
webu http://drives.danfoss.com.

Dodává se s jednotkou:

Návod k pou ÿzití ................................................................................................................................. MG.61.AX.YY
Rychlé nastavení ............................................................................................................................... MG.60.CX.YY
VLT 6400-6550 Instala ÿcní pÿríru ÿcka ................................................................................................... MG.56.AX.YY
VLT 6152-6352 Instala ÿcní pÿríru ÿcka ...................................................................................................... MI.90.JX.YY

Komunikace s VLT 6000 HVAC:

Software Dialog ................................................................................................................................. MG.50.EX.YY
Pÿríru ÿcka Profibus ............................................................................................................................... MG.10.LX.YY
Pÿríru ÿcka Metasys N2 ......................................................................................................................... MG.60.FX.YY
Pÿríru ÿcka LonWorks ............................................................................................................................ MG.60.EX.YY
Pÿríru ÿcka Landis/Staefa Apogee FLN ................................................................................................. MG.60.GX.YY
Pÿríru ÿcka Modbus RTU ...................................................................................................................... MG.10.SX.YY
Pÿríru ÿcka DeviceNet ........................................................................................................................... MG.50.HX.YY

Pokyny k pouzití VLT 6000 HVAC:

Sada pro odd ÿelenou montá ÿz panelu LCP IP20 .................................................................................. MI.56.AX.51
Sada pro odd ÿelenou montá ÿz panelu LCP IP54 .................................................................................. MI.56.GX.52
LC-filtr ................................................................................................................................................ MI.56.DX.51
Kryt svorek IP20 ................................................................................................................................. MI.56.CX.51
Pokyny k pou ÿzití RCD ......................................................................................................................... MI.66.AX.YY
Pokyny k pou ÿzití reléové karty ............................................................................................................. MI.66.BX.YY

Dalsí literatura pro VLT 6000 HVAC:

Pÿríru ÿcka projektanta .......................................................................................................................... MG.60.BX.YY
Technické údaje ................................................................................................................................ MD.60.AX.YY
Instala ÿcní pÿríru ÿcka ............................................................................................................................. MG.56.AX.YY
Regulátor kaskády pro VLT 6000 HVAC ............................................................................................. MG.60.IX.YY

X = ÿcíslo verze YY = jazyková verze

■ Výhody VLT 6000 v instalacích HVAC
Jednou z výhod pou ÿzití VLT 6000 HVAC je fakt, ÿze
toto zaÿrízení bylo konstruováno pro regulaci otá ÿcek
ventilátor ûu a rota ÿcních ÿcerpadel tak, aby mno ÿzství
spotÿrebované energie bylo pokud mo ÿzno co nejmen ÿsí.
V d ûusledku toho je pou ÿzitím VLT 6000 HVAC v
instalaci HVAC zaru ÿcena optimální úspora energie,
proto ÿze s m ÿeni ÿcem kmito ÿctu VLT se spotÿrebuje mén ÿe
energie ne ÿz pÿri pou ÿzití tradi ÿcních regula ÿcních princip ûu
HVAC. Jinou výhodou pou ÿzití VLT 6000 HVAC je to,

ÿze regulace se zlep ÿsí a snadno se pÿrizp ûusobí novým
pr ûuto ÿcným nebo tlakovým po ÿzadavk ûum v instalaci.
Pou ÿzití VLT 6000 HVAC nabízí navíc následující výhody:

• VLT 6000 HVAC byl konstruován pro
aplikace HVAC.

• ÿSiroký výkonový rozsah - od 1,1-250 kW, 1,1-200
kW pro m ÿeni ÿce 550-600 V s unikátní konstrukcí.

• Krytí IP 20 a IP 54 s mo ÿzností montá ÿze vedle
sebe. Pro výkony ≥ 55 kW ( ≥ 30kW pro 200
V) je k dispozici také krytí IP 00.

• V ÿsechny typy m ÿeni ÿc ûu, krom ÿe m ÿeni ÿc ûu 550-600
V, mají integrovaný RFI filtr, který odpovídá
norm ÿe EN 55011, tÿríd ÿe 1-A v pÿrípad ÿe 150 m
stín ÿených/pancéÿrovaných motorových kabel ûu
a norm ÿe EN 55011, tÿríd ÿe 1-B v pÿrípad ÿe
pou ÿzití kabel ûu do délky 50 m.

• U ÿzivatelsky pÿríjemná konstrukce znamená,

ÿze VLT 6000 HVAC se snadno instaluje jak
mechanicky, tak elektricky.
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• Snímatelný panel lokálního ovládání (LCP)
s tla ÿcítky Ru ÿcn ÿe-Vyp-Auto a grafickým
displejem lokálních otá ÿcek.

• Vysoký rozb ÿehový moment vzhledem k Automatické
energetické optimalizaci (AEO).

• Automatické pÿrizp ûusobení motoru (AMA)
zaji ÿst'uje optimální vyu ÿzití motoru.

• Integrovaný PID regulátor s volbou pÿripojení dvou
signál ûu zp ÿetné vazby (ve spojení se zónováním)
a nastavením dvou ÿzádaných hodnot.

• Re ÿzim spánku, který automaticky motor vypne,
napÿr. v pÿrípad ÿe, ÿze není tÿreba v ÿet ÿsí tlak
nebo pr ûutok v systému.

• Funkce "letmý start" umo ÿz ÿnuje m ÿeni ÿci
"zachytit" otá ÿcky ventilátoru.

• Automatická doba rozb ÿehu a dob ÿehu zajistí, ÿze
m ÿeni ÿc pÿri zrychlování a zpomalování nevypne.

• V ÿsechny standardní m ÿeni ÿce kmito ÿctu mají tÿri
integrované sériové protokoly - RS 485 Protokol
FC, Johnson Controls Metasys N2 a Landis/Staefa
FLN. Je mo ÿzno pÿripojit alternativní komunika ÿcní
karty LonWorks a Profibus pro VLT 6000 HVAC.

■ Princip regulace
M ÿeni ÿc kmito ÿctu usm ÿer ÿnuje stÿrídavý proud ze sít ÿe na
stejnosm ÿerný proud, který se pak m ÿení na stÿrídavý
proud prom ÿenné amplitudy a kmito ÿctu.

Motor je tak napájen proudem prom ÿenného nap ÿetí
a kmito ÿctu, které dovolují plynulou regulaci otá ÿcek
standardních tÿrífázových motor ûu.

1. Nap ÿetí sít ÿe
3 x 200 - 240 V AC, 50/60 Hz.
3 x 380 - 460 V AC, 50/60 Hz.
3 x 550 - 600 V AC, 50/60 Hz.

2. Usm ÿer ÿnova ÿc
Tÿrífázový usm ÿer ÿnovací m ûustek, který usm ÿer ÿnuje
tÿrífázový proud na stejnosm ÿerný.

3. Meziobvod
Stejnosm ÿerné nap ÿetí = √2 x nap ÿetí sít ÿe [V].

4. Cívky meziobvodu
Vyhlazení nap ÿetí meziobvodu a omezení harmonické
zp ÿetné vazby na sít'.

5. Kondenzátory meziobvodu
Vyhlazení nap ÿetí meziobvodu.

6. Stÿrída ÿc
M ÿení stejnosm ÿerný proud na stÿrídavý proud
prom ÿenného nap ÿetí a kmito ÿctu.

7. Nap ÿetí motoru
Prom ÿenné nap ÿetí 10 - 100 % sít'ového nap ÿetí.

8. ÿRídicí deska
Zde se nachází po ÿcíta ÿc, který ÿrídí invertor, vydávající
impulzový sled, kterým se stejnosm ÿerný proud m ÿení
na stÿrídavý proud prom ÿenného nap ÿetí a kmito ÿctu.
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■ AEO - Automatická energetická optimalizace
Normáln ÿe se charakteristika U/f musí nastavit na
základ ÿe o ÿcekávané zát ÿe ÿze pÿri r ûuzných kmito ÿctech.
Znalost zatí ÿzení pÿri daném kmito ÿctu v ÿsak bývá u mnoha
zaÿrízení problém. Tento problém lze vyÿre ÿsit pou ÿzitím
VLT 6000 HVAC s vestav ÿenou funkcí automatické
energetické optimalizace (AEO), která zaji ÿst'uje
optimální vyu ÿzití energie. V ÿsechny m ÿeni ÿce VLT 6000
HVAC mají tuto funkci v továrním nastavení, tzn. není
nutné upravovat pom ÿer U/f m ÿeni ÿce kmito ÿctu pro
dosa ÿzení maximální úspory energie. U jiných m ÿeni ÿc ûu
kmito ÿctu se pro správné nastavení m ÿeni ÿce musí
stanovit pom ÿer nap ÿetí/kmito ÿcet (U/f) pro dané zatí ÿzení.
Pÿri pou ÿzití funkce automatické energetické optimalizace
(AEO) ji ÿz není nutné vypo ÿcítávat nebo stanovit
charakteristiky systému, proto ÿze m ÿeni ÿce kmito ÿctu
Danfoss VLT 6000 HVAC zaru ÿcují trvale optimální
spotÿrebu energie v závislosti na zatí ÿzení motoru.

Obrázek napravo znázor ÿnuje pracovní pásmo funkce
AEO, ve kterém je optimalizace energie zaji ÿst ÿena.

Pÿri nastavení funkce AEO v parametru 101 Momentové
charakteristiky, bude tato funkce trvale v ÿcinnosti.
Kdy ÿz dojde k v ÿet ÿsí odchylce od optimálního pom ÿeru
U/f, m ÿeni ÿc kmito ÿctu VLT se rychle pÿrizp ûusobí.

Výhody funkce AEO

• Automatická optimalizace energie
• Kompenzace pÿredimenzovaného motoru
• Pÿrizp ûusobení provozu denním nebo

sezónním výkyv ûum
• Úspora energie u systém ûu s konstantním

objemem vzduchu
• Kompenzace v nadsynchronní pracovní oblasti
• Sní ÿzení akustického hluku motoru
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■ Príklad aplikace- regulace otácek ventilátoru
vetracího systému
Systém AHU rozvádí vzduch po celé budov ÿe nebo
do jedné nebo n ÿekolika ÿcástí budovy.
Normáln ÿe zaÿrízení AHU sestává z ventilátoru s
motorem, který dodává vzduch, ventilátorové
skÿrín ÿe a potrubního systému s filtry. Pÿri centrálním
rozvodu vzduchu se ú ÿcinnost zaÿrízení zvy ÿsuje a lze
dosáhnout zna ÿcných úspor energie.
VLT 6000 HVAC umo ÿz ÿnuje výbornou regulaci
a kontrolu, a tím zaji ÿst'uje trvale dokonalé
podmínky v budov ÿe.

Tento pÿríklad ukazuje aplikaci s funkcí Povolení b ÿehu, se
signalizací b ÿehu bez zatí ÿzení a signalizací vým ÿeny filtru.
Funkce Povolení b ÿehu zaji ÿst'uje, ÿze m ÿeni ÿc kmito ÿctu
VLT nezapne motor dÿríve, ne ÿz se otevÿre klapka.
Pÿri pÿretr ÿzení ÿremenu ventilátoru nebo pÿri nutnosti
vým ÿeny filtru vydává také varovný signál.

Nastaví se následující parametry:
Par. 100 Konfigurace Bez zp ÿetné vazby [0]
Par. 221 Výstraha: Nízký proud ILOW Závisí na jednotce
Par. 224 Výstraha: Vysoká frekvence f HIGH

Par. 300 Svorka 16 Digitální vstupy Povolení b ÿehu [8]
Par. 302 Svorka 18 Digitální vstupy Start [1]
Par. 308 Svorka 53, analogové vstupní nap ÿetí ÿZádaná hodnota [1]
Par. 309 Svorka 53, min. m ÿeÿrítko 0 v
Par. 310 Svorka 53, max. m ÿeÿrítko 10 v
Par. 319 Výstup Výstupní frekvence vy ÿs ÿsí ne ÿz fHIGH par. 224
Par. 323 Relé 1 Povel Start aktivní [27]
Par. 326 Relé 2 Poplach nebo výstraha [12]
Par. 409 Funkce pÿri nulovém zatí ÿzení Výstraha [1]
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■ Príklad aplikace - regulace konstantního tlaku
systému zásobování vodou
Spotÿreba vody z vodárny v pr ûub ÿehu 24 hodin zna ÿcn ÿe
kolísá. V noci se neodebírá prakticky ÿzádná voda,
zatímco ráno a ve ÿcer je její spotÿreba vysoká. K zaji ÿst ÿení
dostate ÿcného tlaku v distribu ÿcním systému ve vztahu
ke spotÿreb ÿe proudu jsou vodní ÿcerpadla vybavena
regulací otá ÿcek. Pou ÿzití m ÿeni ÿc ûu kmito ÿctu umo ÿz ÿnuje
udr ÿzovat spotÿrebu energie ÿcerpadel na minimu pÿri
zachování optimální dodávky vody odb ÿeratel ûum.

VLT 6000 HVAC s integrovaným PID regulátorem
zaji ÿst'uje jednoduchou a rychlou instalaci. Napÿríklad
m ÿeni ÿc s krytím IP 54 se m ûu ÿze montovat do blízkosti

ÿcerpadla na st ÿenu a stávající napájecí sít'ové kabely se
mohou pou ÿzít k napájení m ÿeni ÿce kmito ÿctu. Tlakový
sníma ÿc Danfoss MBS 33 0-10 bar se m ûu ÿze instalovat
n ÿekolik metr ûu od hlavního výstupu vodárny, aby
zaji ÿst'oval regulaci v re ÿzimu se zp ÿetnou vazbou.
Danfoss MBS 33 je dvouvodi ÿcový tlakový sníma ÿc (4-20
mA), který m ûu ÿze být napájen pÿrímo z VLT 6000 HVAC.
Po ÿzadovaná nastavená hodnota (napÿr. 5 bar) se m ûu ÿze
nastavit lokáln ÿe v parametru 418 ÿZádaná hodnota 1.

Nastaví se následující parametry:
Par. 100 Konfigurace Se zp ÿetnou vazbou [1]
Par. 205 Maximální ÿzádaná hodnota 5 Hz
Par. 302 Svorka 18 Digitální vstupy Start [1]
Par. 314 Svorka 60, analogový vstupní proud Signál zp ÿetné vazby [2]
Par. 315 Svorka 60, min. m ÿeÿrítko 4 mA
Par. 316 Svorka 60, max. m ÿeÿrítko 20 mA
Par. 403 ÿCasova ÿc re ÿzimu spánku 10 s
Par. 404 Frekvence spánku 15 Hz
Par. 405 Frekvence buzení 20 Hz
Par. 406 Nastavený zvý ÿsený výkon 125%
Par. 414 Maximální zp ÿetná vazba 10
Par. 415 Procesní jednotky Bar [16]
Par. 418 ÿZádaná hodnota 1 5 bar
Par. 423 Proporcionální zesílení PID 0,6
Par. 424 Integra ÿcní ÿcasová konstanta PID 10
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■ Pozární rezim

Upozorneni:
Uv ÿedomte si, ÿze m ÿeni ÿc kmito ÿctu je pouze
jednou sou ÿcástí systému topení, ventilace
a klimatizace. Správná funkce po ÿzárního

re ÿzimu závisí na správném navr ÿzení a výb ÿeru
komponent systému. Ventila ÿcní systémy pracující
v bezpe ÿcnostních aplikacích musí být schváleny
místními po ÿzárními slo ÿzkami. Neprerusovaný
provoz menice kmitoctu zpusobený pozárním
rezimem muze mít za následek vznik pretlaku a
výsledkem muze být poskození systému topení,
ventilace a klimatizace a soucástí, napríklad
tlumicu a chladicích kanálu. Poskozen muze
být i sám menic kmitoctu a muze zpusobit
poskození ci pozár. Pokud byl menic kmitoctu
naprogramován na pozární rezim, neprijímá
spolecnost Danfoss A/S zádnou odpovednost
za chyby, nesprávnou funkci, úraz ci jakékoli
poskození menice kmitoctu nebo jeho soucástí,
systému topení, ventilace a klimatizace nebo
jejich soucástí, nebo jiného majetku. Spolecnost
Danfoss nebude za zádných okolností odpovedná
koncovému uzivateli nebo libovolné tretí strane
za prímou ci neprímou, speciální ci následnou
skodu ci ztrátu, kterou utrpí taková tretí strana,
pokud byly zpusobeny tím, ze menic kmitoctu byl
naprogramován a pracoval v pozárním rezimu

Funkce Po ÿzární re ÿzim zaji ÿst'uje, ÿze m ÿeni ÿc VLT 6000
m ûu ÿze b ÿe ÿzet bez pÿreru ÿsení. To znamená, ÿze v ÿet ÿsina
poplach ûu a výstrah nezp ûusobí vypnutí a zablokování je
zakázáno. To je u ÿzite ÿcné v pÿrípad ÿe po ÿzáru nebo jiných
nouzových situací. Dokud se motor nezapojí, nebo
dokud není m ÿeni ÿc kmito ÿctu sám zni ÿcen, jsou ÿcin ÿeny
ve ÿskeré pokusy o to, udr ÿzet ho v chodu. Pokud budou
tyto limity pÿrekro ÿceny, rozbliká se výstraha. Pokud
bude výstraha stále blikat i po vypnutí a zapnutí,
obrat'te se na svého dodavatele zaÿrízení Danfoss.
Ní ÿze je uvedena tabulka s poplachy a se situacemi,
kdy m ÿeni ÿc kmito ÿctu m ÿení stav v závislosti na výb ÿeru
hodnoty v parametru 430. V normálním provozním
re ÿzimu platí vypnutí a zablokování (v parametru
430 hodnota [0]). Vypnutí a vynulování po ÿzárního
re ÿzimu ([1] nebo [2] v parametru 430) znamená, ÿze
vynulování je provedeno automaticky bez nutnosti
ru ÿcního vynulování. Pÿrejít do Po ÿzární re ÿzim obcházený
([3] v parametru 430) platí v pÿrípad ÿe, kdy jeden ze
zmín ÿených poplach ûu zp ûusobí vypnutí. Po uplynutí
zpo ÿzd ÿení vybraného v parametru 432 je nastaven
výstup. Tento výstup je naprogramován v parametru
319, 321, 323 nebo 326. Pokud je osazena volitelná
reléová karta, lze jej vybrat také v parametru 700, 703,

706 nebo 709. V parametru 300 a 301 ho lze vybrat
tehdy, pokud je logika pro aktivaci po ÿzárního re ÿzimu
aktivní vysoká nebo nízká. Aby mohl být povolen
po ÿzární re ÿzim, nesmí mít parametr 430 hodnotu [0].
Aby bylo mo ÿzné pou ÿzít po ÿzární re ÿzim, musí být
hodnota vstupu 27 „vysoká" a prostÿrednictvím
sb ÿernice Fieldbus nesmí být pÿrítomen ÿzádný bit
volného dob ÿehu. Aby bylo zaji ÿst ÿeno, ÿze po ÿzární
re ÿzim nem ûu ÿze být pÿreru ÿsen ÿzádným volným dob ÿehem
prostÿrednictvím sb ÿernice Fieldbus, vyberte v parametru
503 hodnotu Digitální vstup [0]. Tím je volný dob ÿeh
prostÿrednictvím sb ÿernice Fieldbus zakázán.
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ÿCíslo Popis TRIP

[0]

LOCK

[0]

FIRE MODE

Vypnutí a

vynulování

[1], [2]

Pÿrejít na

FIRE MODE

BYPASS [3]

2 Chyba pracovní nuly

(LIVE ZERO ERROR)

X

4 Nesymetrie sít ÿe
(MAINS IMBALANCE)

x x x

7 Pÿrep ÿetí

(DC LINK OVERVOLT)

x

8 Podp ÿetí

(DC LINK UNDERVOLT)

x

9 Stÿrída ÿc pÿretí ÿzen

(INVERTER TIME)

x

10 Pÿretí ÿzení motoru

(MOTOR TIME)

x

11 Termistor motoru (MOTOR

THERMISTOR)

x

12 Mezní hodnota proudu

(CURRENT LIMIT)

x

13 Nadproud

(OVERCURRENT)

x x x x

14 Zemní spojení

(EARTH FAULT)

x x x x

15 Chyba re ÿzimu pÿrepínání

(SWITCH MODE FAULT)

x x x x

16 Zkrat

(CURR.SHORT CIRCUIT)

x x x x

17 ÿCasový limit sériové komunikace

(STD BUSTIMEOUT)

x

18 ÿCasový limit sb ÿernice HPFB

(HPFB TIMEOUT)

x

22 Chyba automatické optimalizace

(AMA FAULT)

x

29 Vysoká teplota chladi ÿce

(HEAT SINK OVERTEMP.)

x x x

30 Výpadek fáze U motoru

(MISSING MOT.PHASE U)

x

31 Výpadek fáze V motoru

(MISSING MOT.PHASE V)

x

32 Výpadek fáze W motoru

(MISSING MOT.PHASE W)

x

34 Porucha komunikace HPFB

(HPFB TIMEOUT)

x

37 Porucha stÿrída ÿce (GATE DRIVE FAULT) x x x x

60 Bezpe ÿcnostní stop

(EXTERNAL FAULT)

x

63 Malý výstupní proud

(I MOTOR < I LOW)

x

80 Po ÿzární re ÿzim byl aktivní

(FIRE MODE WAS ACTIVE)

x

99 Neznámá chyba

(UNKNOWN FAULT)

x x
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■ Znacka CE
Co je znacka CE?
Smyslem zna ÿcky CE je zamezit technickým pÿreká ÿzkám
pÿri obchodu v rámci EFTA a EU. EU zavedla zna ÿcku
CE jako jednoduchý zp ûusob prokázání, ÿze výrobek
odpovídá pÿríslu ÿsným pÿredpis ûum EU. Zna ÿcka CE neÿríká
nic o kvalit ÿe nebo technické specifikaci výrobku. Na
m ÿeni ÿce kmito ÿctu se vztahují tÿri sm ÿernice EU:
Smernice pro stroje (98/37/EEC)
V ÿsechny stroje s hlavními pohyblivými sou ÿcástmi
spadají pod sm ÿernici pro stroje, která ve ÿsla v platnost
1. ledna 1995. Proto ÿze se u m ÿeni ÿc ûu kmito ÿctu jedná
pÿrevá ÿzn ÿe o elektrická zaÿrízení, nespadají pod sm ÿernici
pro stroje. Jestli ÿze se v ÿsak m ÿeni ÿce kmito ÿctu dodávají
pro pou ÿzití se strojem, poskytujeme informace o
bezpe ÿcnostních aspektech týkajících se m ÿeni ÿc ûu
kmito ÿctu VLT. Provádíme to formou prohlá ÿsení výrobce.
Smernice pro nízké napetí (73/23/EEC)
M ÿeni ÿce kmito ÿctu musí být ozna ÿceny ÿstítkem CE v
souladu se sm ÿernicí pro nízké nap ÿetí, která ve ÿsla v
platnost 1. ledna 1997. Tato sm ÿernice se týká v ÿsech
elektrických zaÿrízení a pÿrístroj ûu, které pou ÿzívají nap ÿetí
v rozsahu 50-1000 V AC a 75-1500 V DC. Danfoss
ozna ÿcuje své m ÿeni ÿce ÿstítkem CE v souladu s normou
a na po ÿzádání vydává prohlá ÿsení o shod ÿe.

Smernice pro EMC (89/336/EEC)
EMC je zkratka pro elektromagnetickou kompatibilitu.
Existence elektromagnetické kompatibility znamená,

ÿze vzájemné ru ÿsení jednotlivých sou ÿcástí/zaÿrízení je
tak malé, ÿze funkce zaÿrízení jím není ovlivn ÿena.
Sm ÿernice pro EMC vstoupila v platnost 1. ledna
1996. Podle této sm ÿernice Danfoss ozna ÿcuje své
výrobky ÿstítkem CE a na po ÿzádání vydává prohlá ÿsení
o shod ÿe. Pro zaji ÿst ÿení správné instalace z hlediska
elektromagnetického odru ÿsení obsahuje tato pÿríru ÿcka
podrobné pokyny k montá ÿzi. Dále uvádíme, které
normy na ÿse jednotlivé výrobky spl ÿnují. Nabízíme
filtry, které jsou zÿrejmé z technické specifikace, a rádi
poskytneme dal ÿsí pomoc k docílení co nejlep ÿsího
mo ÿzného výsledku elektromagnetického odru ÿsení.

Ve velké v ÿet ÿsin ÿe pÿrípad ûu pou ÿzívají m ÿeni ÿce kmito ÿctu
odborníci jako sou ÿcást v ÿet ÿsího zaÿrízení, systému
nebo instalace. Je tÿreba uvést, ÿze odpov ÿednost
za kone ÿcné EMC vlastnosti zaÿrízení, systému nebo
instalace nese zÿrizovatel zaÿrízení.

POZNÁMKA: M ÿeni ÿce 550-600 V nemají zna ÿcku CE.

■ PC software a sériová komunikace
Spole ÿcnost Danfoss nabízí mno ÿzství alternativ
sériové komunikace. Sériová komunikace umo ÿz ÿnuje
sledovat, programovat a ÿrídit jeden nebo n ÿekolik
m ÿeni ÿc ûu kmito ÿctu z centrálního po ÿcíta ÿce.
V ÿsechny m ÿeni ÿce kmito ÿctu VLT 6000 HVAC mají jako
standard port RS 485 s volbou tÿrí protokol ûu. Tyto tÿri
protokoly se volí v parametru 500 Protokoly:
• FC protokol
• Johnson Controls Metasys N2
• Landis/Staefa Apogee FLN
• Modbus RTU

Volitelná sb ÿernicová karta umo ÿz ÿnuje vy ÿs ÿsí pÿrenosovou
rychlost ne ÿz RS 485. Krom ÿe toho je mo ÿzné ke sb ÿernici
pÿripojit v ÿet ÿsí po ÿcet jednotek a pou ÿzít alternativní
pÿrenosová média. Spole ÿcnost Danfoss nabízí
následující volitelné komunika ÿcní karty:
• Profibus
• LonWorks
• DeviceNet

Informace o instalaci r ûuzných volitelných prvk ûu
nejsou sou ÿcástí tohoto návodu.

Pomocí portu RS 485 lze komunikovat napÿríklad
s PC. K tomuto ú ÿcelu slou ÿzí program pro systém
Windows TM s názvem MCT 10. Lze ho pou ÿzít ke

sledování, programování a ÿrízení jedné nebo n ÿekolika
jednotek VLT 6000 HVAC. Dal ÿsí informace naleznete v
Pÿríru ÿcce pro projektanty pro m ÿeni ÿc VLT 6000 HVAC
nebo se obrat'te na spole ÿcnost Danfoss.

500-566 Sériová komunikace

Upozorneni:
Informace o pou ÿzití sériového rozhraní RS 485
nejsou zahrnuty v této pÿríru ÿcce. Obrat'te se
na Danfoss a vy ÿzádejte si Projek ÿcní pÿríru ÿcku.
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■ Vybalení a objednání menice kmitoctu VLT
Jste na pochybách, jaký m ÿeni ÿc kmito ÿctu jste obdr ÿzeli
a jaké mo ÿznosti nabízí? Pomohou vám následující
tabulky, které m ûu ÿzete také vyu ÿzít pro objednání
m ÿeni ÿce kmito ÿctu VLT 6000 HVAC.

■ Retezec objednacího císla typového oznacení
Na základ ÿe va ÿsí objednávky dostane m ÿeni ÿc kmito ÿctu
objednací ÿcíslo, které najdete na typovém ÿstítku
jednotky. Toto ÿcíslo m ûu ÿze vypadat napÿr. takto:
VLT-6008-H-T4-B20-R3-DL-F10-A00-C0
Znamená to, ÿze objednaný m ÿeni ÿc kmito ÿctu je VLT
6008 pro sít'ové nap ÿetí 3 x 380-460 V (T4) ve formátu
kniha s krytím IP 20 (B20). Jedná se o variantu
hardwaru s integrovaným filtrem RFI, tÿrída A a B
(R3). M ÿeni ÿc kmito ÿctu je vybaven ÿrídicí jednotkou
(DL) s volitelnou kartou PROFIBUS (F10). M ÿeni ÿc
není vybaven volitelnou kartou (A00) a není pou ÿzito
zaouzdÿrení má ÿcením (C0). Znak ÿc. 8 ( H) ozna ÿcuje
rozsah pou ÿzití jednotky: H = HVAC.

IP 00: Toto krytí je u ÿrady VLT 6000 HVAC k
dispozici pouze pro v ÿet ÿsí výkony. Doporu ÿcuje se
instalace do standardních skÿríní.
IP 20, provedení kniha: Toto krytí je konstruováno pro
instalaci do skÿrín ÿe. Zabírá minimální prostor a jednotky
lze umístit vedle sebe bez instalace dal ÿsího chlazení.
IP 20/NEMA 1: Toto je standardní krytí m ÿeni ÿc ûu
VLT 6000 HVAC. Je ideální pro instalaci do skÿrín ÿe v
oblastech, kde je vy ÿzadován vy ÿs ÿsí stupe ÿn ochrany.
Toto krytí rovn ÿe ÿz umo ÿz ÿnuje instalaci m ÿeni ÿc ûu vedle sebe.
IP 54: Toto krytí lze umístit pÿrímo na st ÿenu.
Skÿrín ÿe nejsou vy ÿzadovány. Jednotky IP 54 lze
také instalovat vedle sebe.

Varianty hardwaru
Jednotky tohoto výrobního programu jsou k
dispozici v následujících variantách hardwaru:
ST: Standardní m ÿeni ÿc s ÿrídicí jednotkou

nebo bez ní. Bez stejnosm ÿerných
svorek s výjimkou
VLT 6042-6062, 200-240 V
VLT 6016-6275, 525-600 V

SL: Standardní jednotka se stejnosm ÿernými
svorkami.

EX: Roz ÿsíÿrené vybavení pro VLT typu
6152-6550 s ÿrídící jednotkou,
stejnosm ÿernými svorkami a pÿripojením
externího stejnosm ÿerného napájení 24
V pro zálohování ÿrídicí karty.

DX: Roz ÿsíÿrené vybavení pro VLT typu
6152-6550 s ÿrídící jednotkou,
stejnosm ÿernými svorkami,
integrovanými sít'ovými pojistkami
a odpojova ÿcem a s pÿripojením externího
stejnosm ÿerného napájení 24 V pro
zálohování ÿrídicí karty.

PF: Standardní jednotka pro typy
VLT 6152-6352 se 24voltovým
stejnosm ÿerným napájením pro
zálohování ÿrídicí karty a integrovanými
sít'ovými pojistkami. Neobsahuje
stejnosm ÿerné svorky.

PS: Standardní jednotka pro typy
VLT 6152-6352 se 24voltovým
stejnosm ÿerným napájením pro
zálohování ÿrídicí karty. Neobsahuje
stejnosm ÿerné svorky.

PD: Standardní jednotka pro typy
VLT 6152-6352 se 24voltovým
stejnosm ÿerným napájením pro
zálohování ÿrídicí karty a integrovanými
sít'ovými pojistkami a odpojova ÿcem.
Neobsahuje stejnosm ÿerné svorky.
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Filtr RFI
M ÿeni ÿce ve formátu kniha se dodávají v ÿzdy s
integrovaným filtrem RFI, který odpovídá norm ÿe EN
55011-B s 20 m dlouhým stín ÿeným/pancéÿrovaným
motorovým kabelem a norm ÿe EN 55011-A1 se 150
m dlouhým stín ÿeným/pancéÿrovaným motorovým
kabelem. M ÿeni ÿce pro sít'ové napájení 240 V a
výkony motoru do 3,0 kW v ÿcetn ÿe (VLT 6005) a
m ÿeni ÿce pro sít'ové napájení 380-460 V a výkony
motoru do 7,5 kW (VLT 6011) jsou v ÿzdy dodávány
s integrovaným filtrem tÿrídy A1 a B. M ÿeni ÿce pro
vy ÿs ÿsí výkony motoru, ne ÿz jsou tyto (3,0 kW, resp.
7,5 kW) se mohou objednávat bud' s filtrem RFI
nebo bez n ÿej. Filtry RFI pro m ÿeni ÿce 525-600 V
nejsou k dispozici.

ÿRídicí jednotka (tla ÿcítka a displej)
V ÿsechny typy jednotek, mimo m ÿeni ÿce s krytím IP
54, mohou být objednány bud' s ÿrídicí jednotkou
nebo bez ní. Jednotky s krytím IP 54 se dodávají
v ÿzdy s ÿrídicí jednotkou.
V ÿsechny vyráb ÿené typy jednotek jsou k dispozici
s integrovanou aplika ÿcní volitelnou sou ÿcástí
v ÿcetn ÿe reléové karty se ÿctyÿrmi relé nebo s kartou
kaskádního regulátoru.

Pouzdÿrení má ÿcením
V ÿsechny typy m ÿeni ÿc ûu lze dodávat s deskou
plo ÿsných spoj ûu zapouzdÿrenou má ÿcením nebo
nezapouzdÿrenou.
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200-240 V

Typový kód

Pozice v ÿret ÿezci

T2

9-10

C00

11-13

B20

11-13

C20

11-13

CN1

11-13

C54

11-13

ST

14-15

SL

14-15

R0

16-17

R1

16-17

R3

16-17
1,1 kW/1,5 HP 6002 X X X X X
1,5 kW/2,0 HP 6003 X X X X X
2,2 kW/3,0 HP 6004 X X X X X
3,0 kW/4,0 HP 6005 X X X X X
4,0 kW/5,0 HP 6006 X X X X X X
5,5 kW/7,5 HP 6008 X X X X X X
7,5 kW/10 HP 6011 X X X X X X
11 kW/15 HP 6016 X X X X X X
15 kW/20 HP 6022 X X X X X X
18,5 kW/25 HP 6027 X X X X X X
22 kW/30 HP 6032 X X X X X X
30 kW/40 HP 6042 X X X X X X
37 kW/50 HP 6052 X X X X X X
45 kW/60 HP 6062 X X X X X X

380-460 V

Typový kód

Pozice v ÿret ÿezci

T4

9-10

C00

11-13

B20

11-13

C20

11-13

CN1

11-13

C54

11-13

ST

14-15

SL

14-15

EX

14-15

DX

14-15

PS

14-15

PD

14-15

PF

14-15

R0

16-17

R1

16-17

R3

16-17
1,1 kW/1,5 HP 6002 X X X X X
1,5 kW/2,0 HP 6003 X X X X X
2,2 kW/3,0 HP 6004 X X X X X
3,0 kW/4,0 HP 6005 X X X X X
4,0 kW/5,0 HP 6006 X X X X X
5,5 kW/7,5 HP 6008 X X X X X
7,5 kW/10 HP 6011 X X X X X
11 kW/15 HP 6016 X X X X X X
15 kW/20 HP 6022 X X X X X X
18,5 kW/25 HP 6027 X X X X X X
22 kW/30 HP 6032 X X X X X X
30 kW/40 HP 6042 X X X X X X
37 kW/50 HP 6052 X X X X X X
45 kW/60 HP 6062 X X X X X X
55 kW/75 HP 6072 X X X X X X
75 kW/100 HP 6102 X X X X X X
90 kW/125 HP 6122 X X X X X X
110 kW/150 HP 6152 X X X X X X X X X X X
132 kW/200 HP 6172 X X X X X X X X X X X
160 kW/250 HP 6222 X X X X X X X X X X X
200 kW/300 HP 6272 X X X X X X X X X X X
250 kW/350 HP 6352 X X X X X X X X X X X
315 kW/450 HP 6400 (X) X X X (X) X X
355 kW/500 HP 6500 (X) X X X (X) X X
400 kW/600 HP 6550 (X) X X X (X) X X

(X): Provedení kompakt s krytím IP 00

není k dispozici s DX

Napetí

T2: 200-240 VAC

T4: 380-460 VAC

Krytí

C00: Provedení kompakt, IP 00

B20: Provedení kniha, krytí IP 20

C20: Provedení kompakt, IP 20

CN1: Provedení kompakt, NEMA 1

C54: Provedení kompakt, IP 54

Hardwarové varianty

ST: Standard

SL: Standardní se stejnosm ÿernými svorkami

EX: Roz ÿsíÿrená se 24voltovým napájením a

stejnosm ÿernými svorkami

DX: Roz ÿsíÿrená se 24voltovým napájením,

stejnosm ÿernými svorkami, odpojováním a pojistkou

PS: Standardní se 24V napájením

PD: Standardní se 24V napájením, pojistkou a

odpojením

PF: Standardní se 24V napájením a pojistkou

RFI filtr

R0: Bez filtru

R1: Class A1 filter

R3: Filtr tÿrídy A1 a B

Upozorneni:
NEMA 1 pÿrevy ÿsuje IP 20

MG.61.A2.48 - VLT je registrovaná ochranná známkaspole ÿcnosti Danfoss18



VLT® 6000 HVAC

Ú
vo

d 
do

H
V

A
C

525-600 V

Typový kód

Pozice v ÿret ÿezci

T6

9-10

C00

11-13

C20

11-13

CN1

11-13

ST

14-15

R0

16-17
1,1 kW/1,5 HP 6002 X X X X
1,5 kW/2,0 HP 6003 X X X X
2,2 kW/3,0 HP 6004 X X X X
3,0 kW/4,0 HP 6005 X X X X
4,0 kW/5,0 HP 6006 X X X X
5,5 kW/7,5 HP 6008 X X X X
7,5 kW/10 HP 6011 X X X X
11 kW/15 HP 6016 X X X
15 kW/20 HP 6022 X X X
18,5 kW/25 HP 6027 X X X
22 kW/30 HP 6032 X X X
30 kW/40 HP 6042 X X X
37 kW/50 HP 6052 X X X
45 kW/60 HP 6062 X X X
55 kW/75 HP 6072 X X X
75 kW/100 HP 6100 X X X X
90 kW/125 HP 6125 X X X X
110 kW/150 HP 6150 X X X X
132 kW/200 HP 6175 X X X X
160 kW/250 HP 6225 X X X X
200 kW/300 HP 6275 X X X X

T6: 525-600 VAC

C00: Provedení kompakt, IP 00

C20: Krytí IP 20, provedení

kompakt

CN1: Provedení kompakt, NEMA

1

ST: Standard

R0: Bez filtru

Upozorneni:
NEMA 1 pÿrevy ÿsuje IP 20

Volitelné moznosti, 200-600 V

Displej Pozice: 18-19
D01) Bez ovládacího panelu LCP
DL S ovládacím panelem LCP

Doplnek Fieldbus Pozice: 20-22
F00 Bez dopl ÿnku
F10 Profibus DP V1
F13 Profibus FMS
F30 DeviceNet
F40 LonWorks s volnou topologií
F41 LonWorks 78 kB/s
F42 LonWorks 1,25 MB/s

Aplikacní doplnek Pozice: 23-25
A00 Bez dopl ÿnku
A312) Reléová karta se 4 relé
A32 Regulátor kaskády
A40 Hodiny m ÿeÿrící reálný ÿcas
Zapouzdrení Pozice: 26-27
C03) Bez zapouzdÿrení
C1 Se zapouzdÿrením

1) Není k dispozici s krytím kompakt, IP 54

2) Není k dispozici s komunika ÿcním pÿríslu ÿsenstvím Fieldbus (Fxx)

3) Není k dispozici pro velikosti 6400 a ÿz 6550
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■ Objednávkový formulár VLT 6000 HVAC
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■ Obecné technické údaje

Napájení ze sít ÿe (L1, L2, L3):

Napájecí nap ÿetí 200-240 V ............................................................................. 3 x 200/208/220/230/240 V ±10 %
Napájecí nap ÿetí 380-460 V ............................................................................. 3 x 380/400/415/440/460 V ±10 %
Napájecí nap ÿetí 525-600 V .................................................................................... 3 x 525/550/575/600 V ±10 %
Napájecí kmito ÿcet ......................................................................................................................... 48-62 Hz ± 1 %
Max. nesymetrie napájecího nap ÿetí .............................................................................................................. ± 3 %
VLT 6002-6011, 380-460 V a 525-600 V a VLT 6002-6005, 200-240 V ... ±2,0 % jmenovitého napájecího nap ÿetí
VLT 6016-6072, 380-460 V a 525-600 V a .............................................. ±1,5 % jmenovitého napájecího nap ÿetí
VLT 6102-6550, 380-460 V a VLT 6042-6062, 200-240 V ....................... ±3,0 % jmenovitého napájecího nap ÿetí
VLT 6100-6275, 525-600 V ......................................................................... ±3 % jmenovitého napájecího nap ÿetí
Skute ÿcný ú ÿciník (λ) ...................................................................................................... 0,90 pÿri jmenovitém zatí ÿzení
Substitu ÿcní ú ÿciník (cos. ϕ) .......................................................................................................... tém ÿeÿr 1,0 (>0,98)
Po ÿcet sepnutí na napájecím vstupu L1, L2, L3 ................................................................... pÿribli ÿzn ÿe 1 krát/2 min.
Maximální zkratový proud ...................................................................................................................... 100,000 A

Výstupní údaje VLT (U, V, W):

Výstupní nap ÿetí ............................................................................................................ 0-100 % napájecího nap ÿetí
Výstupní kmito ÿcet:
Výstupní kmito ÿcet 6002-6032, 200-240 V ............................................................................ 0-120 Hz, 0-1000 Hz
Výstupní kmito ÿcet 6042-6062, 200-240 V .............................................................................. 0-120 Hz, 0-450 Hz
Výstupní kmito ÿcet 6002-6062, 380-460 V ............................................................................ 0-120 Hz, 0-1000 Hz
Výstupní kmito ÿcet 6072-6550, 380-460 V .............................................................................. 0-120 Hz, 0-450 Hz
Výstupní kmito ÿcet 6002-6016, 525-600 V ............................................................................ 0-120 Hz, 0-1000 Hz
Výstupní kmito ÿcet 6022-6062, 525-600 V .............................................................................. 0-120 Hz, 0-450 Hz
Výstupní kmito ÿcet 6072-6275, 525-600 V .............................................................................. 0-120 Hz, 0-450 Hz
Jmenovité nap ÿetí motoru, 200-240 V .............................................................................. 200/208/220/230/240 V
Jmenovité nap ÿetí motoru, 380-460 V .............................................................................. 380/400/415/440/460 V
Jmenovité nap ÿetí motoru, 525-600 V ............................................................................................. 525/550/575 V
Jmenovitý kmito ÿcet motoru ...................................................................................................................... 50/60 Hz
Spínání na výstupu .............................................................................................................................. Neomezeno
Doby rozb ÿehu ÿci dob ÿehu ......................................................................................................................... 1-3600 s

Momentové charakteristiky:

Rozb ÿehový moment ............................................................................................................ 130 % po dobu 1 min.
Rozb ÿehový moment (parametr 110 Vysoký záb ÿerný moment) .............. Maximální moment: 160 % po dobu 0,5 s
Urychlovací moment ...................................................................................................................................... 100%
Momentová pÿretí ÿzitelnost ............................................................................................................................... 110%

ÿRídicí karta, digitální vstupy:

Po ÿcet programovatelných digitálních vstup ûu ........................................................................................................ 8
ÿCísla svorek ............................................................................................................ 16, 17, 18, 19, 27, 29, 32, 33
Úrove ÿn nap ÿetí ....................................................................................................... 0-24 V DC (pozitivní logika PNP)
Úrove ÿn nap ÿetí, logická "0" ...................................................................................................................... < 5 V DC
Úrove ÿn nap ÿetí, logická "1" ..................................................................................................................... >10 V DC
Max. nap ÿetí na vstupu ............................................................................................................................. 28 V DC
Vstupní odpor Ri ............................................................................................................................................ 2 k
Vzorkovací perioda na vstup ........................................................................................................................... 3 ms
Spolehlivé galvanické odd ÿelení: V ÿsechny digitální vstupy jsou galvanicky odd ÿelené od napájecího nap ÿetí
(PELV). Mimoto mohou být digitální vstupy odd ÿeleny od ostatních svorek na ÿrídicí kart ÿe pÿripojením
externího nap ÿetí 24 V DC a vypnutím spína ÿce 4. Viz Spína ÿce 1-4.
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ÿRídicí karta, analogové vstupy:

Po ÿcet programovatelných analogových nap ÿet'ových vstup ûu/termistorových vstup ûu ............................................. 2
ÿCísla svorek ................................................................................................................................................. 53, 54
Úrove ÿn nap ÿetíl ................................................................................................... 0 - 10 V DC (nastavitelné m ÿeÿrítko)
Vstupní odpor Ri ................................................................................................................................... cca 10 k
Po ÿcet programovatelných analogových proudových vstup ûu ................................................................................. 1
ÿCíslo svorky kostry .............................................................................................................................................. 55
Proudový rozsah ................................................................................................ 0/4 - 20 mA (nastavitelné m ÿeÿrítko)
Vstupní odpor Ri .......................................................................................................................................... 200
Rozli ÿsení ................................................................................................................................. 10 bit ûu + znaménko
Pÿresnost na vstupu .............................................................................................. max. chyba 1% plného rozsahu
Vzorkovací perioda na vstupu ......................................................................................................................... 3 ms
Spolehlivé galvanické odd ÿelení: V ÿsechny analogové vstupy jsou galvanicky odd ÿelené od
napájecího nap ÿetí (PELV) a jiných svorek s vysokým nap ÿetím.

ÿRídicí karta, impulzní vstup:

Po ÿcet programovatelných impulzních vstup ûu ....................................................................................................... 3
ÿCísla svorek ........................................................................................................................................... 17, 29, 33
Max. frekvence na svorce17 ......................................................................................................................... 5 kHz
Max. frekvence na svorkách 29, 33 ...................................................................... 20 kHz (otevÿrený kolektor PNP)
Max. frekvence na svorkách 29, 33 ......................................................................................... 65 kHz (soum ÿerná)
Úrove ÿn nap ÿetí ....................................................................................................... 0-24 V DC (pozitivní logika PNP)
Úrove ÿn nap ÿetí, logická "0" ...................................................................................................................... < 5 V DC
Úrove ÿn nap ÿetí, logická "1" ..................................................................................................................... >10 V DC
Max. nap ÿetí na vstupu ............................................................................................................................. 28 V DC
Vstupní odpor Ri ............................................................................................................................................ 2 k
Vzorkovací perioda na vstup ........................................................................................................................... 3 ms
Rozli ÿsení ................................................................................................................................. 10 bit ûu + znaménko
Pÿresnost (100-1 kHz), svorky 17, 29, 33 ........................................................ Max. chyba: 0,5% plného rozsahu
Pÿresnost (1-5 kHz), svorka 17 .......................................................................... Max. chyba: 0,1% plného rozsahu
Pÿresnost (1-65 kHz), svorky 29, 33 .................................................................. Max. chyba: 0,1% plného rozsahu
Spolehlivé galvanické odd ÿelení: V ÿsechny impulzní vstupy jsou galvanicky odd ÿelené od napájecího nap ÿetí
(PELV). Mimoto mohou být impulzní vstupy odd ÿeleny od ostatních svorek na ÿrídicí kart ÿe pÿripojením
externího nap ÿetí 24 V DC a vypnutím spína ÿce 4. Viz Spína ÿce 1 - 4.

ÿRídicí karta, digitální/impulzové a analogové výstupy:

Po ÿcet programovatelných digitálních a analogových výstup ûu ............................................................................... 2
ÿCísla svorek ................................................................................................................................................. 42, 45
Úrove ÿn nap ÿetí na digitálním/impulzovém výstupu ............................................................................... 0 - 24 V DC
Min. zát ÿe ÿz na kostru (svorka 39) na digitálním/impulzovém výstupu ............................................................ 600
Frekven ÿcní rozsahy (digitální výstup pou ÿzit jako impulzový) ...................................................................... 0-32 kHz
Proudový rozsah na analogovém výstuput ......................................................................................... 0/4 - 20 mA
Max. zát ÿe ÿz na kostru (svorka 39) na analogovém výstupu .......................................................................... 500
Pÿresnost analogového výstupu ....................................................................... Max. chyba: 1,5% plného rozsahu
Rozli ÿsení na analogovém výstupu .................................................................................................................. 8 bit ûu
Spolehlivé galvanické odd ÿelení: V ÿsechny digitální a analogové výstupy jsou galvanicky odd ÿelené
od napájecího nap ÿetí (PELV) a jiných svorek s vysokým nap ÿetím.

ÿRídicí karta, napájení 24 V DC:

ÿCísla svorek ................................................................................................................................................. 12, 13
Max. zát ÿe ÿz ................................................................................................................................................. 200 mA
ÿCísla svorek kostry ...................................................................................................................................... 20, 39
Spolehlivé galvanické odd ÿelení: Napájení 24 V DC je galvanicky odd ÿelené od napájecího nap ÿetí
(PELV), ale má stejný potenciál jako analogové výstupy.
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ÿRídicí karta, sériová komunikace RS 485:

ÿCísla svorek ............................................................................................................... 68 (TX+, RX+), 69 (TX-, RX-)
Spolehlivé galvanické odd ÿelení: Úplné galvanické odd ÿelení (PELV).

Reléové výstupy:

Po ÿcet programovatelných reléových výstup ûu ........................................................................................................ 2
ÿCísla svorek, ÿrídicí karta ...................................................................................................................... 4-5 (sepnutí)
Max. zatí ÿzení (stejn.) svorek 4-5, ÿrídicí karta .......................................................................... 50 V AC, 1 A, 60 VA
Max. zatí ÿzení (DC-1, IEC 947) svorek 4-5, ÿrídicí karta ............................................................ 75 V DC, 1 A, 30 W
Max. zatí ÿzení (DC-1) svorek 4-5 , ÿrídicí karta pro aplikace UL/cUL ......................... 30 V AC, 1 A / 42,5 V DC, 1A
ÿCísla svorek, výkonová karta a reléová karta ............................................................... 1-3 (rozpínací), 1-2 (spínací)
Max. zatí ÿzení (stÿr.) svorek 1-3, 1-2, výkonová karta ............................................................ 240 V AC, 2 A, 60 VA
Max. zatí ÿzení (DC-1, IEC 947) svorek 1-3, 1-2, výkonová karta a reléová karta ............................... 50 V DC, 2 A
Min. zatí ÿzení svorek 1-3, 1-2, výkonová karta ............................................. 24 V stejn., 10 mA, 24 V stÿr., 100 mA

Externí napájení 24 V DC (k dispozici pouze s VLT 6350 - 6550):

ÿCísla svorek ................................................................................................................................................. 35, 36
Nap ÿet'ový rozsah ........................................................................... 24 V DC±15% (max. 37 V DC po dobu 10 s)
Max. zvln ÿení ............................................................................................................................................... 2 V DC
Pÿríkon ...................................................................................................... 15 W - 50 W (50 W pro rozb ÿeh, 20 ms)
Min. pojistka ..................................................................................................................................................... 6 A
Spolehlivé galvanické odd ÿelení: Úplné galvanické odd ÿelení, pokud je externí napájení 24 V DC také typu PELV.

Délky a pr ûuÿrezy kabel ûu:

Max. délka motorového kabelu, stín ÿený kabel ............................................................................................. 150 m
Max. délka motorového kabelu, nestín ÿený kabel ......................................................................................... 300 m
Max. délka motorového kabelu, stín ÿený kabel VLT 6011 380-460 V ........................................................... 100 m
Max. délka motorového kabelu, stín ÿený kabel VLT 6011 525-600 V ............................................................. 50 m
Max. délka kabelu pro stejn. sb ÿernici, stín ÿený kabel ......................... 25 m od m ÿeni ÿce kmito ÿctu ke stejn. sb ÿernici.
Max. pr ûuÿrez kabelu k motoru, viz následující oddíl
Max. pr ûuÿrez kabelu pro vn ÿej ÿsí zdroj stejn. napájení 24 V .......................................................... 2,5 mm2/12 AWG
Max. pr ûuÿrez pro ÿrídicí kabely ..................................................................................................... 1,5 mm2/16 AWG
Max. pr ûuÿrez pro sériovou komunikaci ....................................................................................... 1,5 mm2/16 AWG
Je-li tÿreba vyhov ÿet po ÿzadavk ûum UL/cUL, musí být pou ÿzit kabel s teplotní tÿrídou 60/75 °C
(VLT 6002 - 6072 380 - 460 V, 525-600 V a VLT 6002 - 6032 200 - 240 V).
Je-li tÿreba vyhov ÿet po ÿzadavk ûum UL/cUL, musí být pou ÿzit kabel s teplotní tÿrídou 75 °C
(VLT 6042 - 6062 200 - 240 V, VLT 6102 - 6550 380 - 460 V, VLT 6100 - 6275 525 - 600 V).
Není-li ur ÿceno jinak, konektory jsou ur ÿceny pro pou ÿzití s m ÿed ÿenými i hliníkovými kabely.

Regula ÿcní charakteristiky:

Kmito ÿctový rozsah ............................................................................................................................... 0 - 1000 Hz
Rozli ÿsení výstupního kmito ÿctu .............................................................................................................. ± 0,003 Hz
Doba odezvy systému .................................................................................................................................... 3 ms
Otá ÿcky, regula ÿcní rozsah (otevÿrená smy ÿcka) ................................................................ 1:100 synchronních otá ÿcek
Otá ÿcky, pÿresnost (otevÿrená smy ÿcka) ................................................. < 1500 ot./min.: max. chyba ± 7,5 ot./min.
>1500 ot./min.: max. chyba 0,5% skute ÿcných otá ÿcek
Otá ÿcky, pÿresnost (uzavÿrená smy ÿcka) ................................................ < 1500 ot./min.: max. chyba ± 1,5 ot./min.
>1500 ot./min.: max. chyba 0,1% skute ÿcných otá ÿcek
V ÿsechny regula ÿcní charakteristiky jsou zalo ÿzeny na 4-pólovém asynchronním motoru.

Pÿresnost ode ÿcítání na displeji (parametry 009-012, Údaje na displeji ):

Motorový proud [5], zatí ÿzení 0-140% ................................... max. chyba: ± 2,0% jmenovitého výstupního proudu
Výkon kW [6], výkon k [7], zatí ÿzení 0 - 90% .......................... max. chyba: ± 5,0% jmenovitého výstupního výkonu
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VLT® 6000 HVAC

Vn ÿej ÿsí podmínky:

Krytí .................................................................................................................. IP 00, IP 20, IP 21/NEMA 1, IP 54
Vibra ÿcní zkou ÿska ..................... 0,7 g RMS 18-1000 Hz náhodn ÿe. 3 sm ÿery po dobu 2 hodin (IEC 68-2-34/35/36)
Max. relativní vlhkost ...................................................... 93 % + 2 %, -3 % (IEC 68-2-3) pro skladování/transport
Max. relativní vlhkost .................................................. 95 % bez kondenzace (IEC 721-3-3; tÿrída 3K3) pro provoz
Agresivní prostÿredí (IEC 721-3-3) ........................................................................ Tÿrída 3C2 bez povrchové úpravy
Agresivní prostÿredí (IEC 721-3-3) ........................................................................ Tÿrída 3C3 s povrchovou úpravou
Teplota okolí, VLT 6002-6005 200-240 V, 6002-6011 380-460 V, 6002-6011 525-600 V formát kniha, IP
20 ........................................................................................................... Max. 45°C (24hod. pr ûum ÿer max. 40°C)
Teplota okolí, VLT 6006-6062 200-240 V, 6016-6550 380-460 V, 6016-6275 525-600 V IP 00, IP
20 ........................................................................................................... Max. 40°C (24hod. pr ûum ÿer max. 35°C)
Teplota okolí, VLT 6002-6062 200-240 V, 6002-6550 380-460 V, IP 54 Max. 40°C (24hod. pr ûum ÿer max. 35°C)
Minimální okolní teplota pÿri plném provozu ....................................................................................................... 0°C
Min. teplota okolí pÿri sní ÿzeném výkonu ........................................................................................................ -10°C
Teplota pÿri skladování/pÿreprav ÿe ..................................................................................................... -25 - +65/70°C
Max. nadmoÿrská vý ÿska ............................................................................................................................. 1000 m
Pou ÿzité normy EMC, Emise .................................................. EN 61000-6-3/4, EN 61800-3, EN 55011, EN 55014
Pou ÿzité normy EMC, Imunita ......................................................................................................... EN 50082-2, EN
61000-4-2, IEC 1000-4-3, EN 61000-4-4, EN 61000-4-5, ENV 50204, EN 61000-4-6, VDE 0160/1990.12

Upozorneni:
M ÿeni ÿce VLT 6002-6275, 525-600 V nejsou
v souladu se Sm ÿernicí EMC, se Sm ÿernicí pro
nízké nap ÿetí, ani se Sm ÿernicí PELV.

Ochrana VLT 6000 HVAC

• Elektronická tepelná ochrana motoru proti pÿretí ÿzení.

• Sledování teploty chladi ÿce zaji ÿst'uje, ÿze m ÿeni ÿc kmito ÿctu vypne, pokud teplota pro krytí IP00, IP20 nebo
NEMA 1 dosáhne 90°C. Pro krytí IP54 je vypínací teplota 80°C. Stav pÿrekro ÿcení teploty m ûu ÿze být
vynulován a ÿz po klesnutí teploty chladi ÿce pod 60°C.

Pro ní ÿze uvedené m ÿeni ÿce jsou limity následující:

- VLT 6152, 380-460 V, vypne pÿri 75 °C a lze ho vynulovat pÿri poklesu teploty pod 60 °C.
- VLT 6172, 380-460 V, vypne pÿri 80 °C a lze ho vynulovat pÿri poklesu teploty pod 60 °C.
- VLT 6222, 380-460 V, vypne pÿri 95 °C a lze ho vynulovat pÿri poklesu teploty pod 65 °C.
- VLT 6272, 380-460 V, vypne pÿri 95 °C a lze ho vynulovat pÿri poklesu teploty pod 65 °C.
- VLT 6352, 380-460 V, vypne pÿri 105 °C a lze ho vynulovat pÿri poklesu teploty pod 75 °C.

• M ÿeni ÿc kmito ÿctu je chrán ÿen proti zkratu na svorkách motoru U, V, W.

• M ÿeni ÿc kmito ÿctu je chrán ÿen proti zemnímu spojení na svorkách motoru U, V, W.

• Sledování nap ÿetí meziobvodu zaji ÿst'uje, ÿze m ÿeni ÿc kmito ÿctu vypne, kdy ÿz nap ÿetí meziobvodu dosáhne
pÿríli ÿs vysoké nebo pÿríli ÿs nízké hodnoty.

• Pÿri výpadku fáze motoru m ÿeni ÿc kmito ÿctu vypne.

• Pÿri výpadku sít ÿe je m ÿeni ÿc kmito ÿctu schopen provést ÿrízené zpomalení.

• Pÿri výpadku fáze sít ÿe m ÿeni ÿc kmito ÿctu vypne nebo provede automatické odleh ÿcení, kdy ÿz je motor zatí ÿzen.
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■ Technické údaje pro napájení ze síte 3 x 200 - 240 V

Podle mezinárodních po ÿzadavk ûu Typ VLT 6002 6003 6004 6005 6006 6008 6011

Výstupní proud 4) IVLT,N [A] 6,6 7,5 10,6 12,5 16,7 24,2 30,8

IVLT, MAX (60 s) [A] 7,3 8,3 11,7 13,8 18,4 26,6 33,9

Výstup (240 V) SVLT,N [kVA] 2,7 3,1 4,4 5,2 6,9 10,1 12,8

Typický výkon na hÿrídeli PVLT,N [kW] 1,1 1,5 2,2 3,0 4,0 5,5 7,5

Typický výkon na hÿrídeli PVLT,N [HP] 1,5 2 3 4 5 7,5 10

Max. pr ûuÿrez kabelu k

motoru

a DC sb ÿernici

[mm2 ]/[AWG]

4/10 4/10 4/10 4/10 4/10 16/6 16/6

Max. vstupní proud (200 V) (RMS)IL,N [A] 7,0 10,0 12,0 16,0 23,0 30,0

Max. pr ûuÿrez kabelu k

motoru

a DC sb ÿernici2)

[mm2 ]/[AWG] 2 )

4/10 4/10 4/10 4/10 4/10 16/6 16/6

Max. pojistky [A]/UL1) [A] 16/10 16/15 25/20 25/25 35/30 50 60

Sít'ový styka ÿc [Typ Danfoss] CI 6 CI 6 CI 6 CI 6 CI 6 CI 9 CI 16

Ú ÿcinnost3) 0,95

Hmotnost IP 20 [kg] 7 7 9 9 23 23 23

Hmotnost IP 54 [kg] 11,5 11,5 13,5 13,5 35 35 38

Ztrátový výkon

pÿri max. zát ÿe ÿzi [W]
Celkem 76 95 126 172 194 426 545

Krytí Typ VLT Formát kniha IP 20/Kompakt IP 20/IP 54

(Formát kniha se dodává ve výkonovém rozsahu 6002-6005)
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VLT® 6000 HVAC

■ Technické údaje pro napájení ze síte 3 x 200-240 V

Podle mezinárodních po ÿzadavk ûu Typ m ÿeni ÿce 6016 6022 6027 6032 6042 6052 6062

Výstupní proud4)
IVLT,N [A]

(200-230 V)
46.2 59.4 74.8 88.0 115 143 170

IVLT, MAX (60 s)

[A] (200-230 V)
50.6 65.3 82.3 96.8 127 158 187

IVLT,N [A] (240

V)
46.0 59.4 74.8 88.0 104 130 154

IVLT, MAX (60 s)

[A] (240 V)
50.6 65.3 82.3 96.8 115 143 170

Výstupní výkon
SVLT,N [kVA]

(240 V)
19.1 24.7 31.1 36.6 41.0 52.0 61.0

Typický výkon

na hÿrídeli
PVLT,N [kW] 11 15 18.5 22 30 37 45

Typický výkon

na hÿrídeli
PVLT,N [HP] 15 20 25 30 40 50 60

Max. pr ûuÿrez

kabelu k motoru

a DC sb ÿernici

[mm2 ]/[AWG]2)

5)

M ÿed'

Hliník6)

16/6

16/6

35/2

35/2

35/2

35/2

50/0

50/0

70/1/0

95/3/05)

95/3/0

90/250

mcm5)

120/4/0

120/300

mcm 5)

Min. pr ûuÿrez kabelu k motoru a DC

sb ÿernici [mm2 ]/[AWG]2)
10/8 10/8 10/8 16/6 10/8 10/8 10/8

Max. vstupní proud (200 V) (RMS)

IL,N[A]
46.0 59.2 74.8 88.0 101.3 126.6 149.9

Max. pr ûuÿrez

napájecího

kabelu [mm2

]/[AWG]2) 5)

M ÿed'

Hliník6)

16/6

16/6

35/2

35/2

35/2

35/2

50/0

50/0

70/1/0

95/3/05)

95/3/0

90/250

mcm 5)

120/4/0

120/300

mcm 5)

Max.

pÿredÿrazené

pojistky

[-]/UL1) [A] 60 80 125 125 150 200 250

Sít'ový styka ÿc
[Danfoss typ]

[AC hodnota]

CI 32

AC-1

CI 32

AC-1

CI 37

AC-1

CI 61

AC-1

CI 85 CI 85 CI 141

Ú ÿcinnost3) 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95

Hmotnost IP 00 [kg] - - - - 90 90 90

Hmotnost IP

20/NEMA 1
[kg] 23 30 30 48 101 101 101

Hmotnost IP 54 [kg] 38 49 50 55 104 104 104

Ztrátový výkon

pÿri
max. zát ÿe ÿzi

[W] 545 783 1042 1243 1089 1361 1613

Krytí IP 00/IP 20/NEMA 1/IP 54

1. Informace o typu pojistky naleznete v ÿcásti Pojistky.

2. American Wire Gauge.

3. M ÿeÿreno se stín ÿeným motorovým kabelem 30 m pÿri jmenovitém zatí ÿzení a jmenovitém kmito ÿctu.

4. Jmenovité proudové výkony spl ÿnují po ÿzadavky UL pro 208-240 V.

5. Pÿripojovací ÿsroub 1 x M8 / 2 x M8.

6. Hliníkové kabely s pr ûuÿrezem v ÿet ÿsím ne ÿz 35 mm2 musejí být pÿripojeny pomocí konektoru Al-Cu.
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■ Technické údaje pro napájení ze síte 3 x 380 - 460 V

Podle mezinárodních po ÿzadavk ûu Typ VLT 6002 6003 6004 6005 6006 6008 6011

Výstupní proud IVLT,N [A] (380-440 V) 3,0 4,1 5,6 7,2 10,0 13,0 16,0

IVLT, MAX (60 s) [A]

(380-440 V)
3,3 4,5 6,2 7,9 11,0 14,3 17,6

IVLT, N [A] (441-460 V) 3,0 3,4 4,8 6,3 8,2 11,0 14,0

IVLT, MAX (60 s) [A]

(441-460 V)
3,3 3,7 5,3 6,9 9,0 12,1 15,4

Výstup SVLT,N [kVA] (400 V) 2,2 2,9 4,0 5,2 7,2 9,3 11,5

SVLT,N [kVA] (460 V) 2,4 2,7 3,8 5,0 6,5 8,8 11,2

Typický výkon na

hÿrídeli
PVLT,N [kW] 1,1 1,5 2,2 3,0 4,0 5,5 7,5

Typický výkon na

hÿrídeli
PVLT,N [k] 1,5 2 3 - 5 7,5 10

Max. pr ûuÿrez kabelu

k motoru

[mm2]/[AWG]
4/10 4/10 4/10 4/10 4/10 4/10 4/10

Max. vstupní proud IL,N [A] (380 V) 2,8 3,8 5,3 7,0 9,1 12,2 15,0

(RMS) IL,N [A] (460 V) 2,5 3,4 4,8 6,0 8,3 10,6 14,0

Max. pr ûuÿrez kabelu,

silový

[mm2]/[AWG] 2)

4/10 4/10 4/10 4/10 4/10 4/10 4/10

Max. pojistky [A]/UL1)[A] 16/6 16/10 16/10 16/15 25/20 25/25 35/30

Sít'ový styka ÿc [Typ Danfoss] CI 6 CI 6 CI 6 CI 6 CI 6 CI 6 CI 6

Ú ÿcinnost3) 0,96

Hmotnost IP 20 [kg] 8 8 8,5 8,5 10,5 10,5 10,5

Hmotnost IP 54 [kg] 11,5 11,5 12 12 14 14 14

Ztrátový výkon

pÿri max. zát ÿe ÿzi [W]
Total 67 92 110 139 198 250 295

Krytí Typ VLT Formát kniha IP 20/Kompakt IP 20/IP 54

(Formát kniha IP 20 se dodává ve výk. rozsahu 6002-6011)
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VLT® 6000 HVAC

■ Technické údaje pro napájení ze síte 3 x 380 - 460 V

Podle mezinárodních po ÿzadavk ûu Typ VLT 6016 6022 6027 6032 6042 6052 6062 6072

Výstupní proud IVLT,N [A] (380-440 V) 24,0 32,0 37,5 44,0 61,0 73,0 90,0 106

IVLT, MAX (60 s) [A]

(380-440 V)
26,4 35,2 41,3 48,4 67,1 80,3 99,0 117

IVLT,N[A] (441-460 V) 21,0 27,0 34,0 40,0 52,0 65,0 77,0 106

IVLT, MAX (60 s) [A]

(441-460 V)
23,1 29,7 37,4 44,0 57,2 71,5 84,7 117

Výstup SVLT,N [kVA] (400 V) 17,3 23,0 27,0 31,6 43,8 52,5 64,7 73,4

SVLT,N [kVA] (460 V) 16,7 21,5 27,1 31,9 41,4 51,8 61,3 84,5

Typický výkon na

hÿrídeli
PVLT,N [kW] 11 15 18,5 22 30 37 45 55

Typický výkon na

hÿrídeli
PVLT,N [HP] 15 20 25 30 40 50 60 75

Max. pr ûuÿrez kabelu k

motoru

a DC sb ÿernici

[mm2]/[AWG]

16/6 16/6 16/6 16/6 35/2 35/2 50/0 50/0

Min. pr ûuÿrez kabelu k

motoru

a DC sb ÿernici4)

[mm2]/[AWG]

10/8 10/8 10/8 10/8 10/8 10/8 16/6 16/6

Max. vstupní proud IL,N[A] (380 V) 24,0 32,0 37,5 44,0 60,0 72,0 89,0 104

(RMS) IL,N[A] (460 V) 21,0 27,6 34,0 41,0 53,0 64,0 77,0 104

Max. pr ûuÿrez kabelu,

silový
[mm2]/[AWG] 16/6 16/6 16/6 16/6 35/2 35/2 50/0

Max. pojistky [A]/UL1) [A] 63/40 63/40 63/50 63/60 80/80 100/100 125/125 150/150

Sít'ový styka ÿc [Typ Danfoss] CI 9 CI 16 CI 16 CI 32 CI 32 CI 37 CI 61 CI 85

Ú ÿcinnost pÿri jmenovité frekvenci 0,96

Hmotnost IP 20 [kg] ? 21 22 27 28 41 42 43

Hmotnost IP 54 [kg] ? 41 42 42 54 56 56 60

Ztrátový výkon

pÿri max. zát ÿe ÿzi
[W] 419 559 655 768 1065 1275 1571 1851

Krytí IP 20/ IP 54

1. Jestli ÿze se má splnit UL/cUL, musí se pou ÿzít pojistky typu Bussmann KTS-R nebo Ferraz Shawmut, typ ATMR. Tyto pojistky se instalují na

ochranu obvodu, schopného dodávat max. 100 000 A efektivních (symetricky) pÿri max. 500 V.

2. AWG = American Wire Gauge.

3. M ÿeÿreno se stín ÿeným motorovým kabelem 30 m pÿri jmenovitém zatí ÿzení a jmenovité frekvenci.

4. Minimální pr ûuÿrez kabelu je nejmen ÿsí pr ûuÿrez, který je povolen pro pÿripojení na svorky.

V ÿzdy je nutné dodr ÿzet národní a místní pÿredpisy o minimálním pr ûuÿrezu kabelu.
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■ Technické údaje pro napájení ze síte 3 x 380-460 V

Podle mezinárodních po ÿzadavk ûu Typ m ÿeni ÿce 6052 6062 6072 6102 6122

Výstupní proud IVLT,N [A] (380-440 V) 73.0 90.0 106 147 177

IVLT, MAX (60 s) [A]

(380-440 V)
80.3 99.0 117 162 195

IVLT,N [A] (441-460 V) 65.0 77.0 106 130 160

IVLT, MAX (60 s) [A]

(441-460 V)
71.5 84.7 117 143 176

Výstupní výkon SVLT,N [kVA] (400 V) 52.5 64.7 73.4 102 123

SVLT,N [kVA] (460 V) 51.8 61.3 84.5 104 127

Typický výkon na hÿrídeli PVLT,N [kW] 37 45 55 75 90

Typický výkon na hÿrídeli PVLT,N [HP] 50 60 75 100 125

Max. pr ûuÿrez kabelu k

motoru a stejn. sb ÿernici,

IP 20

35/2 50/0 50/0
120/250

mcm5)

120/250

mcm5)

Max. pr ûuÿrez kabelu k

motoru a stejn. sb ÿernici,

IP 54

[mm2]/[AWG]2) 4) 6)

35/2 50/0 50/0
150/300

mcm5)

150/300

mcm5)

Min. pr ûuÿrez kabelu k

motoru a stejn. sb ÿernici
[mm2]/[AWG]2) 4) 10/8 16/6 16/6 25/4 25/4

Max. vstupní proud IL,N [A] (380 V) 72.0 89.0 104 145 174

(RMS) IL,N [A] (460 V) 64.0 77.0 104 128 158

Max. pr ûuÿrez napájecího

kabelu, IP 20
35/2 50/0 50/0

120/250

mcm

120/250

mcm

Max. pr ûuÿrez napájecího

kabelu, IP 54

[mm2]/[AWG]2) 4) 6)

35/2 50/0 50/0
150/300

mcm

150/300

mcm

Max. pÿredÿrazené pojistky [-]/UL1) [A] 100/100 125/125 150/150 225/225 250/250

Sít'ový styka ÿc [Danfoss typ] CI 37 CI 61 CI 85 CI 85 CI 141

Ú ÿcinnost pÿri jmenovitém kmito ÿctu 0.96 0.96 0.96 0.98 0.98

Hmotnost IP 20 [kg] 41 42 43 54 54

Hmotnost IP 54 [kg] 56 56 60 77 77

Ztrátový výkon pÿri max.

zatí ÿzení.
[W] 1275 1571 1851 <1400 <1600

Krytí IP 20/IP 54

1. Informace o typu pojistky naleznete v ÿcásti Pojistky.

2. American Wire Gauge.

3. M ÿeÿreno se stín ÿeným motorovým kabelem 30 m pÿri jmenovitém zatí ÿzení a jmenovitém kmito ÿctu.

4. Min. pr ûuÿrez kabelu je nejmen ÿsí pr ûuÿrez kabelu, který lze pÿripojit ke svorkám. Max. pr ûuÿrez kabelu je

nejv ÿet ÿsí pr ûuÿrez kabelu, který lze pÿripojit ke svorkám.

V ÿzdy se musí vyhov ÿet národním a místním pÿredpis ûum o minimálním pr ûuÿrezu kabelu.

5. Stejn. pÿripojení 95 mm2/AWG 3/0.

6. Hliníkové kabely s pr ûuÿrezem v ÿet ÿsím ne ÿz 35 mm2 musejí být pÿripojeny pomocí konektoru Al-Cu.
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VLT® 6000 HVAC

■ Technické údaje pro napájení ze síte 3 x 380-460 V

Podle mezinárodních po ÿzadavk ûu Typ m ÿeni ÿce 6152 6172 6222 6272 6352

Výstupní

proud
IVLT,N [A] (380-440 V) 212 260 315 395 480

IVLT, MAX (60 s) [A] (380-440 V) 233 286 347 435 528

IVLT,N [A] (441-460 V) 190 240 302 361 443

IVLT, MAX (60 s) [A] (441-460 V) 209 264 332 397 487

Výstupní

výkon
SVLT,N [kVA] (400 V) 147 180 218 274 333

SVLT,N [kVA] (460 V) 151 191 241 288 353

Typický výkon na hÿrídeli (380-440 V) PVLT,N

[kW]
110 132 160 200 250

Typický výkon na hÿrídeli (441-460 V) PVLT,N

[HP]
150 200 250 300 350

Max. pr ûuÿrez kabelu k motoru a stejnosm ÿerné

sb ÿernici [mm2]2) 4) 5) 2x70 2x70 2x185 2x185 2x185

Max. pr ûuÿrez kabelu k motoru a DC-sb ÿernici

[AWG] 2) 4) 5)

2x2/0

mcm

2x2/0

mcm

2x350

mcm

2x350

mcm

2x350

mcm

Min. pr ûuÿrez kabelu k motoru a stejnosm ÿerné

sb ÿernici [mm2/AWG] 2) 4) 5)
35/2 35/2 35/2 35/2 35/2

Max.

vstupní

proud

IL,N [A] (380 V) 208 256 317 385 467

(RMS) IL,N [A] (460 V) 185 236 304 356 431

Max. pr ûuÿrez kabelu k napájení [mm2]2) 4) 5) 2x70 2x70 2x185 2x185 2x185

Max. pr ûuÿrez kabelu k napájení [AWG]2) 4) 5)
2x2/0

mcm

2x2/0

mcm

2x350

mcm

2x350

mcm

2x350

mcm

Max.

pÿredÿrazené

pojistky

[-]/UL1) [A] 300/300 350/350 450/400 500/500 630/600

Sít'ový

styka ÿc
[Danfoss typ] CI 141 CI 250EL

CI

250EL

CI

300EL

CI

300EL

Hmotnost

IP 00
[kg] 89 89 134 134 154

Hmotnost

IP 20
[kg] 96 96 143 143 163

Hmotnost

IP 54
[kg] 96 96 143 143 163

Ú ÿcinnost pÿri jmenovitém kmito ÿctu 0.98

Ztrátový

výkon

pÿri max.

zatí ÿzení.

[W] 2619 3309 4163 4977 6107

Krytí IP 00/IP 21/NEMA 1/IP 54

1. Informace o typu pojistky naleznete v ÿcásti Pojistky.

2. American Wire Gauge.

3. M ÿeÿreno se stín ÿeným motorovým kabelem 30 m pÿri jmenovitém zatí ÿzení a jmenovitém kmito ÿctu.

4. Min. pr ûuÿrez kabelu je nejmen ÿsí pr ûuÿrez kabelu, který lze pÿripojit ke svorkám. Max. pr ûuÿrez kabelu je nejv ÿet ÿsí pr ûuÿrez kabelu, který lze

pÿripojit ke svorkám.

V ÿzdy se musí vyhov ÿet národním a místním pÿredpis ûum o minimálním pr ûuÿrezu kabelu.

5. Spojovací ÿsroub 1 x M10 / 2 x M10 (sít' a motor), spojovací ÿsroub 1 x M8 / 2 x M8 (Stejnosm ÿerná sb ÿernice).
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■ Technické údaje pro napájení ze síte 3 x 380 - 460 V

Podle mezinárodních po ÿzadavk ûu Typ VLT 6350 6400 6500 6550

Výstupní proud IVLT,N [A] (380-440 V) 480 600 658 745

IVLT, MAX (60 s) [A] (380-440 V) 528 660 724 820

IVLT,N [A] (441-460 V) 443 540 590 678

IVLT, MAX (60 s) [A] (441-460 V) 487 594 649 746

Výstup SVLT,N [kVA] (440 V) 345 431 473 536

SVLT,N [kVA] (460 V) 353 430 470 540

Typ. výkon na hÿrídeli (380-440 V) PVLT,N [kW] 250 315 355 400

Typ. výkon na hÿrídeli (441-500 V) PVLT,N [k] 350 450 500 600

Max. pr ûuÿrez Cu kabelu k motoru a pro sdílení zát ÿe ÿze

(380-440 V) [mm2]5)

2 x 150

3 x 70

2 x 185

3 x 95

2 x 240

3 x 120

2 x 300

3 x 150

Max. pr ûuÿrez Cu kabelu k motoru a pro sdílení zát ÿe ÿze

(441-460 V) [mm2]5)

2 x 120

3 x 70

2 x 150

3 x 95

2 x 185

3 x 95

2 x 300

3 x 120

Max. pr ûuÿrez Al kabelu k motoru a pro sdílení zát ÿe ÿze

(380-440 V) [mm2]5)

2 x 185

3 x 120

2 x 240

3 x 150

2 x 300

3 x 185
3 x 185

Max. pr ûuÿrez Al kabelu k motoru a pro sdílení zát ÿe ÿze

(441-460) [mm2]5)

2 x 150

3 x 95

2 x 185

3 x 120

2 x 240

3 x 150
3 x 185

Max. pr ûuÿrez Cu kabelu k motoru a pro sdílení zát ÿe ÿze

(380-440 V) [AWG]2) 5)

2 x 250mcm

3 x 2/0

2 x 350mcm

3 x 3/0

2 x 400mcm

3 x 4/0

2 x 500mcm

3 x 250mcm

Max. pr ûuÿrez Cu kabelu k motoru a pro sdílení zát ÿe ÿze

(441-460 V) [AWG]2) 5)

2 x 4/0

3 x 1/0

2 x 300mcm

3 x 3/0

2 x 350mcm

3 x 3/0

2 x 500mcm

3 x 4/0

Max. pr ûuÿrez Al kabelu k motoru a pro sdílení zát ÿe ÿze

(380-440 V) [AWG]2) 5)

2 x 350mcm

3 x 4/0

2 x 500mcm

3 x 250mcm

2 x 600mcm

3 x 300mcm

2 x 700mcm

3 x 350mcm

Max. pr ûuÿrez Al kabelu k motoru a pro sdílení zát ÿe ÿze

(441-460 V) [AWG]2) 5)

2 x 300mcm

3 x 3/0

2 x 400mcm

3 x 4/0

2 x 500mcm

3 x 250mcm

2 x 600mcm

3 x 300mcm

1. Jestli ÿze se má splnit UL/cUL, musí se pou ÿzít pojistky typu Bussmann KTN-R, KTS-R. Tyto pojistky se instalují na ochranu obvodu, schopného dodávat

max. 100 000 A efektivních (symetricky) pÿri max. 500 V.

2. AWG = American Wire Gauge

3. M ÿeÿreno se stín ÿeným motorovým kabelem 30 m pÿri jmenovitém zatí ÿzení a jmenovité frekvenci.

4. Minimální pr ûuÿrez kabelu je nejmen ÿsí pr ûuÿrez, který je povolen pro pÿripojení na svorky. V ÿzdy je nutné dodr ÿzet národní a místní pÿredpisy o minimálním

pr ûuÿrezu kabelu.

5. Pÿripojení 1 x M8/2 x M8.
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VLT® 6000 HVAC

■ Technické údaje pro napájení ze síte 3 x 525-600 V

Podle mezinárodních po ÿzadavk ûu Typ m ÿeni ÿce 6002 6003 6004 6005 6006 6008 6011

Výstupní proud IVLT,N [A] (550 V) 2.6 2.9 4.1 5.2 6.4 9.5 11.5

IVLT, MAX (60 s) [A] (550V) 2.9 3.2 4.5 5.7 7.0 10.5 12.7

IVLT,N [A] (550 V) 2.4 2.7 3.9 4.9 6.1 9.0 11.0

IVLT, MAX (60 s) [A] (575 V) 2.6 3.0 4.3 5.4 6.7 9.9 12.1

Výstup S VLT,N [kVA] (550 V) 2.5 2.8 3.9 5.0 6.1 9.0 11.0

SVLT,N [kVA] (575 V) 2.4 2.7 3.9 4.9 6.1 9.0 11.0

Typický výkon na hÿrídeli PVLT,N [kW] 1.1 1.5 2.2 3 4 5.5 7.5

Typ. výkon na hÿrídeli PVLT,N [HP] 1.5 2 3 4 5 7.5 10

Max. pr ûuÿrez m ÿed ÿeného kabelu k motoru a sdílení

zát ÿe ÿze

[mm2] 4 4 4 4 4 4 4

[AWG]2) 10 10 10 10 10 10 10

Jmenovitý

vstupní

proud

IVLT,N [A] (550 V)

I VLT,N [A] (600 V)

2.5

2.2

2.8

2.5

4.0

3.6

5.1

4.6

6.2

5.7

9.2

8.4

11.2

10.3

Max. pr ûuÿrez m ÿed ÿeného kabelu, napájení

[mm2] 4 4 4 4 4 4 4

[AWG]2) 10 10 10 10 10 10 10

Max. pÿredÿrazené pojistky (sít'ové) 1)[ - ]/UL [A] 3 4 5 6 8 10 15

Ú ÿcinnost 0.96

Hmotnost

IP20/NEMA

1

[kg]

[lb]

10.5

23

10.5

23

10.5

23

10.5

23

10.5

23

10.5

23

10.5

23

Odhad. ztrátový výkon pÿri max. zát ÿe ÿzi (550 V) [W] 65 73 103 131 161 238 288

Odhad. ztrátový výkon pÿri max. zát ÿe ÿzi (600V) [W] 63 71 102 129 160 236 288

Krytí IP 20/NEMA 1

1. Informace o typu pojistky naleznete v ÿcásti Pojistky.

2. American Wire Gauge (AWG).

3. Minimální pr ûuÿrez kabelu je nejmen ÿsí pr ûuÿrez, který je povolen pro pÿripojení na svorky, aby splnil IP 20. V ÿzdy se musí vyhov ÿet

národním a místním pÿredpis ûum o minimálním pr ûuÿrezu kabelu.
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■ Technické údaje pro napájení ze síte 3 x 525-600 V

Podle mezinárodních po ÿzadavk ûu 6016 6022 6027 6032 6042 6052 6062 6072

Výstupní proud IVLT,N [A] (550 V) 18 23 28 34 43 54 65 81

IVLT, MAX (60 s) [A] (550V) 20 25 31 37 47 59 72 89

IVLT,N [A] (550 V) 17 22 27 32 41 52 62 77

IVLT, MAX (60 s) [A] (575 V) 19 24 30 35 45 57 68 85

Výstup SVLT,N [kVA] (550 V) 17 22 27 32 41 51 62 77

SVLT,N [kVA] (575 V) 17 22 27 32 41 52 62 77

Typický výkon na hÿrídeli PVLT,N [kW] 11 15 18.5 22 30 37 45 55

Typ. výkon na hÿrídeli PVLT,N [HP] 15 20 25 30 40 50 60 75

Max. pr ûuÿrez m ÿed ÿeného

kabelu k motoru a

sdílení zát ÿe ÿze4)

[mm2] 16 16 16 35 35 50 50 50

[AWG]2) 6 6 6 2 2 1/0 1/0 1/0

Min. pr ûuÿrez kabelu

k motoru a sdílení

zát ÿe ÿze3)

[mm2] 0.5 0.5 0.5 10 10 16 16 16

[AWG]2) 20 20 20 8 8 6 6 6

Jmenovitý vstupní proud

I VLT.N[A] (550 V) 18 22 27 33 42 53 63 79

IVLT.N[A] (600 V) 16 21 25 30 38 49 38 72

[mm2] 16 16 16 35 35 50 50 50Max. pr ûuÿrez m ÿed ÿeného

kabelu, napájení4) [AWG] 2) 6 6 6 2 2 1/0 1/0 1/0

Max. pÿredÿrazené pojistky (sít'ové) 1)[-]/UL [A] 20 30 35 45 60 75 90 100

Ú ÿcinnost 0.96

Hmotnost IP20/NEMA

1

[kg]

[lb]

23

51

23

51

23

51

30

66

30

66

48

106

48

106

48

106

Odhad. ztrátový výkon pÿri max. zát ÿe ÿzi (550 V) [W] 451 576 702 852 1077 1353 1628 2029

Odhad. ztrátový výkon pÿri max. zát ÿe ÿzi (600 V) [W] 446 576 707 838 1074 1362 1624 2016

Krytí
NEMA 1

1. Informace o typu pojistky naleznete v ÿcásti Pojistky.

2. American Wire Gauge (AWG).

3. Minimální pr ûuÿrez kabelu je nejmen ÿsí pr ûuÿrez, který je povolen pro pÿripojení na svorky, aby splnil IP 20.

V ÿzdy se musí vyhov ÿet národním a místním pÿredpis ûum o minimálním pr ûuÿrezu kabelu.

4. Hliníkové kabely s pr ûuÿrezem v ÿet ÿsím ne ÿz 35 mm2 musejí být pÿripojeny pomocí konektoru Al-Cu.
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VLT® 6000 HVAC

■ Mains supply 3 x 525-600

According to international requirements VLT type 6102 6122
Output current IVLT,N [A] (525-550 V) 113 137

IVLT, MAX (60 s) [A] (525-550 V) 124 151

IVLT,N [A] (551-600 V) 108 131
IVLT, MAX (60 s) [A] (551-600 V) 119 144

Output SVLT,N [kVA] (550 V) 108 131

SVLT,N [kVA] (575 V) 108 130
Typical shaft output [kW] (550 V) 75 90

[HP] (575 V) 100 125

Max. cable cross-section to motor
[mm2]4,5

[AWG]2,4,5

2 x 70

2 x 2/0

Max. cable cross-section to

loadsharing and brake

[mm2]4,5

[AWG]2,4,5

2 x 70

2 x 2/0
Rated input current IL,N [A] (550 V) 110 130

IL,N [A] (575 V) 106 124

IL,N [A] (690 V) 109 128
Max. cable cross-section

power supply

[mm2]4,5

[AWG]2,4,5

2 x 70

2 x 2/0

Min. cable cross-section to motor

and power supply

[mm2]4,5

[AWG]2,4,5

35

2

Min. cable cross-section to brake and

loadsharing

[mm2]4,5

[AWG]2,4,5

10

8
Max. pre-fuses (mains) [-]/UL [A]1 200 250

Efficiency3 0.98

Power loss [W] 2262 2662

Weight IP 00 [kg] 82

Weight IP 21/Nema1 [kg] 96
Weight IP 54/Nema12 [kg] 96

Enclosure IP 00, IP 21/Nema 1 and IP 54/Nema12

1. For type of fuse see section Fuses

2. American Wire Gauge.

3. Measured using 30 m screened motor cables at rated load and rated frequency.

4. Max. cable cross-section is the maximum possible cable cross-section allowed to be fitted on the terminals. Min. cable cross-section is the minimum

allowed cross-section. Always comply with national and local regulations on min. cable cross-section.

5. Connection bolt 1 x M10 / 2 x M10 (mains and motor), connection bolt 1 x M8 / 2 x M8 (DC-bus).
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■ Mains supply 3 x 525-600 V

According to international requirements VLT type 6152 6172 6222 6272 6352 6402
Output current IVLT,N [A] (525-550 V) 162 201 253 303 360 418

IVLT, MAX (60 s) [A]

(525-550 V)
178 221 278 333 396 460

IVLT,N [A] (551-600 V) 155 192 242 290 344 400

IVLT, MAX (60 s) [A]

(551-600 V)
171 211 266 319 378 440

Output SVLT,N [kVA] (550 V) 154 191 241 289 343 398

SVLT,N [kVA] (575 V) 154 191 241 289 343 398

Typical shaft output [kW] (550 V) 110 132 160 200 250 315
[HP] (575 V) 150 200 250 300 350 400

Max. cable cross-section

to motor

[mm2]4,5

[AWG]2,4,5

2 x 70

2 x 2/0

2 x 185

2 x 350 mcm
Max. cable cross-section

to loadsharing and brake

[mm2]4,5

[AWG]2,4,5

2 x 70

2 x 2/0

2 x 185

2 x 350 mcm

Rated input current IL,N [A] (550 V) 158 198 245 299 355 408
IL,N [A] (575 V) 151 189 234 286 339 390

IL,N [A] (690 V) 155 197 240 296 352 400

Max. cable cross-section

power supply

[mm2]4,5

[AWG]2,4,5

2 x 70

2 x 2/0

2 x 185

2 x 350 mcm

Min. cable cross-section

to motor and power supply

[mm2]4,5

[AWG]2,4,5

35

2
Min. cable cross-section

to brake and loadsharing

[mm2]4,5

[AWG]2,4,5

10

8

Max. pre-fuses (mains)

[-]/UL
[A]1 315 350 350 400 500 550

Efficiency3 0,98

Power loss [W] 3114 3612 4293 5156 5821 6149

Weight IP 00 [kg] 82 91 112 123 138 151

Weight IP 21/Nema1 [kg] 96 104 125 136 151 165
Weight IP 54/Nema12 [kg] 96 104 125 136 151 165

Enclosure IP 00, IP 21/Nema 1 and IP 54/Nema12

1. For type of fuse see section Fuses

2. American Wire Gauge.

3. Measured using 30 m screened motor cables at rated load and rated frequency.

4. Max. cable cross-section is the maximum possible cable cross-section allowed to be fitted on the terminals. Min. cable cross-section is the minimum

allowed cross-section. Always comply with national and local regulations on min. cable cross-section.

5. Connection bolt 1 x M10 / 2 x M10 (mains and motor), connection bolt 1 x M8 / 2 x M8 (DC-bus).
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VLT® 6000 HVAC

■ Pojistky
Soulad se smernicemi UL

Z d ûuvodu nutnosti zaji ÿst ÿení souladu se sm ÿernicemi UL/cUL se musí pou ÿzívat pÿredÿrazené pojistky uvedené v
následující tabulce.

200-240 V

VLT Bussmann SIBA Littel fuse Ferraz-Shawmut
6002 KTN-R10 5017906-010 KLN-R10 ATM-R10 nebo A2K-10R
6003 KTN-R15 5017906-016 KLN-R15 ATM-R15 nebo A2K-15R
6004 KTN-R20 5017906-020 KLN-R20 ATM-R20 nebo A2K-20R
6005 KTN-R25 5017906-025 KLN-R25 ATM-R25 nebo A2K-25R
6006 KTN-R30 5017906-032 KLN-R30 ATM-R30 nebo A2K-30R
6008 KTN-R50 5012406-050 KLN-R50 A2K-50R
6011, 6016 KTN-R60 5014006-063 KLN-R60 A2K-60R
6022 KTN-R80 5014006-080 KLN-R80 A2K-80R
6027, 6032 KTN-R125 2028220-125 KLN-R125 A2K-125R
6042 FWX-150 2028220-150 L25S-150 A25X-150
6052 FWX-200 2028220-200 L25S-200 A25X-200
6062 FWX-250 2028220-250 L25S-250 A25X-250

380-460 V

Bussmann SIBA Littel fuse Ferraz-Shawmut

6002 KTS-R6 5017906-006 KLS-R6 ATM-R6 nebo A6K-6R

6003, 6004 KTS-R10 5017906-010 KLS-R10 ATM-R10 nebo A6K-10R

6005 KTS-R15 5017906-016 KLS-R16 ATM-R16 nebo A6K-16R

6006 KTS-R20 5017906-020 KLS-R20 ATM-R20 nebo A6K-20R

6008 KTS-R25 5017906-025 KLS-R25 ATM-R25 nebo A6K-25R

6011 KTS-R30 5012406-032 KLS-R30 ATM-R30 nebo A6K-30R

6016, 6022 KTS-R40 5014006-040 KLS-R40 A6K-40R

6027 KTS-R50 5014006-050 KLS-R50 A6K-50R

6032 KTS-R60 5014006-063 KLS-R60 A6K-60R

6042 KTS-R80 2028220-100 KLS-R80 A6K-80R

6052 KTS-R100 2028220-125 KLS-R100 A6K-100R

6062 KTS-R125 2028220-125 KLS-R125 A6K-125R

6072 KTS-R150 2028220-160 KLS-R150 A6K-150R

6102 FWH-220 2028220-200 L50S-225 A50-P225

6122 FWH-250 2028220-250 L50S-250 A50-P250

6152* FWH-300 2028220-315 L50S-300 A50-P300

6172* FWH-350 2028220-315 L50S-350 A50-P350

6222* FWH-400 206xx32-400 L50S-400 A50-P400

6272* FWH-500 206xx32-500 L50S-500 A50-P500

6352* FWH-600 206xx32-600 L50S-600 A50-P600

6400 FWH-700 206xx32-700 L50S-700 A50-P700

6500 FWH-800 206xx32-800 L50S-800 A50-P800

6550 FWH-800 206xx32-800 L50S-800 A50-P800

* Ke spln ÿení po ÿzadavk ûu sm ÿernic UL lze pou ÿzít jisti ÿce vyráb ÿené spole ÿcností General Electric, kat. ÿc.
SKHA36AT0800, s ní ÿze uvedenými moduly jmenovitého proudu.

6152 modul jmenovitého proudu ÿc. SRPK800 A 300
6172 modul jmenovitého proudu ÿc. SRPK800 A 400
6222 modul jmenovitého proudu ÿc. SRPK800 A 400
6272 modul jmenovitého proudu ÿc. SRPK800 A 500
6352 modul jmenovitého proudu ÿc. SRPK800 A 600
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525-600 V

Bussmann SIBA Littel fuse Ferraz-Shawmut

6002 KTS-R3 5017906-004 KLS-R003 A6K-3R

6003 KTS-R4 5017906-004 KLS-R004 A6K-4R

6004 KTS-R5 5017906-005 KLS-R005 A6K-5R

6005 KTS-R6 5017906-006 KLS-R006 A6K-6R

6006 KTS-R8 5017906-008 KLS-R008 A6K-8R

6008 KTS-R10 5017906-010 KLS-R010 A6K-10R

6011 KTS-R15 5017906-016 KLS-R015 A6K-15R

6016 KTS-R20 5017906-020 KLS-R020 A6K-20R

6022 KTS-R30 5017906-030 KLS-R030 A6K-30R

6027 KTS-R35 5014006-040 KLS-R035 A6K-35R

6032 KTS-R45 5014006-050 KLS-R045 A6K-45R

6042 KTS-R60 5014006-063 KLS-R060 A6K-60R

6052 KTS-R75 5014006-080 KLS-R075 A6K-80R

6062 KTS-R90 5014006-100 KLS-R090 A6K-90R

6072 KTS-R100 5014006-100 KLS-R100 A6K-100R

6100 FWP-125A 2018920-125 L70S-125 A70QS-125

6125 FWP-175A 2018920-180 L70S-175 A70QS-175

6150 FWP-200A 2018920-200 L70S-200 A70QS-200

6175 FWP-250A 2018920-250 L70S-250 A70QS-250

6225 FWP-350A 206XX32-350 L70S-350 A70QS-350

6275 FWP-400A 206xx32-400 L70S-400 A70QS-400

Pojistky KTS od firmy Bussmann mohou pro m ÿeni ÿce kmito ÿctu 240 V nahradit pojistky KTN.

Pojistky FWH od firmy Bussmann mohou pro m ÿeni ÿce kmito ÿctu 240 V nahradit pojistky FWX.

Pojistky KLSR od firmy LITTEL FUSE mohou pro m ÿeni ÿce kmito ÿctu 240 V nahradit pojistky KLNR.

Pojistky L50S od firmy LITTEL FUSE mohou pro m ÿeni ÿce kmito ÿctu 240 V nahradit pojistky L25S.

Pojistky A6KR od firmy FERRAZ SHAWMUT mohou pro m ÿeni ÿce kmito ÿctu 240 V nahradit pojistky A2KR.

Pojistky A50X od firmy FERRAZ SHAWMUT mohou pro m ÿeni ÿce kmito ÿctu 240 V nahradit pojistky A25X.

Nesoulad s UL

V pÿrípad ÿe rozporu se sm ÿernicemi UL/cUL doporu ÿcujeme vý ÿse uvedené pojistky nebo:

VLT 6002-6032 200-240 V typ gG

VLT 6042-6062 200-240 V typ gR

VLT 6002-6072 380-460 V typ gG

VLT 6102-6122 380-460 V typ gR

VLT 6152-6352 380-460 V typ gG

VLT 6400-6550 380-460 V typ gR

VLT 6002-6072 525-600 V typ gG

VLT 6100-6275 525-600 V typ gR

Nedodr ÿzení doporu ÿcení m ûu ÿze vést k po ÿskození m ÿeni ÿce
kmito ÿctu v pÿrípad ÿe poruchy. Pojistky musí být ur ÿceny
pro ochranu v obvodu dodávajícím maximáln ÿe 100
000 Arms (symetrických), maximáln ÿe 500/600 V.
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■ Mechanické rozmery

V ÿsechny ní ÿze uvedené míry jsou uvedeny v mm.
Typ menice A B C a b aa/bb Typ
Formát kniha IP 20 200 - 240 V
6002 - 6003 395 90 260 384 70 100 A
6004 - 6005 395 130 260 384 70 100 A
Formát kniha IP 20 380 - 460 V
6002 - 6005 395 90 260 384 70 100 A
6006 - 6011 395 130 260 384 70 100 A
IP 00 200 - 240 V
6042 - 6062 800 370 335 780 270 225 B
IP 00 380 - 460 V
6152 - 6172 1046 408 3751) 1001 304 225 J
6222 - 6352 1327 408 3751) 1282 304 225 J
6400 - 6550 1896 1099 490 1847 1065 400 (aa) I
IP 20 200 - 240 V
6002 - 6003 395 220 160 384 200 100 C
6004 - 6005 395 220 200 384 200 100 C
6006 - 6011 560 242 260 540 200 200 D
6016 - 6022 700 242 260 680 200 200 D
6027 - 6032 800 308 296 780 270 200 D
6042 - 6062 954 370 335 780 270 225 E
IP 20 380 - 460 V
6002 - 6005 395 220 160 384 200 100 C
6006 - 6011 395 220 200 384 200 100 C
6016 - 6027 560 242 260 540 200 200 D
6032 - 6042 700 242 260 680 200 200 D
6052 - 6072 800 308 296 780 270 200 D
6102 - 6122 800 370 335 780 330 225 D
6400 - 6550 2010 1200 600 - - 400 (aa) H
IP 21/NEMA 1 380-460 V
6152 - 6172 1208 420 3731) 1154 304 225 J
6222 - 6352 1588 420 3731) 1535 304 225 J

IP 54 200 - 240 V A B C D a b aa/bb Typ
6002 - 6003 460 282 195 85 260 258 100 F
6004 - 6005 530 282 195 85 330 258 100 F
6006 - 6011 810 350 280 70 560 326 200 F
6016 - 6032 940 400 280 70 690 375 200 F
6042 - 6062 937 495 421 - 830 374 225 G
IP 54 380 - 460 V
6002 - 6005 460 282 195 85 260 258 100 F
6006 - 6011 530 282 195 85 330 258 100 F
6016 - 6032 810 350 280 70 560 326 200 F
6042 - 6072 940 400 280 70 690 375 200 F
6102 - 6122 940 400 360 70 690 375 225 F
6152 - 6172 1208 420 3731) - 1154 304 225 J
6222 - 6352 1588 420 3731) - 1535 304 225 J
6400 - 6550 2010 1200 600 - - - 400 (aa) H

1. S odpojením pÿripo ÿct ÿete 42 mm.
aa: Min. prostor nad krytem

bb: Min. prostor pod krytem
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■ Mechanické rozmery

V ÿsechny ní ÿze uvedené míry jsou uvedeny v mm.

Typ m ÿeni ÿce A B C a b aa/bb Typ

IP 00 525 - 600 V

6100 - 6150 800 370 335 780 270 250 B

6175 - 6275 1400 420 400 1380 350 300 B

IP 20/NEMA 1 525 - 600 V

6002 - 6011 395 220 200 384 200 100 C

6016 - 6027 560 242 260 540 200 200 D

6032 - 6042 700 242 260 680 200 200 D

6052 - 6072 800 308 296 780 270 200 D

6100 - 6150 954 370 335 780 270 250 E

6175 - 6275 1554 420 400 1380 350 300 E

Príslusenství pro IP 00 VLT 6100 -

6275

IP20 spodní kryt A1 B1 C1

6100 - 6150 175 370 335

6175 - 6275 175 420 400

aa: Min. prostor nad krytem

bb: Min. prostor pod krytem

MG.61.A2.48 - VLT je registrovaná ochranná známkaspole ÿcnosti Danfoss 39



VLT® 6000 HVAC

■ Mechanické rozmery
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■ Mechanické rozmery (pokrac.)

Typ H, IP 00, IP 20, IP 54
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■ Mechanickámontáz

V ÿenujte prosím pozornost po ÿzadavk ûum
na sadu pro integrovanou montá ÿz a
montá ÿz polí, viz pÿrehled uvedený dále.

Abyste se vyhnuli vá ÿzenému po ÿskození nebo zran ÿení,
zejména pÿri montá ÿzi velkých jednotek, je nutno
se ÿrídit dále uvedenými informacemi.

M ÿeni ÿc kmito ÿctu VLT musí být instalován ve svislé poloze.

K chlazení m ÿeni ÿce kmito ÿctu VLT se vyu ÿzívá
proud ÿení vzduchu. Aby mohl z jednotky vycházet
chladicí vzduch, nad a pod jednotkou musí být
zachován minimální prostor tak, jak je znázorn ÿeno
na následujícím obrázku.
Z d ûuvodu ochrany jednotky pÿred pÿrehÿrátím
musí být zaru ÿceno, ÿze okolní teplota nevystoupí
nad maximální teplotu pÿredepsanou pro m ÿeni ÿc
kmito ÿctu VLT a ÿze nebude pÿrekro ÿcena pr ûum ÿerná
24hodinová teplota . Maximální teplotu a pr ûum ÿernou
24hodinovou teplotu najdete ve V ÿseobecných
technických údajích na stran ÿe 11.
Je-li okolní teplota v rozsahu 45° C - 55° C, je nutné
sní ÿzit výkon m ÿeni ÿce kmito ÿctu VLT podle diagramu
uvedeného na stran ÿe 96 v Pÿríru ÿcce projektanta. Pokud
nebude sní ÿzen výkon v závislosti na okolní teplot ÿe,
sní ÿzí se provozní ÿzivotnost m ÿeni ÿce kmito ÿctu VLT.

■ Instalace menice VLT 6002-6352
V ÿsechny m ÿeni ÿce kmito ÿctu musí být nainstalovány
takovým zp ûusobem, aby bylo zaji ÿst ÿeno
dostate ÿcné chlazení.

Chlazení

V ÿsechny jednotky v provedení kniha a kompaktní
vy ÿzadují minimální prostor nad a pod krytem.
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Stranou k sobe nebo lemem k sobe

V ÿsechny m ÿeni ÿce kmito ÿctu mohou být nainstalovány
stranou k sob ÿe nebo lemem k sob ÿe.

d [mm] Poznámky
Formát kniha
VLT 6002-6005, 200-240 V 100
VLT 6002-6011, 380-460 V 100

Instalace na rovný svislý povrch (bez podlo ÿzek)

Kompaktní (v ÿsechny typy kryt ûu)
VLT 6002-6005, 200-240 V 100
VLT 6002-6011, 380-460 V 100
VLT 6002-6011, 525-600 V 100

Instalace na rovný svislý povrch (bez podlo ÿzek)

200
VLT 6016-6072, 380-460 V 200
VLT 6102-6122, 380-460 V 225
VLT 6016-6072, 525-600 V 200

Instalace na rovný svislý povrch (bez podlo ÿzek)

VLT 6042-6062, 200-240 V 225
VLT 6100-6275, 525-600 V 225

Instalace na rovný svislý povrch (bez podlo ÿzek)

Vlo ÿzky filtr ûu IP 54 musí být vym ÿen ÿeny, pokud se zne ÿcistí.

VLT 6152-6352, 380-460 V 225 Instalace na rovný svislý povrch (mo ÿzno pou ÿzít podlo ÿzky). Vlo ÿzky filtr ûu
IP 54 musí být vym ÿen ÿeny, pokud se zne ÿcistí.
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■ Instalace menicu VLT 6350-6550 380-500 V
kompakt IP 00, IP 20 a IP 54

Chlazení Montáz vedle sebe

V ÿsechny pÿrístroje vý ÿse uvedené ÿrady vy ÿzadují
minimální volný vzduchový prostor 400 mm nad
pÿrístrojem a musí se instalovat na rovné podlaze. To
platí pro provedení IP 00, IP 20 i IP 54.
Volný pÿrístup k VLT 6350-6550 vy ÿzaduje minimáloní
volný prostor 605 mm pÿred m ÿeni ÿcem kmito ÿctu VLT.

Kompakt IP 00, IP 20 a IP 54. V ÿsechny m ÿeni ÿce v
provedení IP 00, IP 20 a IP 54 vý ÿse uvedené ÿrady
mohou být instalovány t ÿesn ÿe vedle sebe, proto ÿze
nevy ÿzadují chlazení ze stran.

■ IP 00 VLT 6350-6550 380-460 V
Provedení IP 00 je konstruováno pro instalaci ve
skÿríni, pokud se instaluje podle pokyn ûu v instala ÿcní

pÿríru ÿcce MG.56.AX.YY. Upozor ÿnujeme, ÿze musí
být spln ÿeny tyté ÿz podmínky jako pro provedení
NEMA 1/IP20 a NEMA 12/IP54.
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■ Obecné informace o elektrické instalaci

■ Varování pred vysokým napetím

Nap ÿetí m ÿeni ÿce kmito ÿctu je po pÿripojení
zaÿrízení k síti nebezpe ÿcné. Nesprávná
instalace motoru nebo m ÿeni ÿce kmito ÿctu

m ûu ÿze po ÿskodit zaÿrízení nebo zp ûusobit vá ÿzné zran ÿení
nebo smrt. Proto se musí dodr ÿzovat pokyny obsa ÿzené
v této Pÿríru ÿcce pro projektanty a národní a místní
bezpe ÿcnostní pÿredpisy. Dotyk elektrických sou ÿcástí
m ûu ÿze být smrteln ÿe nebezpe ÿcný, a to i po odpojení
zaÿrízení od sít ÿe: Po pou ÿzití m ÿeni ÿce VLT 6002-6005,
200-240 V vy ÿckejte nejmén ÿe 4 minuty
Po pou ÿzití m ÿeni ÿce VLT 6006-6062, 200-240
V vy ÿckejte nejmén ÿe 15 minut
Po pou ÿzití m ÿeni ÿce VLT 6002-6005, 380-460
V vy ÿckejte nejmén ÿe 4 minuty
Po pou ÿzití m ÿeni ÿce VLT 6006-6072, 380-460
V vy ÿckejte nejmén ÿe 15 minut
Po pou ÿzití m ÿeni ÿce VLT 6102-6352, 380-460
V vy ÿckejte nejmén ÿe 20 minut
Po pou ÿzití m ÿeni ÿce VLT 6400-6550, 380-460
V vy ÿckejte nejmén ÿe 15 minut
Po pou ÿzití m ÿeni ÿce VLT 6002-6006, 525-600
V vy ÿckejte nejmén ÿe 4 minuty
Po pou ÿzití m ÿeni ÿce VLT 6008-6027, 525-600
V vy ÿckejte nejmén ÿe 15 minut
Po pou ÿzití m ÿeni ÿce VLT 6032-6275, 525-600
V vy ÿckejte nejmén ÿe 30 minut

Upozorneni:
Provozovatel nebo jeho oprávn ÿený
elektromontér odpovídají za ÿrádné uzemn ÿení a
ochranu podle platných národních a místních

bezpe ÿcnostních norem a pÿredpis ûu.

■ Uzemnení
Pÿri instalování m ÿeni ÿce kmito ÿctu je nutno dodr ÿzet
ní ÿze uvedené pokyny, aby bylo zaji ÿst ÿeno
vysokofrekven ÿcní odru ÿsení (EMC).

• Bezpe ÿcnostní uzemn ÿení: M ÿeni ÿc kmito ÿctu má vysoký
svodový proud a musí být z bezpe ÿcnostních d ûuvod ûu
ÿrádn ÿe uzemn ÿen. Platí místní bezpe ÿcnostní pÿredpisy.

• Vysokofrekven ÿcní uzemn ÿení: Zemnicí vodi ÿc
musí být co nejkrat ÿsí.

Jednotlivé zemnicí systémy se pÿripojí na vodi ÿc s
nejni ÿz ÿsí mo ÿznou impedancí. Nejni ÿz ÿsí mo ÿzná impedance
vodi ÿce se dosáhne co nejkrat ÿsím vodi ÿcem s co
nejv ÿet ÿsí povrchovou plochou. Napÿr. plochý vodi ÿc má
ni ÿz ÿsí vysokofrekven ÿcní impedanci ne ÿz kruhový vodi ÿc
stejného pr ûuÿrezu CVESS. Jestli ÿze se do skÿrín ÿe instaluje

více pÿrístroj ûu, pou ÿzije se zadní deska skÿrín ÿe, která
musí být kovová, jako spole ÿcná referen ÿcní zemnicí
deska. Kovové skÿrín ÿe r ûuzných pÿrístroj ûu se upevní na
zadní desku skÿrín ÿe s nejni ÿz ÿsí mo ÿznou vysokofrekven ÿcní
impedancí. Tím se zamezí vzniku r ûuzných VF nap ÿetí
u jednotlivých pÿrístroj ûu a riziku ru ÿsivých proud ûu ve
spojovacích kabelech mezi t ÿemito pÿrístroji. Sní ÿzí se
rádiové ru ÿsení. K dosa ÿzení co nejni ÿz ÿsí vysokofrekven ÿcní
impedance se jako vysokofrekven ÿcní pÿripojení k zadní
desce pou ÿzijí upev ÿnovací ÿsrouby pÿrístroj ûu. V místech
upevn ÿení je nutné odstranit izola ÿcní nát ÿer apod.

■ Kabely
Ovládací kabely a filtrovaný sít'ový kabel se musí
vést odd ÿelen ÿe od motorových kabel ûu, aby se
zabránilo ru ÿsivé nadkritické vazb ÿe. Zpravidla je
dostate ÿcná vzdálenost 20 cm, ale doporu ÿcujeme
maximální vzdálenost v ÿsude, kde je to mo ÿzné,
hlavn ÿe tam, kde jsou kabely instalovány paraleln ÿe
na dlouhých vzdálenostech.
U citlivých signálových kabel ûu, jako jsou telefonní
a datové kabely, se doporu ÿcuje dodr ÿzet maximální
mo ÿznou vzdálenost, s minimální vzdáleností 1 m
na 5 m silového kabelu (sít' a motorový kabel).
Je tÿreba zd ûuraznit, ÿze nutná vzdálenost závisí na
citlivosti instalace a signálových kabel ûu a nelze
proto stanovit pÿresnou hodnotu.
Pÿri pou ÿzití kabelových spojovacích skÿríní se citlivé
signálové kabely nesmí umístit do stejné spojovací
skÿrín ÿe s motorovým nebo brzdovým kabelem. Kÿrí ÿzí-li
signálové kabely silové kabely, musí to být pod úhlem
90°. V ÿsechny vstupní a výstupní kabely musí být
stín ÿené/pancéÿrované nebo filtrované.
Viz také EMC - správná elektrická instalace.

■ Stínené/pancérované kabely
Stín ÿení musí být provedeno s nízkou vysokofrekven ÿcní
impedancí. To zajistí pou ÿzití splétaného stín ÿení z
m ÿedi, hliníku nebo ÿzeleza. Pancéÿrové stín ÿení, ur ÿcené
na mechanickou ochranu, není vhodné pro správné
vysokofrekven ÿcní odru ÿsení. Viz také Pou ÿzití správných
kabel ûu pro elektromagnetické odru ÿsení.

■ Zvlástní ochrana
Relé ELCB, vícenásobné uzemn ÿení nebo uzemn ÿení se
mohou pou ÿzít jako zvlá ÿstní ochrana za pÿredpokladu,

ÿze jsou spln ÿeny místní bezpe ÿcnostní pÿredpisy. V
pÿrípad ÿe poruchy uzemn ÿení se stejnosm ÿerná slo ÿzka
m ûu ÿze zm ÿenit na svodový proud.
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Relé ELCB typu A se nesmí pou ÿzít, proto ÿze tato
relé nejsou vhodná pro stejnosm ÿerné svodové
proudy. V pÿrípad ÿe pou ÿzití relé ELCB se toto musí
provést v souladu s místními pÿredpisy.
Pÿri pou ÿzití relé ELCB musí být tato relé vhodná pro:
• ochranu zaÿrízení se stejnosm ÿernou slo ÿzkou ve

svodovém proudu (3-fázový m ûustkový usm ÿer ÿnova ÿc)
• spou ÿst ÿení s krátkým nabíjecím proudem do zem ÿe
• vysoký svodový proud
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■ Vypínac RFI
Sít'ové napájení izolováno od zem ÿe:
Je-li m ÿeni ÿc kmito ÿctu napájen z izolovaného sít'ového
zdroje (sít ÿe IT), nebo ze sít ÿe TT/TN-S s uzemn ÿenou

ÿzílou, doporu ÿcujeme vypnout vypína ÿc RFI (poloha
OFF). Dal ÿsí informace naleznete v IEC 364-3. V
pÿrípad ÿe, ÿze je vy ÿzadována optimální elektromagnetická
kompatibilita, jsou pÿripojeny paralelní motory nebo
délka motorového kabelu je v ÿet ÿsí ne ÿz 25 m,
doporu ÿcujeme vypína ÿc zapnout (poloha ON).
V poloze OFF jsou interní vysokofrekven ÿcní kapacity
(filtra ÿcní kondenzátory) mezi ÿsasi a stejnosm ÿerným
meziobvodem odpojeny, aby se zabránilo po ÿskození
stejnosm ÿerného meziobvodu a omezily se zemní
kapacitní proudy (podle IEC 61800-3).
Dal ÿsí informace naleznete také v aplika ÿcní
poznámce VLT v síti IT, MN.90.CX.02. Je d ûule ÿzité
pou ÿzít monitory izolace ur ÿcené pro výkonovou
elektroniku (IEC 61557-8).

Upozorneni:
Pozice vypína ÿce RFI nemá být m ÿen ÿena, je-li
m ÿeni ÿc pÿripojen k elektrické síti. Pÿred zm ÿenou
pozice vypína ÿce RFI zkontrolujte, zda bylo

odpojeno napájení z elektrické sít ÿe.

Upozorneni:
Rozpojení vypína ÿce RFI je povoleno pouze
pÿri spínacích kmito ÿctech nastavených
ve výrobním závod ÿe.

Upozorneni:
Vypína ÿc RFI odpojuje kondenzátory
galvanicky od zem ÿe.

ÿCervené vypína ÿce se ovládají napÿríklad pomocí

ÿsroubováku. Jsou-li vyta ÿzeny, jsou nastaveny do
pozice OFF a jsou-li zatla ÿceny, jsou nastaveny do
pozice ON. Tovární nastavení je ON.

Sít'ové napájení pÿripojeno k zemi:
Aby m ÿeni ÿc kmito ÿctu vyhovoval norm ÿe pro
elektromagnetickou kompatibilitu, vypína ÿc RFI
musí být v pozici ON.

Formát kniha IP 20
VLT 6002 - 6011 380 - 460 V
VLT 6002 - 6005 200 - 240 V

Kompaktní IP 20 a NEMA 1
VLT 6002 - 6011 380 - 460 V
VLT 6002 - 6005 200 - 240 V
VLT 6002 - 6011 525 - 600 V

Kompaktní IP 20 a NEMA 1
VLT 6016 - 6027 380 - 460 V
VLT 6006 - 6011 200 - 240 V
VLT 6016 - 6027 525 - 600 V
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Kompaktní IP 20 a NEMA 1
VLT 6032 - 6042 380 - 460 V
VLT 6016 - 6022 200 - 240 V
VLT 6032 - 6042 525 - 600 V

Kompaktní IP 20 a NEMA 1
VLT 6052 - 6122 380 - 460 V
VLT 6027 - 6032 200 - 240 V
VLT 6052 - 6072 525 - 600 V

Kompaktní IP 54
VLT 6102 - 6122 380 - 460 V

Kompaktní IP 54
VLT 6002 - 6011 380 - 460 V
VLT 6002 - 6005 200 - 240 V

Kompaktní IP 54
VLT 6016 - 6032 380 - 460 V
VLT 6006 - 6011 200 - 240 V

Kompaktní IP 54
VLT 6042 - 6072 380 - 460 V
VLT 6016 - 6032 200 - 240 V
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■ Zkouska vysokým napetím
Zkou ÿska vysokým nap ÿetím se provede zkratováním
svorek U, V, W, L1, L2 a L3 a pÿripojením
max. 2,5 kV DC mezi tento zkratovaný spoj
a kostru na dobu 1 sekundy.

Upozorneni:
Odru ÿsovací spína ÿc RFI musí být b ÿehem
zkou ÿsky vysokým nap ÿetím sepnut (poloha
ON). Pÿrívody k motoru a na sít' musí být

pÿri VN zkou ÿsce celého zaÿrízení odpojené, pokud
jsou svodové proudy pÿríli ÿs vysoké.

■ Emise tepla z VLT 6000 HVAC
Tabulky ve V ÿseobecných technických údajích ukazují
ztrátový výkon P (W) VLT 6000 HVAC. Nejvy ÿs ÿsí
teplota chladicího vzduchu tIN MAX nesmí pÿrekro ÿcit
40°C pÿri zatí ÿzení 100 % (jmenovité hodnoty).

■ Ventilace integrovaných menicu kmitoctu
VLT 6000 HVAC
Potÿrebné mno ÿzství vzduchu pro chlazení m ÿeni ÿc ûu
kmito ÿctu VLT se vypo ÿcte následovn ÿe:

1. Se ÿctou se hodnoty P v ÿsech m ÿeni ÿc ûu kmito ÿctu,
instalovaných na spole ÿcném panelu. Nejvy ÿs ÿsí
teplota chladicího vzduchu (tIN) musí být ni ÿz ÿsí ne ÿz
tIN, MAX (40°C). Denní/no ÿcní pr ûum ÿer musí být o
5°C ni ÿz ÿsí (VDE 160). Výstupní teplota chladicího
vzduchu nesmí pÿrekro ÿcit tOUT, MAX (45° C).

2. Vypo ÿcte se dovolený rozdíl mezi teplotou
chladicího vzduchu (tIN) a výstupní teplotou (tOUT ):

t = 45° C - tIN.
3. Vypo ÿcte se potÿrebné

mno ÿzství vzduchu = m3/h
t se dosazuje ve °K.

Výstup chladicího vzduchu se musí nacházet
nad nejvý ÿse instalovaným m ÿeni ÿcem kmito ÿctu.
Do výpo ÿctu se musí zahrnout tlaková ztráta na
filtrech a její r ûust pÿri zaná ÿsení filtr ûu.

■ Elektroinstalace v souladu s elektromagnetickou
kompatibilitou
T ÿemito pokyny je tÿreba se ÿrídit tam, kde je vy ÿzadována
shoda s normami EN 61000-6-3/4, EN 55011
nebo EN 61800-3 První prostÿredí. Pokud je zaÿrízení
instalováno podle normy EN 61800-3 Druhé prostÿredí,
jsou pÿrípustné odchylky od t ÿechto pravidel. Nicmén ÿe
se to nedoporu ÿcuje. Dal ÿsí podrobnosti viz té ÿz ÿcást
v ÿenovaná zvlá ÿstním podmínkám v oddílech Ozna ÿcování
CE, Emise a Výsledky test ûu elektromagnetické
kompatibility v Pÿríru ÿcce pro projektanty.

Správný postup, který zajistí soulad instalace s
pozadavky elektromagnetické kompatibility:

• Pou ÿzívejte výhradn ÿe stín ÿené/pancéÿrované
motorové a ovládací kabely.
Stín ÿení by m ÿelo pokrýt minimáln ÿe plochu 80 %.
Materiál stín ÿení musí být kov, který není pÿresn ÿe
ur ÿcen, av ÿsak typickým materiálem je m ÿed', hliník,
ocel nebo olovo. Ohledn ÿe napájecího kabelu
neexistují ÿzádné zvlá ÿstní po ÿzadavky.

• Instalace pou ÿzívající kabelovody z pevných kov ûu
nemusí pou ÿzívat stín ÿený kabel, kabel motoru
v ÿsak musí být v kabelovodu odd ÿelen od ÿrídicích
kabel ûu a napájecích kabel ûu. Je vy ÿzadováno
plné propojení kabelovodu od m ÿeni ÿce kmito ÿctu k
motoru. Parametry elektromagnetické kompatibility
pru ÿzných kabelovod ûu se hodn ÿe li ÿsí a je tÿreba
získat informace od výrobce.

• Stín ÿení/pancéÿrování/kabelovod motorových
kabel ûu a ovládacích kabel ûu uzemn ÿete na obou
koncích. Viz také ÿcást Uzemn ÿení opletených
stín ÿených/pancéÿrovaných ovládacích kabel ûu.

• Neukon ÿcujte stín ÿení/pancéÿrování zkroucením
konc ûu. Takové ukon ÿcení zvy ÿsuje vysokofrekven ÿcní
impedanci stín ÿení, co ÿz sni ÿzuje jeho ú ÿcinnost
pÿri vysokých kmito ÿctech. Pou ÿzívejte místo
toho nízkoimpedan ÿcní kabelové svorky
nebo kabelová hrdla.

• Musí být zaji ÿst ÿen dobrý elektrický kontakt mezi
instala ÿcní deskou a kovovým ÿsasi m ÿeni ÿce kmito ÿctu.
To se v ÿsak nevztahuje na jednotky IP54, proto ÿze
ty jsou ur ÿceny k montá ÿzi na zed', a na jednotky
VLT 6152-6550, 380-480 V a VLT 6042-6062,
200-240 VAC s krytím IP20/NEMA1.

• Pou ÿzijte ozubené podlo ÿzky a galvanicky vodivé
montá ÿzní desky k zaji ÿst ÿení dobrého elektrického
pÿripojení instalací IP 00, IP 20, IP 21 a NEMA 1.

• Pokud je to mo ÿzné, nepou ÿzívejte uvnitÿr instala ÿcní
skÿrín ÿe s m ÿeni ÿci nestín ÿené/nepancéÿrované
motorové nebo ovládací kabely.
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• V pÿrípad ÿe jednotek IP54 je po ÿzadováno
nepÿreru ÿsené vysokofrekven ÿcní spojení mezi
m ÿeni ÿcem kmito ÿctu a motorovými jednotkami.

Na obrázku je znázorn ÿen pÿríklad správné elektrické
instalace m ÿeni ÿce kmito ÿctu IP 20 nebo NEMA 1.
M ÿeni ÿc kmito ÿctu byl zasazen do instala ÿcní skÿrín ÿe s
výstupním styka ÿcem a pÿripojen k programovatelnému
logickému automatu (PLC), který je v tomto pÿríkladu
instalován v samostatné skÿríni. Za pÿredpokladu
dodr ÿzení vý ÿse uvedených pokyn ûu mohou být z
pohledu elektromagnetické kompatibility stejn ÿe vhodné
i jiné zp ûusoby instalace. Pÿri pou ÿzití nestín ÿených
kabel ûu a ovládacích vodi ÿc ûu v ÿsak nebudou spln ÿeny
n ÿekteré po ÿzadavky z hlediska emisí, a ÿckoliv budou
spln ÿeny po ÿzadavky z hlediska imunity.
Dal ÿsí podrobnosti najdete v oddílu Výsledky test ûu
elektromagnetické kompatibility.
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■ Pouzití správných kabelu pro elektromag-
netické odrusení
Pro optimalizaci elektromagnetické imunity ovládacích
kabel ûu a elektromagnetickou emisi motorových kabel ûu
se doporu ÿcují stín ÿené/pancéÿrované kabely.

Schopnost kabel ûu sni ÿzovat vstupující a vystupující
záÿrení elektromagnetického ÿsumu závisí na spínací
impedanci (ZT). Stín ÿení kabelu je normáln ÿe
navr ÿzeno tak, aby sni ÿzovalo pÿrenos elektrického

ÿsumu; stín ÿení s ni ÿz ÿsí hodnotou ZT má v ÿsak vy ÿs ÿsí
ú ÿcinnost ne ÿz stín ÿení s vy ÿs ÿsím ZT.

ZT je n ÿekdy udáváno výrobci kabel ûu, ale je mo ÿzné je
stanovit podle vzhledu a fyzické konstrukce kabelu.

ZT je mo ÿzné ur ÿcit na základ ÿe následujících faktor ûu:
- kontaktní odpor mezi jednotlivými vodi ÿci stín ÿení.
- plocha stín ÿení, tj. fyzická oblast kabelu

pokrytá stín ÿením - ÿcasto ur ÿcená v %. M ÿela
by být minimáln ÿe 85%.

- typ stín ÿení, tzn. pletené nebo stá ÿcené. Doporu ÿcuje
se pletené stín ÿení nebo uzavÿrená trubka.

M ÿed ÿený drát s hliníkovým povlakem.

Kabel ze stá ÿcených m ÿed ÿených vodi ÿc ûu nebo
pancéÿrovaný kabel z ocelových drát ûu.

Kabel s jednovrstvými splétanými m ÿed ÿenými vodi ÿci
a prom ÿenným stín ÿením.

Kabel s dvouvrstvými splétanými m ÿed ÿenými vodi ÿci.

Tenká vrstva splétaných m ÿed ÿených vodi ÿc ûu s
magneticky stín ÿenou/pancéÿrovanou mezivrstvou.

Kabel vedený v m ÿed ÿené nebo ocelové trubce.

Olov ÿený kabel s tlou ÿst'kou st ÿeny 1,1 mm a plným
stín ÿením.
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■ Elektrická instalace - uzemnení stínených
ovládacích kabelu
Obecn ÿe ÿre ÿceno, ovládací kabely musejí být stín ÿené a
stín ÿení musí být na obou koncích pÿripojeno kabelovými
svorkami ke kovové skÿríni jednotky.

Na dále uvedeném obrázku je znázorn ÿeno správné
provedení uzemn ÿení s pokyny pro pÿrípad pochybností.

Správné uzemnení
Ovládací kabely a kabely pro sériovou komunikaci
musejí být na obou koncích opatÿreny kabelovými
svorkami, aby byl zaru ÿcen co nejlep ÿsí elektrický kontakt.

Nesprávné uzemnení
Nepou ÿzívejte zakroucené konce kabel ûu, jeliko ÿz pÿri
vysokých frekvencích zvy ÿsují impedanci stín ÿení.

Ochrana pred zemním potenciálem mezi PLC a VLT
Je-li mezi m ÿeni ÿcem kmito ÿctu VLT a PLC (apod.)
rozdílný zemní potenciál, m ûu ÿze se vyskytnout
elektrický ÿsum, který bude ru ÿsit celý systém Tento
problém lze vyÿre ÿsit pÿripevn ÿením vyrovnávacího
kabelu, který bude umíst ÿen vedle ovládacího kabelu.
Minimální pr ûuÿrez kabelu: 16 mm2

Pro uzemnovací smycky 50/60 Hz
Pÿri pou ÿzití velmi dlouhých ovládacích kabel ûu se
mohou vyskytnout uzem ÿnovací smy ÿcky 50/60 Hz.
Tento problém lze vyÿre ÿsit pÿripojením jednoho konce
stín ÿení k zemi pÿres kondenzátor s kapacitou 100
nF (pÿri zachování krátkých pÿrívod ûu).

Kabely pro sériovou komunikaci
Nízkofrekven ÿcní ÿsumové proudy mezi dv ÿema
m ÿeni ÿci kmito ÿctu lze odstranit pÿripojením jednoho
konce stín ÿení ke svorce 61. Tato svorka je
pÿripojena k zemi pÿres interní RC ÿclen. Doporu ÿcuje
se pou ÿzít kroucené dvojlinky, aby se omezila
rozdílová interference mezi vodi ÿci.
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■ KrytíVLT 6000 HVAC

Formát kniha IP 20
VLT 6002-6005, 200-240 V
VLT 6002-6011, 380-460 V

Kompakt IP 54
VLT 6002-6005, 200-240 V
VLT 6002-6011, 380-460 V

Kompakt IP 20 a NEMA 1
VLT 6002-6005, 200-240 V
VLT 6002-6011, 380-460 V
VLT 6002-6011, 550-600 V

IP 20
VLT 6006-6032, 200-240 V
VLT 6016-6072, 380-460 V
VLT 6016-6072, 550-600 V
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Krytí IP 54, provedení kompakt
VLT 6006-6032, 200-240 V
VLT 6016-6072, 380-460 V

Krytí NEMA 1 (IP 20), provedení kompakt
VLT 6042-6062, 200-240 V
VLT 6100-6150, 525-600 V

Krytí IP 00, provedení kompakt
VLT 6042-6062, 200-240 V
VLT 6100-6150, 525-600 V

Krytí IP 54, provedení kompakt
VLT 6042-6062, 200-240 V
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Krytí IP 20, provedení kompakt
VLT 6102-6122, 380-460 V

Krytí IP 54, provedení kompakt
VLT 6102-6122, 380-460 V

IP 00
VLT 6175-6275, 525-600 V

Krytí NEMA 1 (IP 20), provedení kompakt
VLT 6175-6275, 525-600 V
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VLT 6152-6352, 380-460 V

IP 00
VLT 6152-6352, 380-460 V

IP 54, IP 21/NEMA 1 s odpojením a
sít'ovou pojistkou
VLT 6152-6352, 380-460 V

IP 00 s odpojováním a pojistkou
VLT 6152-6352, 380-460 V
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■ Elektrická instalace, krytí

Kompakt IP 20, NEMA 1 a IP 54
VLT 6350-6550, 380-500 V
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■ Elektrická instalace, silové kabely

Formát kniha IP 20
VLT 6002-6005, 200-240 V
VLT 6002-6011, 380-460 V

IP 20 a NEMA 1
VLT 6006-6032, 200-240 V
VLT 6016-6072, 380-460 V
VLT 6016-6072, 550-600 V

Kompakt IP 20, NEMA 1 a IP 54
VLT 6002-6005, 200-240 V
VLT 6002-6011, 380-460 V
VLT 6002-6011, 550-600 V

IP 54
VLT 6006-6032, 200-240 V
VLT 6016-6072, 380-460 V
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■ Elektrická instalace, napájecí kabely

IP 00 a NEMA 1 (IP 20)
VLT 6042-6062, 200-240 V
VLT 6100-6150, 525-600 V

IP 00 a NEMA 1 (IP 20)
VLT 6175-6275, 525-600 V

IP 54
VLT 6042-6062, 200-240 V

Krytí IP 54, provedení kompakt
VLT 6102-6122, 380-460 V
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■ Elektrická instalace, silové kabely

Kompakt IP 20, NEMA 1 a IP 54 bez odpojovacu a sít'ových pojistek

Kompakt IP 20, NEMA 1 a IP 54
s odpojovaci a sít'ovými pojistkami
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■ Utahovací momenty a velikosti sroubu
V tabulce jsou uvedeny po ÿzadované utahovací
momenty pÿri pÿripev ÿnování svorek k m ÿeni ÿci
kmito ÿctu. U VLT 6002-6032, 200 -240 V a u
VLT 6002-6122, 380-460 V a 525-600 V musí
být kabely upevn ÿeny ÿsrouby. U VLT 6042-6062,
200-240 V a u VLT 6152-6550, 380-460 V, musí
být kabely upevn ÿeny ÿsrouby s maticí.
Tyto hodnoty platí pro následující svorky:

91, 92, 93
Sít'ové svorky ( ÿc.) L1, L2, L3

96, 97, 98
Svorky motoru ( ÿc.) U, V, W

Zemnicí svorka ( ÿc.) 94, 95, 99

Typ m ÿeni ÿce

3 x 200 - 240 V

Utahovací

moment

Velikost

ÿsroubu

Ve-

likost

klí ÿce

VLT 6002-6005 0,5-0,6 Nm M3

VLT 6006-6011 1,8 Nm (IP 20) M4

VLT 6006-6016 1,8 Nm (IP 54) M4

VLT 6016-6027 3,0 Nm (IP 20) M53) 4 mm

VLT 6022-6027 3,0 Nm (IP 54)2) M53) 4 mm

VLT 6032 6,0 Nm M63) 5 mm

VLT 6042-6062 11,3 Nm M8 ( ÿsroub

s maticí)

Typ m ÿeni ÿce

3 x 380-460 V

Utahovací

moment

Velikost

ÿsroubu

Ve-

likost

klí ÿce

VLT 6002-6011 0,5-0,6 Nm M3

VLT 6016-6027 1,8 Nm (IP 20) M4

VLT 6016-6032 1,8 Nm (IP 54) M4

VLT 6032-6052 3,0 Nm (IP 20) M53) 4 mm

VLT 6042-6052 3,0 Nm (IP 54)2) M53) 4 mm

VLT 6062-6072 6,0 Nm M63) 5 mm

VLT 6102-6122 15 Nm (IP 20) M83) 6 mm

24 Nm (IP 54)1) 3) 8 mm

VLT 6152-6352 19 Nm4) M10 ( ÿsroub

s maticí)

VLT 6400-6550 42 Nm M12 ( ÿsroub

s maticí)

Typ m ÿeni ÿce

3 x 525-600 V

Utahovací

moment

Velikost

ÿsroubu

Ve-

likost

klí ÿce

VLT 6002-6011 0,5-0,6 Nm M3

VLT 6016-6027 1,8 Nm M4

VLT 6032-6042 3,0 Nm2) M53) 4 mm

VLT 6052-6072 6,0 Nm M63) 5 mm

VLT 6100-6150 11,3 Nm M8

VLT 6175-6275 11,3 Nm M8

1. Svorky pro sdílení zát ÿe ÿze 14 Nm/M6, 5mm klí ÿc
2. Linkové svorky jednotek IP 54 s filtrem VF ru ÿsení

6 Nm

3. ÿSestihranné ÿsrouby

4. Svorky pro sdílení zát ÿe ÿze 9,5 Nm/M8 ( ÿsroub s

maticí)

■ Pripojení na sít'

Sít' se musí pÿripojit na svorky 91, 92, 93.
Sít'ové nap ÿetí 3 x 200-240 V

ÿc. 91, 92, 93 Sít'ové nap ÿetí 3 x 380-460 V
L1, L2, L3 Sít'ové nap ÿetí 3 x 550-600 V

Upozorneni:
Nap ÿetí sít ÿe se musí shodovat s napájecím
nap ÿetím m ÿeni ÿce kmito ÿctu VLT, uvedeným
na typovém ÿstítku.
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Správné dimenzování pr ûuÿrezu kabel ûu viz
Technické údaje.

■ Pripojení motoru
Motor se musí pÿripojit na svorky 96, 97, 98.
Uzemn ÿení na svorky 94/95/99.

ÿc. 96, 97, 98 Motorové nap ÿetí 0-100 %

U, V, W sít'ového pÿripojení

ÿc. 94/95/99 Pÿripojení uzemn ÿení

Správné dimenzování pr ûuÿrezu kabel ûu viz
Technické údaje.

Na m ÿeni ÿc kmito ÿctu VLT 6000 HVAC mohou být
pÿripojeny v ÿsechny typy standardních tÿrífázových
asynchronních motor ûu.

Men ÿsí motory se normáln ÿe zapojují do hv ÿezdy
(220/380 V, /Y). Velké motory se zapojují do
trojúhelníku (380/660 V, /Y). Správné zapojení a
nap ÿetí jsou zÿrejmé z typového ÿstítku motoru.

Upozorneni:
U star ÿsích motor ûu bez izolace fázové cívky se na
výstup m ÿeni ÿce kmito ÿctu VLT instaluje LC filtr. Viz
Projek ÿcní pÿríru ÿcka nebo se obrat'te na Danfoss.
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■ Smer otácení motoru

Pÿri následujícím zapojení výstupu m ÿeni ÿce
kmito ÿctu je v továrn ÿe nastaveno otá ÿcení ve
sm ÿeru hodinových ru ÿci ÿcek.

Svorka 96 pÿripojena k fázi U
Svorka 97 pÿripojena k fázi V
Svorka 98 pÿripojena k fázi W

Sm ÿer otá ÿcení lze zm ÿenit zám ÿenou dvou fází
kabelu k motoru.

■ Paralelní zapojenímotoru

VLT 6000 HVAC m ûu ÿze regulovat více motor ûu
zapojených paraleln ÿe. Jestli ÿze tyto motory mají
mít rozdílné otá ÿcky, musí mít r ûuzné jmenovité
otá ÿcky. Otá ÿcky motor ûu se m ÿení sou ÿcasn ÿe, co ÿz
znamená, ÿze hodnota pom ÿeru mezi jmenovitými
otá ÿckami je zachována v celém regula ÿcním
rozsahu. Celkový odb ÿer proudu v ÿsech motor ûu
nesmí pÿrekro ÿcit maximální jmenovitý výstupní proud
IVLT,N daného m ÿeni ÿce kmito ÿctu VLT.

Problémy mohou vzniknout pÿri startu a b ÿehem
nízkých otá ÿcek, pokud mají motory zna ÿcn ÿe odli ÿsnou
velikost. Je to zp ûusobeno relativn ÿe vysokým ohmickým
odporem malých motor ûu, který vy ÿzaduje vy ÿs ÿsí nap ÿetí
pÿri startu a nízkých otá ÿckách. V systémech s
paraleln ÿe zapojenými motory nelze pou ÿzít elektronické
tepelné relé (ETR) m ÿeni ÿce kmito ÿctu VLT jako ochranu
jednotlivého motoru. Proto musí být ka ÿzdý motor
chrán ÿen zvlá ÿst', napÿr. termistory v ka ÿzdém motoru
(nebo individuálním tepelným relé).

Upozorneni:
Parametr 107 Automatické pÿrizp ûusobení motoru,
AMA a Automatickou optimalizaci motoru, AEO
v parametru 101 Momentové charakteristiky

nelze pÿri paralelním zapojení více motor ûu pou ÿzít.

■ Motorové kabely
Správné dimenzování pr ûuÿrezu motorových kabel ûu
a jejich délka viz Technické údaje.
V ÿzdy je nutné splnit národní a místní pÿredpisy
pro pr ûuÿrezy kabel ûu.

Upozorneni:
Pÿri pou ÿzití nestín ÿených kabel ûu nemusí být
spln ÿeny n ÿekteré podmínky elektromagnetické
kompatibility, viz Výsledky testu EMC.

Mají-li být spln ÿeny technické podmínky
elektromagnetické kompatibility z hlediska
emisí, musí být motorový kabel stín ÿený, pokud není
uvedeno jinak pro doty ÿcný vysokofrekven ÿcní filtr (RFI).
D ûule ÿzité je mít motorový kabel co nejkrat ÿsí, aby se
hladina ÿsumu a svodové proudy sní ÿzily na minimum.
Stín ÿení motorového kabelu musí být pÿripojeno na
kovovou skÿrí ÿn m ÿeni ÿce kmito ÿctu a kovovou skÿrí ÿn
motoru. Stín ÿení musí být pÿripojeno co nejv ÿet ÿsí plochou
(kabelové svorky). To umo ÿz ÿnují r ûuzné pÿripojovací
prvky v jednotlivých typech m ÿeni ÿc ûu kmito ÿctu. Pÿripojení
stá ÿcenými konci vodi ÿce (pigtails) není vhodné, proto ÿze
se tím ru ÿsí stínicí efekt pÿri vy ÿs ÿsích frekvencích.
Pokud je nutné pÿreru ÿsit stín ÿení z d ûuvodu montá ÿze
vypína ÿce nebo styka ÿce motoru, musí se stín ÿení napojit
na nejni ÿz ÿsí mo ÿznou vysokofrekven ÿcní impedanci.
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■ Tepelná ochrana motoru
Elektronické tepelné relé v m ÿeni ÿcích kmito ÿctu VLT
se schválením UL má schválení UL pro ochranu
jednoho motoru, pokud je parametr 117 Tepelná
ochrana motoru nastaven na ETR Trip a parametr 105
Motorový proud IVLT,N naprogramován na jmenovitý
proud motoru (podle typového ÿstítku motoru).

■ Pripojení uzemnení
Proto ÿze svodové proudy do zem ÿe mohou pÿrekro ÿcit
3,5 mA, musí být m ÿeni ÿc kmito ÿctu v ÿzdy uzemn ÿen
podle platných národních a místních pÿredpis ûu. Aby
bylo zaji ÿst ÿeno dobré mechanické spojení zemnicího
kabelu, jeho pr ûuÿrez musí být minimáln ÿe 10 mm2. Ke
zvý ÿsení bezpe ÿcnosti se m ûu ÿze pÿripojit RCD (Residual
Current Device). Ten zaji ÿst'uje, ÿze m ÿeni ÿc kmito ÿctu
vypne, kdy ÿz svodový proud dosáhne nadm ÿerné
hodnoty. Viz pokyny k RCD, MI.66.AX.02.

■ Instalace externího stejnosmerného napájení 24 V

Moment: 0,5 - 0,6 Nm
Velikost

ÿsroubu: M3
ÿCíslo Funkce
35(-), 36 (+) Externí stejnosm ÿerné napájení 24 V
(Pouze u m ÿeni ÿc ûu VLT 6152-6550 380-460 V)

Externí stejnosm ÿerné napájení 24 V lze pou ÿzít jako
nízkonap ÿet'ové napájení ÿrídicí karty a libovolných
instalovaných volitelných karet. Umo ÿz ÿnuje to úplnou

ÿcinnost ovládacího panelu LCP (v ÿcetn ÿe nastavení
parametr ûu), bez pÿripojení k síti. Uv ÿedomte si, ÿze
kdy ÿz bude pÿripojeno stejnosm ÿerné nap ÿetí 24 V, bude
vydáno varování o nízkém nap ÿetí; nedojde v ÿsak
k vypnutí. Kdy ÿz je externí stejnosm ÿerné napájení
24 V pÿripojeno nebo zapnuto ve stejnou dobu
jako napájení ze sít ÿe, musí se v parametru 111
Zpo ÿzd ÿení startu nastavit doba minimáln ÿe 200 ms.
K ochran ÿe externího stejnosm ÿerného 24voltového
napájení lze namontovat pomalou pÿredÿrazenou
pojistku min. 6 A. Spotÿreba elektrické energie je
15-50 W v závislosti na zatí ÿzení ÿrídicí karty.

Upozorneni:
Pou ÿzijte stejnosm ÿerné napájení 24 V typu PELV,
abyste zajistili správnou galvanickou izolaci (typu
PELV) na ÿrídicích svorkách m ÿeni ÿce kmito ÿctu.

■ Pripojení DC sbernice
Svorka DC sb ÿernice se pou ÿzívá ke stejnosm ÿernému
zálohování, kdy meziobvod je napájen z externího

zdroje stejnosm ÿerného nap ÿetí. Mimoto se m ûu ÿze
pÿripojit 12-pulzní napájení ke sní ÿzení celkového
harmonického zkreslení.

ÿCísla svorek ÿc. 88, 89

Pro dal ÿsí informace se obrat'te na Danfoss.

■ Výkonové relé
Kabel pro výkonové relé se musí pÿripojit na
svorky 01, 02, 03. Výkonové relé se programuje
v parametru 323 Relé 1, výstup.

ÿc. 1 Reléový výstup 1

1+3 rozpínací

1+2 spínací

Max 240 V AC, 2 A

Min. 24 V DC, 10 mA

nebo 24 V AC, 100 mA

Max. pr ûuÿrez: 4 mm2/10 AWG

Utahovací

moment:

0,5-0,6 Nm

Velikost ÿsroubu: M3

■ Rídicí karta
V ÿsechny svorky pro ovládací kabely se nacházejí
pod ochranným krytem m ÿeni ÿce kmito ÿctu. Ochranný
kryt (viz obr. dole) lze sejmout pomocí ÿspi ÿcatého
nástroje, napÿr. ÿsroubováku.
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■ Elektrická instalace, ovládací kabely

Utahovací moment: 0,5-0,6 Nm

Velikost ÿsroubu: M3

Obecn ÿe musí být ovládací kabely stín ÿené/pancéÿrované
a stín ÿení musí být pÿripojeno kabelovou svorkou
na obou koncích ke kovové skÿríni pÿrístroje (viz
Uzemn ÿení stín ÿených/pancéÿrovaných ovládacích
kabel ûu). Normáln ÿe se stín ÿení musí pÿripojit také na
kostru ÿrídicí jednotky (dodr ÿzujte pokyny k instalaci
pÿripojené k pÿríslu ÿsnému zaÿrízení).
U velmi dlouhých ovládacích kabel ûu m ûu ÿze dojít ke
vzniku zemních smy ÿcek 50/60 Hz, které naru ÿsují
celý systém.Tento problém lze ÿre ÿsit pÿripojením
jednoho konce stín ÿení na uzemn ÿení pÿres kondenzátor
100 nF (s krátkými pÿrívody).

■ Elektrická instalace, ovládací kabely
Max. pr ûuÿrez ovládacího kabelu: 1,5 mm 2 /16 AWG
Utahovací moment: 0,5-0,6 Nm
Velikost ÿsroubu: M3
Správné pÿripojení ovládacích kabel ûu viz Uzemn ÿení
stín ÿených/pancéÿrovaných ovládacích kabel ûu.

ÿc. Funkce

04, 05 Reléový výstup 2 lze pou ÿzít pro iindikaci stavu

a výstrahy

12, 13 Napájení digitálních vstup ûu. Pro 24 V DC pro

digitální vstupy se spína ÿc 4 na ÿrídicí kart ÿe musí

sepnout, poloha ON.

16-33 Digitální vstupy. Viz parametry 300 - 307

Digitální vstupy.

20 Kostra pro digitální vstupy.

39 Kostra pro analogové/digitální výstupy. Musí

být pÿripojena na svorku 55 pomocí kabelu se

tÿremi vodi ÿci. Viz Pÿríklady zapojení.

42, 45 Analogové/digitální výstupy pro indikaci

frekvence, ÿzádané hodnoty, proudu a

krouticího momentu. Viz parametry 319 - 322

Analogové/digitální výstupy .

50 Napájecí nap ÿetí potenciometru a termistoru

10 V DC.

53, 54 Analogový nap ÿet'ový vstup, 0 - 10 V DC.

55 Kostra pro analogové nap ÿet'ové vstupy.

60 Analogový proudový vstup 0/4-20 mA. Viz

parametry 314 - 316 Svorka 60.

61 Pÿripojení sériové komunikace. Viz Uzemn ÿení

stín ÿených/pancéÿrovaných ovládacích kabel ûu.

Tato svorka se normáln ÿe nepou ÿzívá.

68, 69 Rozhraní RS 485, sériová komunikace. Kdy ÿz je

m ÿeni ÿc kmito ÿctu VLT pÿripojen na sb ÿernici, musí

být spína ÿce 2 a 3 (spína ÿce 1 - 4 viz následující

strana) na prvním a posledním m ÿeni ÿci kmito ÿctu

sepnuty. U ostatních m ÿeni ÿc ûu kmito ÿctu VLT

musí být spína ÿce 2 a 3 rozpojeny. Tovární

nastavení je sepnuto (poloha ON).
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■ Spínace 1 - 4
Tyto spína ÿce se nacházejí na ÿrídicí kart ÿe.
Pou ÿzívají se pro sériovou komunikaci a externí
stejnosm ÿerné napájení.
Znázorn ÿená spínací poloha odpovídá
továrnímu nastavení.

Spína ÿc 1 nemá ÿzádnou funkci.

Spína ÿce 2 a 3 se pou ÿzívají k pÿripojení rozhraní RS
485 ke sb ÿernici pro sériovou komunikaci.

Upozorneni:
U prvního a posledního m ÿeni ÿce kmito ÿctu VLT
na sb ÿernici musí být spína ÿce 2 a 3 v poloze
ON. V ÿsechny ostatní m ÿeni ÿce VLT na sb ÿernici

musí mít spína ÿce 2 a 3 v poloze OFF.
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Upozorneni:
Kdy ÿz je spína ÿc 4 v poloze OFF, je externí
napájení 24 V DC od m ÿeni ÿce kmito ÿctu
galvanicky odd ÿeleno.

■ Pripojení sbernice
Sb ÿernice pro sériovou komunikaci je podle normy pro
RS 485 (2 sb ÿera ÿce) pÿripojena ke svorkám 68/69 m ÿeni ÿce
kmito ÿctu (signály P a N). Signál P je kladný potenciál
(TX+, RX+), signál N je záporný potenciál (TX-, RX-).

Pokud je tÿreba pÿripojit více ne ÿz jeden m ÿeni ÿc kmito ÿctu,
je tÿreba pou ÿzít paralelní zapojení.

Aby nedocházelo k mo ÿzným vyrovnávacím proud ûum
ve stín ÿení, m ûu ÿze být kabelové stín ÿení uzemn ÿeno pÿres
svorku 61, která je pÿripojena ke kostÿre pÿres RC ÿclen.
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■ Príklad zapojeníVLT 6000 HVAC
Ní ÿze uvedené schéma pÿredstavuje pÿríklad typické
instalace VLT 6000 HVAC.
Napájení ze sít ÿe je pÿripojeno na svorky 91 (L1), 92
(L2) a 93 (L3), zatímco motor se pÿripojí na svorky 96
(U), 97 (V) a 98 (W). Tato ÿcísla jsou také uvedena
na svorkách m ÿeni ÿce kmito ÿctu VLT.
Externí stejnosm ÿerné napájení nebo 12-pulzní
napájení lze pÿripojit na svorky 88 a 89. Podrobn ÿej ÿsí
informace si vy ÿzádejte u firmy Danfoss.
Analogové vstupy se pÿripojí na svorky 53 [V], 54
[V] a 60 [mA]. Tyto vstupy lze naprogramovat na

ÿzádanou hodnotu, zp ÿetnou vazbu nebo termistor. Viz
Analogové vstupy ve skupin ÿe parametr ûu 300.

Je zde 8 digitálních vstup ûu, které lze pÿripojit
na svorky 16-19, 27, 29, 32, 33. Tyto vstupy
lze programovat podle tabulky v parametrech
300-328 Vstupy a výstupy.
Jsou zde dva analogové/digitální výstupy (svorky 42
a 45), které lze naprogramovat tak, aby ukazovaly
sou ÿcasný stav nebo procesní hodnotu, jako 0-fMAX.
Reléové výstupy 1 a 2 se pou ÿzívají pro podávání
hlá ÿsení o aktuálním stavu nebo výstrahy.
Na svorkách 68 (P+) a 69 (N-) rozhraní RS
485 je mo ÿzné m ÿeni ÿc kmito ÿctu ÿrídit a kontrolovat
pÿres sériovou komunikaci.
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■ Jednopólový start/stop

- Start/stop pomocí svorky 18.
Parametr 302 = Start [1]

- Rychlé zastavení pomocí svorky 27.
Parametr 304 = Voný dob ÿeh stop, reverzace [0]

■ Digitálne rízený rozbeh a dobeh

- Zrychlování a zpomalování pomocí svorek 32 a 33.
Parametr 306 = Otá ÿcky nahoru [7]
Parametr 307 = Otá ÿcky dol ûu [7]
Parametr 305 = Pevn ÿe nastavená ÿzádaná
hodnota [2]

■ Zadávání zádané hodnoty pomocí potenciometru

- Parametr 308 = ÿZádaná hodnota [1]
Parametr 309 = Svorka 53, min. hodnota U
Parametr 310 = Svorka 53, max. hodnota U

■ Povolený beh

- Start povolen svorkou 16.
Parametr 300 = Start povolen [8].

- Start/stop svorkou 18.
Parametr 302 = Start [1].

- Rychlé zastavení svorkou 27.
Parametr 304 =Volný dob ÿeh stop, reverzace [0].

- Aktivované tlumení (motor).
Parametr 323 = Povel start aktivní [13].

■ Dvouzónová regulace

- Parametr 308 = Zp ÿetná vazba [2].
- Parametr 311 = Zp ÿetná vazba [2].

■ Pripojení snímace

- Parametr 314 = ÿZádaná hodnota [1]
- Parametr 315 = Svorka 60, min. hodnota I
- Parametr 316 = Svorka 60, max. hodnota I
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■ Panel lokálního ovládání (LCP)
Na pÿrední stran ÿe m ÿeni ÿce kmito ÿctu VLT se
nachází ovládací panel - LCP(Panel lokálního
ovládání). Ten tvoÿrí úplné rozhraní pro obsluhu
a programování VLT 6000 HVAC.
Ovládací panel je snímatelný a pomocí zvlá ÿstní
montá ÿzní sady se m ûu ÿze instalovat alternativn ÿe
a ÿz do vzdálenosti 3 m od m ÿeni ÿce kmito ÿctu VLT,
napÿr. na ÿcelní panel rozvad ÿe ÿce.
Funkce ovládacího panelu jsou rozd ÿeleny
do p ÿeti skupin:
1. Displej
2. Tla ÿcítka ke zm ÿen ÿe re ÿzimu zobrazení displeje
3. Tla ÿcítka ke zm ÿen ÿe parametr ûu
4. Kontrolky
5. Tla ÿcítka pro lokální ovládání

V ÿsechny údaje se ukazují na ÿctyÿrÿrádkovém
alfanumerickém displeji, který m ûu ÿze za normálního
provozu ukazovat 4 provozní hodnoty a 3 provozní
stavy. B ÿehem programování se na displeji zobrazují
v ÿsechny údaje potÿrebné pro rychlé a efektivní nastavení
parametr ûu m ÿeni ÿce kmito ÿctu VLT. Jako dopln ÿek k
displeji jsou zde 3 kontrolky pro napájecí nap ÿetí (ON),
výstrahu (WARNING) a poplach (ALARM).
Ka ÿzdé nastavení parametr ûu m ÿeni ÿce kmito ÿctu VLT lze
okam ÿzit ÿe zm ÿenit pÿrímo na ovládacím panelu, pokud
není pÿríslu ÿsná funkce zablokována v parametru 016
Blokování zm ÿeny dat nebo digitálním vstupem pÿres
parametry 300 - 307 Blokování zm ÿeny dat .

■ Ovládací tlacítkapro nastavení parametru
Ovládací tla ÿcítka jsou rozd ÿelena podle funkce. To
znamená, ÿze tla ÿcítka mezi displejem a kontrolkami
se pou ÿzívají pro nastavení parametr ûu, v ÿcetn ÿe volby
údaj ûu na displeji za normálního provozu.

[DISPLAY MODE] slou ÿzí k volb ÿe
re ÿzimu zobrazení displeje nebo k
návratu do re ÿzimu zobrazení z re ÿzimu
rychlého menu nebo úplného menu.
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[QUICK MENU] zpÿrístup ÿnuje
parametry rychlého menu. M ûu ÿze se
pÿrepínat mezi re ÿzimy rychlého menu
a úplného menu.

[EXTEND MENU] zpÿrístup ÿnuje
v ÿsechny parametry. M ûu ÿze se
pÿrepínat mezi re ÿzimy úplného menu
a rychlého menu.

[CHANGE DATA] slou ÿzí ke zm ÿen ÿe
nastavení parametru v re ÿzimu
úplného menu nebo rychlého menu.

[CANCEL] se pou ÿzívá ke zru ÿsení
zm ÿeny nastavení zvoleného
parametru.

[OK] slou ÿzí k potvrzení zm ÿeny
zvoleného parametru.

[+/-] se pou ÿzívají k volb ÿe parametr ûu
a ke zm ÿen ÿe nastavení zvoleného
parametru.
Tato tla ÿcítka se pou ÿzívají také ke
zm ÿen ÿe základní hodnoty. Dále se
tla ÿcítka pou ÿzívají v re ÿzimu zobrazení
displeje k pÿrepínání mezi provozními
prom ÿennými.

[<>] slou ÿzí k volb ÿe skupiny parametr ûu
a k pohybu kurzoru pÿri zm ÿen ÿe
numerických hodnot.

■ Kontrolky
V dolní ÿcásti ovládacího panelu je ÿcervená
poplachová kontrolka, ÿzlutá výstra ÿzná kontrolka
a zelená kontrolka nap ÿetí.

Pÿri pÿrekro ÿcení ur ÿcitých mezních hodnot se rozsvítí
poplachová a/nebo výstra ÿzná kontrolka a na displeji
se objeví stavový nebo poplachový text.

Upozorneni:
Kontrolka nap ÿetí se rozsvítí, kdy ÿz se na
m ÿeni ÿc kmito ÿctu pÿrivede nap ÿetí.

■ Lokální ovládání
Pod kontrolkami jsou tla ÿcítka lokálního ovládání.

[HAND START] se pou ÿzívá, kdy ÿz
se m ÿeni ÿc kmito ÿctu VLT má ovládat
ovládacím panelem. M ÿeni ÿc kmito ÿctu
VLT spustí motor, proto ÿze povel ke
startu je vydán pomocí [HAND START].
Pÿri stisknutí tla ÿcítka [HAND START]
budou na ÿrídicích svorkách stále aktivní
následující ÿrídicí signály:
• Ru ÿcn ÿe - Vyp - Auto
• Bezpe ÿcnostní blokování startu
• Vynulování
• Volný dob ÿeh, inverzní
• Reverzace
• Volba sady parametr ûu LSB a MSB
• Jog
• Povolení b ÿehu
• Blokování zm ÿeny dat
• Pÿríkaz stop ze sériové linky

Upozorneni:
Pokud je parametr 201 Dolní mez výstupní
frekvence fMIN nastaven na výstupní frekvenci
vy ÿs ÿsí ne ÿz 0 Hz, motor se pÿri stisknutí [HAND

START] spustí a rozb ÿehne na tuto frekvenci.

[OFF/STOP] se pou ÿzívá k zastavení
pÿripojeného motoru. Toto tla ÿcítko lze
povolit [1] nebo zakázat [0] v parametru
013. Pÿri zapnutí funkce STOP za ÿcne
blikat 2. ÿrádek.
[AUTO START] se pou ÿzívá, pokud
se má m ÿeni ÿc kmito ÿctu ÿrídit pomocí
ovládacích svorek a/nebo sériové
komunikace. Kdy ÿz je na ovládacích
svorkách a/nebo sb ÿernici aktivní signál
START, m ÿeni ÿc kmito ÿctu VLT se uvede
do ÿcinnosti.

Upozorneni:
Aktivní signál Ru ÿcn ÿe - Vyp - Auto pÿres digitální
vstupy bude mít vy ÿs ÿsí prioritu ne ÿz ovládací
tla ÿcítka [HAND START] - [AUTO START].

[RESET] se pou ÿzívá k vynulování
m ÿeni ÿce kmito ÿctu VLT po spu ÿst ÿení
poplachu. Toto tla ÿcítko lze povolit
[1] nebo zakázat [0] v parametru 015
Vynulování na LCP.
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■ Rezim zobrazení displeje
Pÿri normální ÿcinnosti mohou být neustále zobrazovány

ÿctyÿri r ûuzné provozní prom ÿenné: 1.1, 1.2, 1.3 a 2.
Aktuální stav ÿcinnosti nebo poplachy a výstrahy
se uvád ÿejí na ÿrádku 2 v ÿcíselné form ÿe. V pÿrípad ÿe
poplach ûu je daný poplach zobrazen na ÿrádcích 3
a 4 spolu s vysv ÿetlivkou. Výstraha bude blikat na

ÿrádku 2 s vysv ÿetlivkou na ÿrádku 1. Krom ÿe toho
se displeji zobrazí aktivní nastavení.
ÿSipka ukazuje sm ÿer otá ÿcení; zde má m ÿeni ÿc kmito ÿctu
aktivní signál reverzace. ÿSipka zmizí, kdy ÿz se zadá povel
stop nebo kdy ÿz výstupní kmito ÿcet klesne pod 0,01 Hz.
V dolním ÿrádku je zobrazen stav m ÿeni ÿce kmito ÿctu.
V seznamu na dal ÿsí stránce jsou uvedeny
provozní údaje, které mohou být zobrazeny
místo prom ÿenné 2 v re ÿzimu zobrazení. Zm ÿeny
se provád ÿejí pomocí kláves [+/-].

1. ÿrádek

2. ÿrádek

3. ÿrádek

4. ÿrádek

195N
A

113.10VAR 2 SETUP

1

STATUS

VAR 1.1 VAR 1.2 VAR 1.3

■ Rezim zobrazení displeje, pokrac.
Ní ÿze uvedená tabulka obsahuje provozní údaje, které
lze vyvolat na prvním a druhém ÿrádku displeje.

Seznam údaj ûu: Jednotky:

Výsledná ÿzádaná hodnota, % [%]

Výsledná ÿzádaná hodnota [jednotky]

Frekvence [Hz]

Frekvence [%]

Proud motoru [A]

Výkon [kW]

Výkon [k]

Výstupní energie [kWh]

Provozní hodiny [h]

U ÿzivatelem definovaná hodnota [jednotky]

ÿZádaná hodnota 1 [jednotky]

ÿZádaná hodnota 2 [jednotky]

Zp ÿetná vazba 1 [jednotky]

Zp ÿetná vazba 2 [jednotky]

Zp ÿetná vazba [jednotky]

Nap ÿetí motoru [V]

Nap ÿetí meziobvodu [V]

Tepelné zatí ÿzení motoru [%]

Tepelné zatí ÿzení VLT [%]

Digitální vstup [BIN]

Analogový vstup, svorka 53 [V]

Analogový vstup, svorka 54 [V]

Analogový vstup, svorka 60 [mA]

ÿZádaná hodnota, pulzní [Hz]

Externí ÿzádaná hodnota [%]

Teplota chladicí desky [°C]

U ÿzivatelem definovaný text [-]

Komunika ÿcní karta, výstraha [HEX]

Na prvním ÿrádku displeje se mohou indikovat
hodnoty tÿrí provozních prom ÿenných, zatímco na
druhém ÿrádku hodnota jedné provozní prom ÿenné.
Programování se provádí pomocí parametr ûu 007,
008, 009 a 010 ÿCtení na displeji z pam ÿeti.

• Stavový ÿrádek:

17
5Z

A
69

3.
10

40.0Hz
80.0% 5.08A 2.15kW

SETUP

1

AUTO REMOTE RUNNING
HAND LOCAL  STOP

        RAMPING
            JOGGING
            .            .            .            .

HAHA

Levá ÿcást stavového ÿrádku ozna ÿcuje aktivní ovládací
prvek m ÿeni ÿce kmito ÿctu VLT. AUTO znamená, ÿze ÿrízení
se provádí pÿres ovládací svorky, zatímco HAND udává,

ÿze ÿrízení se provádí tla ÿcítky z panelu lokálního ovládání.
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OFF znamená, ÿze m ÿeni ÿc kmito ÿctu VLT ignoruje
v ÿsechny ovládací povely a zastavuje motor.
Stÿrední ÿcást stavového ÿrádku udává, který z prvk ûu
ÿzádané hodnoty je aktivní. REMOTE znamená, ÿze je
aktivní ÿzádaná hodnota pÿres ovládací svorky, zatímco
LOCAL udává, ÿze se ÿzádaná hodnota nastavuje
tla ÿcítky [+/-] na ovládacím panelu.

Poslední ÿcást stavového ÿrádku udává aktuální stav,
napÿr. "Running", "Stop" nebo "Alarm".

■ Displejový rezim I:
VLT 6000 HVAC nabízí r ûuzné re ÿzimy displeje v
závislosti na re ÿzimu m ÿeni ÿce kmito ÿctu VLT. Obrázek
na dal ÿsí stran ÿe ukazuje zp ûusob pohybu mezi
jednotlivými displejovými re ÿzimy.
Ní ÿze je displejový re ÿzim, ve kterém je m ÿeni ÿc
kmito ÿctu VLT v re ÿzimu Auto s dálkovovu ÿzádanou
hodnotou výstupní frekvence 40 Hz.
V tomto displejovém re ÿzimu se ÿzádaná hodnota a

ÿrízení provád ÿejí pÿres ovládací svorky.
Text v ÿrádku 1 udává provozní prom ÿennou,
indikovanou na ÿrádku 2.

17
5Z

A
68

3.
10

SETUP

1

FREQUENCY

40.0Hz
AUTO REMOTE RUNNING

ÿRádek 2 udává aktuální výstupní frekvenci
a aktivní nastavení.
ÿRádek 4 ÿríká, ÿze m ÿeni ÿc kmito ÿctu VLT je v re ÿzimu Auto
s dálkovou ÿzádanou hodnotou, a ÿze motor b ÿe ÿzí.

■ Displejový rezim II:
Tento displejový re ÿzim umo ÿz ÿnuje sou ÿcasnou indikaci
hodnot tÿrí provozních prom ÿenných na ÿrádku
1. Hodnoty provozních prom ÿenných se volí v
parametrech 007-010 ÿCtení na displeji z pam ÿeti.

17
5Z

A
68

5.
10

50.0Hz SETUP

1

AUTO REMOTE RUNNING

100% 7.8A 5.9kW

■ Displejový rezim III:
Tento displejový re ÿzim lze vyvolat po dobu dr ÿzení
stisknutého tla ÿcítka [DISPLAY MODE]. Na prvním

ÿrádku jsou názvy a jednotky provozních údaj ûu.
Na druhém ÿrádku z ûustávají provozní údaje 2 beze
zm ÿeny. Po uvoln ÿení tla ÿcítka se indikují hodnoty
jednotlivých provozních prom ÿenných.

17
5Z

A
69

5.
10

50.0Hz SETUP

1

AUTO REMOTE RUNNING

REF% CURR.A.POW.,KW

■ Displejový rezim IV:
Tento displejový re ÿzim se vyvolá pouze ve spojení s
lokální ÿzádanou hodnotou, viz také Práce s ÿzádanou
hodnotou. V tomto displejovém re ÿzimu se ÿzádaná
hodnota nastavuje tla ÿcítky [+/-] a ÿrízení se provádí
tla ÿcítky pod kontrolkami na panelu lokálního ovládání.
První ÿrádek ukazuje po ÿzadovanou ÿzádanou hodnotu.
Tÿretí ÿrádek udává pom ÿernou hodnotu aktuální výstupní
frekvence v kterémkoli okam ÿziku v ûu ÿci maximální
frekvenci. Displej má podobu ÿcárového diagramu.

17
6F

A
15

6.
10

40.0Hz
HAND LOCAL RUNNING

USE +/-         40Hz

SETUP
1

  0                                          ----60
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■ Pohyb mezi displejovými rezimy

175ZA697.10

HAND LOCAL RUNNING

0                 ---- 60

Display mode I

40.0Hz
AUTO REMOTE RUNNING

FREQUENCY

40.0 Hz
AUTO REMOTE RUNNING

80%  7,8A  5,9 KW

Press briefly

USE +/-         40Hz

40.0HzSETUP

1

Display mode IV

With remote
reference

Display mode II

▲▲▲▲▲

▲▲▲▲ ▲

Keep the [DISPLAY
MODE] key down

40.0 Hz
AUTO REMOTE RUNNING

REF% CURR.A POW.,KW

Display mode III

  With local reference
     HAND LOCAL RUNNING

▲▲▲▲▲

▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲
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■ Zmena údaju
Bez ohledu na to, zda bylo zvoleno rychlé menu
nebo úplné menu, je postup zm ÿeny údaj ûu stejný.
Stisknutím tla ÿcítka [CHANGE DATA] se otevírá pÿrístup
ke zm ÿen ÿe zvoleného parametru, po kterém za ÿcne
blikat podtr ÿzení v ÿrádku 4 displeje.
Postup zm ÿeny údaj ûu závisí na tom, zda
zvolený parametr pÿredstavuje numerickou
nebo funk ÿcní hodnotu.
Pokud zvolený parametr pÿredstavuje numerickou
hodnotu, m ûu ÿze se první ÿcíslice zm ÿenit tla ÿcítky [+/-].
Má-li se zm ÿenit druhá ÿcíslice, kurzor se nejprve posune
tla ÿcítky [<>] a pak se zm ÿení hodnota tla ÿcítky [+/-].

17
5Z

A
69

8.
10

24.2 Hz SETUP

1

FREQUENCY

205 MAX. REFERENCE

000060,000 Hz5

Zvolenou ÿcíslici ukazuje blikající kurzor. Dolní ÿrádek
displeje udává datové hodnoty, které se ulo ÿzí do
pam ÿeti pÿri stisknutí tla ÿcítka [OK]. Zru ÿsení zm ÿeny
se provádí tla ÿcítkem [CANCEL].

Pokud má zvolený parametr funk ÿcní hodnotu, m ÿení
se zvolený text pomocí tla ÿcítek [+/-].

17
5Z

A
68

9.
10

3.90 A SETUP

1
210 REFERENCE TYPE

SUM

MOTOR CURRENT

Funk ÿcní hodnota bliká, dokud se nepotvrdí tla ÿcítkem
[OK]. Tím byla funk ÿcní hodnota zvolena. Zru ÿsení
zm ÿeny se provede tla ÿcítkem [CANCEL].

■ Plynulá zmena numerické datové hodnoty
Pokud zvolený parametr pÿredstavuje numerickou
datovou hodnotu, ÿcíslice se nejdÿríve zvolí tla ÿcítky [<>].

17
5Z

A
69

9.
10

SETUP

150.0 Hz
FREQUENCY

209 JOG FREQUENCY

09 .0 Hz

SETUP

1

Zvolená ÿcíslice se pak m ÿení plynule pomocí tla ÿcítek [+/-]:

17
5Z

A
70

0.
10

SETUP

150.0
FREQUENCY

209 JOG FREQUENCY

1 0.0 Hz

SETUP

1

Zvolená ÿcíslice bliká. Na dolním ÿrádku displeje
je datová hodnota, která se ulo ÿzí do pam ÿeti
stisknutím tla ÿcítka [OK].

■ Nespojitá (skoková) zmena datové hodnoty
N ÿekteré parametry lze m ÿenit skokov ÿe i plynule. To se
týká Výkonu motoru (parametr 102), Nap ÿetí motoru
(parametr 103) a Frekvence motoru (parametr 104).
To znamená, ÿze se tyto parametry m ÿení plynule
jako skupina numerických datových hodnot i
jako numerické datové hodnoty.

■ Manuální inicializace
Sít'ové nap ÿetí se vypne. Stisknou se sou ÿcasn ÿe
tla ÿcítka [DISPLAY/STATUS] + [CHANGE DATA]
+ [OK] a pÿritom se op ÿet zapne sít'ové nap ÿetí.
Tla ÿcítka se uvolní; m ÿeni ÿc kmito ÿctu VLT je nyní
naprogramován zp ÿet na tovární nastavení.

Pÿri manuální inicializacii se nevynulují následující parametry:

Parametr 500, Protokol

600, Provozní hodiny

601, Doba provozu motoru

602, Po ÿcitadlo kWh

603, Po ÿcet zapnutí sít ÿe
604, Po ÿcet pÿrekro ÿcení teploty

605, Po ÿcet pÿrekro ÿcení nap ÿetí

Inicializaci je také mo ÿzno provést parametrem
620 Provozní re ÿzim.
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■ Rychlé menu
Tla ÿcítkem [QUICK MENU] - Rychlé menu se zpÿrístupní
12 nejd ûule ÿzit ÿej ÿsích parametr ûu m ÿeni ÿce kmito ÿctu.
Po jejich naprogramování je m ÿeni ÿc kmito ÿctu ve
v ÿet ÿsin ÿe pÿrípad ûu pÿripraven k provozu.

12 parametr ûu rychlého menu je uvedeno v následující
tabulce. Kompletní popis funkcí se nachází v
oddíle parametr ûu této pÿríru ÿcky.

Rychlé menu Parametr Popis
ÿCíslo polo ÿzky Název
1 001 Jazyk Pou ÿzívá se k výb ÿeru jazyka na dipsleji.
2 102 Výkon motoru Nastavení výkonové charakteristiky m ÿeni ÿce podle

velikosti kW motoru.
3 103 Nap ÿetí motoru Nastavení výkonové charakteristiky m ÿeni ÿce podle

nap ÿetí motoru.
4 104 Frekvence motoru Nastavení výkonové charakteristiky m ÿeni ÿce podle

jmenovité frekvence motoru. Ta je typicky rovna

ÿrádkové frekvenci.
5 105 Proud motoru Nastavení výkonové charakteristiky m ÿeni ÿce podle

jmenovitého proudu motoru v A.
6 106 Jmenovité otá ÿcky motoru Nastavení výkonové charakteristiky m ÿeni ÿce podle

jmenovitých otá ÿcek pÿri plném zatí ÿzení motoru.
7 201 Minimální frekvence Nastavení minimální frekvence, pÿri které se má motor

otá ÿcet.
8 202 Maximální frekvence Nastavení maximální frekvence, pÿri které se má motor

otá ÿcet.
9 206 Doba rozb ÿehu Nastavení doby zrychlování motoru z 0 Hz na

jmenovitou frekvenci motoru nastavenou v rychlém
menu polo ÿzka 4.

10 207 Doba dob ÿehu Nastavení doby zpomalování motoru z jmenovité
frekvence motoru nastavené v rychlém menu polo ÿzka
4 na 0 Hz.

11 323 Relé 1, výstupní funkce Aktivuje funkci reléového spína ÿce 1 pro vysoké nap ÿetí.
12 326 Relé 2, výstupní funkce Aktivuje funkci reléového spína ÿce 2 pro nízké nap ÿetí.

■ Data parametru
Ukládání nebozm ÿena dat parametr ûunebo nastavení
se provádí podle následujícího postupu:

1. Stiskn ÿete tla ÿcítko [QUICK MENU].
2. K hledání parametru, který chcete zm ÿenit,

pou ÿzijte tla ÿcítka "+" a "-".
3. Stiskn ÿete tla ÿcítko [CHANGE DATA].
4. K volb ÿe správného nastavení parametru

pou ÿzijte tla ÿcítka " + " a " - ". K pohybu mezi
jednotlivými ÿcíslicemi v rámci parametru pou ÿzijte
tla ÿcítka [<>]. Blikající kurzor indikuje zvolenou

ÿcíslici, která má být zm ÿen ÿena.
5. Stiskn ÿete tla ÿcítko [CANCEL], chcete-li zm ÿenu

zru ÿsit, nebo [OK], chcete-li zm ÿenu potvrdit
a ulo ÿzit nové nastavení.

Príklad zmeny údaju parametru

Parametr 206 Doba rozb ÿehu je nastaven na
60 s. Je tÿreba zm ÿenit dobu rozb ÿehu na 100
s podle následujícího postupu.

1. Stiskn ÿete tla ÿcítko [QUICK MENU].
2. Tla ÿcítkem "+" najd ÿete parametr 206 Doba rozb ÿehu.
3. Stiskn ÿete tla ÿcítko [CHANGE DATA].
4. Stiskn ÿete dvakrát tla ÿcítko [<] - ÿcíslice za ÿcnou blikat.
5. Jedním stisknutím tla ÿcítka "+" zm ÿeníte blikající

ÿcíslici na pozici stovek na hodnotu "1".
6. Stisknutím tla ÿcítka [>] se pÿresu ÿnte na pozici desítek.
7. Tisknutím tla ÿcítka "-" zm ÿe ÿnte "6" na "0", takÿze

nastavení Doby rozb ÿehu zní "100 s".
8. Stiskn ÿete tla ÿcítko [OK], tím je nová hodnota ulo ÿzena.
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Upozorneni:
Programování funkcí parametr ûu dostupných v
úplném menu se provádí stejným postupem
popsaným pro funkce rychlého menu.
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■ Programování

Pomocí tla ÿcítka [EXTEND MENU]
je mo ÿzné získat pÿrístup ke v ÿsem
parametr ûum m ÿeni ÿce kmito ÿctu.

■ Provoz a displej 000 - 017
Tato skupina parametr ûu umo ÿz ÿnuje nastavit

ÿrídicí jednotku, napÿr. s ohledem na jazyk,
zobrazení na displeji a mo ÿznost deaktivovat
funk ÿcní tla ÿcítka na ÿrídicí jednotce.

001 Jazyk

(LANGUAGE)

Hodnota:
✭ Anglicky (ENGLISH) [0]

N ÿemecky (DEUTSCH) [1]
Francouzsky (FRANCAIS) [2]
Dánsky (DANSK) [3]
ÿSpan ÿelsky (ESPAÑOL) [4]
Italsky (ITALIANO) [5]
ÿSvédsky (SVENSKA) [6]
Holandsky (NEDERLANDS) [7]
Portugalsky (PORTUGUESA) [8]
Finsky (SUOMI) [9]

Stav po expedici se m ûu ÿze li ÿsit od továrního nastavení.

Funkce:
Volba tohoto parametru definuje jazyk na displeji.

Popis volby:

Volit je mo ÿzné z uvedených jazyk ûu.

■ Nastavení sady parametru
M ÿeni ÿc kmito ÿctu má ÿctyÿri sady parametr ûu (Setup),
které se mohou programovat nezávisle na sob ÿe.
Aktivní sada parametr ûu se volí v parametru 002
Aktivní sada parametr ûu. ÿCíslo aktivní sady parametr ûu
bude na displeji pod textem "Setup". M ÿeni ÿc
kmito ÿctu je také mo ÿzné nastavit na Multi-Setup,
který dovoluje pÿrepínání konfigurací digitálními
vstupy nebo sériovou komunikací.
Posuv konfigurací se m ûu ÿze pou ÿzít u systém ûu,
kde se napÿr. jedno nastavení pou ÿzívá pro denní
provoz a jiné pro no ÿcní provoz.

Parametr 003 Kopírování sad parametr ûu umo ÿz ÿnuje
kopírování z jedné sady parametr ûu do druhé.
Pomocí parametru 004 Kopírování pÿres panel
lokálního ovládání lze v ÿsechny sady parametr ûu pÿrenést
z jednoho m ÿeni ÿce kmito ÿctu do jiného pÿrenesením
panelu lokálního ovládání (LCP). V ÿsechny parametrové
hodnoty se nejprve okopírují do ovládacího panelu.
Ten se pak pÿrenese na jiný m ÿeni ÿc kmito ÿctu, kde
lze v ÿsechny parametrové hodnoty pÿrekopírovat z
ovládacího panelu do m ÿeni ÿce kmito ÿctu.

002 Aktivní sada parametru

(ACTIVE SETUP)

Hodnota:
Tovární nastavení (FACTORY SETUP) [0]

✭ Sada parametr ûu 1 (SETUP 1) [1]
Sada parametr ûu 2 (SETUP 2) [2]
Sada parametr ûu 3 (SETUP 3) [3]
Sada parametr ûu 4 (SETUP 4) [4]
Externí volba (MULTI SETUP) [5]

Funkce:
Volba v tomto parametru definuje ÿcíslo sady
parametr ûu, která má ÿrídit funkce m ÿeni ÿce kmito ÿctu
VLT. V ÿsechny parametry se mohou programovat
ve ÿctyÿrech individuálních parametrových sestavách
(sada parametr ûu 1 a ÿz 4).
Vedle toho existuje je ÿst ÿe naprogramovaná sada
pod ozna ÿcením Tovární nastavení. Ta umo ÿz ÿnuje
pouze zm ÿenu specifických parametr ûu.

Popis volby:

Tovární nastavení [0] obsahuje továrn ÿe nastavená
data. M ûu ÿze se pou ÿzít jako zdroj dat pro vrácení
ostatních parametr ûu na známý výchozí stav. V
tomto pÿrípad ÿe se jako aktivní sada parametr ûu volí
tovární nastavení (Factory Setup).
Sada parametr ûu 1-4 [1]-[4] jsou ÿctyÿri samostatné
sestavy, které lze volit podle potÿreby
Externí volba [5] se pou ÿzívá v pÿrípad ÿe po ÿzadavku
dálkového pÿrepínání mezi jednotlivými sadami
parametr ûu. Pro toto pÿrepínání se pou ÿzívají svorky
16/17/29/32/33 a sériové komunika ÿcní rozhraní.

✭ = tovární nastavení. () = text na displeji [] = hodnota pou ÿztá pÿri komunikaci pÿres sériové rozhraní
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Príklady zapojení
Zmena sady parametru

- Volba sady parametr ûu pomocí svorek 32 a 33.
Parametr 306 = Volba sady parametr ûu, LSB [4]
Parametr 307 = Volba sady parametr ûu , MSB [4]
Parametr 004 = Externí volba [5].

003 Kopírování sad parametru

(SETUP COPY)

Hodnota:
✭ Bez kopírování (NO COPY) [0]

Kopírování aktivní sady do 1
(COPY TO SETUP 1) [1]
Kopírování aktivní sady do 2
(COPY TO SETUP 2) [2]
Kopírování aktivní sady do 3
(COPY TO SETUP 3) [3]
Kopírování aktivní sady do 4
(COPY TO SETUP 4) [4]
Kopírování aktivní sady do v ÿsech
(COPY TO ALL) [5]

Funkce:
Kopírování se provádí ze zvolené aktivní sady
parametr ûu v parametru 002 Aktivní sada parametr ûu do
n ÿekteré nebo v ÿsech ostatních konfigurací, zvolených
v parametru 003 Kopírování sad parametr ûu .

Upozorneni:
Kopírovat lze pouze v re ÿzimu stop (motor
se povelem stop zastaví).

Popis volby:

Kopírování za ÿcíná po zvolení po ÿzadované kopírovací
funkce a stisknutí tla ÿcítka [OK].
Pr ûub ÿeh kopírování se indikuje na displeji.

004 Kopírování pres panel lokálního ovládání

(LCP COPY)

Hodnota:
✭ Bez kopírování (NO COPY) [0]

Pÿrenos v ÿsech parametr ûu na jiný pÿrístroj
(UPLOAD ALL PARAMET.) [1]
Pÿrenos v ÿsech parametr ûu z jiného pÿrístroje
(DOWNLOAD ALL PARAM.) [2]
Pÿrenos výkonov ÿe nezávislých parametr ûu
(DOWNLOAD SIZE INDEP.) [3]

Funkce:
Parametr 004 Kopírování pÿres lokální ovládací
panel se pou ÿzije, kdy ÿz se má pou ÿzít integrovaná
kopírovací funkce ovládacího panelu.
Tato funkce se pou ÿzívá, kdy ÿz se má ur ÿcité nastavení
jednoho m ÿeni ÿce kmito ÿctu VLT pÿrekopírovat na jiný
m ÿeni ÿc pÿrenesením lokálního ovládacího panelu.

Popis volby:

Pÿrenos v ÿsech parametr ûu [1] se volí, kdy ÿz se
mají v ÿsechny parametrové hodnoty pÿrenést
na ovládací panel.
Pÿrenos v ÿsech parametr ûu [2] se volí, kdy ÿz se
mají v ÿsechny pÿrenesené parametrové hodnoty
pÿrekopírovat do m ÿeni ÿce kmito ÿctu VLT, na který
se ovládací panel pÿripojí.
Pÿrenos výkonov ÿe nezávislých parametr ûu [3] se
volí, kdy ÿz se mají pÿrekopírovat pouze parametry,
které nejsou závislé na výkonu. Tato funkce se
pou ÿzije, kdy ÿz se má provést pÿrekopírování na m ÿeni ÿc
kmito ÿctu s jiným jmenovitým výkonem, ne ÿz má m ÿeni ÿc,
odkud parametrová sestava pochází.

Upozorneni:
Pÿrenos na jiný pÿrístroj a z jiného pÿrístroje
lze provést pouze v re ÿzimu stop.

■ Nastavení zobrazení uzivatelem definované veliciny
Parametr 005 Max. hodnota u ÿzivatelem definované
veli ÿciny a 006 Jednotky u ÿzivatelem definované
veli ÿciny umo ÿz ÿnují u ÿzivatel ûum navrhnout svou vlastní
indikaci, která se objeví na displeji pÿri volb ÿe u ÿzivatelsky
definované indikace pod ode ÿcítáním na displeji.
Rozsah se nastavuje v parametru 005 Max. hodnota
u ÿzivatelem definované veli ÿciny a jednotky se ur ÿcí
v parametru 006 Jednotky u ÿzivatelem definované
veli ÿciny. Volba jednotek rozhoduje o tom, zda bude
závislost mezi výstupní frekvencí a indikovanou
hodnotou lineární, kvadratická nebo kubická.

✭ = tovární nastavení. () = text na displeji [] = hodnota pou ÿztá pÿri komunikaci pÿres sériové rozhraní
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005 Max. hodnota uzivatelem definované
veliciny

(CUSTOM READOUT)

Hodnota:
0,01 - 999 999,99 ✭ 100,00

Funkce:
Tento parametr umo ÿz ÿnuje volbu maximální hodnoty
u ÿzivatelem definované veli ÿciny. Hodnota se vypo ÿcítává
na základ ÿe aktuální frekvence motoru a jednotek
zvolených v parametru 006 Jednotky u ÿzivatelem
definované veli ÿciny. Naprogramované hodnoty se
dosáhne, kdy ÿz je dosa ÿzeno výstupní frekvence v
parametru 202 Maximální výstupní frekvence fMAX.
Jednotky rovn ÿe ÿz rozhodují o tom, zda závislost
mezi výstupní frekvencí a indikovanou hodnotou
bude lineární, kvadratická nebo kubická.

Popis volby:

Nastaví se po ÿzadovaná hodnota pro maximální
výstupní frekvenci.

007 Velké údaje na displeji

(LARGE READOUT)

Hodnota:
Výsledná ÿzádaná hodnota [%] (REFERENCE [%]) [1]
Výsledná ÿzádaná hodnota [jednotky]
(REFERENCE [UNIT]) [2]

✭ Kmito ÿcet [Hz] (FREQUENCY [HZ]) [3]
% maximálního výstupního kmito ÿctu [%]
(FREQUENCY [%]) [4]
Proud motoru [A] (MOTOR CURRENT [A]) [5]
Výkon [kW] (POWER [KW]) [6]
Výkon [HP] (POWER [HP]) [7]
Výstupní energie [kWh] (ENERGY [UNIT]) [8]
Hodin v b ÿehu [hodiny] (OURS RUN [H]) [9]
U ÿzivatelem definovaná veli ÿcina [-]
(CUSTOM READ.[UNITS]) [10]
ÿZádaná hodnota 1 [jednotka]
(SETPOINT 1 [UNITS]) [11]
ÿZádaná hodnota 2 [jednotka]
(SETPOINT 2 [UNITS]) [12]
Zp ÿetná vazba 1 (FEEDBACK 1 [UNITS]) [13]
Zp ÿetná vazba 2 (FEEDBACK 2 [UNITS]) [14]
Zp ÿetná vazba [jednotky] (FEEDBACK [UNITS]) [15]
Nap ÿetí motoru [V] (MOTOR VOLTAGE [V]) [16]
Nap ÿetí stejnosm ÿerného meziobvodu [V]
(DC VOLTAGE [V]) [17]
Tepelné zatí ÿzení, motor [%]
(THERM.MOTOR LOAD [%]) [18]
Tepelné zatí ÿzení, VLT [%]
(THERM.DRIVE LOAD [%]) [19]

Digitální vstup [binární kód]
(DIGITAL INPUT [BIN]) [20]
Analogový vstup, svorka 53 [V]
(ANALOG INPUT 53 [V]) [21]
Analogový vstup, svorka 54 [V]
(ANALOG INPUT 54 [V]) [22]
Analogový vstup, svorka 60 [mA]
(ANALOG INPUT 60 [MA]) [23]
Stav relé [binární kód] (RELAY STATUS) [24]
Pulzní ÿzádaná hodnota [Hz]
(PULSE REFERENCE [HZ]) [25]
Externí ÿzádaná hodnota [%]
(EXT. REFERENCE [%]) [26]
Teplota chladi ÿce [°C] (HEATSINK TEMP [°C]) [27]
Varování komunika ÿcní karty
(COMM OPT WARN [HEX]) [28]
Zobrazovaný text na displeji LCP
(FREE PROG.ARRAY) [29]
Stavové slovo (STATUS WORD [HEX]) [30]
ÿRídicí slovo (CONTROL WORD [HEX]) [31]
Poplachové slovo (ALARM WORD [HEX]) [32]
PID výstup [Hz] (PID OUTPUT [HZ]) [33]
PID výstup [%] (PID OUTPUT [%]) [34]
Hodiny m ÿeÿrící reálný ÿcas (REAL TIME CLOCK) [40]

Funkce:
Tento parametr umo ÿz ÿnuje volit hodnotu údaj ûu, která
se má zobrazit na displeji v ÿrádku 2 pÿri zapnutí
m ÿeni ÿce kmito ÿctu. Hodnoty údaj ûu budou také uvedeny
v seznamu re ÿzimu displeje. Parametry 008-010
Malé údaje na displeji umo ÿz ÿnují volbu dal ÿsích tÿrí
hodnot údaj ûu zobrazovaných v ÿrádku 1.
Informace naleznete v popisu ÿrídicí jednotky.

Popis volby:

Zádné údaje lze vybrat pouze v parametrech
008-010 Malé údaje na displeji.
Výsledná zádaná hodnota [%] udává procento
výsledné ÿzádané hodnoty v rozsahu od Minimální

ÿzádaná hodnota, RefMIN do Maximální ÿzádaná
hodnota, RefMAX . Dal ÿsí informace naleznete také
v kapitole Zpracování ÿzádané hodnoty.
Zádaná hodnota [jednotky] udává výslednou

ÿzádanou hodnotu v Hz v re ÿzimu Bez zp ÿetné vazby.
V re ÿzimu Se zp ÿetnou vazbou se jednotka ÿzádané
hodnoty volí v parametru 415 Procesní jednotky.
Kmitocet [Hz] udává výstupní kmito ÿcet
m ÿeni ÿce kmito ÿctu.
% maximálního výstupního kmitoctu [%] je aktuální
výstupní kmito ÿcet jako procentuální hodnota parametru
202 Maximální výstupní kmito ÿcet, fMAX.
Proud motoru [A] udává fázový proud motoru
m ÿeÿrený jako efektivní hodnotu.

✭ = tovární nastavení. () = text na displeji [] = hodnota pou ÿztá pÿri komunikaci pÿres sériové rozhraní
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Výkon [kW] udává akute ÿcný výkon spotÿrebovaný
motorem v kW.
Výkon [HP] udává akute ÿcný výkon spotÿrebovaný
motorem v HP.
Výstupní energie [kWh] udává energii spotÿrebovanou
motorem od posledního vynulování provedeného v
parametru 618 Vynulování po ÿcitadla kWh.
Hodin v behu [Hours] udává po ÿcet hodin, po které je
motor v chodu od posledního vynulování v parametru
619 Vynulování po ÿcitadla hodin v b ÿehu.
Uzivatelem definovaná velicina [-] je u ÿzivatelem
definovaná hodnota, vypo ÿcítávaná na základ ÿe
aktuálního výstupního kmito ÿctu a jednotky, jako ÿz
i stupnice v parametru 005 Maximální hodnota
u ÿzivatelem definované veli ÿciny. Jednotku vyberte v
parametru 006 Jednotka u ÿzivatelem definované veli ÿciny.
Zádaná hodnota 1 [jednotky] je naprogramovaná

ÿzádaná hodnota v parametru 418 ÿZádaná hodnota
1. Jednotka je stanovena v parametru 415
Procesní jednotky. Dal ÿsí informace naleznete v
kapitole Zpracování zp ÿetné vazby.
Zádaná hodnota 2 [jednotky] je naprogramovaná

ÿzádaná hodnota v parametru 419 ÿZádaná
hodnota 2. Jednotka je stanovena v parametru
415 Procesní jednotky.
Zpetná vazba 1 [jednotky] udává hodnotu
signálu výsledné zp ÿetné vazby 1 (svorka 53).
Jednotka je stanovena v parametru 415 Procesní
jednotky. Dal ÿsí informace naleznete také v
kapitole Zpracování zp ÿetné vazby.
Zpetná vazba 2 [jednotky] udává hodnotu signálu
výsledné zp ÿetné vazby 2 (svorka 53). Jednotka je
stanovena v parametru 415 Procesní jednotky.
Zpetná vazba [jednotky] uvádí výslednou
hodnotu signálu pomocí jednotky nebo m ÿeÿrítka
vybraného v parametru 413 Minimální zp ÿetná
vazba, FBMIN, 414 Maximální zp ÿetná vazba,
FBMAX a 415 Procesní jednotky.
Napetí motoru [V] udává nap ÿetí dodávané do motoru.
Napetí stejnosmerného meziobvodu [V] udává
nap ÿetí ve stejnosm ÿerném meziobvodu m ÿeni ÿce kmito ÿctu.
Tepelné zatízení motoru [%] udává vypo ÿcítané
nebo odhadnuté tepelné zatí ÿzení motoru. 100
% je limitem pro samo ÿcinné vypnutí. Viz také
parametr 117 Tepelná ochrana motoru.
Tepelné zatízení menice VLT [%] udává vypo ÿcítané
nebo odhadnuté tepelné zatí ÿzení m ÿeni ÿce kmito ÿctu.
100 % je limitem pro samo ÿcinné vypnutí.
Digitální vstup [Binární kód] udává signálový stav
8 digitálních vstup ûu (16, 17, 18, 19, 27, 29, 32
a 33). Svorka 16 odpovídá bitu úpln ÿe nalevo. ’0’
= ÿzádný signál, ’1’ = pÿripojený signál.
Analogový vstup, svorka 53 [V] udává
hodnotu nap ÿetí na svorce 53.

Analogový vstup, svorka 54 [V] udává
hodnotu nap ÿetí na svorce 54.
Analogový vstup, svorka 60 [mA] udává
hodnotu nap ÿetí na svorce 60.
Stav relé [binární kód] ozna ÿcuje stav jednotlivých relé.
Levý (nejvýznamn ÿej ÿsí) bit ozna ÿcuje relé 1, následuje 2 a
6 a ÿz do 9. „1" = aktivní relé, „0" = neaktivní. Parametr
007 pou ÿzívá 8bitové slovo s nepou ÿzívanými dv ÿema
posledními místy. Relé 6-9 jsou vybavena regulátorem
kaskády a ÿctyÿrmi volitelnými reléovými kartami
Pulzní zádaná hodnota [Hz] uvádí pulzní ÿzádanou
hodnotu v Hz pÿripojenou ke svorce 17 nebo 29.
Externí zádaná hodnota [%] udává sou ÿcet
externích ÿzádaných hodnot v procentech (sou ÿcet
analogové, pulzní a sériové komunikace) v rozsahu
od Minimální ÿzádané hodnoty, RefMIN po Maximální

ÿzádanou hodnotu, RefMAX.
Teplota chladice [°C] udává sou ÿcasnou teplotu
chladi ÿce m ÿeni ÿce kmito ÿctu. Mezní hodnota
vypnutí je 90 ± 5 °C; k op ÿetovnému zapnutí
dojde pÿri teplot ÿe 60 ± 5 °C.
Varování komunikacní karty [Hex] udává výstra ÿzné
slovo, jestli ÿze do ÿslo k chyb ÿe komunika ÿcní sb ÿernice.
Parametr je aktivní pouze v pÿrípad ÿe, ÿze je nainstalována
volitelná komunika ÿcní karta. Není-li nainstalována
volitelná komunika ÿcní karta, zobrazí se hodnota 0 Hex.
Zobrazovaný text na displeji LCP zobrazuje text
naprogramovaný v parametru 533 Zobrazovaný text 1
a 534 Zobrazovaný text 2 prostÿrednictvím ovládacího
panelu LCP nebo portu sériové komunikace.
Postup pro zadání textu na ovládacím panelu LCP
V parametru 007 vyberte mo ÿznost Zobrazovaný Text.
Potom vyberte parametr ÿrádku displeje (533 nebo
534) a stiskn ÿete tla ÿcítko CHANGE DATA. Zadejte
text pÿrímo do vybraného ÿrádku pomocí tla ÿcítek
se ÿsipkami UP, DN a LEFT, RIGHT na ovládacím
panelu. Tla ÿcítka se ÿsipkami UP a DN slou ÿzí k posunu
mezi dostupnými znaky. Tla ÿcítka se ÿsipkami vlevo
a vpravo posouvají kurzor v ÿrádku textu.
Chcete-li text zadat, stiskn ÿete po napsání ÿrádku
tla ÿcítko OK. Tla ÿcítkem CANCEL text zru ÿsíte.
K dispozici jsou tyto znaky:
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Æ ÿR Ĺ Ä Ö Ü É ÿE ûU ÿc . / - ( ) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ’mezera’
’Mezera’ je výchozí hodnota parametr ûu 533 a
534. Jestli ÿze chcete vymazat zadaný znak,
musíte ho nahradit ’mezerou’.
Stavové slovo zobrazuje aktuální stavové slovo
m ÿeni ÿce (viz parametr 608).
Rídicí slovo zobrazuje aktuální ÿrídicí slovo
m ÿeni ÿce (viz parametr 607).
Poplachové slovo zobrazuje aktuální
poplachové slovo.

✭ = tovární nastavení. () = text na displeji [] = hodnota pou ÿztá pÿri komunikaci pÿres sériové rozhraní
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PID výstup zobrazuje na displeji vypo ÿcítaný PID výstup
bud' v Hz [33], nebo jako procento max. kmito ÿctu [34].
Hodiny merící reálný cas
Hodiny m ÿeÿrící reálný ÿcas mohou zobrazovat aktuální

ÿcas, datum a den v týdnu. Dostupné ÿcíslice ur ÿcují, jak
podrobné budou údaje na displeji. Pokud je napÿríklad
horní ÿrádek (parametr 008, 009 nebo 010) vyu ÿzit
pouze pro údaje hodin m ÿeÿrících reálný ÿcas, bude
zobrazen následný údaj: DT RRRR/MM/DD/ HH.MM.
Dal ÿsí informace naleznete v ní ÿze uvedené tabulce:

Dos-

tupné

císlice

Formát Pr.

6 hh.mm 11.29

8 DT hh.mm WE 11.29

13 DT RRMMDD hh.mm WE 040811 11.29

20 DT RRRR/MM/DD hh.mm WE 2004/08/11 11.29

008 Maléúdaje na displeji1.1

(SMALL READOUT 1)

Hodnota:
Viz parametr 007 Velké údaje na displeji

✭ ÿZádaná hodnota [jednotky] [2]

Funkce:
Tento parametr umo ÿz ÿnuje volbu první ze tÿrí
datových hodnot, která se má objevit na prvním
míst ÿe 1. ÿrádku displeje.
Tato funkce je ú ÿcelná mj. také pÿri nastavování
regulátoru PID, aby bylo vid ÿet, jak proces reaguje
na zm ÿenu ÿzádané hodnoty.
Vyvolání na displej se provádí stisknutím tla ÿcítka
[DISPLAY/STATUS]. Datová varianta Text na displeji
LCP [27] se nem ûu ÿze volit v re ÿzimu Malé údaje na displeji.

Popis volby:

Pro volbu je k dispozici 26 r ûuzných datových hodnot,
viz parametr 007 Velké údaje na displeji .

009 Malé údaje na displeji 1.2

(SMALL READOUT 2)

Hodnota:
Viz parametr 007 Velké údaje na displeji

✭ Proud motoru [A] [5]

Funkce:
Viz popis funkce u parametru 008 Malé údaje na displeji.

Popis volby:

Pro volbu je k dispozici 26 r ûuzných datových hodnot,
viz parametr 007 Velké údaje na displeji

010 Malé údaje na displeji 1.3

(SMALL READOUT 3)

Hodnota:
Viz parametr 007 Velké údaje na displeji

✭ Výkon [kW] [6]

Funkce:
Viz popis funkce u parametru 008 Malé údaje na displeji.

Popis volby:

Pro volbu je k dispozici 26 r ûuzných datových hodnot,
viz parametr 007 Velké údaje na displeji

011 Jednotky lokální zádané hodnoty

(UNIT OF LOC REF)

Hodnota:
Hz (HZ) [0]

✭ % rozsahu výstupní frekvence (%) (% OF FMAX) [1]

Funkce:
Tento parametr rozhoduje o jednotkách
lokální ÿzádané hodnoty.

Popis volby:

Volba po ÿzadované jednotky lokální ÿzádané hodnoty.

012 Manuální start na panelu lokálního ovládání

(HAND START BTTN)

Hodnota:
Vypnuto (DISABLE) [0]

✭ Zapnuto (ENABLE) [1]

Funkce:
Tento parametr umo ÿz ÿnuje volbu/zru ÿsení manuálního
startu tla ÿcítkem na panelu lokálního ovládání.

✭ = tovární nastavení. () = text na displeji [] = hodnota pou ÿztá pÿri komunikaci pÿres sériové rozhraní
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Popis volby:

Pÿri volb ÿe Vypnuto [0] v tomto parametru je
tla ÿcítko [HAND START] neú ÿcinné.

013 OFF/STOP na panelu lokálního ovládání

(STOP BUTTON)

Hodnota:
Vypnuto (DISABLE) [0]

✭ Zapnuto (ENABLE) [1]

Funkce:
Tento parametr umo ÿz ÿnuje volbu/zru ÿsení funkce
tla ÿcítka stop na panelu lokálního ovládání.

Popis volby:

Pÿri volb ÿe Vypnuto [0] v tomto parametru je
tla ÿcítko [OFF/STOP] neú ÿcinné.

Upozorneni:
Pÿri volb ÿe Vypnuto [0] nelze motor tla ÿcítkem
[OFF/STOP] zastavit.

014 Autostart na panelu lokálního ovládání

(AUTO START BTTN)

Hodnota:
Vypnuto (DISABLE) [0]

✭ Zapnuto (ENABLE) [1]

Funkce:
Tento parametr umo ÿz ÿnuje volbu/zru ÿsení funkce tla ÿcítka
autostart na panelu lokálního ovládání.

Popis volby:

Pÿri volb ÿe Vypnuto [0] v tomto parametru je
tla ÿcítko [AUTO START] neú ÿcinné.

015 RESET na panelu lokálního ovládání

(RESET BUTTON)

Hodnota:
Vypnuto (DISABLE) [0]

✭ Zapnuto (ENABLE) [1]

Funkce:
Tento parametr umo ÿz ÿnuje volbu/zru ÿsení funkce tla ÿcítka
nulování na panelu lokálního ovládání.

Popis volby:

Pÿri volb ÿe Vypnuto [0] v tomto parametru je
tla ÿcítko [RESET] neú ÿcinné.

Upozorneni:
Pÿri pÿripojení externího signálu nulování na
digitální vstupy se volí pouze Vypnuto [0].

016 Blokování zmeny dat

(DATA CHANGE LOCK)

Hodnota:
✭ Vypnuto (NOT LOCKED) [0]

Zapnuto (LOCKED) [1]

Funkce:
Tento parametr umo ÿz ÿnuje "uzamknutí" panelu lokálního
ovládání, co ÿz znamená, ÿze není mo ÿzné provést
zm ÿenu dat pÿres ÿrídicí jednotku LCP.

Popis volby:

Pÿri volb ÿe Zapnuto [1] není mo ÿzné m ÿenit v parametrech
data, a ÿckoliv je stále mo ÿzné m ÿenit data pÿres
sb ÿernici. Parametry 007-010 Ode ÿcítání na displeji
lze zm ÿenit pÿres panel lokálního ovládání.
Je také mo ÿzné zablokovat zm ÿenu dat v t ÿechto
parametrech pomocí digitálního vstupu, viz
parametry 300-307 Digitální vstupy.

017 Provozní stav pri zapnutí, lokální rízení

(POWER UP ACTION)

Hodnota:
✭ Automatický restart (AUTO RESTART) [0]

OFF/Stop (OFF/STOP) [1]

Funkce:
Nastavení po ÿzadovaného provozního re ÿzimu
po pÿripojení sít'ového nap ÿetí.

Popis volby:

Automatický restart [0] se volí, kdy ÿz se m ÿeni ÿc kmito ÿctu
má zapnout ve stejném stavu start/stop, v jakém byl
bezprostÿredn ÿe pÿred vypnutím napájení m ÿeni ÿce.
OFF/Stop [1] se volí, kdy ÿz má m ÿeni ÿc kmito ÿctu po
pÿripojení nap ÿetí z ûustat zastaven a ÿz do povelu start.
Restart se provede stisknutím tla ÿcítka [HAND START]
nebo [AUTO START] na panelu lokálního ovládání.

✭ = tovární nastavení. () = text na displeji [] = hodnota pou ÿztá pÿri komunikaci pÿres sériové rozhraní
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Upozorneni:
Jestli ÿze [HAND START] nebo [AUTO START]
nelze aktivovat stisknutím tla ÿcítka na ovládacím
panelu (viz parametry 012/014 Manuální

start/Autostart na LCP), nem ûu ÿze se motor znovu
spustit, dokud platí volba OFF/Stop [1]. Jestli ÿze jsou
[HAND START] nebo [AUTO START] naprogramovány
na aktivaci pÿres digitální vstupy, motor se nem ûu ÿze
znovu spustit, dokud platí volba OFF/Stop [1].

✭ = tovární nastavení. () = text na displeji [] = hodnota pou ÿztá pÿri komunikaci pÿres sériové rozhraní
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■ Zatízení a motor 100-117

Tato skupina parametr ûu
umo ÿz ÿnuje konfiguraci regula ÿcních
parametr ûu a volbu momentové
charakteristiky, kterým se má
m ÿeni ÿc kmito ÿctu pÿrizp ûusobit.
Nastaví se údaje na typovém

ÿstítku motoru a lze provést
automatické pÿrizp ûusobení
motoru. Krom ÿe toho lze nastavit
parametry

stejnosm ÿerné brzdy a aktivovat tepelnou ochranu
motoru.

■ Konfigurace
Volba konfigurace a momentové charakteristiky
ovliv ÿnuje parametry, které lze vid ÿet na displeji.
Pÿri volb ÿe Bez zp ÿetné vazby [0] se skryjí v ÿsechny
parametry, které se týkají regulace PID.
Obsluha proto m ûu ÿze vid ÿet jen ty parametry, které
mají význam pro danou aplikaci.

100 Konfigurace

(CONFIG. MODE)

Hodnota:
✭ Bez zp ÿetné vazby (OPEN LOOP) [0]

Se zp ÿetnou vazbou (CLOSED LOOP) [1]

Funkce:
Tento parametr se pou ÿzívá pro volbu konfigurace,
které se má m ÿeni ÿc kmito ÿctu pÿrizp ûusobit.

Popis volby:

Pÿri volb ÿe Bez zp ÿetné vazby [0] se získá normální
regulace otá ÿcek (bez signálu zp ÿetné vazby), tzn. pÿri
zm ÿen ÿe ÿzádané hodnoty se zm ÿení otá ÿcky motoru.
Pÿri volb ÿe Se zp ÿetnou vazbou [1] se aktivuje vnitÿrní
regulátor procesu, který umo ÿz ÿnuje pÿresnou regulaci
v závislosti na daném procesním signálu.
ÿZádaná hodnota a procesní signál (zp ÿetná vazba)
se mohou nastavit na procesní jednotky, které
byly naprogramovány v parametru 415 Procesní
jednotky. Viz Práce se zp ÿetnou vazbou.

101 Momentové charakteristiky

(VT CHARACT)

Hodnota:
✭ Automatická energetická optimalizace

(AEO FUNCTION) [0]
Paralelní motory (MULTIPLE MOTORS) [1]

Funkce:
Tento parametr umo ÿz ÿnuje volbu pÿripojení jednoho
nebo více motor ûu na m ÿeni ÿc kmito ÿctu.

Popis volby:

Pÿri volb ÿe Automatická energetická optimalizace [0] se
na m ÿeni ÿc kmito ÿctu m ûu ÿze pÿripojit pouze jeden motor.
Funkce AEO zaji ÿst'uje maximální ú ÿcinnost motoru a
minimalizuje ru ÿsení motoru. Volba Paralelní motory
[1] je ur ÿcena pro pÿrípad paralelního pÿripojení více
motor ûu na výstup m ÿeni ÿce. Nastavení startovacího
nap ÿetí paralelních motor ûu viz popis v parametru
108 Startovací nap ÿetí paralelních motor ûu.

102 Výkon motoru,PM,N

(MOTOR POWER)

Hodnota:
0,25 kW (0,25 KW) [25]
0,37 kW (0,37 KW) [37]
0,55 kW (0,55 KW) [55]
0,75 kW (0,75 KW) [75]
1,1 kW (1,10 KW) [110]
1,5 kW (1,50 KW) [150]
2,2 kW (2,20 KW) [220]
3 kW (3,00 KW) [300]
4 kW (4,00 KW) [400]
5,5 kW (5,50 KW) [550]
7,5 kW (7,50 KW) [750]
11 kW (11,00 KW) [1100]
15 kW (15,00 KW) [1500]
18,5 kW (18,50 KW) [1850]
22 kW (22,00 KW) [2200]
30 kW (30,00 KW) [3000]
37 kW (37,00 KW) [3700]
45 kW (45,00 KW) [4500]
55 kW (55,00 KW) [5500]

✭ = tovární nastavení. () = text na displeji [] = hodnota pou ÿztá pÿri komunikaci pÿres sériové rozhraní
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75 kW (75,00 KW) [7500]
90 kW (90,00 KW) [9000]
110 kW (110,00 KW) [11000]
132 kW (132,00 KW) [13200]
160 kW (160,00 KW) [16000]
200 kW (200,00 KW) [20000]
250 kW (250,00 KW) [25000]
300 kW (300,00 KW) [30000]
315 kW (315,00 KW) [31500]
355 kW (355,00 KW) [35500]
400 kW (400,00 KW) [40000]
450 kW (450,00 KW) [45000]
500 kW (500,00 KW) [50000]

✭ Závisí na typu m ÿeni ÿce

Funkce:
Zde se volí hodnota kW veli ÿciny PM,N, která odpovídá
jmenovitému výkonu motoru. Továrn ÿe nastavená
hodnota kW veli ÿciny PM,N závisí na typu m ÿeni ÿce.

Popis volby:

Volí se hodnota, která odpovídá údaji na typovém

ÿstítku motoru. Nastavit lze nejbli ÿz ÿsí ÿctyÿri hodnoty
ni ÿz ÿsí nebo jednu hodnotu vy ÿs ÿsí oproti továrnímu
nastavení. Vedle toho existuje mo ÿznost plynulého
nastavení hodnoty výkonu motoru, viz postup pÿri
Plynulé zm ÿen ÿe numerické datové hodnoty, str. 57.

103 Napetí motoru, UM,N

(MOTOR VOLTAGE)

Hodnota:
200 V [200]
208 V [208]
220 V [220]
230 V [230]
240 V [240]
380 V [380]
400 V [400]
415 V [415]
440 V [440]
460 V [460]
480 V [480]
500 V [500]
550 V [550]
575 V [575]

✭ Závisí na jednotce

Funkce:
Zde se volí jmenovité nap ÿetí motoru U M,N

pro pÿripojení Y nebo .

Popis volby:

Zvolte hodnotu, která se rovná údaj ûum na typovém

ÿstítku motoru, bez ohledu na napájecí nap ÿetí
m ÿeni ÿce kmito ÿctu. Je také mo ÿzné nastavovat
hodnotu nap ÿetí motoru nekone ÿcn ÿe prom ÿenliv ÿe.
Podívejte se také na postup pro nekone ÿcnou zm ÿenu
prom ÿenné hodnot ÿcíselných údaj ûu.

Upozorneni:
Pÿri zm ÿenách parametr ûu 102, 103 nebo
104 se parametry 105 a 106 automaticky
vrátí na implicitní hodnoty. Pokud se zm ÿení

parametry 102, 103 nebo 104, je nutno zm ÿenit
parametry 105 a 106 na správné hodnoty.

104 Jmenovitá frekvence motoru,fM,N

(MOTOR FREQUENCY)

Hodnota:
✭ 50 Hz (50 HZ) [50]

60 Hz (60 HZ) [60]

Funkce:
Zde se nastavuje jmenovitá frekvence motoru fM,N.

Popis volby:

Volí se hodnota odpovídající údaj ûum na typovém ÿstítku
motoru. Existuje také mo ÿznost plynulého nastavení
frekvence motoru v rozsahu 24-1000 Hz.

105 Proud motoru,I M,N

(MOTOR CURRENT)

Hodnota:
0,01 - IVLT,MAX A ✭ Závisí na volb ÿe motoru

Funkce:
Jmenovitý proud motoru IM,N je základem výpo ÿct ûu
provád ÿených m ÿeni ÿcem kmito ÿctu VLT, tzn. krouticího
momentu a tepelné ochrany motoru. Proud
motoru IVLT,N se nastaví podle zapojení motoru
do hv ÿezdy nebo trojúhelníku.

Popis volby:

Nastaví se hodnota odpovídající údaj ûum na
typovém ÿstítku motoru.

Upozorneni:
Zadání správné hodnoty je d ûule ÿzité, proto ÿze
je sou ÿcástí funkce ÿrízení VVC+.

✭ = tovární nastavení. () = text na displeji [] = hodnota pou ÿztá pÿri komunikaci pÿres sériové rozhraní

MG.61.A2.48 - VLT je registrovaná ochranná známkaspole ÿcnosti Danfoss 87



VLT® 6000 HVAC

106 Jmenovitéotácky motoru,nM,N

(MOTOR NOM. SPEED)

Hodnota:
100 - fM,N x 60 (max. 60000 ot/min)

✭ Zále ÿzí na parametru 102 Výkon motoru P M,N

Funkce:
Zde se zadávají jmenovité otá ÿcky motoru nM,N,
uvedené na typovém ÿstítku motoru.

Popis volby:

Volí se hodnota, která odpovídá údaji na
typovém ÿstítku motoru.

Upozorneni:
Zadání správné hodnoty je d ûule ÿzité, proto ÿze
je sou ÿcástí funkce ÿrízení VVC +. Maximální
hodnota se rovná fM,N x 60.

fM,N se nastavuje v parametru 104 Frekvence
motoru f M,N.

107 Automatické prizpusobení motoru, AMA

(AUTO MOTOR ADAPT)

Hodnota:
✭ Pÿrizp ûusobení vypnuto (NO AMA) [0]

Automatické pÿrizp ûusobení (RUN AMA) [1]
Automatické pÿrizp ûusobení s LC filtrem
(RUN AMA WITH LC-FILT) [2]

Funkce:
Automatická adaptace motoru je zku ÿsební algoritmus,
který m ÿeÿrí elektrické parametry motoru za jeho
klidu. To znamená, ÿze samotná funkce AMA
nedává ÿzádný krouticí moment.
Funkce AMA je ú ÿcelná pÿri uvád ÿení systému do
provozu, kdy ÿz chce provozovatel optimalizovat
nastavení m ÿeni ÿce kmito ÿctu v ûu ÿci pou ÿzitému motoru.
Tato funkce se pou ÿzívá zvlá ÿst ÿe tam, kde tovární
nastavení pÿrim ÿeÿren ÿe nepokrývá daný motor.
Pro co nejlep ÿsí nastavení m ÿeni ÿce kmito ÿctu se
doporu ÿcuje provád ÿet AMA na studeném motoru.
Je tÿreba poznamenat, ÿze opakované AMA mohou vést
k pÿrehÿrátí motoru s následným zvý ÿsením odporu statoru
RS. V normálním pÿrípad ÿe to v ÿsak není významné.

Upozorneni:
Je d ûule ÿzité provád ÿet AMA s motory o
výkonu ≥ 55 kW/75 k.

Pomocí parametru 107 Automatické pÿrizp ûusobení
motoru, AMA je mo ÿzné volit, zda se provede
úplná adaptace motoru Automatické pÿrizp ûusobení

[1] nebo omezená adaptace motoru Automatické
pÿrizp ûusobení s LC filtrem [2].
Omezenou zkou ÿsku je mo ÿzné provést pouze tehdy,
kdy ÿz byl mezi m ÿeni ÿc kmito ÿctu a motor instalován
LC filtr. Pÿri po ÿzadavku úplného nastavení je mo ÿzné
LC filtr odstranit a po skon ÿcení AMA znovu pÿripojit.
Pÿri Automatickém pÿrizp ûusobení s LC filtrem [2] se
neprovádí zkou ÿska symetrie motoru a toho, zda
jsou v ÿsechny fáze motoru pÿripojeny. Pro pou ÿzití
funkce AMA je nutno uvést následující:
- Aby funkce AMA byla schopná optimáln ÿe stanovit

parametry motoru, musí se do parametr ûu 102
a ÿz 106 m ÿeni ÿce kmito ÿctu zadat správné údaje
podle typového ÿstítku motoru.

- Doba celkového automatického pÿrizp ûusobení
motoru se u malých motor ûu pohybuje od
n ÿekolika minut do cca 10 min., v závislosti na
dimenzování pou ÿzitého motoru (napÿr. doba u
motoru 7,5 kW je cca 4 min.)

- V pÿrípad ÿe poruchy b ÿehem pÿrizp ûusobení motoru se
na displeji objeví poplachy nebo výstrahy.

- Funkci AMA lze provést pouze tehdy, kdy ÿz jmenovitý
proud motoru je minimáln ÿe 35% jmenovitého
výstupního proudu m ÿeni ÿce kmito ÿctu.

- Automatické pÿrizp ûusobení motoru se pÿreru ÿsí
stisknutím tla ÿcítka [OFF/STOP].

Upozorneni:
AMA není pÿrípustná na paraleln ÿe
zapojených motorech.

Popis volby:

Automatické pÿrizp ûusobení [1] se volí, jestli ÿze
m ÿeni ÿc kmito ÿctu má provést úplné automatické
pÿrizp ûusobení motoru.
Automatické pÿrizp ûusobení s LC filtrem [2] se volí,
jestli ÿze byl mezi m ÿeni ÿc kmito ÿctu a motor vlo ÿzen filtr LC.

Postup pri automatickém prizpusobení motoru:

1. Parametry motoru se nastaví podle údaj ûu na
typovém ÿstítku motoru uvedených v parametrech
102-106 Údaje na typovém ÿstítku.

2. Na svorku 27 ÿrídicí desky se pÿripojí nap ÿetí
24 V DC (napÿr. ze svorky 12).

3. V parametru 107 Automatické pÿrizp ûusobení motoru,
AMA se zvolí Automatické pÿrizp ûusobení [1] nebo
Automatické pÿrizp ûusobení s LC filtrem [2].

4. M ÿeni ÿc kmito ÿctu se zapne nebo se na svorku 18
(start) pÿripojí nap ÿetí 24 V DC (napÿr. ze svorky 12).

5. Po normální sekvenci se na displeji objeví:
AMA STOP. Po vynulování je m ÿeni ÿc kmito ÿctu
op ÿet pÿripraven k provozu.

Vypnutí automatického prizpusobení motoru:

✭ = tovární nastavení. () = text na displeji [] = hodnota pou ÿztá pÿri komunikaci pÿres sériové rozhraní
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1. Stiskn ÿete tla ÿcítko [OFF/STOP].

V prípade poruchy se na displeji objeví: ALARM 22

1. Stiskn ÿete tla ÿcítko [RESET].
2. Podle poplachového hlá ÿsení se zjistí mo ÿzné

pÿrí ÿciny poruchy. Viz Pÿrehled výstra ÿzných
hlá ÿsení a poplach ûu.

V prípade výstrahy se na displeji objeví:
WARNING 39-42

1. Podle výstra ÿzného hlá ÿsení se zjistí mo ÿzné
pÿrí ÿciny poruchy. Viz Pÿrehled výstra ÿzných
hlá ÿsení a poplach ûu.

2. Stiskne se tla ÿcítko [CHANGE DATA] a zvolí
se "Continue", jestli ÿze má AMA pÿres výstrahu
pokra ÿcovat, nebo se stiskne tla ÿcítko [OFF/STOP]
pro zastavení automatické adaptace motoru.

108 Startovací napetí paralelních motoru

(MULTIM.START VOLT)

Hodnota:
0,0 - parametr 103 Nap ÿetí motoru UM,N

✭ Závisí na parametru 103 Nap ÿetí motoru UM,N

Funkce:
Tento parametr udává startovací nap ÿetí kvadratické
zát ÿe ÿzné charakteristiky pÿri 0 Hz pro paraleln ÿe
zapojené motory.
Startovací nap ÿetí pÿredstavuje pomocný nap ÿet'ový
vstup do motoru. Zvý ÿsením startovacího nap ÿetí
mají paraleln ÿe zapojené motory vy ÿs ÿsí rozb ÿehový
moment. To se pou ÿzívá zvlá ÿst ÿe u malých motor ûu
(< 4,0 kW) zapojených paraleln ÿe, které mají v ÿet ÿsí
odpor statoru ne ÿz motory nad 5,5 kW.
Tato funkce je aktivní pouze pÿri volb ÿe Paralelní motory
[1] v parametru 101 Momentové charakteristiky .

Popis volby:

Nastaví se startovací nap ÿetí pÿri 0 Hz. Maximální nap ÿetí
závisí na parametru 103 Nap ÿetí motoru U M,N.

109 Tlumení rezonance
(RESONANCE DAMP.)

Hodnota:
0 - 500 % ✭ 100 %

Funkce:
Problémy vysokofrekven ÿcní rezonance mezi
m ÿeni ÿcem kmito ÿctu a motorem se mohou odstranit
nastavením tlumení rezonance.

Popis volby:

Procento tlumení se reguluje tak dlouho, a ÿz
rezonance motoru zmizí.

110 Vysoký rozbehový moment

(HIGH START TORQ.)

Hodnota:
0,0 (OFF) - 0,5 s ✭ OFF

Funkce:
K zaji ÿst ÿení vysokého rozb ÿehového momentu je dovolen
maximální krouticí moment po dobu nejvý ÿse 0,5
sekundy. Proud je v ÿsak omezen ochranou m ÿeni ÿce
kmito ÿctu (invertorem). 0 sekund odpovídá rozb ÿehu
bez zvý ÿseného rozb ÿehového momentu.

Popis volby:

Nastaví se doba, po kterou se po ÿzaduje
zvý ÿsený rozb ÿehový moment.

111 Zpozdení startu

(START DELAY)

Hodnota:
0,0 -120,0 s ✭ 0,0 s

Funkce:
Tento parametr umo ÿz ÿnuje zpo ÿzd ÿení okam ÿziku
rozb ÿehu a ÿz po spln ÿení podmínek ke startu. Po
uplynutí této doby se výstupní frekvence za ÿcne
zvy ÿsovat a ÿz na ÿzádanou hodnotu.

Popis volby:

Nastaví se po ÿzadovaná doba, po které
následuje rozb ÿeh.

112 Predehrívání motoru
(MOTOR PREHEAT)

Hodnota:
✭ Vypnuto (DISABLE) [0]

Zapnuto (ENABLE) [1]

Funkce:
Pÿredehÿrátí motoru zaji ÿst'uje, ÿze v motoru po zastavení
nekondenzuje vlhkost. Tato funkce se pou ÿzívá také k
odpaÿrení zkondenzované vody v motoru. Pÿredehÿrívání
je v ÿcinnosti pouze za klidu motoru.

Popis volby:

Volí se Vypnuto [0], pokud se tato funkce nepo ÿzaduje.
Volí se Zapnuto [1] pro uvedení pÿredehÿrívání

✭ = tovární nastavení. () = text na displeji [] = hodnota pou ÿztá pÿri komunikaci pÿres sériové rozhraní
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motoru do ÿcinnosti. Velikost stejnosm ÿerného
proudu se nastaví v parametru 113 Stejnosm ÿerný
proud pÿredehÿrívání motoru.

113 Stejnosmerný proud predehrívání motoru

(PREHEAT DC-CURR.)

Hodnota:
0 - 100 % ✭ 50 %
Maximální hodnota závisí na jmenovitém proudu
motoru, parametr 105 Proud motoru IM,N.

Funkce:
Motor se za klidu pÿredehÿrívá stejnosm ÿerným proudem,
aby se zabránilo vnikání vlhkosti do motoru.

Popis volby:

Motor lze pÿredehÿrívat stejnosm ÿerným proudem.
Pÿri 0% je tato funkce vypnuta; pÿri hodnot ÿe vy ÿs ÿsí
ne ÿz 0% se do motoru v klidu (0 Hz) pÿrivádí DC
proud. U ventilátor ûu, které se otá ÿcejí samovoln ÿe
pr ûuchodem vzduchu, se tato funkce m ûu ÿze také
pou ÿzít k vyvolání brzdného momentu.

Jestli ÿze se pÿrivádí vysoký stejnosm ÿerný
proud pÿríli ÿs dlouho, m ûu ÿze se motor po ÿskodit.

■ Stejnosmerné brzdení
Pÿri stejnosm ÿerném br ÿzd ÿení se do motoru pÿrivádí
stejnosm ÿerný proud, který zastaví otá ÿcení hÿrídele.
V parametru 114 Stejnosm ÿerný brzdný proud se
nastavuje velikost stejnosm ÿerného brzdného proudu
jako procento jmenovitého proudu motoru IM,N.
V parametru 115 Doba stejnosm ÿerného br ÿzd ÿení
se volí doba br ÿzd ÿení stejnosm ÿerným proudem,
zatímco v parametru 116 Spínací frekvence
stejnosm ÿerné brzdy se nastavuje frekvence zapínání
br ÿzd ÿení stejnosm ÿerným proudem.
Pÿri naprogramování svorky 19 nebo 27 (parametr
303/304 Digitální vstup) na stejnosm ÿerné br ÿzd ÿení
(DC braking inverse) a pÿrepnutí z "1" na "0" se
stejnosm ÿerné br ÿzd ÿení uvádí do ÿcinnosti.
Kdy ÿz se signál startu na svorce 18 zm ÿení z
"1" na "0", stejnosm ÿerné br ÿzd ÿení se uvede do

ÿcinnosti, kdy ÿz výstupní frekvence klesne pod
spínací frekvenci stejnosm ÿerné brzdy.

Upozorneni:
Stejnosm ÿerné br ÿzd ÿení se nesmí pou ÿzít, kdy ÿz
setrva ÿcnost hÿrídele motoru je v ÿet ÿsí ne ÿz
20-násobek setrva ÿcnosti samotného motoru.

114 Stejnosmerný brzdný proud

(DC BRAKE CURRENT)

Hodnota:
✭ 50 %

Maximální hodnota závisí na jmenovitém proudu
motoru. Kdy ÿz je stejnosm ÿerný brzdný proud aktivní,
je taktová frekvence m ÿeni ÿce kmito ÿctu VLT 4 kHz.

Funkce:
V tomto parametru se nastavuje stejnosm ÿerný brzdný
proud, který se zapíná povelem stop, kdy ÿz byla
dosa ÿzena frekvence nastavená v parametru 116
Spínací frekvence stejnosm ÿerné brzdy, nebo je v

ÿcinnosti stejnosm ÿerné br ÿzd ÿení pÿrepólováním pÿres
svorku 27 nebo pÿres port sériové komunikace.
Stejnosm ÿerný brzdný proud bude aktivní po dobu
stejnosm ÿerného br ÿzd ÿení, která je nastavena v
parametru 115 Doba stejnosm ÿerného br ÿzd ÿení.

Popis volby:

Nastavuje se jako percentuální hodnota jmenovitého
proudu motoru IM,N nastaveného v parametru
105 Proud motoru IVLT,N. 100% stejnosm ÿerného
brzdného proudu odpovídá IM,N.

Pÿrívod vysokého brzdného proudu po
pÿríli ÿs dlouhou dobu m ûu ÿze po ÿskodit
motor následkem mechanického

pÿretí ÿzení a vzniku tepla v motoru.

115 Doba stejnosmerného brzdení

(DC BRAKE TIME)

Hodnota:
0,0 -60,0 s ✭ OFF

Funkce:
Tento parametr slou ÿzí k nastavení doby stejnosm ÿerného
br ÿzd ÿení, po kterou má být stejnosm ÿerný brzdný
proud (parametr 113) aktivní.

Popis volby:

Nastaví se po ÿzadovaná doba.

✭ = tovární nastavení. () = text na displeji [] = hodnota pou ÿztá pÿri komunikaci pÿres sériové rozhraní
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116 Spínací frekvence stejnosmerné brzdy

(DC BRAKE CUT-IN)

Hodnota:
0,0 (OFF) - par. 202

Maximální výstupní frekvence fMAX ✭ OFF

Funkce:
V tomto parametru se nastavuje frekvence, pÿri
které se má uvést do ÿcinnosti stejnosm ÿerné
br ÿzd ÿení po povelu stop.

Popis volby:

Nastaví se po ÿzadovaná frekvence.

117 Tepelná ochrana motoru

(MOT. THERM PROTEC)

Hodnota:
Bez ochrany (NO PROTECTION) [0]
Výstraha termistor (THERMISTOR WARNING) [1]
Vypnutí termistor (THERMISTOR FAULT) [2]
Výstraha ETR 1 (ETR WARNING 1) [3]

✭ Vypnutí ETR 1 (ETR TRIP 1) [4]
Výstraha ETR 2 (ETR WARNING 2) [5]
Vypnutí ETR 2 (ETR TRIP 2) [6]
Výstraha ETR 3 (ETR WARNING 3) [7]
Vypnutí ETR 3 (ETR TRIP 3) [8]
Výstraha ETR 4 (ETR WARNING 4) [9]
Vypnutí ETR 4 (ETR TRIP 4) [10]

Funkce:
M ÿeni ÿc kmito ÿctu VLT m ûu ÿze sledovat teplotu
motoru dv ÿema zp ûusoby:
- Pomocí termistorového sníma ÿce na motoru.

Tento termistor je pÿripojen na analogové
vstupní svorky 53 nebo 54.

- Výpo ÿctem tepelného zatí ÿzení (ETR = Electronic
Thermal Relay) na základ ÿe aktuálního proudového
zatí ÿzení a doby trvání. To se porovnává s
jmenovitým proudem motoru IM,N a jmenovitou
frekvencí motoru fM,N. Výpo ÿcet bere v úvahu
nutnost sní ÿzení zatí ÿzení pÿri ni ÿz ÿsích otá ÿckách z
d ûuvodu men ÿsího chlazení samotného motoru.

Funkce ETR 1 - 4 za ÿcínají výpo ÿcet zatí ÿzení teprve po
pÿrepnutí na konfiguraci, ve které byly navoleny. To
umo ÿz ÿnuje pou ÿzití funkce ETR i v pÿrípad ÿe pÿrepínání
mezi dv ÿema nebo více motory.

Popis volby:

Bez ochrany [0] se volí, kdy ÿz se nepo ÿzaduje výstraha
nebo vypnutí pÿri pÿretí ÿzení motoru.
Výstraha termistor [1] se volí, kdy ÿz se po ÿzaduje
výstraha pÿri pÿrehÿrátí termistoru.

Vypnutí termistor [2] se volí, kdy ÿz se po ÿzaduje vypnutí
pÿri pÿrehÿrátí pÿripojeného termistoru.
Výstraha ETR 1 - 4 se volí, kdy ÿz podle výpo ÿctu VLT je
motor pÿretí ÿzen a na displeji se má objevit výstraha.
M ÿeni ÿc kmito ÿctu VLT lze naprogramovat tak, aby
výstra ÿzný signál vydal pÿres n ÿekterý z digitálních výstup ûu.
Vypnutí ETR 1 - 4 se volí, kdy ÿz se po ÿzaduje vypnutí
motoru pÿri jeho pÿretí ÿzení podle výpo ÿctu.

Upozorneni:
V aplikací, které musí odpovídat UL/cUL
specifikacím zaji ÿst'uje funkce ETR tÿrídu 20
ochrany motoru proti pÿretí ÿzení v souladu

s National Electical Code.

118 Úciník motoru (Cos φ)

(MOTOR PWR FACT)

Hodnota:
0.50 - 0.99 ✭ 0.75

Funkce:
Tento parametr kalibruje a optimalizuje funkci AEO pro
pou ÿzití motor ûu s r ûuznou hodnotou ú ÿciníku (Cos φ).

Popis volby:

Motory s více ne ÿz ÿctyÿrmi póly mají ni ÿz ÿsí ú ÿciník co ÿz
m ûu ÿze vést k omezenému pou ÿzítí funkce AEO pro
dosa ÿzení v ÿet ÿsích úspor el. energie. Tento parametr
umo ÿz ÿnuje, nastavení funkce AEO u ÿzivatelem tak,
aby mohla být funkce AEO pou ÿzita i s motory,
které mají 6, 8 a 12 pól ûu jako ÿz i 4 a 2.

✭ = tovární nastavení. () = text na displeji [] = hodnota pou ÿztá pÿri komunikaci pÿres sériové rozhraní
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■ Zádané a mezní hodnoty 200-208

V této skupin ÿe parametr ûu se stanoví rozsah frekvencí
a ÿzádaných hodnot m ÿeni ÿce kmito ÿctu VLT. Tato
skupina parametr ûu také zahrnuje:
- Nastavení rozb ÿehových/dob ÿehových ÿcas ûu
- Volbu ÿctyÿr pevných ÿzádaných hodnot
- Mo ÿznost programování ÿctyÿr mechanických

rezonan ÿcních frekvencí
- Nastavení maximálního proudu motoru
- Nastavení výstra ÿzných mezních hodnot proudu,

frekvence, ÿzádané hodnoty a zp ÿetné vazby

200 Rozsahvýstupní frekvence

(FREQUENCY RANGE)

Hodnota:
✭ 0 - 120 Hz (0 - 120 HZ) [0]

0 - 1000 Hz (0 - 1000 HZ) [1]

Funkce:
Zde se volí maximální rozsah výstupní frekvence,
který se nastavuje v parametru 202 Maximální
výstupní frekvence f MAX.

Popis volby:

Nastaví se po ÿzadovaný rozsah výstupní frekvence.

201 Minimální výstupní frekvence fMIN

(MIN. FREQUENCY)

Hodnota:
0,0 - fMAX ✭ 0,0 Hz

Funkce:
Zde se volí minimální výstupní frekvence, tzn.minimální
kmito ÿcet, kterým se má motor otá ÿcet.

Popis volby:

Nastavitelná je hodnota od 0,0 Hz a ÿz do Maximální
výstupní frekvence fMAX zvolené v parametru 202.

202 Maximální výstupní frekvence fMAX

(MAX. FREQUENCY)

Hodnota:
fMIN - 120/1000 Hz

(par. 200 Rozsah výstupní frekvence) ✭ 50 Hz

Funkce:
V tomto parametru lze volit maximální výstupní
frekvenci, která odpovídá nejvy ÿs ÿsím otá ÿckám,
kterými se má motor otá ÿcet.

Upozorneni:
Výstupní frekvence m ÿeni ÿce kmito ÿctu
nem ûu ÿze nikdy dosáhnout hodnoty vy ÿs ÿsí,
ne ÿz je 1/10 taktovací frekvence (parametr

407 Taktovací frekvence).

Popis volby:

Nastavitelná je hodnota od fMIN a ÿz do hodnoty zvolené
v parametru 200 Rozsah výstupní frekvence.

✭ = tovární nastavení. () = text na displeji [] = hodnota pou ÿztá pÿri komunikaci pÿres sériové rozhraní
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■ Práce s zádanou hodnotou
Práce s ÿzádanou hodnotou je znázorn ÿena na
blokovém diagramu, uvedeném ní ÿze.
Tento blokový diagram ukazuje, jak zm ÿena n ÿekterého
parametru ovlivní výslednou ÿzádanou hodnotu.

Parametry 203 a ÿz 205 Práce s ÿzádanou hodnotou,
minimální a maximální ÿzádaná hodnota a parametr
210 Typ ÿzádané hodnoty definují zp ûusob, jakým
se provádí manipulace s ÿzádanou hodnotou.
Uvedené parametry jsou v aktivním stavu v re ÿzimu
se zp ÿetnou vazbou i bez zp ÿetné vazby.

Dálkov ÿe nastavitelné ÿzádané hodnoty jsou
definovány jako:
• externí ÿzádané hodnoty, napÿr. analogové vstupy

53, 54 a 60, impulzní ÿzádaná hodnota pÿres svorky
17/29 a ÿzádaná hodnota pÿres sériové rozhraní

• pevné ÿzádané hodnoty

Výslednou ÿzádanou hodnotu lze vyvolat na
displej pomocí volby Nastavená hodnota [%] v
parametrech 007-010 Ode ÿcítání na displeji a ve
form ÿe jednotek volbou Výsledná ÿzádaná hodnota
[jednotky]. V souvislosti se zp ÿetnou vazbou viz
Práce se zp ÿetnou vazbou .

Suma externích ÿzádaných hodnot se m ûu ÿze vyvolat na
displej jako procento rozsahu od Minimální ÿzádané
hodnoty RefMIN do Maximální ÿzádané hodnoty RefMAX.
Pro ode ÿcítání na displeji se volí Externí ÿzádaná hodnota,
% [25] v parametrech 007-010 Ode ÿcítání na displeji.

Je mo ÿzné mít sou ÿcasn ÿe pevnou ÿzádanou hodnotu
a externí ÿzádanou hodnotu. V parametru 210 Typ

ÿzádané hodnoty se volí, jaké pevné ÿzádané hodnoty
se mají pÿri ÿcítat k externím ÿzádaným hodnotám.

Dále existuje nezávislá lokální ÿzádaná hodnota,
kde výsledná ÿzádaná hodnota se nastavuje tla ÿcítky
[+/-]. Pÿri volb ÿe lokální ÿzádané hodnoty je rozsah
výstupní frekvence omezen parametrem 201
Minimální výstupní frekvence fMIN a parametrem
202 Maximální výstupní frekvence fMAX.

Upozorneni:
Pokud je lokální ÿzádaná hodnota v aktivním
stavu, m ÿeni ÿc kmito ÿctu VLT bude v ÿzdy pracovat
v re ÿzimu Bez zp ÿetné vazby [0], bez ohledu na

volbu provedenou v parametru 100 Konfigurace.

Jednotky lokální ÿzádané hodnoty lze nastavit
bud' v Hz nebo jako procento rozsahu výstupní
frekvence. Jednotky se volí v parametru 011
Jednotky lokální ÿzádané hodnoty.

✭ = tovární nastavení. () = text na displeji [] = hodnota pou ÿztá pÿri komunikaci pÿres sériové rozhraní
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203 Místo zádané hodnoty

(REFERENCE SITE)

Hodnota:
✭ ÿZádaná hodnota Ru ÿcn ÿe/Auto

(LINKED TO HAND/AUTO) [0]
Dálková ÿzádaná hodnota (REMOTE) [1]
Lokální ÿzádaná hodnota (LOCAL) [2]

Funkce:
Tento parametr rozhoduje o tom, která ÿzádaná hodnota
bude aktivní. Pÿri volb ÿe ÿZádaná hodnota Ru ÿcn ÿe/Auto
[0] bude výsledná ÿzádaná hodnota záviset na tom, zda
je m ÿeni ÿc kmito ÿctu v re ÿzimu Ru ÿcn ÿe nebo Auto.
Tabulka ukazuje, která ÿzádaná hodnota je aktivní pÿri
volb ÿe ÿZádaná hodnota Ru ÿcn ÿe/Auto [0], Dálková ÿzádaná
hodnota [1] a Lokální ÿzádaná hodnota [2]. Re ÿzim Ru ÿcn ÿe
nebo Auto se volí pomocí ovládacích tla ÿcítek nebo pÿres
digitální vstup, parametry 300-307 Digitální vstupy.

ÿZádaná
hodnota Re ÿzim Ru ÿcn ÿe Re ÿzim Auto
Hand/auto [0] Lokál. ÿz.h. aktivní Dálková ÿz.h. aktivní
Remote [1] Dálk. ÿz.h. aktivní Dálková ÿz.h. aktivní
Local [2] Lokál. ÿz.h. aktivní Lokální ÿz.h. aktivní

Popis volby:

V pÿrípad ÿe volby ÿZádaná hodnota Ru ÿcn ÿe/Auto
[0] budou otá ÿcky motoru v re ÿzimu Ru ÿcn ÿe dány
lokální ÿzádanou hodnotou, zatímco v re ÿzimu
Auto budou záviset na dálkové ÿzádané hodnot ÿe
a zvolených pracovních bodech.
V pÿrípad ÿe volby Dálková ÿzádaná hodnota [1] budou
otá ÿcky motoru záviset na dálkové ÿzádané hodnot ÿe, bez
ohledu na to, zda byl nastaven re ÿzim Ru ÿcn ÿe nebo Auto.
V pÿrípad ÿe volby Lokální ÿzádaná hodnota [2] budou
otá ÿcky motoru záviset pouze na lokální ÿzádané hodnot ÿe
nastavené na panelu lokálního ovládání, bez ohledu
na to, zda byl nastaven re ÿzim Ru ÿcn ÿe nebo Auto.

204 Minimální zádaná hodnota, RefMIN

(MIN. REFERENCE)

Hodnota:
Parametr 100 Konfigurace = Bez zp ÿet. vazby [0].
0,000 - parametr 205 Ref MAX ✭ 0,000 Hz

Parametr 100 Konfigurace = Se zp ÿet. vazbou [1].
- Par. 413 Minimální zp ÿetná vazba

- par. 205 RefMAX ✭ 0,000

Funkce:
Minimální ÿzádaná hodnota udává minimální hodnotu,
které m ûu ÿze dosáhnout sou ÿcet v ÿsech ÿzádaných hodnot.
V pÿrípad ÿe volby Se zp ÿetnou vazbou v parametru 100

Konfigurace je minimální ÿzádaná hodnota omezena
parametrem 413 Minimální zp ÿetná vazba.
Minimální ÿzádaná hodnota se ignoruje, pokud
je aktivní lokální ÿzádaná hodnota (parametr 203
Místo ÿzádané hodnoty). Jednotky ÿzádané hodnoty
vyplývají z následující tabulky:

Jednotky
Par. 100 Konfigurace = Bez zp ÿetné vazby Hz
Par. 100 Konfigurace = Se zp ÿetnou vazbou Par. 415

Popis volby:

Minimální ÿzádaná hodnota se pou ÿzívá, kdy ÿz má
motor b ÿe ÿzet na minimální otá ÿcky bez ohledu na
to, zda je výsledná ÿzádaná hodnota 0.

205 Maximální zádaná hodnota, RefMAX

(MAX. REFERENCE)

Hodnota:
Parametr 100 Konfigurace = Bez zp ÿet. vazby [0]
Parametr 204 RefMIN - 1000,000 Hz ✭ 50,000 Hz

Parametr 100 Konfigurace = Se zp ÿet. vazbou [1]
Par. 204 Ref MIN

- Par. 414 Max. zp ÿetná vazba ✭ 50,000 Hz

Funkce:
Maximální ÿzádaná hodnota udává maximální hodnotu,
které m ûu ÿze dosáhnout sou ÿcet v ÿsech ÿzádaných
hodnot. V pÿrípad ÿe volby Se zp ÿetnou vazbou [1]
v parametru 100 Konfigurace nem ûu ÿze maximální

ÿzádaná hodnota pÿrekro ÿcit Maximální zp ÿetnou vazbu,
nastavenou v parametru 414. Maximální ÿzádaná
hodnota se ignoruje, kdy ÿz je aktivní lokální ÿzádaná
hodnota (parametr 203 Místo ÿzádané hodnoty).

Jednotky ÿzádané hodnoty vyplývají z následující tabulky:

Jednotky

Par. 100 Konfigurace = Bez zp ÿetné vazby Hz

Par. 100 Konfigurace = Se zp ÿetnou

vazbou

Par. 415

Popis volby:

Maximální ÿzádaná hodnota se pou ÿzívá, kdy ÿz otá ÿcky
motoru nemají pÿrekro ÿcit ÿzádanou hodnotu, bez
ohledu na to, zda výsledná ÿzádaná hodnota je
v ÿet ÿsí ne ÿz Maximální ÿzádaná hodnota.

✭ = tovární nastavení. () = text na displeji [] = hodnota pou ÿztá pÿri komunikaci pÿres sériové rozhraní
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206 Doba rozbehu
(RAMP UP TIME)

Hodnota:
1 - 3600 s ✭ Závisí na zaÿrízení

Funkce:
Doba rozb ÿehu je doba zrychlování od 0 Hz na
jmenovitou frekvenci motoru fM,N (parametr 104
Frekvence motoru f M,N). Pÿredpokládá se, ÿze výstupní
proud nedosáhne mezní hodnoty proudu (nastavené
v parametru 215 Proudové omezení ILIM).

Popis volby:

Naprogramuje se po ÿzadovaná doba rozb ÿehu.

207 Doba dobehu
(RAMP DOWN TIME)

Hodnota:
1 - 3600 s ✭ Závisí na zaÿrízení

Funkce:
Doba dob ÿehu je doba zpomalování ze jmenovité
frekvence motoru fM,N (parametr 104 Frekvence motoru
fM,N) na 0 Hz za pÿredpokladu, ÿze v m ÿeni ÿci nevzniká
pÿrep ÿetí v d ûusledku generátorického provozu motoru.

Popis volby:

Naprogramuje se po ÿzadovaná doba dob ÿehu.

208 Automatická doba rozbehu a dobehu
(AUTO RAMPING)

Hodnota:
Vypnuto (DISABLE) [0]

✭ Zapnuto (ENABLE) [1]

Funkce:
Tato funkce zaji ÿst'uje, ÿze m ÿeni ÿc kmito ÿctu v pr ûub ÿehu
zpomalování nevypne, jestli ÿze je doba dob ÿehu
nastavena pÿríli ÿs krátká. Kdy ÿz m ÿeni ÿc kmito ÿctu
b ÿehem dob ÿehu zaregistruje, ÿze nap ÿetí meziobvodu
je vy ÿs ÿsí ne ÿz maximální hodnota (viz Pÿrehled
výstra ÿzných hlá ÿsení a poplach ûu), m ÿeni ÿc kmito ÿctu
automaticky upraví dobu dob ÿehu.

Upozorneni:
Pÿri volb ÿe funkce Zapnuto [1] se pÿrechodová
doba m ûu ÿze zna ÿcn ÿe prodlou ÿzit v porovnání
s nastavenou dobou v parametru

207 Doba dob ÿehu.

Popis volby:

Tato funkce se naprogramuje jako Zapnuto [1], pokud
m ÿeni ÿc kmito ÿctu periodicky vypíná pÿri dob ÿehu. Kdy ÿz
byla naprogramována krátká doba dob ÿehu, která m ûu ÿze
za zvlá ÿstních podmínek vést k vypnutí, nastaví se tato
funkce na Zapnuto [1], aby se zabránilo vypínání.

209 Frekvence konstantních otácek
(JOG FREQUENCY)

Hodnota:
Par. 201 Minimální výstupní frekvence - par.
202 Maximální výstupní frekvence ✭ 10,0 Hz

Funkce:
Frekvencí konstantních otá ÿcek fJOG se nastavuje
pevná výstupní frekvence m ÿeni ÿce kmito ÿctu pÿri
aktivování funkce konstantních otá ÿcek.
Funkce konstantních otá ÿcek se m ûu ÿze aktivovat
digitálními vstupy.

Popis volby:

Nastaví se po ÿzadovaná frekvence.

✭ = tovární nastavení. () = text na displeji [] = hodnota pou ÿztá pÿri komunikaci pÿres sériové rozhraní
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■ Typ zádané hodnoty
Na pÿríkladech bude vid ÿet, jak se vypo ÿcítá výsledná

ÿzádaná hodnota, kdy ÿz se pou ÿzijí pevné ÿzádané
hodnoty spole ÿcn ÿe se Sum (pÿri ÿctení k ÿzádané hodnot ÿe)
a Relative (relativní zvý ÿsení ÿzádané hodnoty) v
parametru 210 Typ ÿzádané hodnoty. Viz Výpo ÿcet
výsledné ÿzádané hodnoty. Viz také výkres v
oddíle Práce se ÿzádanou hodnotou.

Byly nastaveny následující parametry:
Par. 204 Min. ÿzádaná hodnota 10 Hz
Par. 205 Max. ÿzádaná hodnota 50 Hz
Par. 211 Pevná ÿzádaná hodnota 15%
Par. 308 Svorka 53, analog. vstup ÿzád. hodnota [1]
Par. 309 Svorka 53, min. strmost 0 V
Par. 310 Svorka 53, max. strmost 10 V

Kdy ÿz se parametr 210 Typ ÿzádané hodnoty nastaví na
Sum [0], pÿri ÿcte se jedna z Pevných ÿzádaných hodnot
(par. 211- 214) k externím ÿzádaným hodnotám jako
percentuální podíl rozsahu ÿzádaných hodnot. Kdy ÿz se
na svorku 53 pÿrivede pÿres analogový vstup nap ÿetí 4
V, bude výsledná ÿzádaná hodnota následující:

Par. 210 Typ ÿzádané hodnoty = Sum [0]
Par. 204 Min. ÿzádaná hodnota = 10,0 Hz
Zvý ÿsení ÿzádané hodnoty pÿri 4 V = 16,0 Hz
Par. 211 Pevná zádaná hodnota = 6,0 Hz
Výsledná ÿzádaná hodnota = 32,0 Hz

Kdy ÿz se parametr 210 Typ ÿzádané hodnoty nastaví
na Relative [1], vypo ÿcte se jedna z Pevných ÿzádaných
hodnot (par. 211-214) jako percentuální podíl sou ÿctu
aktuálních externích ÿzádaných hodnot. Kdy ÿz se na
svorku 53 pÿrivede pÿres analogový vstup nap ÿetí 4 V,
bude výsledná ÿzádaná hodnota následující:

Par. 210 Typ ÿzádané hodnoty = Relative [1]
Par. 204 Min. ÿzádaná hodnota = 10,0 Hz
Zvý ÿsení ÿzádané hodnoty pÿri 4 V = 16,0 Hz
Par. 211 Pevná zádaná hodnota = 2,4 Hz
Výsledná ÿzádaná hodnota = 28,4 Hz

Diagram ve vedlej ÿsím sloupci ukazuje výslednou

ÿzádanou hodnotu ve vztahu k externí ÿzádané
hodnot ÿe, která se m ÿení od 0 do 10 V.
Parametr 210 Typ ÿzádané hodnoty byl naprogramován
na Sum [0] a Relative [1]. Vedle toho je znázorn ÿen
pr ûub ÿeh, ve kterém je parametr 211 Pevná ÿzádaná
hodnota naprogramován na 0%.

210 Typ zádané hodnoty

(REF. FUNCTION)

Hodnota:
✭ Pÿri ÿctení k ÿzádané hodnot ÿe (SUM) [0]

Relativní zvý ÿsení ÿzád. hodnoty (RELATIVE) [1]
Externí/pevná ÿzádaná hodnota
(EXTERNAL/PRESET) [2]

Funkce:
Zde se definuje, jak se mají pevné ÿzádané hodnoty
pÿri ÿcítat k ostatním ÿzádaným hodnotám. K tomu
se pou ÿzije hodnota parametru Pÿri ÿctení k ÿzádané
hodnot ÿe (SUM) nebo Relativní zvý ÿsení ÿzádané
hodnoty (RELATIVE). Pomocí funkce Externí/pevná

ÿzádaná hodnota (EXTERNAL/PRESET) je také
mo ÿzné volit, zda se má pÿrepínat mezi externími
a pevnými ÿzádanými hodnotami.
Viz Práce s ÿzádanou hodnotou.

Popis volby:

Pÿri volb ÿe Pÿri ÿctení k ÿzádané hodnot ÿe [0] se pÿri ÿcte
jedna z pevných ÿzádaných hodnot (parametry
211-214 Pevná ÿzádaná hodnota) k ostatním externím

ÿzádaným hodnotám jako percentuální podíl rozsahu

ÿzádaných hodnot (RefMIN - RefMAX).
Pÿri volb ÿe Relativní zvý ÿsení ÿzádané hodnoty [1] se jedna
z pevných ÿzádaných hodnot (parametry 211-214
Pevná ÿzádaná hodnota) vypo ÿcítá jako percentuální
podíl sou ÿctu aktuálních externích ÿzádaných hodnot.
Pÿri volb ÿe Externí/pevná ÿzádaná hodnota [2] je mo ÿzné
pÿrepínat mezi externími ÿzádanými hodnotami a

ÿzádanými hodnotami pÿres svorky 16, 17, 29, 32
nebo 33 (parametry 300, 301, 305, 306 nebo 307
Digitální vstupy). Pevné ÿzádané hodnoty jsou dány
jako percentuální podíl rozsahu ÿzádaných hodnot.
Externí ÿzádaná hodnota je sou ÿcet analogových

ÿzádaných hodnot, pulzních ÿzádaných hodnot a

ÿzádaných hodnot pÿres sériovou komunikaci.

✭ = tovární nastavení. () = text na displeji [] = hodnota pou ÿztá pÿri komunikaci pÿres sériové rozhraní
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Upozorneni:
Pÿri volb ÿe Sum nebo Relative je jedna z
pevných ÿzádaných hodnot v ÿzdy aktivní.
Nemají-li mít pevné ÿzádané hodnopty vliv,

musí se nastavit pÿres port sériové komunikace na
0% (odpovídá továrnímu nastavení).

211 Pevná zádaná hodnota1
(PRESET REF. 1)

212 Pevná zádaná hodnota 2
(PRESET REF. 2)

213 Pevná zádaná hodnota 3
(PRESET REF. 3)

214 Pevná zádaná hodnota 4
(PRESET REF. 4)

Hodnota:
-100,00 % - +100,00 % ✭ 0,00%
z rozsahu ÿzádaných hodnot/externí hodnoty

Funkce:
V parametrech 211-214 Pevná ÿzádaná hodnota lze
naprogramovat ÿctyÿri r ûuzné pevné ÿzádané hodnoty.
Pevná ÿzádaná hodnota se udává jako percentuální
hodnota rozsahu ÿzádaných hodnot (RefMIN - Ref

MAX) nebo jako percentuální hodnota jiných externích

ÿzádaných hodnot, podle toho, jaká je volba v
parametru 210 Typ ÿzádané hodnoty.
Výb ÿer z pevných ÿzádaných hodnot se provádí
aktivováním svorek 16, 17, 29, 32 nebo
33, viz tabulka ní ÿze.

Svorka 17/29/33 Svorka 16/29/32

Pevná ÿz.h. MSB Pevná ÿz.h. LSB

0 0 Pevná ÿz.h. 1

0 1 Pevná ÿz.h. 2

1 0 Pevná ÿz.h. 3

1 1 Pevná ÿz.h. 4

Popis volby:

Nastaví se pevná ÿzádaná hodnota nebo hodnoty,
které mají být jako alternativy.

215 Proudové omezení,ILIM

(CURRENT LIMIT)

Hodnota:
0,1 - 1,1 x IVLT,N ✭ 1,1 x IVLT,N [A]

Funkce:
Zde se nastavuje maximální výstupní proud ILIM.
Tovární nastavení odpovídá jmenovitému výstupnímu
proudu. Proudové omezení by nem ÿelo být pou ÿzíváno

k ochran ÿe motoru. K té se pou ÿzívá parametr 117.
Proudové omezení slou ÿzí k ochran ÿe m ÿeni ÿce kmito ÿctu.
Kdy ÿz je proudové omezení nastaveno v rozsahu
1,0 - 1,1 x IVLT,N (jmenovitý výstupní proud m ÿeni ÿce
kmito ÿctu), m ûu ÿze m ÿeni ÿc kmito ÿctu ovládat zatí ÿzení pouze
pÿreru ÿsovan ÿe, tzn. v ÿzdy jen na krátkou dobu. Kdy ÿz
bylo zatí ÿzení v ÿet ÿsí ne ÿz IVLT,N, musí se zajistit, aby bylo
ur ÿcitou dobu zatí ÿzení ni ÿz ÿsí ne ÿz IVLT,N. Uv ÿedomte si, ÿze
pokud se proudové omezení nastaví na mén ÿe ne ÿz
IVLT,N, sní ÿzí se podle toho moment zrychlení.
Pokud se m ÿeni ÿc kmito ÿctu nachází v rozsahu
proudového omezení a tla ÿcítkem Stop na ovládacím
panelu je iniciován pÿríkaz k zastavení, výstup m ÿeni ÿce se
okam ÿzit ÿe vypne a motor se volným dob ÿehem zastaví.

Popis volby:

Nastavte po ÿzadovaný maximální výstupní proud ILIM.

216 Frekvencní výhybka,sírka pásma

(FREQUENCY BYPASS B.W.)

Hodnota:
0 (OFF) - 100 Hz ✭ Vypnuto

Funkce:
U n ÿekterých systém ûu se musí z d ûuvodu problém ûu
mechanické rezonance v zaÿrízení n ÿekteré
výstupní frekvence vynechat.
V parametrech 217-220 Frekven ÿcní výhybka lze
tyto výstupní frekvence naprogramovat.
V tomto parametru (216 Frekven ÿcní výhybka,

ÿsíÿrka pásma) je mo ÿzné definovat ÿsíÿrku pásma
kolem ka ÿzdé z t ÿechto frekvencí.

Popis volby:

Pásmo frekven ÿcní výhybky se rovná naprogramované

ÿsíÿrce frekven ÿcního pásma. Tato ÿsíÿrka pásma má stÿred
na ka ÿzdé frekvenci, která se má vynechat.

217 Frekvencní výhybka 1

(BYPASS FREQ. 1)

218 Frekvencní výhybka 2

(BYPASS FREQ. 2)

219 Frekvencní výhybka 3

(BYPASS FREQ. 3)

220 Frekvencní výhybka 4

(BYPASS FREQ. 4)

Hodnota:
0 - 120/1000 Hz ✭ 120,0 Hz
Frekven ÿcní rozsah závisí na volb ÿe v parametru
200 Rozsah výstupní frekvence.

✭ = tovární nastavení. () = text na displeji [] = hodnota pou ÿztá pÿri komunikaci pÿres sériové rozhraní
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Funkce:
U n ÿekterých systém ûu se musí z d ûuvodu problém ûu
mechanické rezonance v zaÿrízení n ÿekteré
výstupní frekvence vynechat.

Popis volby:

Zadají se frekvence, které je nutno vynechat.

221 Výstraha: nízký proud,ILOW

(WARN. LOW CURR.)

Hodnota:
0,0 - par. 222 Výstraha: vysoký proud IHIGH ✭ 0,0A

Funkce:
Kdy ÿz proud motoru klesne pod dolní mez ILOW,
naprogramovanou v tomto parametru, za ÿcne na displeji
blikat CURRENT LOW, jestli ÿze v parametru 409 Funkce
v pÿrípad ÿe nulové zát ÿe ÿze byla zvolena Výstraha [1].
M ÿeni ÿc kmito ÿctu vypne, jestli ÿze v parametru 409 Funkce
v pÿrípad ÿe nulové zát ÿe ÿze bylo zvolena Vypnutí [0].
Výstra ÿzné funkce v parametrech 221-228 nejsou
aktivní b ÿehem rozb ÿehu po povelu start, b ÿehem dob ÿehu
po povelu stop a ve stavu klidu. Výstra ÿzné funkce
se aktivují poté, kdy ÿz výstupní frekvence dosáhla
výsledné ÿzádané hodnoty. Signálové výstupy mohou
být programovány tak, aby se výstra ÿzný signál vydal
pÿres svorku 42 nebo 45 a pÿres reléové výstupy.

Popis volby:

Dolní výstra ÿzná mez ILOW se musí naprogramovat v
normálním provozním rozsahu m ÿeni ÿce kmito ÿctu.

222 Výstraha: vysoký proud, I HIGH

(WARN. HIGH CURR.)

Hodnota:
Parametr 221 - IVLT,MAX ✭ IVLT,MAX

Funkce:
Kdy ÿz proud motoru pÿrekro ÿcí maximální IHIGH,
naprogramovanou v tomto parametru, za ÿcne na
displeji blikat CURRENT HIGH.
Výstra ÿzné funkce v parametrech 221-228 nejsou
aktivní b ÿehem rozb ÿehu po povelu start, b ÿehem
dob ÿehu po povelu stop a ve stavu klidu. Výstra ÿzné
funkce se aktivují poté, kdy ÿz výstupní frekvence
dosáhla výsledné ÿzádané hodnoty.
Signálové výstupy mohou být programovány tak,
aby se výstra ÿzný signál vydal pÿres svorku 42
nebo 45 a pÿres reléové výstupy.

Popis volby:

Horní výstra ÿzná mez fHIGH se musí naprogramovat v
normálním provozním rozsahu m ÿeni ÿce kmito ÿctu. Viz
diagram u parametru 221 Výstraha: nízký proud ILOW.

223 Výstraha: nízká frekvence, fLOW

(WARN. LOW FREQ.)

Hodnota:
0,0 - parametr 224 ✭ 0,0 Hz

Funkce:
Kdy ÿz výstupní frekvence klesne pod dolní mez
fLOW, nastavenou v tomto parametru, za ÿcne na
displeji blikat FREQUENCY LOW.
Výstra ÿzné funkce v parametrech 221-228 nejsou
aktivní b ÿehem rozb ÿehu po povelu start, b ÿehem
dob ÿehu po povelu stop a ve stavu klidu. Výstra ÿzné
funkce se aktivují poté, kdy ÿz výstupní frekvence
dosáhla výsledné ÿzádané hodnoty.
Signálové výstupy mohou být programovány tak,
aby se výstra ÿzný signál vydal pÿres svorku 42
nebo 45 a pÿres reléové výstupy.

Popis volby:

Dolní výstra ÿzná mez motorové frekvence fLOW

se musí naprogramovat v normálním provozním
rozsahu m ÿeni ÿce kmito ÿctu. Viz diagram u parametru
221 Výstraha: nízký proud ILOW.

✭ = tovární nastavení. () = text na displeji [] = hodnota pou ÿztá pÿri komunikaci pÿres sériové rozhraní
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224 Výstraha: vysoká frekvence,fHIGH

(WARN. HIGH FREQ.)

Hodnota:
Par. 200 Rozsah výst. frekvence = 0-120 Hz [0].
parametr 223 - 120 Hz ✭ 120,0 Hz

Par. 200 Rozsah výst. frekvence = 0-1000 Hz [1].
parametr 223 - 1000 Hz ✭ 120,0 Hz

Funkce:
Kdy ÿz výstupní frekvence pÿrekro ÿcí maximální
fHIGH, nastavenou v tomto parametru, za ÿcne na
displeji blikat FREQUENCY HIGH.
Výstra ÿzné funkce v parametrech 221-228 nejsou
aktivní b ÿehem rozb ÿehu po povelu start, b ÿehem
dob ÿehu po povelu stop a ve stavu klidu. Výstra ÿzné
funkce se aktivují poté, kdy ÿz výstupní frekvence
dosáhla výsledné ÿzádané hodnoty.
Signálové výstupy mohou být programovány tak,
aby se výstra ÿzný signál vydal pÿres svorku 42
nebo 45 a pÿres reléové výstupy.

Popis volby:

Horní výstra ÿzná mez motorové frekvence fHIGH

se musí naprogramovat v normálním provozním
rozsahu m ÿeni ÿce kmito ÿctu. Viz diagram u parametru
221 Výstraha: nízký proud, ILOW.

225 Výstraha: nízká zádaná hodnota, REFLOW

(WARN. LOW REF.)

Hodnota:
-999 999,999 - REFHIGH (par.226) ✭ -999 999,999

Funkce:
Kdy ÿz dálková ÿzádaná hodnota klesne pod hodnotu
RefLOW, naprogramovanou v tomto parametru, za ÿcne
na displeji blikat REFERENCE LOW.

Výstra ÿzné funkce v parametrech 221-228 nejsou
aktivní b ÿehem rozb ÿehu po povelu start, b ÿehem dob ÿehu
po povelu stop a ve stavu klidu. Výstra ÿzné funkce
se aktivují poté, kdy ÿz výstupní frekvence dosáhla
výsledné ÿzádané hodnoty. Signálové výstupy mohou
být programovány tak, aby se výstra ÿzný signál vydal
pÿres svorku 42 nebo 45 a pÿres reléové výstupy.

Mezní ÿzádané hodnoty v parametru 226 Výstraha:
vysoká ÿzádaná hodnota RefHIGH a v parametru 225
Výstraha: nízká ÿzádaná hodnota Ref LOW jsou aktivní
pouze pÿri volb ÿe dálkové ÿzádané hodnoty.
V re ÿzimu Bez zp ÿetné vazby jsou jednotky ÿzádané
hodnoty Hz, zatímco v re ÿzimu Se zp ÿetnou
vazbou se jednotky programují v parametru
415 Procesní jednotky.

Popis volby:

Dolní mez nízké ÿzádané hodnoty RefLOW se musí
naprogramovat v normálním provozním rozsahu
m ÿeni ÿce kmito ÿctu, pokud byl parametr 100 Konfigurace
naprogramován Bez zp ÿetné vazby [0]. V re ÿzimu Se
zp ÿetnou vazbou [1] (parametr 100) musí být RefLOW

v rozsahu ÿzádaných hodnot naprogramovaných
v parametrech 204 a 205.

226 Výstraha: vysoká zádaná hodnota,REFHIGH

(WARN. HIGH REF.)

Hodnota:
REFLow (par. 225) - 999 999,999 ✭ 999 999,999

Funkce:
Kdy ÿz výsledná ÿzádaná hodnota pÿrekro ÿcí hodnotu
RefHIGH, naprogramovanou v tomto parametru, za ÿcne
na displeji blikat REFERENCE HIGH.
Výstra ÿzné funkce v parametrech 221-228 nejsou
aktivní b ÿehem rozb ÿehu po povelu start, b ÿehem
dob ÿehu po povelu stop a ve stavu klidu. Výstra ÿzné
funkce se aktivují poté, kdy ÿz výstupní frekvence
dosáhla výsledné ÿzádané hodnoty.
Signálové výstupy mohou být programovány tak,
aby se výstra ÿzný signál vydal pÿres svorku 42
nebo 45 a pÿres reléové výstupy.
Mezní ÿzádané hodnoty v parametru 226 Výstraha:
vysoká ÿzádaná hodnota Ref HIGH a v parametru 225
Výstraha: nízká ÿzádaná hodnota RefLOW jsou aktivní
pouze pÿri volb ÿe dálkové ÿzádané hodnoty.
V re ÿzimu Bez zp ÿetné vazby jsou jednotky ÿzádané
hodnoty Hz, zatímco v re ÿzimu Se zp ÿetnou
vazbou se jednotky programují v parametru
415 Procesní jednotky.

Popis volby:

Maximální mez ÿzádané hodnoty Ref HIGH se musí
naprogramovat v normálním provozním rozsahu
m ÿeni ÿce kmito ÿctu, pokud byl parametr 100 Konfigurace
naprogramován Bez zp ÿetné vazby [0]. V re ÿzimu Se
zp ÿetnou vazbou [1] (parametr 100) musí být RefHIGH

v rozsahu ÿzádaných hodnot naprogramovaných
v parametrech 204 a 205.

✭ = tovární nastavení. () = text na displeji [] = hodnota pou ÿztá pÿri komunikaci pÿres sériové rozhraní
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227 Výstraha: nízká zpetná vazba, FBLOW

(WARN. LOW FDBK)

Hodnota:
-999 999,999 - FBHIGH

(parametr 228) ✭ -999 999,999

Funkce:
Kdy ÿz signál zp ÿetné vazby klesne pod hodnotu
FBLOW, naprogramovanou v tomto parametru, za ÿcne
na displeji blikat FEEDBACK LOW.
Výstra ÿzné funkce v parametrech 221-228 nejsou
aktivní b ÿehem rozb ÿehu po povelu start, b ÿehem dob ÿehu
po povelu stop a ve stavu klidu. Výstra ÿzné funkce
se aktivují poté, kdy ÿz výstupní frekvence dosáhla
výsledné ÿzádané hodnoty. Signálové výstupy mohou
být programovány tak, aby se výstra ÿzný signál vydal
pÿres svorku 42 nebo 45 a pÿres reléové výstupy.
V re ÿzimu Se zp ÿetnou vazbou se jednotky programují
v parametru 415 Procesní jednotky.

Popis volby:

Po ÿzadovaná hodnota se nastaví v rozsahu zp ÿetné
vazby (parametr 413 Minimální zp ÿetná vazba FBMIN a
parametr 414 Maximální zp ÿetná vazba FBMAX).

228 Výstraha: vysoká zpetná vazba, FBHIGH

(WARN. HIGH FDBK)

Hodnota:
FBLOW

(parametr 227) - 999 999,999 ✭ 999 999,999

Funkce:
Kdy ÿz signál zp ÿetné vazby pÿrekro ÿcí hodnotu FBHIGH,
naprogramovanou v tomto parametru, za ÿcne na
displeji blikat FEEDBACK HIGH.
Výstra ÿzné funkce v parametrech 221-228 nejsou
aktivní b ÿehem rozb ÿehu po povelu start, b ÿehem
dob ÿehu po povelu stop a ve stavu klidu. Výstra ÿzné
funkce se aktivují poté, kdy ÿz výstupní frekvence
dosáhla výsledné ÿzádané hodnoty.
Signálové výstupy mohou být programovány tak,
aby se výstra ÿzný signál vydal pÿres svorku 42
nebo 45 a pÿres reléové výstupy.
V re ÿzimu Se zp ÿetnou vazbou se jednotky programují
v parametru 415 Procesní jednotky.

Popis volby:

Po ÿzadovaná hodnota se nastaví v rozsahu zp ÿetné
vazby (parametr 413 Minimální zp ÿetná vazba FBMIN a
parametr 414 Maximální zp ÿetná vazba FBMAX).

✭ = tovární nastavení. () = text na displeji [] = hodnota pou ÿztá pÿri komunikaci pÿres sériové rozhraní
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■ Vstupy a výstupy 300-328
V této skupin ÿe parametr ûu se definují funkce,
které se vztahují k vstupním a výstupním
svorkám m ÿeni ÿce kmito ÿctu.
Digitální vstupy (svorky 16, 17, 18, 19, 27, 29,
32 a 33) se programují v parametrech 300-307.
Ní ÿze uvedená tabulka uvádí varianty programování
vstup ûu. Digitální vstupy vy ÿzadují signál 0 nebo 24 V
DC. Signál ni ÿz ÿsí ne ÿz 5 V DC je logická 0, zatímco
signál vy ÿs ÿsí ne ÿz 10 V DC je logická 1.
Svorky pro digitální vstupy mohou být pÿripojeny k
vnitÿrnímu napájení 24 V DC nebo k externímu
napájení 24 V DC.
Kresby ve vedlej ÿsím sloupci ukazují jedno uspoÿrádání
pou ÿzívající vnitÿrní napájení 24 V DC a druhé uspoÿrádání
pou ÿzívající externí napájení 24 V DC.

Pÿrepína ÿc 4, který se nachází
na ÿrídicí kart ÿe s pÿrepína ÿci DIP,
se pou ÿzívá pro odpojení
spole ÿcného potenciálu
vnitÿrního zdroje 24 V DC
od

spole ÿcného potenciálu externího zdroje 24 V DC.
Viz Elektrická instalace.
Uv ÿedomte si, ÿze kdy ÿz je pÿrepína ÿc 4 v pozici OFF
(vypnuto), externí napájení 24 V DC je galvanicky
izolováno od m ÿeni ÿce kmito ÿctu.

Digitální vstupy ÿCíslo svorky 16 17 18 19 27 29 32 33
parametr 300 301 302 303 304 305 306 307

Hodnota:

Bez funkce (NO OPERATION) [0] [0] [0] [0] [0] [0]✭ [0]✭
Vynulování (RESET) [1]✭ [1] [1] [1] [1]
Volný dob ÿeh motoru, inverzní (COAST INVERSE) [0]✭
Vynulování a volný dob ÿeh
motoru, inverzní

(COAST & RESET INVERS) [1]

Start (START) [1]✭
Reverzace (REVERSE) [1]✭
Reverzace a start (START REVERSE) [2]
Stejnosm ÿerné brzd ÿení,
inverzní

(DC BRAKE INVERSE) [3] [2]

Bezpe ÿcnostní blokování startu (SAFETY INTERLOCK) [3]
Ulo ÿzení ÿzádané hodnoty (FREEZE REFERENCE) [2] [2]✭ [2] [2] [2]
Ulo ÿzení výstupu (FREEZE OUTPUT) [3] [3] [3] [3] [3]
Volba sady parametr ûu, LSB (SETUP SELECT LSB) [4] [4] [4]
Volba sady parametr ûu, MSB (SETUP SELECT MSB) [4] [5] [4]
Pevná ÿzádaná hodnota,
zapnuto

(PRESET REF. ON) [5] [5] [6] [5] [5]

Pevná ÿzádaná hodnota,
nejni ÿz ÿsí platný bit (LSB)

(PRESET REF. SEL. LSB) [6] [7] [6]

Pevná ÿzádaná hodnota,
nejvy ÿs ÿsí platný bit (MSB)

(PRESET REF. MSB) [6] [8] [6]

Zpomalení (SPEED DOWN) [7] [9] [7]
Zrychlení (SPEED UP) [7] [10] [7]
Povolení spu ÿst ÿení (RUN PERMISSIVE) [8] [8] [11] [8] [8]
Konstantní otá ÿcky (JOG) [9] [9] [12]✭ [9] [9]
Blokování zm ÿeny dat (PROGRAMMING LOCK) [10] [10] [13] [10] [10]
Pulsní ÿzádaná hodnota (PULSE REFERENCE) [11] [14]
Impulzní zp ÿetná vazba (PULSE FEEDBACK) [11]
Ru ÿcní start (HAND START) [11] [12] [15] [11] [12]
Automatický start (AUTO START) [12] [13] [16] [12] [13]

✭ = tovární nastavení. () = text na displeji [] = hodnota pou ÿztá pÿri komunikaci pÿres sériové rozhraní
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Funkce:
V parametrech 300-307 Digitální vstupy je
mo ÿzné zvolit r ûuzné funkce související s digitálními
vstupy (svorky 16-33). Mo ÿznosti jsou uvedeny
v tabulce na pÿredchozí stránce.

Popis volby:

Bez funkce se volí, jestli ÿze m ÿeni ÿc kmito ÿctu nemá
reagovat na signály pÿrená ÿsené na danou svorku.

Vynulování vynuluje m ÿeni ÿc kmito ÿctu po poplachu.
Ne v ÿsechny poplachy je v ÿsak mo ÿzné vynulovat
(blokování vypnutí). Viz tabulka v ÿcásti Seznam
výstrah a poplach ûu. Vynulování se aktivuje
na náb ÿe ÿzné hran ÿe signálu.

Volný dobeh, inverzní se pou ÿzívá k pÿrinucení m ÿeni ÿce
kmito ÿctu okam ÿzit ÿe „uvolnit" motor (výstupní tranzistory
se „vypnou"), aby mohl voln ÿe dob ÿehnout do zastavení.
Logická 0 zp ûusobuje dob ÿeh do zastavení.

Vynulování a volný dobeh motoru, inverzní
se pou ÿzívá k sou ÿcasné aktivaci volného dob ÿehu
motoru a vynulování. Logická 0 zp ûusobuje
dob ÿeh do zastavení a vynulování. Vynulování je
aktivováno na sestupné hran ÿe signálu.

Stejnosmerné brzdení, inverzní se pou ÿzívá k
zastavení motoru jeho buzením stejnosm ÿerným
nap ÿetím po ur ÿcitou dobu, viz parametry 114-116
Stejnosm ÿerná brzda.
Tato funkce je aktivní pouze tehdy, kdy ÿz je
hodnota parametr ûu 114 Stejnosm ÿerný brzdný
proud a 115 Doba stejnosm ÿerného br ÿzd ÿení r ûuzná
od nuly. Logická 0 zp ûusobuje stejnosm ÿerné
br ÿzd ÿení. Viz Stejnosm ÿerné brzd ÿení.

Bezpecnostní blokování má stejnou funkci jako Volný
dob ÿeh, inverzní, ale Bezpe ÿcnostní blokování zobrazí na
displeji poplachovou zprávu „externí porucha", pokud
je signál na svorce 27 logická 0. Poplachová zpráva
bude také aktivována pÿres digitální výstupy 42/45 a
reléové výstupy 1/2, pokud je naprogramována pro
Bezpe ÿcnostní blokování. Poplach lze vynulovat pomocí
digitálního vstupu nebo tla ÿcítka [OFF/STOP].

Start se volí, kdy ÿz se po ÿzaduje pÿríkaz start/stop.
Logická 1 = start, logická 0 = stop.

Reverzace se pou ÿzívá k obrácení sm ÿeru otá ÿcení
hÿrídele motoru. Logická 0 nevyvolá reverzaci.
Logická 1 vyvolá reverzaci. Signál reverzace zm ÿení
pouze sm ÿer otá ÿcení; neaktivuje funkci startu. Není
aktivní v re ÿzimu Se zp ÿetnou vazbou.

Reverzace a start se pou ÿzívá pro start/stop a
reverzaci pomocí stejného signálu. Sou ÿcasné pou ÿzití

signálu ke startu pomocí svorky 18 není povoleno.
Není aktivní v re ÿzimu Se zp ÿetnou vazbou.

Ulození zádané hodnoty ulo ÿzí aktuální ÿzádanou
hodnotu. Ulo ÿzenou ÿzádanou hodnotu lze nyní
m ÿenit pouze pomocí Zrychlení nebo Zpomalení.
ÿZádaná hodnota je ulo ÿzena po pÿríkazu k zastavení
a v pÿrípad ÿe výpadku napájení.

Ulození výstupu ulo ÿzí aktuální výstupní kmito ÿcet
(v Hz). Ulo ÿzený výstupní kmito ÿcet lze nyní m ÿenit
pouze pomocí Zrychlení nebo Zpomalení.

Upozorneni:
Jestli ÿze je aktivní Ulo ÿzení výstupu, m ÿeni ÿc
kmito ÿctu nelze zastavit svorkou 18. M ÿeni ÿc
kmito ÿctu lze zastavit pouze naprogramováním

svorek 27 nebo 19 na Stejnosm ÿerné br ÿzd ÿení, inverzní.

Volba sady parametru LSB a volba sady
parametru, MSB umo ÿz ÿnují volbu jedné ze ÿctyÿr
sad parametr ûu. To v ÿsak pÿredpokládá, ÿze parametr
002 Aktivní sada parametr ûu byl nastaven na
hodnotu Externí volba [5].

Sada parametr ûu, MSB Sada parametr ûu, LSB

Sada

parametr ûu 1 0 0

Sada

parametr ûu 2 0 1

Sada

parametr ûu 3 1 0

Sada

parametr ûu 4 1 1

Pevná zádaná hodnota, zapnuto se pou ÿzívá k
pÿrepínání mezi dálkovou a pevnou ÿzádanou hodnotou.
To pÿredpokládá, ÿze v parametru 210 Typ ÿzádané
hodnoty byla zvolena hodnota Dálková/pevná [2].
Logická 0 = aktivní jsou dálkové ÿzádané hodnoty;
logická 1 = aktivní je jedna ze ÿctyÿr pevných ÿzádaných
hodnot podle tabulky uvedené ní ÿze.

Pevná zádaná hodnota, LSB a Pevná zádaná
hodnota, MSB umo ÿz ÿnují volbu jedné ze ÿctyÿr pevných

ÿzádaných hodnot podle ní ÿze uvedené tabulky.

Pevná ÿz. h. MSB Pevná ÿz. h. LSB

Pevná ÿz. h. 1 0 0

Pevná ÿz. h. 2 0 1

Pevná ÿz. h. 3 1 0

Pevná ÿz. h. 4 1 1

Zrychlení a zpomalení se volí, jestli ÿze je po ÿzadováno
digitální ÿrízení zrychlování a zpomalování. Tato funkce
je aktivní pouze tehdy, kdy ÿz bylo vybráno Ulo ÿzení

ÿzádané hodnoty nebo Ulo ÿzení výstupu.

✭ = tovární nastavení. () = text na displeji [] = hodnota pou ÿztá pÿri komunikaci pÿres sériové rozhraní
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Dokud je na svorce vybrané pro funkci Zrychlení logická
1, ÿzádaná hodnota nebo výstupní kmito ÿcet porostou o
hodnotu Doba rozb ÿehu nastavenou v parametru 206.
Dokud je na svorce vybrané pro funkci Zpomalení
logická 1, ÿzádaná hodnota nebo výstupní
kmito ÿcet porostou o hodnotu Doba dob ÿehu
nastavenou v parametru 207.
Impulsy (logická 1 minimáln ÿe po dobu 3 ms a
minimální pauza 3 ms) zp ûusobí zm ÿenu otá ÿcek o 0,1 %
( ÿzádaná hodnota) nebo 0,1 Hz (výstupní kmito ÿcet).

Pÿríklad:

Svorka Svorka

Ulo ÿzení ÿzádané

hodnoty/

(16) (17) Ulo ÿzení výstupu

ÿZádná zm ÿena otá ÿcek 0 0 1

Zpomalení 0 1 1

Zrychlení 1 0 1

Zpomalení 1 1 1

ÿZádanou hodnotu otá ÿcek ulo ÿzenou pomocí ovládacího
panelu lze zm ÿenit, i kdy ÿz byl m ÿeni ÿc kmito ÿctu
zastaven. Ulo ÿzená ÿzádaná hodnota bude krom ÿe
toho ulo ÿzena pro pÿrípad výpadku napájení.

Povolení spustení. Ne ÿz m ûu ÿze být pÿrijat pÿríkaz ke
startu, musí pÿres svorku, kde bylo naprogramováno
Povolení b ÿehu, pÿrijít aktivní signál startu. Funkce
Povolení spu ÿst ÿení je vázána logickým AND se signálem
Start (svorka 18, parametr 302 Svorka 18, Digitální
vstup), co ÿz znamená, ÿze ke spu ÿst ÿení motoru musí být
spln ÿeny ob ÿe podmínky. Kdy ÿz se Povolení spu ÿst ÿení
naprogramuje na více svorkách, musí být Povolení
spu ÿst ÿení logická 1 pouze na jedné ze svorek, aby
byla funkce provedena. Viz Pÿríklad pou ÿzití - regulace
otá ÿcek ventilátoru v ÿetracího systému.

Konstantní otácky se pou ÿzívají k nahrazení výstupního
kmito ÿctu kmito ÿctem nastaveným v parametru 209
Kmito ÿcet konstantních otá ÿcek a vydání pÿríkazu ke
startu. Je-li aktivní lokální ÿzádaná hodnota, m ÿeni ÿc
kmito ÿctu je v ÿzdy v re ÿzimu Bez zp ÿetné vazby [0], bez
ohledu na nastavení v parametru 100 Konfigurace.
Konstantní otá ÿcky nejsou aktivní, pokud byl
prostÿrednictvím svorky 27 vydán povel k zastavení.

Blokování zmeny dat se volí, kdy ÿz se hodnoty
parametr ûu nemají m ÿenit pomocí ovládacího
panelu; stále je v ÿsak mo ÿzné m ÿenit data
prostÿrednictvím sb ÿernice.

Pulsní signál zádané hodnoty se vybírá,
jestli ÿze je jako signál ÿzádané hodnoty vybrána
pulsní posloupnost (kmito ÿcet).
0 Hz odpovídá RefMIN, parametr 204 Minimální

ÿzádaná hodnota RefMIN.
Kmito ÿcet nastavený v parametru 327 Impulzní ÿzádaná
hodnota, maximální kmito ÿcet odpovídá parametru
205 Maximální ÿzádaná hodnota, RefMAX.

Impulzní signál zpetné vazby se vybírá, jestli ÿze
je jako signál zp ÿetné vazby vybrána pulsní
posloupnost (kmito ÿcet). V parametru 328 Pulsní

ÿzádaná hodnota, maximální kmito ÿcet se nastavuje
maximální kmito ÿcet pulsní zp ÿetné vazby.

Rucní start se volí, jestli ÿze má být m ÿeni ÿc kmito ÿctu

ÿrízen pomocí externího pÿrepína ÿce Ru ÿcn ÿe/Vyp nebo
Ru ÿcn ÿe/Vyp/Auto. Logická 1 (Ru ÿcní start aktivní)
znamená, ÿze motor je spou ÿst ÿen m ÿeni ÿcem kmito ÿctu.
Logická 0 znamená, ÿze m ÿeni ÿc kmito ÿctu zastaví
pÿripojený motor. M ÿenit kmito ÿctu bude potom v re ÿzimu
OFF/STOP, pokud není aktivní signál Automatický
start. Viz také popis v ÿcásti Lokální ovládání.

Upozorneni:
Aktivní signály Ru ÿcní start a Automatický
start na digitálních vstupech mají vy ÿs ÿsí
prioritu ne ÿz ovládací tla ÿcítka [HAND

START] a [AUTO START].

Automatický start se volí, jestli ÿze má být m ÿeni ÿc
kmito ÿctu ÿrízen pomocí externího pÿrepína ÿce Auto/Vyp
nebo Ru ÿcn ÿe/Vyp/Auto. Logická 1 uvede m ÿeni ÿc
kmito ÿctu do automatického re ÿzimu, který umo ÿz ÿnuje
pÿrivést spou ÿst ÿecí signál prostÿrednictvím ovládacích
svorek nebo sériového komunika ÿcního portu. Jestli ÿze
jsou na ovládacích svorkách sou ÿcasn ÿe aktivní Ru ÿcní
start a Automatický start na ovládacích svorkách, bude
mít nejvy ÿs ÿsí prioritu Automatický start. Pokud Ru ÿcní
start a Automatický start nejsou aktivní, pÿripojený motor
se zastaví a m ÿeni ÿc kmito ÿctu bude v re ÿzimu OFF/STOP.

✭ = tovární nastavení. () = text na displeji [] = hodnota pou ÿztá pÿri komunikaci pÿres sériové rozhraní
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■ Analogové vstupy
Dva analogové vstupy pro nap ÿet'ový signál (svorky
53 a 54) jsou vyhrazeny pro signál ÿzádané hodnoty
a zp ÿetné vazby. Analogový vstup je dále k dispozici
pro proudový signál (svorka 60). Na nap ÿet'ový vstup
53 a 54 m ûu ÿze být pÿripojen termistor.
Oba analogové nap ÿet'ové vstupy mohou mít rozsah
stupnice 0 - 10 V DC; proudový vstup pak 0 - 20 mA.

Ní ÿze uvedená tabulka udává mo ÿznosti programování
analogových vstup ûu. Parametr 317 ÿCasová prodleva
a 318 Funkce po ÿcasové prodlev ÿe umo ÿz ÿnují aktivaci
funkce doby prodlevy na v ÿsech analogových vstupech.
Jestli ÿze hodnota signálu ÿzádané hodnoty nebo signálu
zp ÿetné vazby na svorky n ÿekterého z analogových
vstup ûu klesne pod 50% minimální hodnoty, aktivuje se
tato funkce s ÿcasovou prodlevou, naprogramovanou
v parametru 318 Funkce po ÿcasové prodlev ÿe .

Analogové vstupy Svorka ÿc. 53(nap ÿetí) 54(nap ÿetí) 60(proud)
Parametr 308 311 314

Hodnota:

ÿZádná funkce (NO OPERATION) [0] [0]✭ [0]
ÿZádaná hodnota (REFERENCE) [1]✭ [1] [1]✭
Zp ÿetná vazba (FEEDBACK) [2] [2] [2]
Termistor (THERMISTOR) [3] [3]

308 Svorka 53, napet'ový analogový vstup

(AI [V] 53 FUNCT.)

Funkce:
Tento parametr se pou ÿzívá k volb ÿe po ÿzadované
funkce, která má být spojena se svorkou 53.

Popis volby:

Bez funkce se volí, jestli ÿze m ÿeni ÿc kmito ÿctu nemá
reagovat na signály pÿrená ÿsené na danou svorku.

Zádaná hodnota. Volí se, kdy ÿz se má umo ÿznit
zm ÿena ÿzádané hodnoty pomocí analogového
signálu ÿzádané hodnoty.
Kdy ÿz jsou signály ÿzádaných hodnot pÿripojeny k n ÿekolika
vstup ûum, musí se tyto signály ÿzádaných hodnot se ÿcíst.

Zpetná vazba. Kdy ÿz je pÿripojen signál zp ÿetné vazby,
lze jako zp ÿetnou vazbu zvolit nap ÿet'ový vstup (svorka
53 nebo 54) nebo proudový vstup (svorka 60). V
pÿrípad ÿe zónové regulace musí být signály zp ÿetné
vazby zvoleny jako nap ÿet'ové vstupy (svorky 53 a
54). Viz také Práce se zp ÿetnou vazbou.

Termistor. Volí se, kdy ÿz termistor integrovaný v
motoru m ûu ÿze v pÿrípad ÿe pÿrehÿrátí motoru m ÿeni ÿc kmito ÿctu
zastavit. Odpojovací hodnota je 3 kohmy.
Je-li místo toho v motoru tepelný spína ÿc Klixon,
m ûu ÿze se rovn ÿe ÿz pÿripojit na tento vstup. Pokud
jsou motory zapojeny paraleln ÿe, termistory/tepelné
vypína ÿce lze zapojit sériov ÿe (celkový odpor < 3
kohmy). Parametr 117 Tepelná ochrana motoru
musí být naprogramován na Tepelnou výstrahu [1]
nebo Vypnutí termistorem [2] a termistor se musí
zapojit mezi svorku 53 nebo 54 (analogový nap ÿet'ový
vstup) a svorku 50 (napájení +10 V).

✭ = tovární nastavení. () = text na displeji [] = hodnota pou ÿztá pÿri komunikaci pÿres sériové rozhraní
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309 Svorka 53, minimální merítko

(AI 53 SCALE LOW)

Hodnota:
0,0-10,0 V ✭ 0,0 V

Funkce:
Tento parametr se pou ÿzívá k nastavení hodnoty
signálu, která odpovídá minimální ÿzádané hodnot ÿe
nebo minimální zp ÿetné vazb ÿe, parametry 204
Minimální ÿzádaná hodnota RefMIN/413 Minimální
zp ÿetná vazba FB MIN. Viz Práce se ÿzádanou hodnotou
nebo Práce se zp ÿetnou vazbou.

Popis volby:

Nastaví se po ÿzadovaná hodnota nap ÿetí.
Z d ûuvod ûu pÿresnosti se mohou kompenzovat ztráty
nap ÿetí v dlouhých signálových vedeních.
Pÿri pou ÿzití funkce ÿcasové prodlevy (parametry 317
ÿCasová prodleva a 318 Funkce po ÿcasové prodlev ÿe)
se tato hodnota musí nastavit na > 1 V.

310 Svorka 53, maximální merítko

(AI 53 SCALE HIGH)

Hodnota:
0,0-10,0 V ✭ 10,0 V

Funkce:
Tento parametr se pou ÿzívá k nastavení hodnoty
signálu, která odpovídá maximální ÿzádané hodnot ÿe
nebo maximální zp ÿetné vazb ÿe, parametry 205
Maximální ÿzádaná hodnota RefMAX/414 Maximální
zp ÿetná vazba FB MAX. Viz Práce se ÿzádanou hodnotou
nebo Práce se zp ÿetnou vazbou.

Popis volby:

Nastaví se po ÿzadovaná hodnota nap ÿetí.
Z d ûuvod ûu pÿresnosti se mohou kompenzovat ztráty
nap ÿetí v dlouhých signálových vedeních.

311 Svorka 54, napet'ový analogový vstup

(AI [V] 54 FUNCT.)

Hodnota:
Viz popis parametru 308. ✭ Bez funkce

Funkce:
Tento parametr volí mezi r ûuznými funkcemi, které
jsou k dispozici na vstupu, svorka 54.
M ÿeÿrítko velikosti vstupního signálu se provádí v
parametru 312 Svorka 54, minimální m ÿeÿrítko a v
parametru 313 Svorka 54, Maximální m ÿeÿrítko.

Popis volby:

Viz popis parametru 308.
Z d ûuvod ûu pÿresnosti se musí kompenzovat ztráty
nap ÿetí v dlouhých signálových vedeních.

312 Svorka 54, minimální merítko

(AI 54 SCALE LOW)

Hodnota:
0,0-10,0 V ✭ 0,0 V

Funkce:
Tento parametr se pou ÿzívá k nastavení hodnoty
signálu, která odpovídá minimální ÿzádané hodnot ÿe
nebo minimální zp ÿetné vazb ÿe, parametry 204
Minimální ÿzádaná hodnota RefMIN/413 Minimální
zp ÿetná vazba FB MIN. Viz Práce se ÿzádanou hodnotou
nebo Práce se zp ÿetnou vazbou.

Popis volby:

Nastaví se po ÿzadovaná hodnota nap ÿetí.
Z d ûuvod ûu pÿresnosti se mohou kompenzovat ztráty
nap ÿetí v dlouhých signálových vedeních.
Pÿri pou ÿzití funkce ÿcasové prodlevy (parametry 317
ÿCasová prodleva a 318 Funkce po ÿcasové prodlev ÿe)
se tato hodnota musí nastavit na > 1 V.

313 Svorka 54, maximální merítko

(AI 54 SCALE HIGH)

Hodnota:
0,0 - 10,0 V ✭ 10,0 V

Funkce:
Tento parametr se pou ÿzívá k nastavení hodnoty
signálu, která odpovídá maximální ÿzádané hodnot ÿe
nebo maximální zp ÿetné vazb ÿe, parametry 205
Maximální ÿzádaná hodnota RefMAX/414 Maximální
zp ÿetná vazba FBMAX. Viz Práce se ÿzádanou hodnotou
nebo Práce se zp ÿetnou vazbou.

Popis volby:

Nastaví se po ÿzadovaná hodnota nap ÿetí.
Z d ûuvod ûu pÿresnosti se mohou kompenzovat ztráty
nap ÿetí v dlouhých signálových vedeních.

✭ = tovární nastavení. () = text na displeji [] = hodnota pou ÿztá pÿri komunikaci pÿres sériové rozhraní
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314 Svorka 60, proudový analogový vstup

(AI [MA] 60 FUNCT.)

Hodnota:
Viz popis parametru 308. ✭ ÿZádaná hodnota

Funkce:
Tento parametr volí mezi r ûuznými funkcemi, které
jsou k dispozici na vstupu, svorka 60.
M ÿeÿrítko velikosti vstupního signálu se provádí v
parametru 315 Svorka 60, minimální m ÿeÿrítko a v
parametru 316 Svorka 60, Maximální m ÿeÿrítko.

Popis volby:

Viz popis parametru 308 Svorka 53, nap ÿet'ový
analogový vstup.

315 Svorka 60, minimální merítko

(AI 60 SCALE LOW)

Hodnota:
0,0 - 20,0 mA ✭ 4,0 mA

Funkce:
Tento parametr ur ÿcuje hodnotu signálu, která odpovídá
minimální ÿzádané hodnot ÿe nebo minimální zp ÿetné
vazb ÿe, parametry 204 Minimální ÿzádaná hodnota
RefMIN/413 Minimální zp ÿetná vazba FB MIN. Viz Práce
se ÿzádanou hodnotou nebo Práce se zp ÿetnou vazbou.

Popis volby:

Nastaví se po ÿzadovaná hodnota proudu.
Pÿri pou ÿzití funkce ÿcasové prodlevy (parametry 317
ÿCasová prodleva a 318 Funkce po ÿcasové prodlev ÿe)
se tato hodnota musí nastavit na > 2 mA.

316 Svorka 60, maximální merítko

(AI 60 SCALE HIGH)

Hodnota:
0,0 - 20,0 mA ✭ 20,0 mA

Funkce:
Tento parametr ur ÿcuje hodnotu signálu, která odpovídá
maximální ÿzádané hodnot ÿe, parametr 205 Maximální

ÿzádaná hodnota RefMAX. Viz Práce se ÿzádanou
hodnotou nebo Práce se zp ÿetnou vazbou.

Popis volby:

Nastaví se po ÿzadovaná hodnota proudu.

317 Casová prodleva

(LIVE ZERO TIME)

Hodnota:
1 - 99 s ✭ 10 s

Funkce:
Kdy ÿz hodnota signálu ÿzádané hodnoty nebo zp ÿetné
vazby, pÿripojeného na vstupní svorky 53, 54 nebo 60,
klesne pod 50% minimálního m ÿeÿrítka po dobu del ÿsí,
ne ÿz je doba nastavená, aktivuje se funkce zvolená v
parametru 318 Funkce po ÿcasové prodlev ÿe.
Tato funkce bude aktivní jen tehdy, kdy ÿz byla v
parametrech 309 nebo 312 nastavena hodnota pro
Svorky 53 a 54, minimální m ÿeÿrítko, která je vy ÿs ÿsí ne ÿz 1
V, nebo kdy ÿz v parametru 315 Svorka 60, minimální
m ÿeÿrítko byla nastavena hodnota, která pÿrekra ÿcuje 2 mA.

Popis volby:

Nastaví se po ÿzadovaná ÿcasová prodleva.

318 Funkce po casové prodleve

(LIVE ZERO FUNCT.)

Hodnota:
✭ Bez funkce (NO FUNCTION) [0]

Ulo ÿzení výstupní frekvence
(FREEZE OUTPUT FREQ.) [1]
Stop (STOP) [2]
Konstantní otá ÿcky (JOG FREQUENCY) [3]
Max. výstupní frekvence (MAX FREQUENCY) [4]
Stop a vypnutí (STOP AND TRIP) [5]

Funkce:
Zde se volí funkce, která se má aktivovat po skon ÿcení

ÿcasové prodlevy (parametr 317 ÿCasová prodleva).

Kdy ÿz se funkce po ÿcasové prodlev ÿe objeví ve stejném
okam ÿziku s funkcí sb ÿernicové ÿcasové prodlevy
(parametr 556 Funkce po sb ÿernicové ÿcasové prodlev ÿe),
aktivuje se funkce po ÿcasové prodlev ÿe v parametru 318.

Popis volby:

Výstupní frekvence m ÿeni ÿce kmito ÿctu m ûu ÿze být:
- ulo ÿzená na aktuální hodnot ÿe [1]
- pÿrevedená na stop [2]
- pÿrevedená na konstantní otá ÿcky [3]
- pÿrevedená na max. výstupní frekvenci [4]
- pÿrevedená na stop s následným vypnutím [5]

■ Analogové/digitální výstupy
Dva analogové/digitální výstupy (svorky 42 a 45)
lze naprogramovat tak, aby ukazovaly aktuální stav
nebo hodnotu procesu, napÿr. 0 - fMAX. Kdy ÿz se

✭ = tovární nastavení. () = text na displeji [] = hodnota pou ÿztá pÿri komunikaci pÿres sériové rozhraní
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svorka pou ÿzije jako digitální výstup, udává aktuální
stav pomocí 0 nebo 24 V DC.
Kdy ÿz se pro udávání hodnoty procesu pou ÿzívá
analogový výstup, lze volit tÿri typy výstupních signál ûu:

0-20 mA, 4-20 mA nebo 0-32 000 impuls ûu (v
závislosti na hodnot ÿe nastavené v parametru 322
Svorka 45, výstup, m ÿeÿrítko impuls ûu).

Kdy ÿz je výstup pou ÿzit jako nap ÿet'ový výstup (0-10
V), je tÿreba na svorku 39 namontovat zat ÿe ÿzovací
odpor 500 (spole ÿcný pro analogové i digitální
výstupy). Kdy ÿz se výstup pou ÿzívá jako proudový
výstup, výsledná impedance pÿripojeného zaÿrízení
by nem ÿela pÿrekro ÿcit 500 .

Analogové/digitální výstupy Svorka ÿc. 42 45
parametr 319 321

Bez funkce (NO FUNCTION) [0] [0]
M ÿeni ÿc pÿripraven (UN. READY) [1] [1]
Pohotovost (STAND BY) [2] [2]
B ÿe ÿzí (RUNNING) [3] [3]
B ÿe ÿzí na ÿzád. hodnot ÿe (RUNNING AT REFERENCE) [4] [4]
B ÿe ÿzí, ÿzádné výstrahy (RUNNING NO WARNING) [5] [5]
Lokální ÿzádaná hodnota aktivní (DRIVE IN LOCAL REF.) [6] [6]
Dálkov ÿe ÿrízené ÿzádané hodnoty aktivní (DRIVE IN REMOTE REF.) [7] [7]
Poplach (ALARM) [8] [8]
Poplach nebo výstraha (ALARM OR WARNING) [9] [9]
ÿZádný poplach (NO ALARM) [10] [10]
Mezní hodnota proudu (CURRENT LIMIT) [11] [11]
Bezpe ÿcnostní blokování (SAFETY INTERLOCK) [12] [12]
Pÿríkaz startu aktivní (START SIGNAL APPLIED) [13] [13]
Reverzace (RUNNING IN REVERSE) [14] [14]
Tepelná výstraha (THERMAL WARNING) [15] [15]
Ru ÿcní re ÿzim aktivní (DRIVE IN HAND MODE) [16] [16]
Automatický re ÿzim aktivní (DRIVE IN AUTO MODE) [17] [17]
Re ÿzim spánku (SLEEP MODE) [18] [18]
Výstupní kmito ÿcet ni ÿz ÿsí ne ÿz fLOW parametr 223 (F OUT < F LOW) [19] [19]
Výstupní kmito ÿcet vy ÿs ÿsí ne ÿz fHIGH parametr 223 (F OUT > F HIGH) [20] [20]
Mimo rozsah kmito ÿctu (FREQ. RANGE WARN.) [21] [21]
Výstupní proud ni ÿz ÿsí ne ÿz ILOW parametr 221 (I OUT < I LOW) [22] [22]
Výstupní proud vy ÿs ÿsí ne ÿz IHIGH parametr 222 (I OUT > I HIGH) [23] [23]
Mimo rozsah proudu (CURRENT RANGE WARN) [24] [24]
Mimo rozsah zp ÿetné vazby (FEEDBACK RANGE WARN.) [25] [25]
Mimo rozsah ÿzádaných hodnot (REFERENCE RANGE WARN) [26] [26]
Relé 123 (RELAY 123) [27] [27]
Nesymetrie sít ÿe (MAINS IMBALANCE) [28] [28]
Výstupní kmito ÿcet, 0 - fMAX ⇒0-20 mA (OUT. FREQ. 0-20 mA) [29] [29]✭
Výstupní kmito ÿcet, 0 - fMAX ⇒4-20 mA (OUT. FREQ. 4-20 mA) [30] [30]
Výstupní kmito ÿcet (impulsová sekvence), 0 - fMAX ⇒0-32 000 impuls ûu (OUT. FREQ. PULSE) [31] [31]
Externí ÿzádaná hodnota, RefMIN - RefMAX ⇒0-20 mA (EXT. REF. 0-20 mA) [32] [32]
Externí ÿzádaná hodnota, RefMIN - RefMAX ⇒4-20 mA (EXTERNAL REF. 4-20 mA) [33] [33]
Externí ÿzádaná hodnota (impulsová sekvence), RefMIN - RefMAX ⇒0-32 000 impuls ûu
(EXTERNAL REF. PULSE) [34] [34]
Zp ÿetná vazba, FBMIN - FBMAX ⇒0-20 mA (FEEDBACK 0-20 mA) [35] [35]
Zp ÿetná vazba, FBMIN - FBMAX ⇒4-20 mA (FEEDBACK 4-20 mA) [36] [36]
Zp ÿetná vazba (impulsová sekvence), FBMIN - FBMAX ⇒0 - 32 000 impuls ûu (FEEDBACK
PULSE) [37] [37]
Výstupní proud, 0 - IMAX ⇒0-20 mA (MOTOR CUR. 0-20 mA) [38]✭ [38]
Výstupní proud, 0 - IMAX ⇒4-20 mA (MOTOR CUR. 4-20 mA) [39] [39]
Výstupní proud (impulsová sekvence), 0 - IMAX ⇒0 - 32 000 impuls ûu (MOTOR CUR. PULSE) [40] [40]
Výstupní výkon, 0 - PNOM ⇒0-20 mA (MOTOR POWER 0-20 mA) [41] [41]
Výstupní výkon, 0 - PNOM ⇒4-20 mA (MOTOR POWER 4-20 mA) [42] [42]
Výstupní výkon (impulsová sekvence), 0 - PNOM ⇒0 - 32 000 impuls ûu (MOTOR POWER
PULSE) [43] [43]
ÿRízení sb ÿernice, 0,0-100,0 % ⇒0-20 mA (BUS CONTROL 0-20 MA) [44] [44]
ÿRízení sb ÿernice, 0,0-100,0 % ⇒4-20 mA (BUS CONTROL 4-20 MA) [45] [45]
ÿRízení sb ÿernice (impulsová sekvence), 0,0-100,0 % ⇒0 - 32 000 impuls ûu (BUS CONTROL
PULS) [46] [46]
Po ÿzární re ÿzim aktivní (FIRE MODE ACTIVE) [47] [47]
Po ÿzární re ÿzim obcházený (FIRE MODE ACTIVE) [48] [48]

✭ = tovární nastavení. () = text na displeji [] = hodnota pou ÿztá pÿri komunikaci pÿres sériové rozhraní
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319 Svorka 42, výstup

(AO 42 FUNCTION)

Funkce:
Tento výstup m ûu ÿze pracovat jako digitální, nebo
jako analogový. Je-li pou ÿzit jako digitální výstup
(hodnota [0]-[59]), m ûu ÿze být pÿrená ÿsen signál 0/24
V DC; je-li pou ÿzit jako analogový výstup, m ûu ÿze
být pÿrená ÿsen signál 0-20 mA, 4-20 mA nebo
impulsová sekvence 0-32 000 impuls ûu.

Popis volby:

Bez funkce. Volí se v pÿrípad ÿe, kdy m ÿeni ÿc kmito ÿctu
nemá reagovat na ÿzádné signály.

Menic pripraven. Na ÿrídící desce m ÿeni ÿce kmito ÿctu je
napájecí nap ÿetí a m ÿeni ÿc je pÿripraven k provozu.

Pohotovost. M ÿeni ÿc kmito ÿctu je pÿripraven k provozu,
ale povel start nebyl vydán. ÿZádná výstraha.

Bezí V aktivním stavu pÿri povelu start nebo kdy ÿz
je výstupní kmito ÿcet vy ÿs ÿsí ne ÿz 0,1 Hz.

Bezí na zád. hodnote. Otá ÿcky odpovídají

ÿzádané hodnot ÿe.

Bezí, zádné výstrahy. Byl vydán pÿríkaz ke
startu. ÿZádná výstraha.

Lokální zádaná hodnota aktivní. Výstup
je aktivní, kdy ÿz je motor ÿrízen lokální ÿzádanou
hodnotou pÿres ovládací panel.

Dálkove rízené zádané hodnoty aktivní. Výstup
je aktivní, kdy ÿz je m ÿeni ÿc kmito ÿctu ÿrízen pomocí
dálkov ÿe ÿrízených ÿzádaných hodnot.

Poplach. Výstup je aktivován poplachem.

Poplach nebo výstraha. Výstup je aktivován
poplachem nebo výstrahou.

Zádný poplach. Výstup je aktivní, kdy ÿz
není ÿzádný poplach.

Proudové omezení. Výstupní proud je vy ÿs ÿsí
ne ÿz hodnota naprogramovaná v parametru 215
Mezní hodnota proudu ILIM.

Bezpecnostní blokování. Výstup je aktivní,
kdy ÿz je na svorce 27 logická 1 a na vstupu bylo
zvoleno Bezpe ÿcnostní blokování.

Príkaz startu aktivní. Byl vydán pÿríkaz ke startu.

Reverzace. Na výstupu je 24 V DC, kdy ÿz se
motor otá ÿcí proti sm ÿeru hodinových ru ÿci ÿcek.
Kdy ÿz se motor otá ÿcí ve sm ÿeru hodinových
ru ÿci ÿcek, tato hodnota je 0 V DC.

Tepelná výstraha. Pÿri pÿrekro ÿcení mezní teploty
u motoru, m ÿeni ÿce kmito ÿctu nebo termistoru,
pÿripojených na analogový vstup.

V rucním rezimu. Výstup je aktivní, kdy ÿz je m ÿeni ÿc
kmito ÿctu v ru ÿcním re ÿzimu ÿrízení.

V automatickém rezimu. Výstup je aktivní, kdy ÿz je
m ÿeni ÿc kmito ÿctu v re ÿzimu automatického ÿrízení.

Rezim spánku. Je aktivní, kdy ÿz je m ÿeni ÿc
kmito ÿctu v re ÿzimu spánku.

Výstupní kmitocet je nizsí nez fLOW. Výstupní
kmito ÿcet je ni ÿz ÿsí ne ÿz hodnota nastavená v parametru
223 Výstraha: Nízký kmito ÿcet, fLOW.

Výstupní kmitocet je vyssí nez fhigh. Výstupní
kmito ÿcet je vy ÿs ÿsí ne ÿz hodnota nastavená v parametru
224 Výstraha: Vysoký kmito ÿcet, fHIGH.

Mimo frekvencní rozsah. Výstupní kmito ÿcet
je mimo kmito ÿctový rozsah naprogramovaný v
parametru 223 Výstraha: Nízký kmito ÿcet, fLOW a
224 Výstraha: Vysoký kmito ÿcet, fHIGH.

Výstupní proud je nizsí nez ILOW. Výstupní
proud je ni ÿz ÿsí ne ÿz hodnota nastavená v parametru
221 Výstraha: Malý proud, ILOW.

Výstupní proud je vyssí nez IHIGH. Výstupní
proud je vy ÿs ÿsí ne ÿz hodnota nastavená v parametru
222 Výstraha: Velký proud, IHIGH.

Mimo proudový rozsah. Výstupní proud je mimo
rozsah naprogramovaný v parametru 221 Výstraha:
Malý proud, ILOW a 222 Výstraha, Velký proud, IHIGH.

Mimo rozsah zpetné vazby. Zp ÿetnovazební signál
je mimo rozsah naprogramovaný v parametru
227 Výstraha: Nízká zp ÿetná vazba, FBLOW a 228
Výstraha: Vysoká zp ÿetná vazba, FBHIGH.

Mimo rozsah zádané hodnoty. ÿZádaná hodnota
je mimo rozsah naprogramovaný v parametru 225
Výstraha: Nízká ÿzádaná hodnota, RefLOW a 226
Výstraha, Vysoká ÿzádaná hodnota, RefHIGH.

Relé 123. Tato funkce se pou ÿzívá pouze tehdy,
kdy ÿz je instalována volitelná karta Profibus.

Nesymetrie síte. Tento výstup se aktivuje pÿri
pÿríli ÿs vysoké nesymetrii sít ÿe nebo kdy ÿz vypadne
fáze napájecí sít ÿe. Zkontrolujte sít'ové nap ÿetí
pÿricházející do m ÿeni ÿce kmito ÿctu.

0-fMAX ⇒0-20 mA a

0-fMAX ⇒4-20 mA a
✭ = tovární nastavení. () = text na displeji [] = hodnota pou ÿztá pÿri komunikaci pÿres sériové rozhraní
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0-fMAX ⇒ 0-32 000 impulsu, která generuje výstupní
signál úm ÿerný výstupnímu kmito ÿctu v intervalu 0 - fMAX

(parametr 202 Maximální výstupní kmito ÿcet, fMAX).
Externí Refmin - Refmax ⇒ 0-20 mA a

Externí Refmin - Ref max ⇒ 4-20 mA a

Externí Refmin - RefMAX ⇒ 0-32 000 impulsu, která
generuje výstupní signál úm ÿerný výsledné

ÿzádané hodnot ÿe v intervalu Minimální ÿzádaná
hodnota, RefMIN - Maximální ÿzádaná hodnota,
RefMAX (parametry 204/205).

FBMIN-FBMAX ⇒ 0-20 mA a

FBMIN-FBMAX ⇒ 4-20 mA a

FBMIN-FBMAX ⇒ 0-32 000 impulsu, získaný
výstupní signál je úm ÿerný ÿzádané hodnot ÿe v intervalu
Minimální zp ÿetná vazba, FBMIN - Maximální zp ÿetná
vazba, FBMAX (parametry 413/414).

0 - IVLT, MAX ⇒ 0-20 mA a

0 - IVLT, MAX ⇒ 4-20 mA a

0 - IVLT, MAX ⇒ 0-32000 impulsu, získaný
výstupní signál je úm ÿerný výstupnímu proudu
v intervalu 0 - IVLT,MAX.

0 - PNOM ⇒ 0-20 mA a

0 - PNOM ⇒ 4-20 mA a

0 - pNOM ⇒ 0-32 000 impulsu, která generuje
výstupní signál úm ÿerný aktuálnímu výstupnímu
výkonu. 20 mA odpovídá hodnot ÿe nastavené v
parametru 102 Výkon motoru, PM,N.

0,0 - 100,0 % ⇒ 0 - 20 mA a

0,0 - 100,0 % ⇒ 4 - 20 mA a

0.0 - 100.0% ⇒ 0 - 32.000 puls ûu, která generuje
výstupní signál úm ÿerný hodnot ÿe (0,0-100,0 %) získané
prostÿrednictvím sériové komunikace. Zápis ze sériové
komunikace se provádí do parametr ûu 364 (svorka
42) a 365 (svorka 45). Tato funkce je omezena
na následující protokoly: sb ÿernice FC§, Profibus,
LonWorks FTP, DeviceNet a Modbus RTU.

Pozární rezim aktivní je pÿri aktivaci pÿres vstup
16 nebo 17 indikován na výstupu.

Pozární rezim obcházený je indikován na výstupu,
jestli ÿze byl Po ÿzární re ÿzim aktivní a do ÿslo k vypnutí
(viz popis Po ÿzárního re ÿzimu). Zpo ÿzd ÿení indikace
lze naprogramovat v parametru 432. Chcete-li

zapnout tuto funkci, vyberte v parametru 430
hodnotu Po ÿzární re ÿzim obcházený.

320 Svorka 42, výstup, impulzní merítko

(AO 42 PULSE SCALE)

Hodnota:
1-32000 Hz ✭ 5000 Hz

Funkce:
Tento parametr umo ÿz ÿnuje nastavení stupnice
výstupního impulzního signálu.

Popis volby:

Nastaví se po ÿzadovaná hodnota.

321 Svorka 45, výstup

(AO 45 FUNCTION)

Hodnota:
Viz popis parametru 319 Svorka 42, výstup.

Funkce:
Tento výstup m ûu ÿze slou ÿzit jako digitální i analogový.
Pÿri pou ÿzití jako digitální výstup (datové hodnoty
[0]-[26]) je signál 24 V (max. 40 mA). U analogových
výstup ûu (datové hodnoty [27]-[41]) lze volit mezi 0 -
20 mA, 4 - 20 mA nebo impulzní sekvenci.

Popis volby:

Viz popis parametru 319 Svorka 42, výstup .

322 Svorka 45, výstup, impulzní merítko

(AO 45 PULSE SCALE)

Hodnota:
1-32000 Hz ✭ 5000 Hz

Funkce:
Tento parametr umo ÿz ÿnuje nastavení stupnice
výstupního impulzního signálu.

✭ = tovární nastavení. () = text na displeji [] = hodnota pou ÿztá pÿri komunikaci pÿres sériové rozhraní
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Popis volby:

Nastaví se po ÿzadovaná hodnota.

✭ = tovární nastavení. () = text na displeji [] = hodnota pou ÿztá pÿri komunikaci pÿres sériové rozhraní
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■ Reléové výstupy
Reléové výstupy 1 a 2 lze pou ÿzít k vydání informace
o aktuálním stavu nebo výstrahy.

Relé 1 Relé 2
1 - 3 rozpínací, 1 - 2
spínací

4 - 5 spínací

Max. 240 V AC, 2 A Max. 50 V AC, 1 A, 60 VA.
Toto relé se nachází u
svorek sít ÿe a motoru.

Max. 75 V DC, 1 A, 30 W.
Toto relé se nachází na ÿrídicí kart ÿe, viz
Elektrická instalace, ovládací kabely.

Reléové výstupy Relé ÿc. 1 2
parametr 323 326

Hodnota:
Bez funkce (NO FUNCTION) [0] [0]
Signál pÿripraveno (READY) [1] [1]
Pohotovost (STAND BY) [2] [2]
B ÿe ÿzí (RUNNING) [3] [3]✭
B ÿe ÿzí na ÿzád. hodnot ÿe (RUNNING AT REFERENCE) [4] [4]
B ÿe ÿzí, ÿzádné výstrahy (RUNNING NO WARNING) [5] [5]
Místní ÿzádaná hodnota aktivní (DRIVE IN LOCAL REF) [6] [6]
Vzdálená ÿzádaná hodnota aktivní (DRIVE IN REMOTE REF.) [7] [7]
Poplach (ALARM) [8]✭ [8]
Poplach nebo výstraha (ALARM OR WARNING) [9] [9]
ÿZádný poplach (NO ALARM) [10] [10]
Mezní hodnota proudu (CURRENT LIMIT) [11] [11]
Bezpe ÿcnostní blokování (SAFETY INTERLOCK) [12] [12]
Pÿríkaz startu aktivní (START SIGNAL APPLIED) [13] [13]
Reverzace (RUNNING IN REVERSE) [14] [14]
Tepelná výstraha (THERMAL WARNING) [15] [15]
Ru ÿcní re ÿzim aktivní (DRIVE IN HAND MODE) [16] [16]
Automatický re ÿzim aktivní (DRIVE IN AUTO MODE) [17] [17]
Re ÿzim spánku (SLEEP MODE) [18] [18]
Výstupní kmito ÿcet ni ÿz ÿsí ne ÿz fLOW parametr 223 (F OUT < F LOW) [19] [19]
Výstupní kmito ÿcet vy ÿs ÿsí ne ÿz fHIGH parametr 224 (F OUT > F HIGH) [20] [20]
Mimo rozsah kmito ÿctu (FREQ RANGE WARN.) [21] [21]
Výstupní proud ni ÿz ÿsí ne ÿz ILOW parametr 221 (I OUT < I LOW) [22] [22]
Výstupní proud vy ÿs ÿsí ne ÿz IHIGH parametr 222 (I OUT > I HIGH) [23] [23]
Mimo rozsah proudu (CURRENT RANGE WARN.) [24] [24]
Mimo rozsah zp ÿetné vazby (FEEDBACK RANGE WARN.) [25] [25]
Mimo rozsah ÿzádaných hodnot (REFERENCE RANGE WARN.) [26] [26]
Relé 123 (RELAY 123) [27] [27]
Nesymetrie sít ÿe (MAINS IMBALANCE) [28] [28]
ÿRídicí slovo 11/12 (CONTROL WORD 11/12) [29] [29]

Funkce:

Popis volby:

Viz popis [0] - [28] v Analogových/digitálních výstupech.

Bit rídicího slova 11/12, relé 1 a relé 2 lze
aktivovat pÿres sériovou komunikaci. Bit 11 aktivuje
relé 1 a bit 12 aktivuje relé 2.

Kdy ÿz je aktivní parametr 556 Funkce ÿcasového
intervalu sb ÿernice, relé 1 a relé 2 jsou vypnuta, pokud
se aktivují pÿres sériovou komunikaci. Viz odstavec
Sériová komunikace v Pÿríru ÿcce pro projektanty.

✭ = tovární nastavení. () = text na displeji [] = hodnota pou ÿztá pÿri komunikaci pÿres sériové rozhraní
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323 Relé 1, výstupní funkce

(RELAY 1 FUNCTION)

Funkce:
Tento výstup aktivuje reléový spína ÿc. Reléový spína ÿc
01 lze pou ÿzít ke stavovým údaj ûum a výstra ÿzným
signál ûum. Relé se aktivuje, kdy ÿz jsou spln ÿeny
podmínky pro odpovídající datové hodnoty.
Aktivace resp. deaktivace mohou mít ÿcasové zpo ÿzd ÿení,
naprogramované v parametrech 324 Relé 1, zpo ÿzd ÿení
sepnutí a 325 Relé 1, zpo ÿzd ÿení odpadnutí .
Viz V ÿseobecné technické údaje, str. 15.

Popis volby:

Viz volba dat a pÿripojení v Reléových výstupech, str. 90.

324 Relé 01, zpozdení sepnutí

(RELAY 1 ON DELAY)

Hodnota:
0 -600 s ✭ 0 s

Funkce:
Tento parametr umo ÿz ÿnuje nastavení zpo ÿzd ÿení
sepnutí relé 1 (svorky 1-2).

Popis volby:

Zadá se po ÿzadovaná hodnota.

325 Relé 01, zpozdení odpadnutí

(RELAY1 OFF DELAY)

Hodnota:
0 - 600 s ✭ 0 s

Funkce:
Tento parametr umo ÿz ÿnuje nastavení zpo ÿzd ÿení
odpadnutí relé 1 (svorky 1-2).

Popis volby:

Zadá se po ÿzadovaná hodnota.

326 Relé 2, výstupní funkce

(RELAY 2 FUNCTION)

Hodnota:
Viz funkce relé 2 na pÿredchozí stran ÿe.

Funkce:
Tento výstup aktivuje reléový spína ÿc. Reléový spína ÿc
2 lze pou ÿzít ke stavovým údaj ûum a výstra ÿzným
signál ûum. Relé se aktivuje, kdy ÿz jsou spln ÿeny
podmínky pro odpovídající datové hodnoty.
Viz V ÿseobecné technické údaje, str. 15.

Popis volby:

Viz volba dat a pÿripojení v Reléových výstupech, str. 90.

327 Impulzní zádaná hodnota, max. frekvence

(PULSE REF. MAX)

Hodnota:
100 - 65000 Hz na svorce 29 ✭ 5000 Hz
100 - 5000 Hz na svorce 33

Funkce:
Tento parametr se pou ÿzívá k nastavení impulzní
hodnoty, která musí odpovídat maximální

ÿzádané hodnot ÿe, parametr 205 Maximální

ÿzádaná hodnota RefMAX.
Signál impulzní ÿzádané hodnoty lze pÿripojit
pÿres svorku 17 nebo 29.

Popis volby:

Nastaví se po ÿzadovaná maximální impulzní

ÿzádaná hodnota.

328 Impulzní zpetná vazba, max. frekvence

(PULSE FDBK MAX.)

Hodnota:
100-65000 Hz na svorce 33 ✭ 25000 Hz

Funkce:
Zde se nastavuje impulzní hodnota, která musí
odpovídat hodnot ÿe maximální zp ÿetné vazby. Signál
impulzní zp ÿetné vazby lze pÿripojit pÿres svorku 33.

Popis volby:

Nastaví se po ÿzadovaná hodnota zp ÿetné vazby.

✭ = tovární nastavení. () = text na displeji [] = hodnota pou ÿztá pÿri komunikaci pÿres sériové rozhraní
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364 Svorka 42, rízení sbernice

(CONTROL OUTPUT 42)

365 Svorka 45, rízení sbernice

(CONTROL OUTPUT 45)

Hodnota:
0.0 - 100 % ✭ 0

Funkce:
Prostÿrednictvím sériové komunikace je do parametru
zapsána hodnota mezi 0,1 a 100,0.
Parametr je skrytý a nelze ho zobrazit pomocí
ovládacího panelu LCP.

✭ = tovární nastavení. () = text na displeji [] = hodnota pou ÿztá pÿri komunikaci pÿres sériové rozhraní
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■ Aplikacní funkce 400 - 427

V této skupin ÿe
parametr ûu se nastavují
speciální funkce m ÿeni ÿce
kmito ÿctu VLT, napÿr.
PID regulátor, nastavení
rozsahu

zp ÿetné vazby a konfigurace funkce Re ÿzim spánku.

Vedle toho tato skupina parametr ûu obsahuje:

- funkci vynulování
- letmý start
- alternativní metodu potla ÿcení ru ÿsení
- konfiguraci jakékoli funkce po ztrát ÿe zát ÿe ÿze, napÿr.

z d ûuvodu po ÿskození klínového ÿremenu
- nastavení taktovací frekvence
- volbu procesních jednotek

400 Funkce vynulování

(RESET FUNCTION)

Hodnota:
✭ Ru ÿcní vynulování (MANUAL RESET) [0]

Aut. vynulování x 1 (AUTOMATIC X 1) [1]
Aut. vynulování x 2 (AUTOMATIC X 2) [2]
Aut. vynulování x 3 (AUTOMATIC X 3) [3]
Aut. vynulování x 4 (AUTOMATIC X 4) [4]
Aut. vynulování x 5 (AUTOMATIC X 5) [5]
Aut. vynulování x 10 (AUTOMATIC X 10) [6]
Aut. vynulování x 15 (AUTOMATIC X 15) [7]
Aut. vynulování x 20 (AUTOMATIC X 20) [8]
Pr ûub ÿe ÿzné aut. nulování (INFINITE AUTOMATIC) [9]

Funkce:
Tento parametr umo ÿz ÿnuje volbu, zda se má po vypnutí
provést vynulování a manuální restart, nebo zda se má
m ÿeni ÿc kmito ÿctu vynulovat a restartovat automaticky.
Mimoto existuje volba po ÿctu pokus ûu restartu zaÿrízení.
ÿCasový interval mezi jednotlivými pokusy se nastavuje
v parametru 401 Doba automatického restartu.

Popis volby:

Pÿri volb ÿe Ru ÿcní vynulování [0] se musí vynulování
provést tla ÿcítkem "Reset" nebo pÿres digitální vstup.
Má-li m ÿeni ÿc kmito ÿctu provést po vypnutí automatické
vynulování, volí se datová hodnota [1]-[9].

Motor se m ûu ÿze rozb ÿehnout bez výstrahy!

401 Doba automatického restartu
(AUTORESTART TIME)

Hodnota:
0 -600 s ✭ 10 s

Funkce:
Tento parametr umo ÿz ÿnuje nastavení doby,
která má uplynout mezi vypnutím a zahájením
automatické funkce vynulování. Pÿredpokladem
je, ÿze bylo nastaveno automatické vynulování v
parametru 400 Funkce vynulování.

Popis volby:

Nastaví se po ÿzadovaná doba.

402 Letmý start

(FLYING START)

Hodnota:
✭ Vypnuto (DISABLE) [0]

Zapnuto (ENABLE) [1]
Stejnosm ÿerná brzda a start
(DC BRAKE AND START) [3]

Funkce:
Tato funkce umo ÿz ÿnuje m ÿeni ÿci kmito ÿctu „zachytit"
otá ÿcející se motor, který nebyl dále ÿrízen m ÿeni ÿcem
kmito ÿctu, napÿr z d ûuvodu výpadku sít ÿe.
Tato funkce se aktivuje, kdykoli je aktivní pÿríkaz ke startu.
Aby byl m ÿeni ÿc kmito ÿctu schopen zachytit otá ÿcející
se motor, musí být otá ÿcky motoru ni ÿz ÿsí ne ÿz
kmito ÿcet odpovídající kmito ÿctu v parametru 202
Maximální výstupní kmito ÿcet fMAX.

Popis volby:

Pokud není tato funkce vy ÿzadována, zvolte
hodnotu Vypnuto [0].
Zapnuto [1] se volí, jestli ÿze má být m ÿeni ÿc kmito ÿctu
schopen „zachytit" a ÿrídit otá ÿcející se motor.
Stejnosm ÿerná brzda a start [3] se volí, kdy ÿz má
m ÿeni ÿc kmito ÿctu nejprve motor zabrzdit stejnosm ÿernou
brzdou a pak znovu spustit. Pÿredpokládá se, ÿze
parametry 114-116 Stejnosm ÿerné br ÿzd ÿení jsou
aktivovány. V pÿrípad ÿe silného samovolného otá ÿcení
ventilátoru a motoru není m ÿeni ÿc kmito ÿctu schopen
„zachytit" otá ÿcející se motor, pokud nebyla zvolena
funkce Stejnosm ÿerná brzda a start.

Pokud je zapnut parametr 402 Letmý
start, motor se m ûu ÿze oto ÿcit o n ÿekolik
otá ÿcek dopÿredu nebo dozadu, i kdy ÿz není

pou ÿzita ÿzádná ÿzádaná hodnota otá ÿcek.

✭ = tovární nastavení. () = text na displeji [] = hodnota pou ÿztá pÿri komunikaci pÿres sériové rozhraní
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■ Rezim spánku
Re ÿzim spánku umo ÿz ÿnuje zastavit motor, který b ÿe ÿzí
nízkými otá ÿckami, a proto tém ÿeÿr není zatí ÿzen. kdy ÿz
zatí ÿzení systému stoupne, m ÿeni ÿc kmito ÿctu motor
znovu rozb ÿehne a dodá potÿrebnou energii.

Upozorneni:
Touto funkcí se m ûu ÿze u ÿsetÿrit energie, proto ÿze
motor b ÿe ÿzí jen tehdy, kdy ÿz to systém potÿrebuje.

Re ÿzim spánku není aktivní, pokud byla zvolena Lokální

ÿzádaná hodnota nebo Konstantní otá ÿcky.
Funkce je aktivní v re ÿzimu Bez zp ÿetné vazby i
v re ÿzimu Se zp ÿetnou vazbou.

V parametru 403 ÿCasový spína ÿc re ÿzimu spánku se
re ÿzim spánku aktivuje. V parametru 403 ÿCasový
spína ÿc re ÿzimu spánku se nastaví ÿcasova ÿc, který
ur ÿcuje, jak dlouho m ûu ÿze být výstupní frekvence ni ÿz ÿsí
ne ÿz frekvence nastavená v parametru 404 Frekvence
re ÿzimu spánku . Kdy ÿz ÿcasový spína ÿc dob ÿehne,
m ÿeni ÿc kmito ÿctu zastaví motor pÿres parametr 207
Doba dob ÿehu. Stoupne-li výstupní frekvence nad
frekvenci nastavenou v parametru 404 Frekvence
re ÿzimu spánku, ÿcasový spína ÿc se vynuluje.

B ÿehem klidu motoru m ÿeni ÿc kmito ÿctu vypo ÿcítává
teoretickou výstupní frekvenci na základ ÿe signálu

ÿzádané hodnoty. Kdy ÿz teoretická výstupní frekvence
stoupne nad frekvenci v parametru 405 Budicí
frekvence, spustí m ÿeni ÿc kmito ÿctu znovu motor a
výstupní frekvence se zvý ÿsí na ÿzádanou hodnotu.

U systém ûu s regulací konstantního tlaku je výhodné
dodat do systému zvý ÿsený tlak pÿred tím, ne ÿz m ÿeni ÿc
kmito ÿctu motor zastaví. Tím se prodlou ÿzí doba, po
kterou m ÿeni ÿc kmito ÿctu ponechá motor zastavený, a
pomáhá tak eliminovat ÿcasté spínání a zastavování
motoru, napÿr. v pÿrípad ÿe net ÿesnosti systému.
Kdy ÿz je tÿreba o 25% vy ÿs ÿsí tlak pÿred tím, ne ÿz m ÿeni ÿc
kmito ÿctu motor zastaví, nastaví se parametr 406
Zvý ÿsení ÿzádané hodnoty na 125%.
Parametr 406 Zvý ÿsení ÿzádané hodnoty je aktivní
pouze v re ÿzimu Se zp ÿetnou vazbou.

Upozorneni:
U vysoce dynamických ÿcerpacích proces ûu
se doporu ÿcuje vypnout funkci Letmý
start (parametr 402).

403 Casový spínac rezimu spánku

(SLEEP MODE TIMER)

Hodnota:
0 - 300 s (301 s = OFF) ✭ OFF

Funkce:
Tento parametr dovoluje m ÿeni ÿci kmito ÿctu zastavit
motor, kdy ÿz je jeho zatí ÿzení minimální. ÿCasový spína ÿc
v parametru 403 ÿCasový spína ÿc re ÿzimu spánku
se uvede do ÿcinnosti, kdy ÿz výstupní frekvence
klesne pod frekvenci nastavenou v parametru
404 Frekvence re ÿzimu spánku.

Po uplynutí doby nastavené na ÿcasovém spína ÿci
m ÿeni ÿc kmito ÿctu vypne motor.
M ÿeni ÿc kmito ÿctu znovu zapne motor, kdy ÿz teoretická
výstupní frekvence pÿrekro ÿcí frekvenci v parametru
405 Budicí frekvence .

Popis volby:

Volbou OFF se tato funkce vypíná. Nastaví se
prahová hodnota, na které se aktivuje re ÿzim spánku,
kdy ÿz výstupní frekvence klesla pod parametr
404 Frekvence re ÿzimu spánku.

✭ = tovární nastavení. () = text na displeji [] = hodnota pou ÿztá pÿri komunikaci pÿres sériové rozhraní
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404 Frekvence rezimu spánku

(SLEEP FREQUENCY)

Hodnota:
000,0 - par. 405 Budicí frekvence ✭ 0,0 Hz

Funkce:
Kdy ÿz výstupní frekvence klesne pod nastavenou
hodnotu, za ÿcne ÿcasový spína ÿc odpo ÿcítávat dobu,
nastavenou v parametru 403 ÿCasový spína ÿc re ÿzimu
spánku. Aktuální výstupní frekvence bude sledovat
teoretickou výstupní frekvenci a ÿz do dosa ÿzení fMIN.

Popis volby:

Nastaví se po ÿzadovaná frekvence.

405 Budicí frekvence
(WAKEUP FREQUENCY)

Hodnota:
Par 404 Frekvence re ÿzimu spánku - par. 202 fMAX

✭ 50 Hz

Funkce:
Kdy ÿz teoretická výstupní frekvence pÿrekro ÿcí nastavenou
hodnotu, m ÿeni ÿc kmito ÿctu znovu zapne motor.

Popis volby:

Nastaví se po ÿzadovaná frekvence.

406 Zvýsení zádané hodnoty

(BOOST SETPOINT)

Hodnota:
0 - 200 % ✭ 100 % ÿzádané hodnoty

Funkce:
Tato funkce se m ûu ÿze pou ÿzít pouze v pÿrípad ÿe volby
Se zp ÿetnou vazbou v parametru 100.
U systém ûu s regulací konstantního tlaku je výhodné
dodat do systému zvý ÿsený tlak pÿred tím, ne ÿz m ÿeni ÿc
kmito ÿctu VLT motor zastaví. Tím se prodlou ÿzí doba, po
kterou m ÿeni ÿc kmito ÿctu VLT ponechá motor zastavený,
a pomáhá tak eliminovat ÿcasté spínání a zastavování
motoru, napÿr. v pÿrípad ÿe net ÿesnosti systému.

Popis volby:

Nastaví se po ÿzadované Zvý ÿsení ÿzádané hodnoty
jako procento výsledné ÿzádané hodnoty pro
normální provoz. 100% odpovídá ÿzádané
hodnot ÿe bez zvý ÿsení (dodatku).

407 Taktovací frekvence
(SWITCHING FREQ.)

Hodnota:
Závisí na velikosti zaÿrízení.

Funkce:
Nastavená hodnota ur ÿcuje taktovací frekvenci
stÿrída ÿce za pÿredpokladu, ÿze byla v parametru 408
Metoda omezení interference zvolena Pevná taktovací
frekvence [1]. Zm ÿena taktovací frekvence m ûu ÿze pomoci
omezit na minimum mo ÿzný akustický hluk motoru.

Upozorneni:
Výstupní frekvence m ÿeni ÿce kmito ÿctu nem ûu ÿze
nikdy dosáhnout hodnoty vy ÿs ÿsí ne ÿz 1/10
taktovací frekvence.

Popis volby:

Za b ÿehu motoru se taktovací frekvence upravuje
v parametru 407 Taktovací frekvence tak
dlouho, dokud se nedosáhne frekvence, pÿri
které motor pracuje nejti ÿseji.

Upozorneni:
Taktovací frekvence vy ÿs ÿsí ne ÿz 4,5 kHz zavádí
automatické odleh ÿcení maximálního výstupního
výkonu m ÿeni ÿce kmito ÿctu. Viz Redukce výkonu

pÿri vysoké taktovací frekvenci na str. 124 této pÿríru ÿcky.

408 Metoda snízení rusení
(NOISE REDUCTION)

Hodnota:
✭ ASFM (ASFM) [0]

Pevný spínací kmito ÿcet
(FIXED SWITCHING FREQ.) [1]
Pÿripojen LC-filtr (LC-FILTER CONNECTED) [2]

Funkce:
Pou ÿzívá se k volb ÿe r ûuzných metod sní ÿzení
akustického hluku z motoru.

Popis volby:

ASFM [0] zaji ÿst'uje, ÿze bude v ÿzdy pou ÿzit maximální
spínací kmito ÿcet ur ÿcený parametrem 407 bez odleh ÿcení
m ÿeni ÿce kmito ÿctu. Provádí se to sledováním zatí ÿzení.
Pevný spínací kmito ÿcet [1] umo ÿz ÿnuje nastavit
vysoký/nízký spínací kmito ÿcet. Tím se m ûu ÿze zajistit
nejlep ÿsí výsledek, proto ÿze spínací kmito ÿcet lze nastavit
mimo pásmo ru ÿsení motoru nebo do oblasti men ÿsího
ru ÿsení. Spínací kmito ÿcet se upravuje v parametru 407
Spínací kmito ÿcet. Pÿripojen LC-filtr [2] se pou ÿzívá, kdy ÿz
se mezi m ÿeni ÿc kmito ÿctu a motor pÿripojí LC-filtr, proto ÿze
m ÿeni ÿc kmito ÿctu jinak není schopen LC-filtr chránit.

✭ = tovární nastavení. () = text na displeji [] = hodnota pou ÿztá pÿri komunikaci pÿres sériové rozhraní
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409 Funkce pri nulové zátezi

(FUNCT. LOW CURR.)

Hodnota:
Vypnutí (TRIP) [0]

✭ Výstraha (WARNING) [1]

Funkce:
Tento parametr se pou ÿzívá napÿr. ke sledování
klínového ÿremenu ventilátoru (pÿretr ÿzení). Tato funkce
se aktivuje, kdy ÿz výstupní proud klesne pod hodnotu
nastavenou v parametru 221 Výstraha: nízký proud.

Popis volby:

V pÿrípad ÿe volby Vypnutí [0] m ÿeni ÿc kmito ÿctu
zastaví motor.
Pÿri volb ÿe Výstraha [1] m ÿeni ÿc kmito ÿctu vydá výstra ÿzné
hlá ÿsení, kdy ÿz výstupní proud klesne pod prahovou
hodnotu v parametru 221 Výstraha: nízký proud I LOW.

410 Funkce pri výpadku síte

(MAINS FAILURE)

Hodnota:
✭ Vypnutí (TRIP) [0]

Automatické odleh ÿcení a výstraha
(AUTODERATE & WARNING) [1]
Výstraha (WARNING) [2]

Funkce:
Zde se zvolí funkce, která má být aktivována,
jestli ÿze dojde k pÿríli ÿs vysoké nesymetrii sít ÿe
nebo kdy ÿz vypadne fáze.

Popis volby:

Pÿri Vypnutí [0] m ÿeni ÿc kmito ÿctu vypne motor b ÿehem
n ÿekolika sekund (závisí to na velikosti m ÿeni ÿce).
Je-li vybrána hodnota Automatické odleh ÿcení a
výstraha [1], m ÿeni ÿc vydá výstrahu a sní ÿzí výstupní proud
na 30 % hodnoty IVLT,N, aby udr ÿzel zaÿrízení v chodu.
Pÿri Výstraze [2] je pÿri poru ÿse napájení pouze vydána
výstraha, ale ve vá ÿzných pÿrípadech mohou dal ÿsí
extrémní podmínky zp ûusobit vypnutí.

Upozorneni:
Byla-li vybrána Výstraha, sní ÿzí se ÿzivotnost
m ÿeni ÿce kmito ÿctu, pokud bude mít porucha
sít ÿe dlouhé trvání.

Upozorneni:
Pÿri výpadku fáze nemohou být chladicí
ventilátory m ÿeni ÿc ûu pohán ÿeny a m ÿeni ÿc kmito ÿctu
m ûu ÿze vypnout kv ûuli pÿrehÿrátí. Platí to pro:

IP 20/NEMA 1

• VLT 6042-6062, 200-240 V
• VLT 6152-6550, 380-460 V
• VLT 6100-6275, 525-600 V

IP 54

• VLT 6006-6062, 200-240 V
• VLT 6016-6550, 380-460 V
• VLT 6016-6275, 525-600 V

411 Funkce pri nadmerné teplote

(FUNCT. OVERTEMP)

Hodnota:
✭ Vypnutí (TRIP) [0]

Autom. odleh ÿcení a výstraha
(AUTODERATE & WARNING) [1]

Funkce:
Zde se zvolí funkce, která má být aktivována, jestli ÿze
je m ÿeni ÿc kmito ÿctu vystaven nadm ÿerné teplot ÿe.

Popis volby:

V pÿrípad ÿe volby Vypnutí [0] m ÿeni ÿc kmito ÿctu VLT
zastaví motor a vydá poplachové hlá ÿsení.
Pÿri volb ÿe Autom. odleh ÿcení a výstraha [1] m ÿeni ÿc
kmito ÿctu VLT nejdÿríve omezí taktovací frekvenci,
aby minimalizoval vnitÿrní ztráty. Pokud nadm ÿerná
teplota pÿretrvává, VLT sní ÿzí výstupní proud, dokud
se teplota chladi ÿce nestabilizuje. Kdy ÿz je funkce
aktivní, je vydáno výstra ÿzné hlá ÿsení.

412 Zpozdení vypnutí pri proudovém
omezení, ILIM

(OVERLOAD DELAY)

Hodnota:
0 - 60 s (61=OFF). ✭ 60 s

Funkce:
Kdy ÿz m ÿeni ÿc kmito ÿctu VLT zaregistruje, ÿze výstupní
proud dosáhl maximální hodnoty ILIM (parametr
215 Proudové omezení ) a z ûustal zde po ur ÿcitou
nastavenou dobu, provede vypnutí.

Popis volby:

Zvolí se doba, po kterou má m ÿeni ÿc kmito ÿctu udr ÿzet
výstupní proud na hodnot ÿe ILIM, ne ÿz vypne.

✭ = tovární nastavení. () = text na displeji [] = hodnota pou ÿztá pÿri komunikaci pÿres sériové rozhraní
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V re ÿzimu OFF je parametr 412 Zpo ÿzd ÿení vypnutí
pÿri proudovém omezení ILIM ne ÿcinný, tzn.
vypnutí nebude provedeno.

■ Signály zpetné vazby v rezimu se zpetnou vazbou
Normáln ÿe se signál zp ÿetné vazby, a tedy i parametry
pro zp ÿetnou vazbu, pou ÿzívají pouze pÿri provozu
Se zp ÿetnou vazbou , u VLT 6000 HVAC jsou
v ÿsak parametry zp ÿetné vazby v ÿcinnosti také
pÿri provozu Bez zp ÿetné vazby.
V re ÿzimu Bez zp ÿetné vazby se parametry zp ÿetné vazby
mohou pou ÿzít k indikování procesní hodnoty na displeji.
Kdy ÿz se má na displeji indikovat aktuální teplota,
m ûu ÿze se v parametrech 413/414 Minimální/maximální
zp ÿetná vazba nastavit m ÿeÿrítko stupnice a v parametru
415 Procesní jednotky jednotky (°C, °F).

413 Minimálnízpetná vazba,FBMIN

(MIN. FEEDBACK)

Hodnota:
-999 999,999 - FBMAX ✭ 0,000

Funkce:
Parametry 413 Minimální zp ÿetná vazba FBMIN a
414 Maximální zp ÿetná vazba FBMAX se pou ÿzívají
k nastavení m ÿeÿrítka stupnice na displeji, a tím k
indikaci signálu zp ÿetné vazby v procesních jednotkách
proporcionáln ÿe k signálu na vstupu.

Popis volby:

Nastaví se hodnota pro indikaci na displeji pro minimální
signál zp ÿetné vazby (parametry 309, 312, 315 Minimální
hodnota stupnice) ke zvolenému vstupu zp ÿetné vazby
(parametry 308, 311, 314 Analogové vstupy).

414 Maximální zpetná vazba, FBMAX

(MAX. FEEDBACK)

Hodnota:
FBMIN - 999 999,999 ✭ 100,000

Funkce:
Viz popis parametru 413 Minimální zp ÿetná vazba FBMIN.

Popis volby:

Nastaví se hodnota pro indikaci na displeji
pro maximální signál zp ÿetné vazby (parametry
310, 313, 316 Maximální hodnota stupnice) ke
zvolenému vstupu zp ÿetné vazby (parametry 308,
311, 314 Analogové vstupy).

415 Jednotky zádané hodnoty v rezimuse
zpetnou vazbou

(REF. / FDBK. UNIT)

Hodnota:
ÿZádné jednotky [0]

✭ % [1]
ot/min [2]
ppm [3]
impulz/s [4]
l/s [5]
l/min [6]
l/h [7]
kg/s [8]
kg/min [9]
kg/h [10]
m3/s [11]
m3/min [12]
m3/h [13]
m/s [14]
mbar [15]
bar [16]
Pa [17]
kPa [18]
mVS [19]
kW [20]
°C [21]
GPM [22]
gal/s [23]
gal/min [24]
gal/h [25]
Ib/s [26]
lb/min [27]
lb/h [28]
CFM [29]
ft3/s [30]
ft3/min [31]
ft3/h [32]
ft/s [33]
in wg [34]
ft wg [35]
PSI [36]
lb/in2 [37]
k [38]
°F [39]

Funkce:
Volí se jednotky, které se mají indikovat na displeji.
Tyto jednotky se pou ÿzijí, jestli ÿze byly v jednom
z parametr ûu 007-010 a v Displejovém re ÿzimu
zvoleny ÿZádaná hodnota [jednotky] [2] nebo
Zp ÿetná vazba [jednotky] [3].

✭ = tovární nastavení. () = text na displeji [] = hodnota pou ÿztá pÿri komunikaci pÿres sériové rozhraní
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V re ÿzimu Se zp ÿetnou vazbou se tyto jednotky pou ÿzijí
také jako jednotky pro Minimální/maximální ÿzádanou
hodnotu a Minimální/maximální zp ÿetnou vazbu, jako ÿz
i pro ÿZádanou hodnotu 1 a ÿZádanou hodnotu 2.

Popis volby:

Zvolí se po ÿzadované jednotky pro signál ÿzádané
hodnoty resp. zp ÿetné vazby.

✭ = tovární nastavení. () = text na displeji [] = hodnota pou ÿztá pÿri komunikaci pÿres sériové rozhraní
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■ PID regulátor procesu
PID regulátor udr ÿzuje konstantní procesní podmínky
(tlak, teplotu, pr ûutok, atd.) a reguluje otá ÿcky motoru na
základ ÿe ÿzádané hodnoty a signálu zp ÿetné vazby.
Sníma ÿc dodává PID regulátoru zp ÿetnovazební signál
z procesu pro indikaci jeho aktuálního stavu. Signál
zp ÿetné vazby se m ÿeni s procesní zát ÿe ÿzí.
To znamená, ÿze dochází k odchylkám mezi ÿzádanou
hodnotou a skute ÿcným stavem procesu. Tyto odchylky
vyrovnává PID regulátor tím, ÿze reguluje výstupní
frekvenci nahoru nebo dol ûu v závislosti na odchylce
mezi ÿzádanou hodnotou a zp ÿetnovazebním signálem.
Vestav ÿený PID regulátor v pÿrístrojích VLT 6000
HVAC byl optimalizován pro aplikace HVAC. To
znamená, ÿze pÿrístroje VLT 6000 HVAC poskytují
mnoho specializovaných funkcí.
Dÿríve bylo nutné, aby tyto specializované funkce
zaji ÿst'oval BMS (ÿrídicí systém budovy) instalováním
zvlá ÿstních vstupních a výstupních modul ûu a
programováním systému.
Pÿri pou ÿzití VLT 6000 HVAC není nutné tyto
zvlá ÿstní moduly instalovat. Napÿríklad je nutné
programovat pouze jednu ÿzádanou hodnotu a
zpracování signálu zp ÿetné vazby.
Je zde mo ÿznost pÿripojení dvou signál ûu zp ÿetné vazby
na systém, které umo ÿz ÿnuje dvouzónovou regulaci.
Nap ÿet'ové ztráty v dlouhých signálových kabelech
se mohou korigovat sníma ÿci s nap ÿet'ovým
výstupem. To se provádí ve skupin ÿe parametr ûu
300 Minimální/maximální m ÿeÿrítko .

Zp ÿetná vazba
Signál zp ÿetné vazby se musí pÿripojit na svorku
m ÿeni ÿce kmito ÿctu VLT. K rozhodnutí, která svorka se
pou ÿzije a které parametry se mají naprogramovat,
slou ÿzí ní ÿze uvedená tabulka.

Typ zp ÿetné
vazby Svorka Parametry
Impulzní 33 307
Nap ÿet'ová 53, 54 308, 309, 310 nebo

311, 312, 313, 314
Proudová 60 315, 316
Sb ÿernicová z.v.
1 68+69 535
Sb ÿernicová z.v.
2 68+69 536

Hodnotu zp ÿetné vazby v parametru 535/536
Sb ÿernicová zp ÿetná vazba 1 a 2 lze nastavit pouze pÿres
rozhraní sériové komunikace (ne pÿres ovládací panel).

Také minimální a maximální zp ÿetná vazba (parametry
413 a 414) se musí nastavit na po ÿzadovanou hodnotu
v jednotkách, které odpovídají jednotkám minimální
a maximální hodnoty signálu na stupnici. Procesní
jednotky se volí v parametru 415 Procesní jednotky.

ÿZádaná hodnota (ÿrídicí veli ÿciny)
V parametru 205 Maximální ÿzádaná hodnota RefMAX

se nastaví maximální hodnota ÿrídicí veli ÿciny, která
pÿredstavuje sou ÿcet v ÿsech ÿzádaných hodnot, tj.
výsledná ÿzádaná hodnota. Minimální ÿzádaná hodnota
v parametru 204 udává nejmen ÿsí hodnotu, kterou
m ûu ÿze výsledná ÿzádaná hodnota nabýt.
Rozsah ÿzádané hodnoty (ÿrídicí veli ÿciny) nem ûu ÿze
pÿrekro ÿcit rozsah zp ÿetné vazby.
Jestli ÿze se jedná o Pevnou ÿzádanou hodnotu, provede
se nastavení v parametrech 211 a ÿz 214 Pevná ÿzádaná
hodnota. Viz Typ ÿzádané hodnoty na str. 76.
Viz také Práce se ÿzádanou hodnotou na str. 73.
Jestli ÿze se proudový signál pou ÿzije jako signál
zp ÿetné vazby, m ûu ÿze se za analogovou ÿrídicí veli ÿcinu
pou ÿzít nap ÿet'ový signál. Podle ní ÿze uvedeného
seznamu je mo ÿzné rozhodnout, kterou svorku pou ÿzít
a které parametry naprogramovat.

Typ ÿzádané
hod.

Svorka Parametry

Impulzní 17 nebo
29

301 nebo 305

Nap ÿet'ová 53 nebo
54

308, 309, 310
nebo
311, 312, 313

Proudová 60 314, 315, 316
Pevná ÿzád.
hod.

211, 212, 213,

214
ÿZád. hodnota
1, 2

418, 419

Sb ÿernicová ÿz.h. 68+69

Sb ÿernicovou ÿzádanou hodnotu lze nastvit pouze
pÿres rozhraní sériové komunikace.

Upozorneni:
Nepou ÿzité svorky je nejlépe nastavit na
funkci Bez funkce [0].

✭ = tovární nastavení. () = text na displeji [] = hodnota pou ÿztá pÿri komunikaci pÿres sériové rozhraní
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■ PID regulátor procesu, pokrac.
Inverzní regulace
Normální regulace znamená, ÿze otá ÿcky motoru se
zvy ÿsují, kdy ÿz je ÿzádaná hodnota vy ÿs ÿsí ne ÿz signál zp ÿetné
vazby. Jestli ÿze se po ÿzaduje inverzní regulace, pÿri
které se otá ÿcky sni ÿzují, kdy ÿz je signál zp ÿetné vazby
ni ÿz ÿsí ne ÿz ÿrídicí veli ÿcina, musí se naprogramovat v
parametru 420 Normální/inverzní regulace PID.

Anti Windup (omezení integrace)
Procesní regulátor je továrn ÿe nastaven s aktivní
funkcí anti-windup. Tato funkce zaji ÿst'uje, ÿze pÿri
dosa ÿzení mezní frekvence, mezního proudu nebo
mezního nap ÿetí se inicializuje integrátor na frekvenci,
která odpovídá aktuální výstupní frekvenci. Tím se
zabrání integrování odchylky mezi ÿzádanou hodnotou
a aktuálním stavem procesu, kterou nelze vyregulovat
pomocí zm ÿeny otá ÿcek. Tuto funkci lze vypnout
v parametru 421 PID anti windup.

Podmínky spou ÿst ÿení
Optimální nastavení regulátoru procesu u n ÿekterých
aplikací znamená, ÿze pro dosa ÿzení po ÿzadovaného
stavu procesu je potÿreba pÿríli ÿs dlouhá doba. U
t ÿechto aplikací m ûu ÿze být výhodné pevn ÿe nastavit
výstupní frekvenci, na kterou má m ÿeni ÿc kmito ÿctu
uvést motor, ne ÿz se uvede do ÿcinnosti procesní
regulátor. To se provádí programováním Startovací
frekvence PID v parametru 422.

Mez zesílení deriva ÿcního obvodu
Pokud u dané aplikace dochází k rychlým zm ÿenám
signálu ÿzádané hodnoty nebo signálu zp ÿetné vazby,
dochází k rychlé zm ÿen ÿe odchylky mezi ÿzádanou
hodnotou a aktuálním stavem procesu. Deriva ÿcní
obvod pak m ûu ÿze mít pÿríli ÿs dominantní vliv. Je tomu
tak proto, ÿze reaguje na zm ÿenu odchylky mezi

ÿzádanou hodnotou a skute ÿcným stavem procesu.
ÿCím rychlej ÿsí jsou zm ÿeny odchylky, tím v ÿet ÿsí je podíl
deriva ÿcního obvodu na výsledné frekvenci. Podíl
deriva ÿcního obvodu na frekvenci lze omezit tak,
aby se nastavil jak pÿrim ÿeÿrený deriva ÿcní ÿcas pro
pomalé zm ÿeny, tak i dostate ÿcný pÿrír ûustek frekvence
u rychlých zm ÿen. To se provádí v parametru 426
Mez zesílení deriva ÿcního obvodu PID.

Dolní propust
Kdy ÿz má nap ÿet'ový nebo proudový signál zp ÿetné vazby
zvln ÿení, je mo ÿzné je tlumit vestav ÿenou dolní propustí.
Nastaví se vhodná ÿcasová konstanta dolní propusti.
Tato ÿcasová konstanta pÿredstavuje mezní frekvenci
zvln ÿení signálu zp ÿetné vazby. Kdy ÿz se dolní propust
nastaví napÿr. na 0,1 s, bude mezní frekvence 10
RAD/s, odpovídající (10/2 x p) = 1,6 Hz. To znamená,

ÿze filtr odstraní v ÿsechny zm ÿeny proudu/nap ÿetí s

ÿcetností vy ÿs ÿsí ne ÿz 1,6 kmitu za sekundu.
Jinými slovy, regulace bude pracovat pouze se
signálem zp ÿetné vazby, který bude mít frekvenci ni ÿz ÿsí
ne ÿz 1,6 Hz. Volba vhodné ÿcasové konstanty se
provádí v parametru 427 ÿCas dolní propusti PID.

Optimalizace procesního regulátoru
Základní nastavení ji ÿz bylo provedeno. Zbývá pouze
optimalizovat proporcionální zesílení, integra ÿcní

ÿcasovou konstantu a deriva ÿcní ÿcasovou konstantu
(parametry 423, 424 a 425). U v ÿet ÿsiny proces ûu to
lze provést podle ní ÿze uvedených pokyn ûu.

1. Motor se spustí.
2. Parametr 423 Proporcionální zesílení PID se nastaví

na 0,3 a postupn ÿe se zvy ÿsuje, a ÿz signál zp ÿetné
vazby procesu za ÿcne být nestabilní. Pak se hodnota
sni ÿzuje, a ÿz se signál zp ÿetné vazby stabilizuje.
Proporcionální zesílení se pak sní ÿzí o 40 - 60%.

3. Parametr 424 Integra ÿcní ÿcasová konstanta PID
se nastaví na 20 s a hodnota se postupn ÿe
sni ÿzuje, a ÿz signál zp ÿetné vazby procesu za ÿcne být
nestabilní. Pak se integra ÿcní ÿcasová konstanta
zvy ÿsuje, a ÿz se signál zp ÿetné vazby stabilizuje
a dále zvý ÿsí o 15 - 50%.

4. Parametr 425 Deriva ÿcní ÿcasová konstanta PID
se pou ÿzívá pouze u velmi rychlých systém ûu.
Typická hodnota je 1/4 hodnoty nastavené v
parametru 424 Integra ÿcní ÿcasová konstanta PID.
Deriva ÿcní obvod se pou ÿzívá pouze po úplné
optimalizaci nastavení proporcionálního zesílení
a integra ÿcní ÿcasové konstanty.

Upozorneni:
Pokud je nutné, m ûu ÿze se vyvolat nestabilní signál
zp ÿetné vazby n ÿekolikerým pÿrepnutím start/stop.

✭ = tovární nastavení. () = text na displeji [] = hodnota pou ÿztá pÿri komunikaci pÿres sériové rozhraní
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■ Prehled PID regulátoru
Ní ÿze uvedené blokové schéma ukazuje ÿzádanou
hodnotu ve vztahu k signálu zp ÿetné vazby.

Jak je zÿrejmé, s ÿcítá se dálková ÿzádaná hodnota
s ÿzádanou hodnotou 1 nebo ÿzádanou hodnotou
2. Viz také Práce se ÿzádanou hodnotou na

str. 73. To, která ÿzádaná hodnota se s ÿcítá s
dálkovou ÿzádanou hodnotou, závisí na volb ÿe v
parametru 417 Funkce zp ÿetné vazby.

■ Práce se zpetnou vazbou
Práce se zp ÿetnou vazbou je názorn ÿe vid ÿet na
blokovém schématu na následující stran ÿe.
Blokové schéma ukazuje, jak a které parametry
mohou ovlivnit zp ÿetnou vazbu. Alternativy signálu
zp ÿetné vazby jsou: nap ÿet'ový, proudový, impulzní
a sb ÿernicový. V zónové regulaci se signály zp ÿetné
vazby musí volit jako nap ÿet'ové vstupy (svorky 53 a
54). Zp ÿetná vazba 1 pÿritom sestává ze sb ÿernicové
zp ÿetné vazby 1 (parametr 535) a hodnoty signálu
zp ÿetné vazby na svorce 53. Zp ÿetná vazba 2 sestává
ze sb ÿernicové zp ÿetné vazby 2 (parametr 536) a
hodnoty signálu zp ÿetné vazby na svorce 54.

M ÿeni ÿc kmito ÿctu VLT 6000 HVAC má krom ÿe toho
integrován kalkulátor schopný pÿrevád ÿet tlakový signál
na "lineární" signál zp ÿetné vazby. Tato funkce se
aktivuje v parametru 416 Pÿrevod zp ÿetné vazby.

Parametry pro zpracování zp ÿetné vazby jsou aktivní
v re ÿzimu se zp ÿetnou vazbou i bez zp ÿetné vazby.
V re ÿzimu Bez zp ÿetné vazby se m ûu ÿze aktuální
teplota indikovat na displeji pÿripojením teplotního
sníma ÿce na vstup pro zp ÿetnou vazbu.

V re ÿzimu Se zp ÿetnou vazbou existují - obecn ÿe ÿre ÿceno
- tÿri mo ÿznosti pou ÿzití integrovaného regulátoru PID a
práce s ÿzádanou hodnotou/zp ÿetnou vazbou:
1. 1 ÿzádaná hodnota a 1 zp ÿetná vazba
2. 1 ÿzádaná hodnota a 2 zp ÿetné vazby
3. 2 ÿzádané hodnoty a 2 zp ÿetné vazby

1 zádaná hodnota a 1 zpetná vazba
Pÿri pou ÿzití pouze jednoho signálu ÿzádané hodnoty
a jednoho signálu zp ÿetné vazby se parametr 418
ÿZádaná hodnota 1 pÿri ÿcítá k dálkové ÿzádané hodnot ÿe.

Sou ÿcet dálkové ÿzádané hodnoty a ÿZádané hodnoty
1 dává výslednou ÿzádanou hodnotu, která se pak
porovnává se signálem zp ÿetné vazby.

1 zádaná hodnota a 2 zpetné vazby
Podobn ÿe jako ve vý ÿse uvedeném pÿrípadu se
dálková ÿzádaná hodnota s ÿcítá s ÿZádanou hodnotou
1 v parametru 418. Podle funkce zp ÿetné vazby
zvolené v parametru 417 Funkce zp ÿetné vazby se
provádí výpo ÿcet signálu zp ÿetné vazby, se kterým
se pak porovnává sou ÿcet ÿzádaných hodnot. Popis
jednotlivých funkcí zp ÿetné vazby je v parametru
417 Funkce zp ÿetné vazby.

2 zádané hodnoty a 2 zpetné vazby
Pou ÿzívá se v 2-zónové regulaci, kde v parametru
417 Funkce zp ÿetné vazby zvolená funkce
vypo ÿcítává ÿzádanou hodnotu, která se pÿri ÿcítá
k dálkové ÿzádané hodnot ÿe.

✭ = tovární nastavení. () = text na displeji [] = hodnota pou ÿztá pÿri komunikaci pÿres sériové rozhraní
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416 Prevod zpetné vazby

(FEEDBACK CONV.)

Hodnota:
✭ Lineární (LINEAR) [0]

Odmocnina (SQUARE ROOT) [1]

Funkce:
V tomto parametru se volí funkce, která pÿrevádí
pÿripojený signál zp ÿetné vazby z procesu na
hodnotu zp ÿetné vazby, která se rovná odmocnin ÿe
pÿrivedeného signálu.
Pou ÿzívá se napÿr. tam, kde se po ÿzaduje regulace
pr ûutoku na základ ÿe tlaku jako zp ÿetnovazebního
signálu (pr ûutok = konstanta x odmocnina tlaku).
Tento pÿrevod umo ÿz ÿnuje nastavit ÿzádanou hodnotu
takovým zp ûusobem, aby vznikla lineární závislost
mezi ÿzádanou hodnotou a po ÿzadovaným pr ûutokem.
Viz výkres ve vedlej ÿsím sloupci.
Pÿrevod zp ÿetné vazby se nesmí pou ÿzít, kdy ÿz
byla v parametru 417 Funkce zp ÿetné vazby
zvolena 2-zónová regulace.

Popis volby:

Pÿri volb ÿe Lineární [0] budou signál zp ÿetné vazby
a hodnota zp ÿetné vazby proporcionální.
Pÿri volb ÿe Odmocnina [1] pÿrevádí m ÿeni ÿc kmito ÿctu
VLT signál zp ÿetné vazby na odmocn ÿenou
hodnotu zp ÿetné vazby.

417 Funkce zpetné vazby

(2 FEEDBACK, CALC.)

Hodnota:
Minimum (MINIMUM) [0]

✭ Maximum (MAXIMUM) [1]
Sou ÿcet (SUM) [2]
Rozdíl (DIFFERENCE) [3]
Pr ûum ÿer (AVERAGE) [4]
2-zónové minimum (2 ZONE MIN) [5]
2-zónové maximum (2 ZONE MAX) [6]

Funkce:
Tento parametr umo ÿz ÿnuje volbu mezi r ûuznými
metodami výpo ÿctu, jestli ÿze se pou ÿzijí dva
signály zp ÿetné vazby.

Popis volby:

Pÿri volb ÿe Minimum [0] bude m ÿeni ÿc kmito ÿctu VLT
porovnávat Zp ÿetnou vazbu 1 se Zp ÿetnou vazbou 2 a
regulovat na základ ÿe ni ÿz ÿsí hodnoty zp ÿetné vazby.

✭ = tovární nastavení. () = text na displeji [] = hodnota pou ÿztá pÿri komunikaci pÿres sériové rozhraní
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Zp ÿetná vazba 1 = sou ÿcet parametru 535 Sb ÿernicová
zp ÿetná vazba 1 a signál zp ÿetné vazby na svorce 53.
Zp ÿetná vazba 2 = sou ÿcet parametru 536 Sb ÿernicová
zp ÿetná vazba 2 a signál zp ÿetné vazby na svorce 54.

Pÿri volb ÿe Maximum [1] bude m ÿeni ÿc kmito ÿctu VLT
porovnávat Zp ÿetnou vazbu 1 se Zp ÿetnou vazbou 2 a
regulovat na základ ÿe vy ÿs ÿsí hodnoty zp ÿetné vazby.
Pÿri volb ÿe Sou ÿcet [2] bude m ÿeni ÿc kmito ÿctu VLT s ÿcítat
Zp ÿetnou vazbu 1 se Zp ÿetnou vazbou 2. Dálková

ÿzádaná hodnota se bude s ÿcítat s ÿZádanou hodnotou 1.
Pÿri volb ÿe Rozdíl [3] bude m ÿeni ÿc kmito ÿctu VLT ode ÿcítat
Zp ÿetnou vazbu 1 od Zp ÿetné vazby 2.
Pÿri volb ÿe Pr ûum ÿer [4] bude m ÿeni ÿc kmito ÿctu VLT
vypo ÿcítávat pr ûum ÿernou hodnotu ze Zp ÿetné vazby
1 a Zp ÿetné vazby 2. Dálková ÿzádaná hodnota se
bude s ÿcítat s ÿZádanou hodnotou 1.

Pÿri volb ÿe 2-zónové minimum [5] bude m ÿeni ÿc
kmito ÿctu VLT vypo ÿcítávat rozdíl mezi ÿZádanou
hodnotou 1 a Zp ÿetnou vazbou 1 a mezi ÿZádanou
hodnotou 2 a Zp ÿetnou vazbou 2.
Po tomto výpo ÿctu pou ÿzije m ÿeni ÿc kmito ÿctu VLT
vy ÿs ÿsí z vypo ÿctených rozdíl ûu. Kladný rozdíl, tzn.
vy ÿs ÿsí ÿzádaná hodnota ne ÿz zp ÿetná vazba, je
v ÿzdy v ÿet ÿsí ne ÿz záporný rozdíl.
Kdy ÿz je rozdíl mezi ÿZádanou hodnotou 1 a Zp ÿetnou
vazbou 1 v ÿet ÿsí ne ÿz kterákoli z nich, parametr 418
ÿZádaná hodnota 1 se pÿri ÿcte k dálkové ÿzádané hodnot ÿe.
Kdy ÿz je rozdíl mezi ÿZádanou hodnotou 2 a Zp ÿetnou
vazbou 2 v ÿet ÿsí ne ÿz kterákoli z nich, dálková ÿzádaná
hodnota se pÿri ÿcte k parametru 419 ÿZádaná hodnota 2.
Pÿri volb ÿe 2-zónové maximum [6] bude m ÿeni ÿc
kmito ÿctu VLT vypo ÿcítávat rozdíl mezi ÿZádanou
hodnotou 1 a Zp ÿetnou vazbou 1 a mezi ÿZádanou
hodnotou 2 a Zp ÿetnou vazbou 2.
Po tomto výpo ÿctu pou ÿzije m ÿeni ÿc kmito ÿctu VLT
men ÿsí z vypo ÿctených rozdíl ûu. Záporný rozdíl,
tzn. ni ÿz ÿsí ÿzádaná hodnota ne ÿz zp ÿetná vazba,
je v ÿzdy men ÿsí ne ÿz kladný rozdíl.
Kdy ÿz je rozdíl mezi ÿZádanou hodnotou 1 a Zp ÿetnou
vazbou 1 men ÿsí ne ÿz kterákoli z nich, dálková ÿzádaná
hodnota se pÿri ÿcte k parametru 418 ÿZádaná hodnota 1.
Kdy ÿz je rozdíl mezi ÿZádanou hodnotou 2 a Zp ÿetnou
vazbou 2 men ÿsí ne ÿz kterákoli z nich, dálková ÿzádaná
hodnota se pÿri ÿcte k parametru 419 ÿZádaná hodnota 2.

418 Zádaná hodnota 1
(SETPOINT 1)

Hodnota:
RefMIN - RefMAX ✭ 0,000

Funkce:
ÿZádaná hodnota 1 se pou ÿzívá v re ÿzimu se zp ÿetnou
vazbou jako ÿrídicí veli ÿcina pro porovnání s hodnotami
zp ÿetné vazby. Viz popis parametru 417 Funkce
zp ÿetné vazby. ÿZádaná hodnota se m ûu ÿze posunout
digitální, analogovou nebo sb ÿernicovou ÿzádanou
hodnotou, viz Práce s ÿzádanou hodnotou na str.
73. Pou ÿzívá se pÿri volb ÿe Se zp ÿetnou vazbou
[1] v parametru 100 Konfigurace.

Popis volby:

Nastaví se po ÿzadovaná hodnota. Procesní jednotky
se volí v parametru 415 Procesní jednotky.

419 Zádaná hodnota 2
(SETPOINT 2)

Hodnota:
RefMIN - RefMAX ✭ 0,000

Funkce:
ÿZádaná hodnota 2 se pou ÿzívá v re ÿzimu se zp ÿetnou
vazbou jako ÿrídicí ÿzádaná hodnota pro porovnání
s hodnotami zp ÿetné vazby. Viz popis parametru
417 Funkce zp ÿetné vazby.
ÿZádaná hodnota se m ûu ÿze posunout digitální,
analogovou nebo sb ÿernicovou ÿzádanou hodnotou,
viz Práce s ÿzádanou hodnotou na str. 73.
Pou ÿzívá se pÿri volb ÿe Se zp ÿetnou vazbou [1] v
parametru 100 Konfigurace a jen tehdy, kdy ÿz je
v parametru 417 Funkce zp ÿetné vazby zvoleno
2-zónové minimum/maximum.

Popis volby:

Nastaví se po ÿzadovaná hodnota. Procesní jednotky
se volí v parametru 415 Procesní jednotky.

420 Normální/inverzní regulace PID

(PID NOR/INV. CTRL)

Hodnota:
✭ Normální (NORMAL) [0]

Inverzní (INVERSE) [1]

Funkce:
Je mo ÿzné volit, zda má regulátor procesu zvy ÿsovat
nebo sni ÿzovat výstupní frekvenci pÿri odchylce mezi

ÿzádanou hodnotou a aktuálním procesním stavem.

✭ = tovární nastavení. () = text na displeji [] = hodnota pou ÿztá pÿri komunikaci pÿres sériové rozhraní
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Pou ÿzívá se pÿri volb ÿe Se zp ÿetnou vazbou [1] v
parametru 100 Konfigurace.

Popis volby:

Jestli ÿze má m ÿeni ÿc kmito ÿctu sni ÿzovat výstupní frekvenci
pÿri r ûustu signálu zp ÿetné vazby, volí se Normální [0].
Jestli ÿze má m ÿeni ÿc kmito ÿctu zvy ÿsovat výstupní frekvenci
pÿri r ûustu signálu zp ÿetné vazby, volí se Inverzní [1].

421 PID anti windup

(PID ANTI WINDUP)

Hodnota:
Vypnuto (DISABLE) [0]

✭ Zapnuto (ENABLE) [1]

Funkce:
Je mo ÿzné volit, zda má regulátor procesu pokra ÿcovat
v regulaci podle odchylky, i kdy ÿz není mo ÿzné dále
zvy ÿsovat/sni ÿzovat výstupní frekvenci.
Pou ÿzívá se pÿri volb ÿe Se zp ÿetnou vazbou [1] v
parametru 100 Konfigurace.

Popis volby:

Tovární nastavení je Zapnuto [1], co ÿz znamená, ÿze
pÿri dosa ÿzení mezního proudu, mezního nap ÿetí nebo
maximální/minimální frekvence se integra ÿcní obvod
nastaví na skute ÿcnou výstupní frekvenci. Procesní
regulátor se znovu nezapne, dokud odchylka není
nulová nebo se nezm ÿení znaménko.
Pÿri volb ÿe Vypnuto [0] bude integra ÿcní obvod
pokra ÿcovat v integrování odchylky, i kdy ÿz nem ûu ÿze
odchylku regulací vyrovnat.

Upozorneni:
Pÿri volb ÿe Vypnuto [0] musí integra ÿcní obvod
pÿri zm ÿen ÿe znaménka odchylky nejprve provést
integraci z úrovn ÿe, která je výsledkem pÿredchozí

chyby, ne ÿz dojde k jakékoli zm ÿen ÿe výstupní frekvence.

422 PID spoustecí kmitocet

(PID START VALUE)

Hodnota:
fMIN-fMAX (parametr 201 a 202) ✭ 0 Hz

Funkce:
Pÿri signálu start reaguje m ÿeni ÿc kmito ÿctu jako v re ÿzimu
Bez zp ÿetné vazby [0] s náb ÿehovým pÿrechodem. Teprve
po dosa ÿzení naprogramované startovací frekvence
pÿrepne na re ÿzim Se zp ÿetnou vazbou [1]. Krom ÿe toho
lze naprogramovat frekvenci, která odpovídá normálním
procesním otá ÿckám, ÿcím ÿz se umo ÿzní rychlej ÿsí dosa ÿzení
po ÿzadovaných procesních podmínek.

Pou ÿzívá se v re ÿzimu Se zp ÿetnou vazbou [1] v
parametru 100 Konfigurace.

Popis volby:

Nastaví se po ÿzadovaná startovací frekvence.

Upozorneni:
Jestli ÿze m ÿeni ÿc kmito ÿctu pracuje na mezní
proud pÿred dosa ÿzením po ÿzadované startovací
frekvence, procesní regulátor se neuvede

do ÿcinnosti. Pro uvedení regulátoru do ÿcinnosti se
startovací frekvence musí sní ÿzit na po ÿzadovanou
výstupní frekvenci. To je mo ÿzné provést za provozu.

Upozorneni:
Spou ÿst ÿecí kmito ÿcet PID se v ÿzdy aplikuje ve
sm ÿeru otá ÿcení hodinových ru ÿci ÿcek.

423 Proporcionální zesílení PID

(PID PROP. GAIN)

Hodnota:
0,00 - 10,00 ✭ 0,01

Funkce:
Proporcionální zesílení udává, kolikrát se má
zesílit odchylka mezi ÿzádanou hodnotou a
signálem zp ÿetné vazby.
Pou ÿzívá se v re ÿzimu Se zp ÿetnou vazbou [1] v
parametru 100 Konfigurace.

Popis volby:

Rychlého vyregulování se dosáhne pÿri v ÿet ÿsím
zesílení. Pÿri pÿríli ÿs velkém zesílení se v ÿsak
proces m ûu ÿze stát nestabilní.

424 Integracní casová konstanta PID

(PID INTEGR.TIME)

Hodnota:
0,01 - 9999,00 s (OFF) ✭ OFF

Funkce:
Integra ÿcní obvod dává konstantní zm ÿenu výstupní
frekvence pÿri konstantní odchylce mezi ÿzádanou
hodnotou a signálem zp ÿetné vazby.
ÿCím v ÿet ÿsí je odchylka, tím v ÿet ÿsí bude pÿrír ûustek
frekvence, nastavený integra ÿcním obvodem. Integra ÿcní

ÿcasová konstanta je doba, kterou potÿrebuje regulátor
k dosa ÿzení stejného zesílení, jako je proporcionální
zesílení pro danou odchylku.
Pou ÿzívá se v re ÿzimu Se zp ÿetnou vazbou [1] v
parametru 100 Konfigurace.

✭ = tovární nastavení. () = text na displeji [] = hodnota pou ÿztá pÿri komunikaci pÿres sériové rozhraní
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Popis volby:

Rychlé regulace se dosahuje pÿri krat ÿsí integra ÿcní ÿcasové
konstant ÿe. Kdy ÿz je v ÿsak ÿcasová konstanta pÿríli ÿs krátká,
m ûu ÿze se proces stát nestabilním v d ûusledku pÿrekmitu.

Kdy ÿz je ÿcasová konstanta pÿríli ÿs dlouhá, m ûu ÿze
docházet k velkým odchylkám od po ÿzadované

ÿzádané hodnoty, proto ÿze procesnímu regulátoru trvá
dlouho, ne ÿz vyreguluje danou odchylku.

Upozorneni:
Musí se nastavit jiná hodnota ne ÿz OFF, jinak
nebude PID fungovat správn ÿe.

425 Derivacní casová konstanta PID
(PID DIFF.TIME)

Hodnota:
0,00 (OFF) - 10,00 s ✭ OFF

Funkce:
Deriva ÿcní obvod nereaguje na konstatní regula ÿcní
odchylku. Zasahuje pouze pÿri zm ÿen ÿe odchylky.
ÿCím rychlej ÿsí je zm ÿena, tím siln ÿej ÿsí je zásah
deriva ÿcního obvodu. Tato reakce je proporcionální
rychlosti, jakou se odchylka m ÿení.
Pou ÿzívá se v re ÿzimu Se zp ÿetnou vazbou [1] v
parametru 100 Konfigurace.

Popis volby:

Rychlé regulace se dosahuje pomocí dlouhé
deriva ÿcní ÿcasové konstanty. Kdy ÿz je v ÿsak

ÿcasová konstanta pÿríli ÿs dlouhá, m ûu ÿze se proces
destabilizovat v d ûusledku pÿrekmitu.

426 Mez derivacního zesílení PID
(PID DIFF. GAIN)

Hodnota:
5,0 - 50,0 ✭ 5,0

Funkce:
Je mo ÿzné nastavit ur ÿcitou mez zesílení deriva ÿcního
obvodu. Proto ÿze deriva ÿcní zesílení pÿri rychlých
zm ÿenách roste, m ûu ÿze být omezení zesílení ú ÿcelné.
To umo ÿz ÿnuje získání ÿcist ÿe deriva ÿcního zesílení pÿri
pomalých zm ÿenách a konstantního deriva ÿcního
zesílení pÿri rychlých zm ÿenách odchylky.
Pou ÿzívá se v re ÿzimu Se zp ÿetnou vazbou [1] v
parametru 100 Konfigurace.

Popis volby:

Nastaví se po ÿzadovaná mez zesílení
deriva ÿcního obvodu.

427 Casová konstanta dolní propust PID

(PID FILTER TIME)

Hodnota:
0,01 - 10,00 ✭ 0,01

Funkce:
Oscilace signálu zp ÿetné vazby se tlumí dolní
propustí proto, aby se omezil jejich vliv na procesní
regulaci. To m ûu ÿze být výhodné napÿr. tehdy,
kdy ÿz signál obsahuje mnoho ÿsumu.
Pou ÿzívá se v re ÿzimu Se zp ÿetnou vazbou [1] v
parametru 100 Konfigurace.

Popis volby:

Zvolí se po ÿzadovaná ÿcasová konstanta (τ). Jestli ÿze
se naprogramuje ÿcasová konstanta (τ) = 0,1 s, bude
krajní kmito ÿcet dolní propusti 1/0,1 = 10 RAD/s,
co ÿz odpovídá (10/(2 x π)) = 1,6 Hz.
Procesní regulátor tak bude regulovat pouze
zp ÿetnovazební signál s frekvencí ni ÿz ÿsí ne ÿz 1,6 Hz.
Kdy ÿz se signál zp ÿetné vazby bude m ÿenit s kmito ÿctem
vy ÿs ÿsím ne ÿz 1,6 Hz, procesní regulátor nezasáhne.

✭ = tovární nastavení. () = text na displeji [] = hodnota pou ÿztá pÿri komunikaci pÿres sériové rozhraní
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Upozorneni:
Please note the frequency converter is
only one component of the HVAC system.
Correct function of Fire Mode depends

on the correct design and selection of system
components. Ventilation systems working in life safety
applications have to be approved by the local fire
Authorities. Non-interruption of the frequency
converter due to Fire Mode operation may cause
over pressure and result in damage to HVAC
system and components, hereunder dampers
and air ducts. The frequency converter itself
may be damaged and it may cause damage
or fire. Danfoss A/S accepts no responsibility
for errors, malfunctions personal injury or
any damage to the frequency converter itself
or components herein, HVAC systems and
components herein or other property when the
frequency converter has been programmed
for Fire Mode. In no event shall Danfoss be
liable to the end user or any other party for
any direct or indirect, special or consequential
damage or loss suffered by such party, which has
occurred due to the frequency converter being
programmed and operated in Fire Mode

430 Pozární rezim
(FIRE MODE)

Hodnota:
✭ Vypnuto (DISABLE) [0]

Bez zp ÿetné vazby, dopÿredu (OPEN LOOP FWD.) [1]
Bez zp ÿetné vazby, dozadu (OPEN LOOP REV.) [2]
Bez zp ÿetné vazby, dopÿredu, obcházení
(OPL. FWD BYPASS) [3]

Funkce:
Funkce Po ÿzární re ÿzim zaji ÿst'uje, ÿze m ÿeni ÿc VLT 6000
m ûu ÿze b ÿe ÿzet bez pÿreru ÿsení. To znamená, ÿze v ÿet ÿsina
poplach ûu a výstrah nezp ûusobí vypnutí a zablokování
je zakázáno. To je u ÿzite ÿcné v pÿrípad ÿe po ÿzáru nebo
jiných nouzových situací. Dokud se motor nezapojí,
nebo dokud není m ÿeni ÿc kmito ÿctu sám zni ÿcen, jsou

ÿcin ÿeny ve ÿskeré pokusy o to, udr ÿzet ho v chodu.

Popis volby:

Pokud je vybrána hodnota Vypnuto [0], Po ÿzární
re ÿzim je zakázán bez ohledu na hodnoty vybrané
v parametrech 300 a 301.
Je-li vybrána mo ÿznost Bez zp ÿetné vazby, dopÿredu [1],
m ÿeni ÿc kmito ÿctu pob ÿe ÿzí v re ÿzimu bez zp ÿetné vazby
dopÿredu s otá ÿckami vybranými v parametru 431.

Je-li vybrána mo ÿznost Bez zp ÿetné vazby, dozadu [2],
m ÿeni ÿc kmito ÿctu pob ÿe ÿzí v re ÿzimu bez zp ÿetné vazby
dozadu s otá ÿckami vybranými v parametru 431.
Je-li vybrána mo ÿznost Bez zp ÿetné vazby,
dopÿredu, obcházení [3], m ÿeni ÿc kmito ÿctu pob ÿe ÿzí
v re ÿzimu bez zp ÿetné vazby dopÿredu s otá ÿckami
vybranými v parametru 431. V pÿrípad ÿe poplachu
m ÿeni ÿc kmito ÿctu vypne po uplynutí zpo ÿzd ÿení
vybraného v parametru 432.

431 Pozadovaný kmitocet Pozárního rezimu, Hz

(FIRE MODE FREQ.)

Hodnota:
0,0 - fmax ✭ 50,0 Hz

Funkce:
Kmito ÿcet po ÿzárního re ÿzimu je pevný výstupní
kmito ÿcet pou ÿzívaný pÿri aktivaci Po ÿzárního re ÿzimu
pÿres svorky 16 nebo 17.

Popis volby:

Nastavte po ÿzadovaný výstupní kmito ÿcet, který se
bude pou ÿzívat pÿri po ÿzárním re ÿzimu.

432 Zpozdení obcházení Pozárního rezimu, s

(FIRE M. BYP. DELAY)

Hodnota:
0-600 s ✭ 0 s

Funkce:
Toto zpo ÿzd ÿení se pou ÿzívá v pÿrípad ÿe, kdy m ÿeni ÿc
kmito ÿctu vypne na základ ÿe poplachu. Po vypnutí
a uplynutí ÿcasového zpo ÿzd ÿení se nastaví výstup.
Dal ÿsí informace naleznete v popisu Po ÿzárního re ÿzimu
a parametr ûu 319, 321, 323 a 326.

Popis volby:

Po ÿzadované ÿcasové zpo ÿzd ÿení nastavte pÿred
vypnutím a nastavením výstupu.

483 Kompenzace dynamického stejnosmerného
meziobvodu

(KOMPENZACE STEJNOSMERNÉHO
MEZIOBVODU)

Hodnota:
Vypnuto [0]

✭ Zapnuto [1]

✭ = tovární nastavení. () = text na displeji [] = hodnota pou ÿztá pÿri komunikaci pÿres sériové rozhraní
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Funkce:
M ÿeni ÿc kmito ÿctu je vybaven funkcí, která zaji ÿst'uje
nezávislost výstupního nap ÿetí na fluktuaci nap ÿetí
ve stejnosm ÿerném meziobvodu, která m ûu ÿze být
zp ûusobena napÿríklad rychlým kolísáním napájecího
nap ÿetí. Výhodou je velká stabilita momentu
na hÿrídeli motoru (malé kolísání momentu) pÿri
r ûuzném stavu napájecího nap ÿetí.

Popis volby:

V n ÿekterých pÿrípadech m ûu ÿze tato dynamická
kompenzace zp ûusobovat rezonanci ve stejnosm ÿerném
meziobvodu a je tÿreba ji tedy vypnout. Typickým
pÿríkladem je situace, kdy je k sít'ovému napájení
pÿripojena fázová tlumivka nebo harmonický
filtr (jako jsou filtry AHF005/010) pro potla ÿcení
harmonických kmito ÿct ûu. M ûu ÿze se také vyskytovat
u sítí s nízkým zkratovým pom ÿerem.

500 - 566 Sériová komunikace
Hodnota:
V ÿsechny informace týkající se pou ÿzití sériového

rozhraní RS 485 jsou obsa ÿzeny v jiné pÿríru ÿcce.
Obrat'te se prosím na Danfoss a vy ÿzádejte si
Projek ÿcní pÿríru ÿcku VLT 6000 HVAC.

✭ = tovární nastavení. () = text na displeji [] = hodnota pou ÿztá pÿri komunikaci pÿres sériové rozhraní
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■ Servisní funkce 600-631
Tato skupina parametr ûu obsahuje funkce jako provozní
údaje, registraci dat a registraci poruch.

Obsahuje také údaje, které jsou na typovém

ÿstítku m ÿeni ÿce kmito ÿctu VLT.
Tyto servisní funkce jsou velmi u ÿzite ÿcné v souvislosti
s analýzou provozu a poruch zaÿrízení.

600-605 Servisní data

Hodnota:
Parametr
c.

Název
provozních údaju:

Text na displeji Jednotky Rozsah

600 Provozní hodiny (OPERATING HOURS) Hodiny 0 - 130 000,0
601 Doba b ÿehu (RUNNING HOURS) Hodiny 0 - 130 000,0
602 Po ÿcítadlo kWh (KWH COUNTER) kWh -
603 Po ÿcet zapnutí (POWER UP‘S) ÿCíselné

údaje
0 - 9999

604 Po ÿcet pÿrekro ÿc. teploty (OVER TEMP‘S) ÿCíselné
údaje

0 - 9999

605 Po ÿcet pÿrekro ÿc. nap ÿetí (OVER VOLT‘S) ÿCíselné
údaje

0 - 9999

Funkce:
Tyto parametry se ode ÿcítají pomocí portu sériové
komunikace a na displeji v daném parametru.

Popis volby:

Parametr 600 Provozní hodiny
Udává po ÿcet hodin, kdy byl m ÿeni ÿc kmito ÿctu
VLT v provozu. Tato hodnota se ukládá do
pam ÿeti ka ÿzdou hodinu a pÿri vypnutí napájení.
Tuto hodnotu nelze vynulovat.

Parametr 601 Doba behu:
Udává po ÿcet hodin, kdy byl v provozu motor od
vynulování v parametru 619 Vynulování po ÿcítadla
doby b ÿehu . Tato hodnota se ukládá do pam ÿeti
ka ÿzdou hodinu a pÿri vypnutí napájení.

Parametr 602 Pocítadlo kWh:
Udává výstupní výkon m ÿeni ÿce kmito ÿctu VLT. Výpo ÿcet
je zalo ÿzen na efektivní hodnot ÿe v kWh za hodinu. Tuto
hodnotu lze vynulovat v parametru 618 Vynulování
po ÿcítadla kWh. Rozsah: 0 - závisí na typu m ÿeni ÿce.

Parametr 603 Pocet zapnutí:
Udává po ÿcet zapnutí napájení m ÿeni ÿce kmito ÿctu VLT.

Parametr 604 Pocet prekrocení teploty:
Udává po ÿcet pÿrekro ÿcení teploty na chladi ÿci
m ÿeni ÿce kmito ÿctu VLT.

Parametr 605 Pocet prekrocení napetí:
Udává po ÿcet pÿrekro ÿcení nap ÿetí v meziobvodu
m ÿeni ÿce kmito ÿctu VLT. Po ÿcítadlo pracuje jen pÿri
zapnutí poplachu 7 Pÿrep ÿetí .

✭ = tovární nastavení. () = text na displeji [] = hodnota pou ÿztá pÿri komunikaci pÿres sériové rozhraní
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606 - 614 Registrace údaju

Hodnota:
Parametr
c.

Název
datového
souboru:

Text na displeji Jednotky Rozsah

606 Digitální vstup (LOG: DIGITAL INP) Desítková ÿc. 0 - 255
607 ÿRídicí slovo (LOG: BUS COMMAND) Desítková ÿc. 0 - 65535
608 Stavové slovo (LOG: BUS STAT WD) Desítková ÿc. 0 - 65535
609 ÿZádaná hodnota (LOG: REFERENCE) % 0 - 100
610 Zp ÿetná vazba (LOG: FEEDBACK) Par. 414 -999 999,999 -

999 999,999
611 Výstup. frekvence (LOG: MOTOR FREQ.) Hz 0,0 - 999,9
612 Výstup. nap ÿetí (LOG: MOTOR VOLT) V 50 - 1000
613 Výstup. proud (LOG: MOTOR CURR.) A 0,0 - 999,9
614 Nap ÿetí DC meziobv. (LOG: DC LINK VOLT) V 0,0 - 999,9

Funkce:
V t ÿechto parametrech je mo ÿzné ÿcíst a ÿz 20 datových
soubor ûu, pÿri ÿcem ÿz pod [1] jsou nejnov ÿej ÿsí záznamy
a pod [20] nejstar ÿsí. Po vydání povelu start se
provede záznam do datového souboru a v ÿzdy znovu
po 160 ms. Pÿri vypnutí nebo zastavení motoru se
posledních 20 datových hodnot ulo ÿzí do pam ÿeti
a tyto hodnoty se objeví na displeji. To je ú ÿcelné
napÿr. v pÿrípad ÿe nouzového vypnutí.
ÿCíslo datové báze se uvádí v hranaté závorce [1].

17
5Z

A4
49

.1
0

63.0 %
EXT. REFERENCE, %

 606 DATALOG:DIGITALINPUT

 [0] 40

Datové báze [1] - [20] lze ÿcíst stisknutím [CHANGE
DATA], následujícím stisknutím tla ÿcítek [+/-] lze
m ÿenit ÿcísla datových soubor ûu.
Parametry 606-614 Datový soubor lze ÿcíst také
pÿres port sériové komunikace.

Popis volby:

Parametr 606 Datový soubor: Digitální vstup:
Zde se objevují poslední registrované údaje v
desítkovém kódu, pÿredstavující stav digitálních vstup ûu.
Pÿrevedena do binárního kódu odpovídá svorka 16 bitu
na kraji vlevo a desítkovému kódu 128. Svorka 33
odpovídá bitu na kraji vpravo a desítkovému kódu 1.
Tuto tabulku lze pou ÿzít napÿr. pro pÿrevád ÿení desítkového

ÿcísla do binárního kódu. Napÿríklad desítkové ÿcíslici
40 odpovídá binární zápis 00101000. Nejbli ÿz ÿsí men ÿsí
desítkové ÿcíslo je 32, odpovídající signálu na svorce
18, 40-32=8, odpovídá signálu na svorce 27.

Svorka 16 17 18 19 27 29 32 33
Desítk. ÿc. 128 64 32 16 8 4 2 1

Parametr 607 Datový soubor: Rídicí slovo:
Zde se uvád ÿejí poslední registrované údaje v
desítkovém kódu pro ÿrídicí slovo m ÿeni ÿce kmito ÿctu.
ÿRídicí slovo lze ÿcíst pouze pÿres sériovou komunikaci.
ÿRídicí slovo se ÿcte jako desítkové ÿcíslo, které se
musí pÿrevést na hexadecimální.
Viz profil ÿrídicího slova v kapitole Sériová
komunikace v Projek ÿcní pÿríru ÿcce.
Parametr 608 Datový soubor: Stavové slovo:
Udává poslední registrované údaje v desítkovém kódu
pro stavové slovo. Stavové slovo se ÿcte jako desítkové

ÿcíslo, které se musí pÿrevést na hexadecimální.
Viz profil ÿrídicího slova v kapitole Sériová
komunikace v Projek ÿcní pÿríru ÿcce.
Parametr 609 Datový soubor: Zádaná hodnota:
Udává poslední registrované údaje o výsledné

ÿzádané hodnot ÿe.

Parametr 610 Datový soubor: Zpetná vazba:
Udává poslední registrované údaje o signálu
zp ÿetné vazby.

Parametr 611 Datový soubor: Výstupní frekvence:
Udává poslední registrované údaje o výstupní frekvenci.

Parametr 612 Datový soubor: Výstupní napetí:
Udává poslední registrované údaje o výstupním nap ÿetí.

✭ = tovární nastavení. () = text na displeji [] = hodnota pou ÿztá pÿri komunikaci pÿres sériové rozhraní
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Parametr 613 Datový soubor: Výstupní proud:
Udává poslední registrované údaje o výstupním proudu.

Parametr 614 Datový soubor: Napetí
DC meziobvodu:
Udává poslední registrované údaje o nap ÿetí
meziobvodu.

615 Datový soubor poruch: Kód poruchy

(F. LOG: ERROR CODE)

Hodnota:
[Index 1-10] Poruchový kód: 0 - 99

Funkce:
Tento parametr umo ÿz ÿnuje ur ÿcit pÿrí ÿcinu poruchy
(vypnutí) m ÿeni ÿce kmito ÿctu. Ukládá se 10 [1-10]
protokolových záznam ûu.
Nejni ÿz ÿsí protokolové ÿcíslo [1] obsahuje poslední resp.
naposledy ulo ÿzenou datovou hodnotu, nejvy ÿs ÿsí ÿcíslo
[10] naproti tomu nejstar ÿsí datovou hodnotu.
Jestli ÿze dojde k nouzovému vypnutí m ÿeni ÿce
kmito ÿctu, lze zjistit pÿrí ÿcinu, ÿcas a také hodnoty
výstupního proudu a nap ÿetí.

Popis volby:

Údaj poruchového kódu je ÿcíselný kód, který
odpovídá tabulce v Pÿrehledu výstra ÿzných hlá ÿsení
a poplach ûu na str. 113.
Záznam poruchového kódu lze vynulovat pouze
po Manuální inicializaci, viz str. 57.

616 Datový soubor poruch: Cas

(F. LOG: TIME)

Hodnota:
[Index 1-10] Hodiny: 0 - 130 000,0

Funkce:
Pomocí tohoto parametru lze zjistit celkový
po ÿcet provozních hodin u posledních deseti
nouzových vypnutí.
Ukládá se 10 [1-10] hodnot. Nejni ÿz ÿsí protokolové

ÿcíslo [1] obsahuje poslední resp. naposledy
ulo ÿzenou datovou hodnotu, nejvy ÿs ÿsí ÿcíslo [10]
naproti tomu nejstar ÿsí datovou hodnotu.

Popis volby:

Záznam poruchového kódu lze vynulovat pouze
po Manuální inicializaci, viz str. 57.

617 Datový soubor poruch: Hodnota

(F. LOG: VALUE)

Hodnota:
[Index 1 - 10] Hodnota: 0 - 9999

Funkce:
Pomocí tohoto parametru lze zjistit, pÿri jakém proudu
resp. nap ÿetí do ÿslo k nouzovému vypnutí. Jednotky
hodnoty závisí na aktivním poplachu v parametru
615 Datový soubor poruch: Kód poruchy .

Popis volby:

Záznam poruchového kódu lze vynulovat pouze
po Manuální inicializaci, viz str. 57.

618 Vynulování pocítadla kWh

(RESET KWH COUNT)

Hodnota:
✭ Bez vynulování (DO NOT RESET) [0]

Vynulování (RESET COUNTER) [1]

Funkce:
Vynulování parametru 602 Po ÿcítadlo kWh.

Popis volby:

Pÿri volb ÿe Vynulování [1] a po stisknutí tla ÿcítka [OK] se
stav po ÿcítadla kWh m ÿeni ÿce kmito ÿctu nastaví na nulu.
Tento parametr nelze volit pÿres sériové rozhraní RS 485.

Upozorneni:
Vynulování se provede po stisknutí tla ÿcítka [OK].

619 Vynulování pocítadla provozních hodin

(RESET RUN. HOUR)

Hodnota:
✭ Bez vynulování (DO NOT RESET) [0]

Vynulování (RESET COUNTER) [1]

Funkce:
Vynulování parametru 601 Provozní hodiny.

Popis volby:

Pÿri volb ÿe Vynulování [1] a po stisknutí tla ÿcítka [OK] se
stav po ÿcítadla provozních hodin nastaví na nulu. Tento
parametr nelze volit pÿres sériové rozhraní RS 485.

Upozorneni:
Vynulování se provede po stisknutí tla ÿcítka [OK].

✭ = tovární nastavení. () = text na displeji [] = hodnota pou ÿztá pÿri komunikaci pÿres sériové rozhraní
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620 Provozní rezim
(OPERATION MODE)

Hodnota:
✭ Normální funkce (NORMAL OPERATION) [0]

Funkce s vypnutým stÿrída ÿcem
(OPER. W/INVERT.DISAB) [1]
Zkou ÿska ÿrídicí desky (CONTROL CARD TEST) [2]
Inicializace (INITIALIZE) [3]

Funkce:
Vedle své normální funkce lze tento parametr
pou ÿzít pro dv ÿe r ûuzné zkou ÿsky.
Mimoto umo ÿz ÿnuje zp ÿetné nastavení továrních hodnot
v ÿsech konfigurací s výjimkou parametr ûu 500 Adresa,
501 Rychlost pÿrenosu, 600-605 Provozní údaje
a 615-617 Datový soubor poruch.

Popis volby:

Normální funkce [0] slou ÿzí k normálnímu
provozu motoru.
Funkce s vypnutým stÿrída ÿcem [1] se volí, kdy ÿz se
má zkontrolovat vliv ÿrídicího signálu na ÿrídicí desku
a její funkce, ani ÿz by se rozb ÿehl motor.
Zkou ÿska ÿrídicí desky [2] se volí, kdy ÿz se mají zkontrolovat
analogové a digitální vstupy, analogové a digitální
výstupy, reléové výstupy a ovládací nap ÿetí +10 V.
Tato zkou ÿska vy ÿzaduje pÿripojení zku ÿsební zástr ÿcky
s vnitÿrním propojením.
Zku ÿsební zástr ÿcka pro Zkou ÿsku ÿrídicí desky
[2] má následující zapojení:

spojí se 4-16-17-18-19-27-29-32-33;
spojí se 5-12;
spojí se 39-20-55;
spojí se 42 - 60;
spojí se 45-53-54.

Pÿri zkou ÿsce ÿrídicí desky se postupuje následovn ÿe:
1. Zvolí se Zkou ÿska ÿrídicí desky.
2. Pÿreru ÿsí se napájecí nap ÿetí a vy ÿcká se, a ÿz

zhasne osv ÿetlení displeje.
3. Pÿripojí se zku ÿsební zástr ÿcka (viz vý ÿse).
4. Zapne se napájení.
5. M ÿeni ÿc kmito ÿctu ÿceká na stisknutí tla ÿcítka [OK]

(zkou ÿsku nelze provést bez ovládacího panelu LCP).
6. M ÿeni ÿc kmito ÿctu automaticky testuje ÿrídicí desku.
7. Odpojí se zku ÿsební zástr ÿcka a stiskne se

tla ÿcítko [OK], kdy ÿz se na displeji objeví hlá ÿsení
"TEST COMPLETED".

8. Parametr 620 Provozní re ÿzim se automaticky
nastaví na Normální funkci.

Kdy ÿz je zkou ÿska ÿrídicí desky negativní, m ÿeni ÿc
kmito ÿctu vydá hlá ÿsení na displeji "TEST FAILED".
ÿRídicí desku je nutno vym ÿenit.

Inicializace [3] se volí, kdy ÿz se po ÿzaduje vrácení pÿrístroje
na tovární nastavení, ani ÿz by se nulovaly parametry
500 Adresa, 501 Rychlost pÿrenosu, 600-605 Provozní
údaje a 615-617 Datový soubor poruch.

Postup pÿri inicializaci:

1. Zvolí se funkce Inicializace.
2. Stiskne se tla ÿcítko [OK].
3. Pÿreru ÿsí se napájecí nap ÿetí a vy ÿcká se, a ÿz

zhasne osv ÿetlení displeje.
4. Znovu se zapne napájení.
5. Inicializace v ÿsech parametr ûu se provede ve v ÿsech

konfiguracích s výjimkou parametr ûu 500 Adresa,
501 Rychlost pÿrenosu, 600-605 Provozní údaje
a 615-617 Datový soubor poruch.

Dal ÿsí alternativou je Manuální inicializace, viz
postup na str. 57.

655 Pamet' poruch: Reálný cas

(F. LOG REAL TIME)

Hodnota:
[Index 1-10] Hodnota: 000000.0000 - 991231.2359

Funkce:
Tento parametr má podobnou funkci jako parametr
616. Pam ÿet' je zde ov ÿsem zalo ÿzena na hodinách
m ÿeÿrících skute ÿcný ÿcas, nikoli b ÿe ÿzících od nuly. To
znamená, ÿze je zobrazeno datum a ÿcas.

✭ = tovární nastavení. () = text na displeji [] = hodnota pou ÿztá pÿri komunikaci pÿres sériové rozhraní
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621 - 631 Typový ÿstítek

Hodnota:

Parametr Popis Text na displeji

ÿc. na typovém ÿstítku

621 Typ m ÿeni ÿce (DRIVE TYPE)

622 Výkonová ÿcást (POWER SECTION)

623 Objednací ÿcíslo VLT (ORDERING NO)

624 ÿCíslo softwarové verze (SOFTWARE VERSION)

625 Identifika ÿcní ÿcíslo LCP (LCP ID NO.)

626 Identifika ÿcní ÿcíslo databáze (PARAM DB ID)

627 Identifika ÿcní ÿcíslo výkonové ÿcásti (POWER UNIT DB ID)

628 Typ aplika ÿcního pÿríslu ÿsenství (APPLIC. OPTION)

629 Objednací ÿcíslo aplika ÿcního pÿríslu ÿsenství (APPLIC. ORDER NO)

630 Typ komunika ÿcního pÿríslu ÿsenství (COM. OPTION)

631 Objednací ÿcíslo komunika ÿcního pÿríslu ÿsenství (COM. ORDER NO)

Funkce:
Indikace hlavních dat z parametr ûu 621-631
Typový ÿstítek na displeji nebo pÿres sériové
komunika ÿcní rozhraní.

Popis volby:

Parametr 621 Typový stítek: Typ menice: Typ
VLT udává velikost zaÿrízení a napájecí nap ÿetí.
Pÿríklad: VLT 6008 380-460 V.

Parametr 622 Typový stítek: Výkonová cást:
Udává typ výkonové desky, instalované v m ÿeni ÿci
kmito ÿctu VLT. Pÿríklad: STANDARD.

Parametr 623 Typový stítek: Objednací
císlo VLT: Udává objednací ÿcíslo daného typu
VLT. Pÿríklad: 175Z7805.

Parametr 624 Typový stítek: Císlo softwarové
verze: Udává ÿcíslo verze daného programového
vybavení (softwaru) m ÿeni ÿce kmito ÿctu. Pÿríklad: V 1.00.

Parametr 625 Typový stítek: Identifikacní císlo
LCP: Udává identifika ÿcní ÿcíslo panelu lokálního
ovládání (LCP) m ÿeni ÿce kmito ÿctu. Pÿríklad: ID 1.42 2 KB.

Parametr 626 Typový stítek: Identifikacní císlo
databáze: : Udává identifika ÿcní ÿcíslo softwarové
databáze. Pÿríklad: ID 1.14.

Parametr 627 Typový stítek: Identifikacní
císlo výkonové cásti: Udává identifika ÿcní ÿcíslo
databáze m ÿeni ÿce. Pÿríklad: ID 1.15.

Parametr 628 Typový stítek: Typ aplikacního
príslusenství: Udává typ aplika ÿcního pÿríslu ÿsenství
daného m ÿeni ÿce kmito ÿctu VLT.

Parametr 629 Typový stítek: Objednací císlo
aplikacního príslusenství: Udává objednací

ÿcíslo aplika ÿcního pÿríslu ÿsenství.

Parametr 630 Typový stítek: Typ komunikacního
príslusenství: Udává typ komunika ÿcního pÿríslu ÿsenství,
kterým je m ÿeni ÿc kmito ÿctu VLT vybaven.

Parametr 631 Typový stítek: Objednací císlo
komunikacního príslusenství: Udává objednací

ÿcíslo komunika ÿcního pÿríslu ÿsenství.

✭ = tovární nastavení. () = text na displeji [] = hodnota pou ÿztá pÿri komunikaci pÿres sériové rozhraní
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Upozorneni:
Parametry 700-711 pro reléovou kartu jsou
aktivní pouze v pÿrípad ÿe, ÿze je reléová karta
ve VLT 6000 HVAC instalována.

700 Relé 6, funkce

(RELAY6 FUNCTION)

703 Relé 7, funkce

(RELAY7 FUNCTION)

706 Relé 8, funkce

(RELAY8 FUNCTION)

709 Relé 9, funkce

(RELAY9 FUNCTION)

Funkce:
Tento výstup aktivuje reléový spína ÿc.
Reléové výstupy 6/7/8/9 lze pou ÿzít pro indikaci
stavu a výstrahy. Toto relé se aktivuje, kdy ÿz
jsou spln ÿeny podmínky pro pÿríslu ÿsné datové
hodnoty. Aktivaci/deaktivaci lze programovat v
parametrech 701/704/707/710 Relé 6/7/8/9,
zpo ÿzd ÿení zapnutí a v parametrech 702/705/708/711
Relé 6/7/8/9, zpo ÿzd ÿení vypnutí.

Popis volby:

Viz volba údaj ûu a zapojení na str. 90, Reléové výstupy.

701 Relé 6, zpozdení zapnutí

(RELAY 6 ON DELAY)

704 Relé 7, zpozdení zapnutí

(RELAY 7 ON DELAY)

707 Relé 8, zpozdení zapnutí

(RELAY 8 ON DELAY)

710 Relé 9, zpozdení zapnutí

(RELAY 9 ON DELAY)

Hodnota:
0 - 600 s ✭ 0 s

Funkce:
Tento parametr umo ÿz ÿnuje nastavení zpo ÿzd ÿení
doby zapnutí relé 6/7/8/9.

Popis volby:

Zadá se po ÿzadovaná hodnota.

702 Relé 6, zpozdení vypnutí

(RELAY 6 OFF DELAY)

705 Relé 7, zpozdení vypnutí

(RELAY 7 OFF DELAY)

708 Relé 8, zpozdení vypnutí

(RELAY 8 OFF DELAY)

711 Relé 9, zpozdení vypnutí

(RELAY 9 OFF DELAY)

Hodnota:
0 - 600 s ✭ 0 s

Funkce:
Tento parametr umo ÿz ÿnuje nastavení zpo ÿzd ÿení
doby vypnutí relé 6/7/8/9.

Popis volby:

Zadá se po ÿzadovaná hodnota.

■ Elektrická instalace reléové karty
Relé se zapojí, jak je znázorn ÿeno dole.

Relé 6-9:
A-B spínací, A-C rozpínací
Max. 240 V AC, 2 A
Max. pr ûuÿrez: 1,5 mm2 (AWG 28-16).
Utahovací moment: 0,22 - 0,25 Nm.
ÿSroub: M2.

K dosa ÿzení dvojité izolace je tÿreba pou ÿzít plastovou
fólii, jak je znázorn ÿeno na výkresu ní ÿze.

✭ = tovární nastavení. () = text na displeji [] = hodnota pou ÿztá pÿri komunikaci pÿres sériové rozhraní
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■ Popis hodin merících skutecný cas

Upozorneni:
Nezapome ÿnte, ÿze následující parametry
jsou zobrazeny jen tehdy, pokud je osazen
volitelný dopln ÿek hodin m ÿeÿrících skute ÿcný

ÿcas (RTC)! Hodiny RTC mohou zobrazovat aktuální

ÿcas, datum a den v týdnu. Dostupné ÿcíslice ur ÿcují,
jak podrobné budou údaje na displeji.

Dále jsou hodiny RTC vyu ÿzívány ke spou ÿst ÿení
událostí v ÿcase. Celkem lze naprogramovat 20
událostí. Nejprve je nutno v parametrech 780 a 781
naprogramovat aktuální ÿcas a datum. Popis postupu
naleznete u jednotlivých parametr ûu. Je d ûule ÿzité, aby
byly nastaveny oba parametry. K programování
událostí se potom pou ÿzijí parametry 782 a ÿz 786 a
789. Nejprve nastavte v parametru 782 dny v týdnu,
kdy se akce provede. Potom nastavte v parametru
783 konkrétní ÿcas akce a v parametru 784 samotnou
akci. V parametru 785 nastavte ÿcas ukon ÿcení akce a v
parametru 786 akci pÿri vypr ÿsení ÿcasu. Uv ÿedomte si,

ÿze akce a akce pÿri vypr ÿsení ÿcasu se k sob ÿe vzájemn ÿe
vztahují. Napÿríklad není mo ÿzné prostÿrednictvím akce
zm ÿenit sadu parametr ûu v parametru 784 a potom
v parametru 786 zastavit m ÿeni ÿc. Následující výb ÿer
se vztahuje k volbám v parametrech 784 a 786.
Takÿze spolu souvisejí volby [1] a ÿz [4], [5] a ÿz [8], [9]
a ÿz [12], [13] a ÿz [16] a kone ÿcn ÿe [17] a [18].

* NO ACTION DEFINED [0]
SETUP 1 [1]
SETUP 2 [2]
SETUP 3 [3]
SETUP 4 [4]
PRESET REF. 1 [5]
PRESET REF. 2 [6]
PRESET REF. 3 [7]
PRESET REF. 4 [8]
AO42 OFF [9]
OA42 ON [10]
AO45 OFF [11]
AO45 ON [12]
RELAY 1 ON [13]
RELAY 1 OFF [14]
RELAY 2 ON [15]
RELAY 2 OFF [16]
START DRIVE [17]
STOP DRIVE [18]

Lze zvolit, zda se má akce pÿri spu ÿst ÿení vykonat i v
pÿrípad ÿe, ÿze ji ÿz pÿred n ÿejakou dobou uplynul nastavený
za ÿcátek. Nebo m ûu ÿze m ÿeni ÿc pÿred vykonáním vy ÿckat,
a ÿz nadejde za ÿcátek dal ÿsí akce. Toto se programuje v
parametru 789. Nicmén ÿe je mo ÿzné naprogramovat
do stejného období n ÿekolik akcí RTC. Napÿríklad

Relay 1 ON se provede jako první událost v 10:00
a Relay 2 ON se provede jako druhá událost v
10:02, je ÿst ÿe pÿred dokon ÿcením první události. V
parametru 655 je zobrazena pam ÿet' poruch RTC
a tento parametr pÿrímo souvisí s parametrem
616. Zde je ov ÿsem pam ÿet' zalo ÿzena na hodinách
m ÿeÿrících skute ÿcný ÿcas, nikoli b ÿe ÿzících od nuly. To
znamená, ÿze je zobrazeno datum a ÿcas.

780 Nastavit hodiny

(SET CLOCK)

Hodnota:
000000.0000 - 00.01.991231.2359 ✭ 000000.0000

Funkce:
V tomto parametru se nastavuje a zobrazuje

ÿcas a datum.

Popis volby:

Zadejte aktuální datum a ÿcas následujícím zp ûusobem.
Tím spustíte hodiny: RRMMDD.HHMM
Nezapome ÿnte rovn ÿe ÿz nastavit parametr 781.

781 Nastavit den týdne

(SET WEEK DAY)

Hodnota:
✭ MONDAY [1]

TUESDAY [1]
WEDNESDAY [3]
THURSDAY [4]
FRIDAY [5]
SATURDAY [6]
SUNDAY [7]

Funkce:
V tomto parametru se nastavuje a zobrazuje den týdne.

Popis volby:

Zadáním dne v týdnu ve spojitosti s parametrem
780 spustíte hodiny.

782 Dny v týdnu

(WEEKDAYS)

Hodnota:
✭ OFF [0]

MONDAY [1]
TUESDAY [1]
WEDNESDAY [3]
THURSDAY [4]
FRIDAY [5]
SATURDAY [6]

✭ = tovární nastavení. () = text na displeji [] = hodnota pou ÿztá pÿri komunikaci pÿres sériové rozhraní
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SUNDAY [7]
ANY DAY [8]
MONDAY TO FRIDAY [9]
SAT. AND SUNDAY [10]
MONDAY TO THURS. [11]
FRIDAY TO SUNDAY [12]
SUNDAY TO FRIDAY [13]

Funkce:
Nastavte dny v týdnu, kdy se budou vykonávat
konkrétní akce.

Popis volby:

Výb ÿer dne v týdnu se pou ÿzívá ke stanovení dne,
kdy je tÿreba provést n ÿejakou akci.

783 Zacátek
(ON CLOCK)

Hodnota:
[Index 00 - 20] 00.00 - 23.59 ✭ 00.00

Funkce:
Polo ÿzka Za ÿcátek definuje, v kolik hodin daného dne
bude provedena odpovídající akce (nastaveno
v parametru Akce).

Popis volby:

Zadejte ÿcas, kdy by m ÿela být provedena Akce.

784 Akce
(ON ACTION)

Hodnota:
✭ NO ACTION DEFINED [0]

SETUP 1 [1]
SETUP 2 [2]
SETUP 3 [3]
SETUP 4 [4]
PRESET REF. 1 [5]
PRESET REF. 2 [6]
PRESET REF. 3 [7]
PRESET REF. 4 [8]
AO42 OFF [9]
AO42 ON [10]
AO45 OFF [11]
AO45 ON [12]
RELAY 1 ON [13]
RELAY 1 OFF [14]
RELAY 2 ON [15]
RELAY 2 OFF [16]
START DRIVE [17]
STOP DRIVE [18]

Funkce:
Zde se vybere provád ÿená akce.

Popis volby:

Kdy ÿz uplyne doba nastavená v parametru 782,
provede se akce s odpovídajícím indexem. Hodnoty
Setup 1 a ÿz 4 [1] - [4] jednodu ÿse vybírají sady
parametr ûu. Hodiny RTC zru ÿsí výb ÿer sad parametr ûu
prostÿrednictvím digitálních vstup ûu a vstupu sb ÿernice.
Preset ref [5] - [8] vybere pevnou ÿzádanou hodnotu.
Hodiny RTC zru ÿsí výb ÿer pevné ÿzádané hodnoty
prostÿrednictvím digitálních vstup ûu a vstupu sb ÿernice.
AO42, AO45 a Relay 1 a 2 [9] - [16] jednodu ÿse aktivují
nebo deaktivují výstupy. Start drive [17] spustí m ÿeni ÿc
kmito ÿctu a pÿríkaz je spojen logickým AND nebo OR s
pÿríkazy digitálních vstup ûu a s pÿríkazem sb ÿernice. To
ov ÿsem závisí na výb ÿeru hodnoty v parametru 505.
Stop drive [18] m ÿeni ÿc kmito ÿctu op ÿet zastaví.

785 Konec
(OFF CLOCK)

Hodnota:
[Index 00 - 20] 00.00 - 23.59 ✭ 00.00

Funkce:
Polo ÿzka Konec definuje, v kolik hodin daného dne
bude ukon ÿcena odpovídající akce (nastaveno
v parametru Akce).

Popis volby:

Zadejte ÿcas, kdy by m ÿela být ukon ÿcena akce.

786 Konec akce
(OFF ACTION)

Hodnota:
✭ NO ACTION DEFINED [0]

SETUP 1 [1]
SETUP 2 [2]
SETUP 3 [3]
SETUP 4 [4]
PRESET REF. 1 [5]
PRESET REF. 2 [6]
PRESET REF. 3 [7]
PRESET REF. 4 [8]
AO42 OFF [9]
AO42 ON [10]
AO45 OFF [11]
AO45 ON [12]
RELAY 1 ON [13]
RELAY 1 OFF [14]
RELAY 2 ON [15]

✭ = tovární nastavení. () = text na displeji [] = hodnota pou ÿztá pÿri komunikaci pÿres sériové rozhraní
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RELAY 2 OFF [16]
START DRIVE [17]
STOP DRIVE [18]

Funkce:
Zde se vybere provád ÿená akce.

Popis volby:

Kdy ÿz uplyne doba nastavená v parametru 784,
provede se akce s odpovídajícím indexem. Aby
byla funkce bezpe ÿcná, lze vykonat pouze pÿríkaz
odpovídající parametru 783.

789 Spustení RTC

(SPUSTENÍ RTC)

Hodnota:
Vykonat akce (EXEC. ON ACTIONS) [0]

✭ Po ÿckat na novou akci (WAIT NEW ON ACTION) [1]

Funkce:
Tato funkce rozhoduje, jak m ÿeni ÿc kmito ÿctu zareaguje
na akce po svém spu ÿst ÿení.

Popis volby:

Lze zvolit, zda se má akce pÿri spu ÿst ÿení vykonat
i v pÿrípad ÿe, ÿze ji ÿz pÿred n ÿejakou dobou uplynul
nastavený za ÿcátek [0]. Nebo m ûu ÿze m ÿeni ÿc pÿred
vykonáním vy ÿckat, a ÿz nadejde za ÿcátek dal ÿsí akce [1].
Pokud jsou zapnuty hodiny RTC, je nutno definovat,
jakým zp ûusobem to bude provedeno.

✭ = tovární nastavení. () = text na displeji [] = hodnota pou ÿztá pÿri komunikaci pÿres sériové rozhraní
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■ Stavová hlásení
Stavová hlá ÿsení se indikují na ÿctvrtém ÿrádku
displeje - viz ní ÿze uvedený pÿríklad.
Levá ÿcást stavového ÿrádku udává aktivní typ

ÿrízení m ÿeni ÿce kmito ÿctu.
Stÿrední ÿcást stavového ÿrádku ukazuje aktivní

ÿzádanou hodnotu.
Poslední ÿcást stavového ÿrádku udává aktuální stav,
napÿr. "Running", "Stop" nebo "Stand by".

17
5Z

A
70

1.
10

40.0Hz
80.0% 5.08A 2.15kW

SETUP

1

AUTO REMOTE RUNNING
HAND LOCAL  STOP
 LOCAL  STOPRAMPING
HAND        JOGGING

.            .            .            .
STAND BY

OFF

Rezim auto (AUTO)
M ÿeni ÿc kmito ÿctu se nachází v automatickém
provozním re ÿzimu, tzn. ÿrízení se provádí pomocí
ovládacích svorek a/nebo sériové komunikace.
Viz také Auto, start na str. 54.

Rezim rucne (HAND)
M ÿeni ÿc kmito ÿctu se nachází v ru ÿcním provozním
re ÿzimu, tzn. ÿrízení se provádí pomocí ovládacích
tla ÿcítek. Viz také Ru ÿcn ÿe, start na str. 54.

Vypnuto (OFF)
OFF/STOP se aktivuje bud' ovládacím tla ÿcítkem nebo
digitálními vstupy Ru ÿcn ÿe, start a Auto, start, na kterých
se nastaví logická "0". Viz také OFF/STOP na str. 54.

Lokální zádaná hodnota (LOCAL)
Pÿri volb ÿe LOCAL se ÿzádaná hodnota nastaví
tla ÿcítky [+/-] na ovládacím panelu. Viz také Re ÿzim
zobrazení displeje na str. 54.

Dálková zádaná hodnota (REM.)
Pÿri volb ÿe REMOTE se ÿzádaná hodnota nastaví pomocí
ovládacích svorek nebo pÿres sériovou komunikaci.
Viz také Re ÿzim zobrazení displeje na str. 54.

Beh (RUNNING)
Otá ÿcky motoru nyní odpovídají výsledné

ÿzádané hodnot ÿe.

Prechodová fáze (RAMPING)
Výstupní frekvence se nyní m ÿení podle nastaveného
pr ûub ÿehu rozb ÿehu nebo zastavování.

Automatický rozbeh/dobeh (AUTO RAMP)
Uvádí se do ÿcinnosti parametr 208 Automatický
rozb ÿeh/dob ÿeh, tzn. m ÿeni ÿc kmito ÿctu se sna ÿzí
zabránit nouzovému vypnutí pÿri pÿrep ÿetí
zvý ÿsením výstupní frekvence.

Zvýsení v rezimu spánku (SLEEP B.ST)
Uvádí se do ÿcinnosti funkce zesílení v parametru
406 Zvý ÿsení ÿzádané hodnoty. Tato funkce je mo ÿzná
pouze pÿri provozu Se zp ÿetnou vazbou.

Rezim spánku (SLEEP)
Uvádí se do ÿcinnosti funkce úspory energie v
parametru 403 ÿCasový spína ÿc re ÿzimu spánku. To
znamená, ÿze se nyní motor zastavil, ale v pÿrípad ÿe
potÿreby se znovu automaticky rozb ÿehne.

Zpozdení startu (START DEL)
Doba zpo ÿzd ÿení startu se programuje v parametru
111 Zpo ÿzd ÿení startu. Po uplynutí doby prodlení se
výstupní frekvence za ÿcne zvy ÿsovat naprogramovaným
rozb ÿehovým pr ûub ÿehem na ÿzádanou hodnotu.

Vyzádání behu (RUN REQ.)
Byl vydán povel start, ale motor stojí, dokud
pÿres digitální vstup neobdr ÿzí signál B ÿeh
povolen (Run permissive).

Konstantní otácky (JOG)
Re ÿzim konstantních otá ÿcek se zapíná pÿres digitální
vstup nebo sériovou komunikaci.

Vyzádání konstantních otácek (JOG REQ.)
Byl vydán povel JOG, ale motor z ûustane stát,
dokud pÿres digitální vstup neobdr ÿzí signál B ÿeh
povolen (Run permissive).

Ulození výstupu (FRZ.OUT.)
Digitálním vstupem bylo zapnuto ulo ÿzení
výstupního kmito ÿctu.
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Vyzádání ulození výstupu (FRZ.REQ.)
Byl vydán povel k ulo ÿzení výstupního kmito ÿctu, ale
motor z ûustane stát, dokud pÿres digitální vstup neobdr ÿzí
signál B ÿeh povolen (Run permissive).

Reverzace a start (START F/R)
Reverzace a start [2] na svorce 19 (parametr 303
Digitální vstupy) a Start [1] na svorce 18 (parametr 302
Digitální vstupy) se zapínají sou ÿcasn ÿe. Motor z ûustane
stát, dokud jeden ze signál ûu nemá hodnotu logická "0".

Automatické prizpusobení motoru probíhá
(AMA RUN)
Bylo zapnuto automatické pÿrizp ûusobení motoru
v parametru 107 Automatické pÿrizp ûusobení
motoru, AMA.

Automatické prizpusobení motoru skonceno
(AMA STOP)
Automatické pÿrizp ûusobení motoru bylo ukon ÿceno.
M ÿeni ÿc kmito ÿctu je nyní pÿripraven k provozu,
jakmile bude vydán signál Vynulování (Reset).
Motor se rozb ÿehne a ÿz tehdy, kdy ÿz m ÿeni ÿc kmito ÿctu
dostane signál Vynulování.

Pripraven k provozu (STANDBY)
M ÿeni ÿc kmito ÿctu je schopen spustit motor,
jakmile obdr ÿzí povel start.

Stop (STOP)
Motor byl zastaven signálem stop pÿres digitální vstup,
tla ÿcítko [OFF/STOP] nebo sériovou komunikaci.

Stejnosmerná brzda (DC STOP)
Stejnosm ÿerná brzda v parametrech 114-116
byla zapnuta.

Menic pripraven (UN. READY)
M ÿeni ÿc kmito ÿctu je pÿripraven k provozu, ale svorka 27
má logickou "0" a/nebo pÿres sériovou komunikaci
pÿri ÿsel Povel pro volný dob ÿeh (Coasting command).

Nepripraven (NOT READY)
M ÿeni ÿc kmito ÿctu není pÿripraven k provozu, proto ÿze
do ÿslo k nouzovému vypnutí nebo proto ÿze OFF1,
OFF2 nebo OFF3 mají logickou "0".

Start blokován (START IN.)
Tento stav se objeví na displeji pouze v pÿrípad ÿe, ÿze
se v parametru 599 zvolí Statemachine, Profidrive
[1] a OFF2 nebo OFF3 mají logickou "0".

Výjimky XXXX (EXCEPTIONS XXXX)
Mikroprocesor na ÿrídicí desce se zastavil a
m ÿeni ÿc kmito ÿctu je mimo provoz.

Pÿrí ÿcinou m ûu ÿze být ÿsum v síti, v motorových
a ovládacích kabelech, vedoucí k vypnutí
mikroprocesoru na ÿrídicí desce.
Je tÿreba zkontrolovat pÿripojení t ÿechto kabel ûu z
hlediska elektromagnetického odru ÿsení.

■ Seznam výstrah a poplachu
V tabulce jsou uvedeny r ûuzné výstrahy a poplachy. Dále
je vyzna ÿceno, zda chyba zablokuje m ÿeni ÿc kmito ÿctu. Po
zablokování nouzového vypnutí se musí odpojit sít'ové
napájení a odstranit porucha. Napájení se znovu pÿripojí
a m ÿeni ÿc kmito ÿctu se vynuluje, aby byl pÿripraven k
provozu. Vypnutí lze ru ÿcn ÿe vynulovat tÿremi zp ûusoby
1. Pomocí ovládacího tla ÿcítka [RESET]
2. Prostÿrednictvím digitálního vstupu
3. Pÿres sériovou komunikaci. Vedle toho je mo ÿzné

zvolit automatické vynulování v parametru
400 Funkce vynulování.

Kdy ÿz je kÿrí ÿzek umíst ÿen jak ve sloupci Výstraha, tak
ve sloupci Poplach, m ûu ÿze to znamenat, ÿze výstraha
pÿredchází poplachu. M ûu ÿze to také znamenat, ÿze
je mo ÿzné naprogramovat, zda daná chyba m ûu ÿze
vést k výstraze nebo poplachu. To je mo ÿzné napÿr.
v parametru 117 Tepelná ochrana motoru. Po
nouzovém vypnutí pÿrejde motor na volný dob ÿeh a na
m ÿeni ÿci kmito ÿctu bude blikat poplach a výstraha. Kdy ÿz
je chyba odstran ÿena, bude blikat pouze poplach. Po
vynulování je m ÿeni ÿc kmito ÿctu op ÿet pÿripraven k provozu.
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ÿCíslo Popis Výstraha Poplach Vypnutí
zam ÿceno

1 Pod 10 V (10 VOLT LOW) x
2 Chyba pracovní nuly (LIVE ZERO ERROR) x x
4 Nesymetrie sít ÿe (MAINS IMBALANCE) x x x
5 Výstraha vysoké nap ÿetí (DC LINK VOLTAGE HIGH) x
6 Výstraha nízké nap ÿetí (DC LINK VOLTAGE LOW) x
7 Pÿrep ÿetí (DC LINK OVERVOLT) x x
8 Podp ÿetí (DC LINK UNDERVOLT) x x
9 Stÿrída ÿc pÿretí ÿzen (INVERTER TIME) x x
10 Motor pÿretí ÿzen (MOTOR TIME) x x
11 Termistor motoru (MOTOR THERMISTOR) x x
12 Mezní hodnota proudu (CURRENT LIMIT) x x
13 Nadproud (OVERCURRENT) x x x
14 Zemní spojení (EARTH FAULT) x x
15 Porucha spínání (SWITCH MODE FAULT) x x
16 Zkrat (CURR.SHORT CIRCUIT) x x
17 ÿCasový interval sériové komunikace (STD BUSTIMEOUT) x x
18 ÿCasový interval sb ÿernice HPFB (HPFB TIMEOUT) x x
19 Porucha EEprom na výkonové kart ÿe (EE ERROR POWER) X
20 Porucha EEprom na ÿrídicí kart ÿe (EE ERROR CONTROL) x
22 Porucha autom. pÿrizp ûusobení k motoru (AMA FAULT) x
29 Vysoká teplota chladi ÿce (HEAT SINK OVERTEMP.) x
30 Výpadek fáze U motoru (MISSING MOT.PHASE U) x
31 Výpadek fáze V motoru (MISSING MOT.PHASE V) x
32 Výpadek fáze W motoru (MISSING MOT.PHASE W) x
34 Porucha komunikace HPFB (HPFB COMM. FAULT) x x
37 Porucha stÿrída ÿce (GATE DRIVE FAULT) x x
39 Zkontrolujte parametry 104 a 106 (CHECK P.104 & P.106) x
40 Zkontrolujte parametry 103 a 105 (CHECK P.103 & P.105) X
41 Motor pÿríli ÿs velký (MOTOR TOO BIG) X
42 Motor pÿríli ÿs malý (MOTOR TOO SMALL) X
60 Bezpe ÿcnostní vypnutí (EXTERNAL FAULT) X
61 Nízký výstupní kmito ÿcet (FOUT < FLOW) X
62 Vysoký výstupní kmito ÿcet (FOUT > FHIGH) x
63 Malý výstupní proud (I MOTOR < I LOW) x x
64 Velký výstupní proud (I MOTOR > I HIGH) x
65 Malá zp ÿetná vazba, skute ÿcná hodnota (FEEDBACK < FDB

LOW)
x

66 Velká zp ÿetná vazba, skute ÿcná hodnota (FEEDBACK > FDB
HIGH)

x

67 Nízká ÿzádaná hodnota (REF. < REF. LOW) x
68 Vysoká ÿzádaná hodnota (REF. > REF. HIGH) x
69 Automatické odleh ÿcení pÿri vysoké teplot ÿe (TEMP.AUTO

DERATE)
x

99 Neznámá porucha (UNKNOWN ALARM) x x

MG.61.A2.48 - VLT je registrovaná ochranná známkaspole ÿcnosti Danfoss140



VLT® 6000 HVAC

V
še

 o
 V

LT
 6

00
0

H
V

A
C

■ Výstrahy
V ÿrádku 2 bliká ÿcíslo výstrahy, zatímco v ÿrádku
1 je slovní popis poruchy.

17
5Z

A
90

5.
10

DC LINK VOLTAGE LOW

WARN. 6 SETUP

1

■ Poplachy
Pÿri vydání poplachu se v ÿrádku 2 objeví ÿcíslo poplachu.
V ÿrádku 3 a 4 bude na displeji slovní popis.

17
5Z

A
70

3.
10

SETUP

1ALARM:12
TRIP (RESET)

CURRENT LIMIT

SETUP

1

VÝSTRAHA 1
Pod 10 V (10 VOLT LOW)
10V nap ÿetí ze svorky 50 na ÿrídicí kart ÿe má
men ÿsí hodnotu ne ÿz 10 V.
Sni ÿzte zatí ÿzení svorky 50, proto ÿze zdroj nap ÿetí 10
V je pÿretí ÿzen. Max. 17 mA/min. 590 .

VÝSTRAHA/POPLACH 2
Chyba pracovní nuly (LIVE ZERO ERROR)
Proudový nebo nap ÿet'ový signál na svorce 53, 54
nebo 60 je pod 50 % hodnoty nastavené v parametru
309, 312 nebo 315 Svorka, min. m ÿeÿrítko.

VÝSTRAHA/POPLACH 4
Nesymetrie síte (MAINS IMBALANCE)
Vysoká nesymetrie nebo chyb ÿející fáze na
stran ÿe napájení. Zkontrolujte nap ÿetí pÿrivád ÿené
do m ÿeni ÿce kmito ÿctu.

VÝSTRAHA 5
Výstraha: Vysoké napetí (DC LINK
VOLTAGE HIGH)
Nap ÿetí (DC) meziobvodu je vy ÿs ÿsí ne ÿz hodnota nap ÿetí,
pÿri ní ÿz je vydána výstraha - viz ní ÿze uvedená tabulka.
Ovládací prvky m ÿeni ÿce kmito ÿctu jsou stále zapnuty.

VÝSTRAHA 6
Výstraha: Nízké napetí (DC LINK VOLTAGE LOW)
Nap ÿetí (DC) meziobvodu je ni ÿz ÿsí ne ÿz hodnota nap ÿetí,
pÿri ní ÿz je vydána výstraha - viz ní ÿze uvedená tabulka.
Ovládací prvky m ÿeni ÿce kmito ÿctu jsou stále zapnuty.

VÝSTRAHA/POPLACH 7
Prepetí (DC LINK OVERVOLT)
Kdy ÿz je nap ÿetí (DC) meziobvodu v ÿet ÿsí ne ÿz Mezní
hodnota pÿrep ÿetí stÿrída ÿce (viz ní ÿze uvedená tabulka),
m ÿeni ÿc kmito ÿctu se po ur ÿcené dob ÿe vypne. Délka
této doby závisí na daném typu m ÿeni ÿce.

Limity poplachu/výstrahy:
VLT 6000 HVAC 3 x 200-240 V 3 x 380-460 V 3 x 525-600 V

[VDC] [VDC] [VDC]
Podp ÿetí 211 402 557
Výstraha: Nízké nap ÿetí 222 423 585
Výstraha: Vysoké nap ÿetí 384 769 943
Pÿrep ÿetí 425 855 975

Uvedené hodnoty nap ÿetí platí pro stejnosm ÿerný meziobvod m ÿeni ÿce kmito ÿctu s tolerancí ± 5 %. Odpovídající
sít'ové nap ÿetí je nap ÿetí meziobvodu d ÿelené 1,35.
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Výstrahy a poplachy, pokrac.

VÝSTRAHA/POPLACH 8
Podpetí (DC LINK UNDERVOLT)
Pokud nap ÿetí (DC) v meziobvodu poklesne pod mezní
hodnotu podp ÿetí stÿrída ÿce, m ÿeni ÿc kmito ÿctu po ur ÿcené
dob ÿe vypne. Délka této doby závisí na dané jednotce.
Nap ÿetí je uvedeno na displeji. Zkontrolujte, zda napájecí
nap ÿetí odpovídá m ÿeni ÿci kmito ÿctu - viz Technické údaje.

VÝSTRAHA/POPLACH 9
Strídac pretízen (INVERTER TIME)
Elektronická tepelná ochrana stÿrída ÿce hlásí, ÿze m ÿeni ÿc
kmito ÿctu chystá odpojení kv ûuli pÿretí ÿzení (pÿríli ÿs velký
proud po dlouhou dobu). Po ÿcitadlo pro elektronickou
teplotní ochranu stÿrída ÿce vydá výstrahu pÿri 98 %
a vypne pÿri 100 %, pÿri ÿcem ÿz vydá poplach. M ÿeni ÿc
kmito ÿctu nelze vynulovat, dokud je po ÿcitadlo pod 90 %.
Chybu zp ûusobí, kdy ÿz je m ÿeni ÿc kmito ÿctu pÿríli ÿs
dlouho pÿretí ÿzen o více ne ÿz 100 %.

VÝSTRAHA/POPLACH 10
Prehrátí motoru (MOTOR TIME)
Podle elektronické tepelné ochrany (ETR) je motor pÿríli ÿs
horký. Nastavením parametru 117 Tepelná ochrana
motoru lze zvolit, zda má m ÿeni ÿc kmito ÿctu pÿri dosa ÿzení
100 % hodnoty parametru Tepelná ochrana motoru
vyhlásit výstrahu nebo poplach. Chybu zp ûusobí,
kdy ÿz je motor pÿríli ÿs dlouho pÿretí ÿzen o více ne ÿz 100
% s ohledem na jmenovitý proud motoru.
Zkontrolujte, zda jsou správn ÿe nastaveny
parametry motoru 102-106.

VÝSTRAHA/POPLACH 11
Termistor motoru (MOTOR THERMISTOR)
Termistor byl odpojen nebo bylo zru ÿseno spojení
s termistorem. Nastavením parametru 117
Tepelná ochrana motoru je mo ÿzné zvolit, zda má
m ÿeni ÿc kmito ÿctu vyhlásit výstrahu nebo poplach.
Zkontrolujte, zda byl termistor správn ÿe zapojen
mezi svorku 53 nebo 54 (analogový nap ÿet'ový
vstup) a svorku 50 (napájení + 10 V).

VÝSTRAHA/POPLACH 12
Mezní hodnota proudu (CURRENT LIMIT)
Proud je vy ÿs ÿsí ne ÿz hodnota v parametru 215
Mezní hodnota proudu ILIM a m ÿeni ÿc kmito ÿctu vypne
po uplynutí doby nastavené v parametru 412
Zpo ÿzd ÿení vypnutí pÿri nadproudu , ILIM.

VÝSTRAHA/POPLACH 13
Nadproud (OVERCURRENT)
Byla pÿrekro ÿcena mez proudové ÿspi ÿcky stÿrída ÿce (pÿribl.
200 % jmenovitého proudu). Výstraha bude trvat
pÿribli ÿzn ÿe 1 a ÿz 2 sekundy, pak se m ÿeni ÿc kmito ÿctu
vypne a vydá poplach. Vypn ÿete m ÿeni ÿc kmito ÿctu a

zkontrolujte, zda je mo ÿzné otá ÿcet hÿrídelí motoru a
zda velikost motoru odpovídá m ÿeni ÿci kmito ÿctu.

POPLACH: 14
Zemní spojení (EARTH FAULT)
Mezi výstupními fázemi a zemí dochází ke svodu,
bud' v kabelu mezi m ÿeni ÿcem kmito ÿctu a motorem,
nebo v motoru samotném. Vypn ÿete m ÿeni ÿc kmito ÿctu
a odstra ÿnte poruchu uzemn ÿení.

POPLACH: 15
Porucha spínání (SWITCH MODE FAULT)
Chyba re ÿzimu spínání napájecího zdroje
(vnitÿrní zdroj ± 15 V).
Obrat'te se na svého dodavatele zaÿrízení Danfoss.

POPLACH: 16
Zkrat (CURR. SHORT CIRCUIT)
Zkrat na svorkách motoru nebo v motoru
samotném. Pÿreru ÿste sít'ové napájení m ÿeni ÿce
kmito ÿctu a odstra ÿnte zkrat.

VÝSTRAHA/POPLACH 17
Casová prodleva sériové komunikace
(STD BUSTIMEOUT)
Sériová komunikace s m ÿeni ÿcem kmito ÿctu nefunguje.
Tato výstraha bude aktivována pouze tehdy, kdy ÿz
hodnota parametru 556 Funkce po ÿcasovém intervalu
sb ÿernice byla nastavena na hodnotu odli ÿsnou od OFF.
Kdy ÿz byl parametr 556 Funkce po ÿcasovém intervalu
sb ÿernice nastaven na Zastavení a vypnutí [5], m ÿeni ÿc
kmito ÿctu nejprve ohlásí poplach, pak ÿrízen ÿe sní ÿzí otá ÿcky
a nakonec se vypne, pÿri ÿcem ÿz vydá poplach. Hodnotu
parametru 555 ÿCasový interval sb ÿernice lze zvý ÿsit.

Výstrahy a poplachy, pokrac.

VÝSTRAHA/POPLACH 18
Casový limit sbernice HPFB (HPFB TIMEOUT)
Sériová komunikace s volitelnou komunika ÿcní kartou
m ÿeni ÿce kmito ÿctu nefunguje. Výstraha bude aktivována
pouze tehdy, kdy ÿz byl parametr 804 Funkce po

ÿcasovém intervalu sb ÿernice nastaven na libovolnou
hodnotu krom ÿe OFF. Pokud byl parametr 804
Funkce po ÿcasovém intervalu sb ÿernice nastaven
na Zastavení a vypnutí [5], m ÿeni ÿc kmito ÿctu nejprve
ohlásí poplach, pak ÿrízen ÿe sní ÿzí otá ÿcky a nakonec
se vypne, pÿri ÿcem ÿz vydá poplach.
Zkuste zv ÿet ÿsit hodnotu parametru 803 ÿCasový
interval sb ÿernice.
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VÝSTRAHA 19
Chyba v pameti EEprom na výkonové karte
(EE ERROR POWER) Do ÿslo k chyb ÿe pam ÿeti
EEPROM na výkonové kart ÿe. M ÿeni ÿc kmito ÿctu
bude nadále v provozu, ale je pravd ÿepodobné,

ÿze pÿri pÿrí ÿstím zapnutí vypadne. Obrat'te se na
svého dodavatele zaÿrízení Danfoss.

VÝSTRAHA 20
Chyba v pameti EEprom na rídicí karte
(EE ERROR CONTROL) Do ÿslo k chyb ÿe pam ÿeti
EEPROM na výkonové kart ÿe. M ÿeni ÿc kmito ÿctu
bude nadále v provozu, ale je pravd ÿepodobné,

ÿze pÿri pÿrí ÿstím zapnutí vypadne. Obrat'te se na
svého dodavatele zaÿrízení Danfoss.

POPLACH: 22
Porucha autom. prizpusobení k motoru
(AMA FAULT) B ÿehem automatického pÿrizp ûusobení
k motoru do ÿslo k chyb ÿe. Na displeji se zobrazí
text chybové zprávy.

Upozorneni:
AMA se m ûu ÿze provést pouze v pÿrípad ÿe, ÿze
b ÿehem lad ÿení nedojde k ÿzádnému poplachu.

CHECK 103, 105 [0]
Parametr 103 nebo 105 je chybn ÿe nastaven. Opravte
nastavení a spust'te celý test AMA znovu.

LOW P.105 [1]
Motor je pÿríli ÿs malý, aby bylo mo ÿzné provést AMA.
Má-li se AMA zahájit, musí být jmenovitý proud
motoru (parametr 105) vy ÿs ÿsí ne ÿz 35 % jmenovitého
výstupního proudu m ÿeni ÿce kmito ÿctu.

ASYMMETRICAL IMPEDANCE [2]
AMA zjistila asymetrickou impedanci v motoru
pÿripojeném k systému. Motor m ûu ÿze být vadný.

MOTOR TOO BIG [3]
Motor pÿripojený k systému je pÿríli ÿs velký pro
provedení AMA. Nastavení parametru 102
neodpovídá pou ÿzitému motoru.

MOTOR TOO SMALL [4]
Motor pÿripojený k systému je pÿríli ÿs malý pro
provedení AMA. Nastavení parametru 102
neodpovídá pou ÿzitému motoru.

TIME OUT [5]
AMA se nezdaÿrilo v d ûusledku ru ÿsení m ÿeÿricích signál ûu.
Zkuste spustit AMA n ÿekolikrát znovu, dokud se
AMA neprovede. Uv ÿedomte si, ÿze opakované
provád ÿení AMA m ûu ÿze zahÿrát motor na úrove ÿn,

kde se odpor statoru RS zvý ÿsí. Zahÿrátí motoru
v ÿsak není ve v ÿet ÿsin ÿe pÿrípad ûu kritické.

INTERRUPTED BY USER [6]
AMA bylo pÿreru ÿseno u ÿzivatelem.

INTERNAL FAULT [7]
Do ÿslo k vnitÿrní chyb ÿe m ÿeni ÿce kmito ÿctu. Obrat'te se
na svého dodavatele zaÿrízení Danfoss.

LIMIT VALUE FAULT [8]
Hodnoty parametru nalezené pro motor jsou
mimo pÿrípustný rozsah, ve kterém m ûu ÿze
m ÿeni ÿc kmito ÿctu pracovat.

MOTOR ROTATES [9]
Hÿrídel motoru se otá ÿcí. Zajist ÿete, aby zát ÿe ÿz
nezp ûusobovala otá ÿcení hÿrídele motoru. Pak
znovu spust'te celý test AMA.

Výstrahy a poplachy, pokrac.

POPLACH 29
Vysoká teplota chladice
(HEAT SINK OVER TEMP.):
U krytí IP 00, IP 20 a NEMA 1 je vypínací
teplota chladi ÿce 90 °C. V pÿrípad ÿe krytí IP 54
je vypínací teplota 80 °C.
Tolerance je ± 5 °C. Teplotní chybu nelze vynulovat,
dokud teplota chladi ÿce nepoklesne pod 60 °C.
Tuto chybu m ûu ÿze zp ûusobit:

- Pÿríli ÿs vysoká okolní teplota
- Pÿríli ÿs dlouhý motorový kabel
- Pÿríli ÿs vysoký spínací kmito ÿcet.

POPLACH: 30
Výpadek fáze U motoru
(MISSING MOT.PHASE U):
Výpadek fáze U mezi m ÿeni ÿcem kmito ÿctu a motorem.
Vypn ÿete m ÿeni ÿc kmito ÿctu a zkontrolujte motorovou fázi U.

POPLACH: 31
Výpadek fáze V motoru
(MISSING MOT.PHASE V):
Výpadek fáze V mezi m ÿeni ÿcem kmito ÿctu a motorem.
Vypn ÿete m ÿeni ÿc kmito ÿctu a zkontrolujte motorovou fázi V.

POPLACH: 32
Výpadek fáze W motoru
(MISSING MOT.PHASE W):
Výpadek fáze W mezi m ÿeni ÿcem kmito ÿctu a motorem.
Vypn ÿete m ÿeni ÿc kmito ÿctu a zkontrolujte
motorovou fázi W.

VÝSTRAHA/POPLACH: 34
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Chyba komunikace HPFB
(HPFB COMM. FAULT)
Sériová komunikace na volitelné komunika ÿcní
kart ÿe nefunguje.

POPLACH: 37
Chyba strídace (GATE DRIVE FAULT):
Je vadný brzdný tranzistor nebo výkonová karta.
Obrat'te se na svého dodavatele zaÿrízení Danfoss.

Výstrahy automatického prizpusobení
k motoru 39-42
Automatické pÿrizp ûusobení motoru se zastavilo, proto ÿze
n ÿekteré parametry byly pravd ÿepodobn ÿe chybn ÿe
nastaveny nebo je pou ÿzitý motor pÿríli ÿs velký/malý
pro provedení AMA. Volba musí tedy být provedena
stisknutím tla ÿcítka [CHANGE DATA] a "Continue"
+ [OK] nebo "Stop" + [OK]. Je-li tÿreba zm ÿenit
parametry, vyberte ‘Stop’ a spust'te automatické
pÿrizp ûusobení k motoru (AMA) od za ÿcátku.

VÝSTRAHA: 39
CHECK PAR. 104, 106
Pravd ÿepodobn ÿe nebyl správn ÿe nastaven parametr
104 Kmito ÿcet motoru fM,N, nebo 106 Jmenovité
otá ÿcky motoru nM,N. Zkontrolujte nastavení a
zvolte ’Continue’ nebo [STOP].

VÝSTRAHA: 40
CHECK PAR. 103, 105
Nebyl správn ÿe nastaven parametr 103 Nap ÿetí
motoru, UM,N nebo 105 Proud motoru, IM,N. Opravte
nastavení a spust'te AMA znovu.

VÝSTRAHA: 41
MOTOR TOO BIG (MOTOR TOO BIG)
Test AMA nelze provést, proto ÿze pou ÿzitý motor je
pravd ÿepodobn ÿe pÿríli ÿs velký. Nastavení parametru
102 Výkon motoru, PM,N zÿrejm ÿe neodpovídá motoru.
Zkontrolujte motor a zvolte ’Continue’ nebo [STOP].

VÝSTRAHA: 42
MOTOR TOO SMALL (MOTOR TOO SMALL)
Test AMA nelze provést, proto ÿze pou ÿzitý motor je
pravd ÿepodobn ÿe pÿríli ÿs malý. Nastavení parametru
102 Výkon motoru, PM,N zÿrejm ÿe neodpovídá motoru.
Zkontrolujte motor a zvolte ’Continue’ nebo [STOP].

POPLACH: 60
Bezpecnostní vypnutí (EXTERNAL FAULT)
Svorka 27 (parametr 304 Digitální vstupy) byla
naprogramována na Bezpe ÿcnostní blokování
[3] a má hodnotu logickou 0.

VÝSTRAHA: 61
Nízký výstupní kmitocet (FOUT < FLOW)

Výstupní kmito ÿcet je ni ÿz ÿsí ne ÿz hodnota parametru
223 Výstraha: Nízký kmito ÿcet, fLOW.

VÝSTRAHA: 62
Vysoký výstupní kmitocet (FOUT > FHIGH)
Výstupní kmito ÿcet je vy ÿs ÿsí ne ÿz hodnota parametru
224 Výstraha: Vysoký kmito ÿcet, fHIGH.

VÝSTRAHA/POPLACH: 63
Malý výstupní proud (I MOTOR < I LOW)
Výstupní proud je men ÿsí ne ÿz hodnota parametru 221
Výstraha: Malý proud, ILOW. Zvolte po ÿzadovanou
funkci v parametru 409 Funkce pÿri nulové zát ÿe ÿzi.

VÝSTRAHA: 64
Velký výstupní proud (I MOTOR > I HIGH)
Výstupní proud je v ÿet ÿsí ne ÿz hodnota parametru
222 Výstraha: Velký proud, IHIGH.

VÝSTRAHA: 65
Malá zpetná vazba (FEEDBACK < FDB LOW)
Výsledná hodnota zp ÿetné vazby je men ÿsí ne ÿz
hodnota parametru 227 Výstraha: Nízká skute ÿcná
hodnota zp ÿetné vazby, FBLOW.

VÝSTRAHA: 66
Velká zpetná vazba (FEEDBACK > FDB HIGH)
Výsledná hodnota zp ÿetné vazby je v ÿet ÿsí ne ÿz hodnota
parametru 228 Výstraha: Vysoká zp ÿetná vazba, FBHIGH.

VÝSTRAHA: 67
Nízká dálková zádaná hodnota (REF. < REF LOW)
Dálková ÿzádaná hodnota je ni ÿz ÿsí ne ÿz hodnota parametru
225 Výstraha: Nízká ÿzádaná hodnota, REFLOW.

VÝSTRAHA: 68
Vysoká dálková zádaná hodnota (REF.
> REF HIGH)
Dálková ÿzádaná hodnota je vy ÿs ÿsí ne ÿz hodnota
parametru 226 Výstraha: Vysoká ÿzádaná
hodnota, REFHIGH.

VÝSTRAHA: 69
Automatické odlehcení kvuli teplote
(TEMP.AUTO DERATE)
Teplota chladi ÿce pÿrekro ÿcila maximální hodnotu a
funkce automatického odleh ÿcení (par. 411) je aktivní.
Výstraha: Automatické odleh ÿcení kv ûuli teplot ÿe.

VÝSTRAHA/POPLACH: 80
Pozární rezim byl aktivní (FIRE MODE
WAS ACTIVE)
Po ÿzární re ÿzim byl aktivován prostÿrednictvím
svorky 16 nebo 17. Pokud se po vypnutí a
zapnutí zobrazí výstraha, obrat'te se na svého
dodavatele zaÿrízení Danfoss.
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VÝSTRAHA: 81
Hodiny RTC nejsou pripraveny (RTC NOT READY)
M ÿeni ÿc kmito ÿctu se vybíjel déle ne ÿz 4 dny, nebo
nebyl napoprvé zapnut 24 hodin, aby si dobil
zálo ÿzní zdroj. jakmile u ÿzivatel znovu naprogramuje

ÿcas a den, tato výstraha zmizí.

VÝSTRAHA: 99
Neznámá porucha (UNKNOWN ALARM)
Do ÿslo k neznámé poru ÿse, kterou software nem ûu ÿze ÿre ÿsit.
Obrat'te se na svého dodavatele zaÿrízení Danfoss.
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■ Agresivní prostredí
Stejn ÿe jako jiná elektrická zaÿrízení obsahuje
m ÿeni ÿc kmito ÿctu VLT velký po ÿcet mechanických a
elektronických sou ÿcástí, které jsou v r ûuzném rozsahu
zranitelné vlivem okolního prostÿredí.

M ÿeni ÿc kmito ÿctu VLT se proto nesmí
instalovat v prostÿredí, které obsahuje
kapaliny, ÿcástice nebo plyny schopné

ovliv ÿnovat nebo po ÿskodit elektronické sou ÿcásti. Pÿri
zanedbání potÿrebné ochrany se zvy ÿsuje riziko výpadk ûu
a sni ÿzuje se ÿzivotnost m ÿeni ÿce kmito ÿctu.

Kapaliny se mohou do m ÿeni ÿce kmito ÿctu dostávat
se vzduchem a zde kondenzovat. Mimoto mohou
kapaliny zp ûusobit korozi sou ÿcástí a kovových ÿcástí.
Pára, olej a slaná voda mohou zp ûusobit korozi
sou ÿcástí a kovových ÿcástí.
Pro takové prostÿredí se doporu ÿcuje elek-
trické krytí IP 54.

Vzdu ÿsné ÿcástice , jako je prach, mohou zp ûusobit
mechanickou, elektrickou nebo tepelnou poruchu
m ÿeni ÿce kmito ÿctu VLT.
Typickým ukazatelem nadm ÿerného mno ÿzství ÿcástic
ve vzduchu jsou usazeniny kolem ventilátoru
m ÿeni ÿce kmito ÿctu VLT.
Pro velmi pra ÿsné prostÿredí se doporu ÿcuje
zaÿrízení s elektrickým krytím IP 54, nebo IP
00/20 instalované ve skÿríni.

V prostÿredí s vysokými teplotami a vlhkostí mohou
agresivní plyny, jako jsou slou ÿceniny síry, dusíku a
chlóru, vyvolat chemické procesy na sou ÿcástech
m ÿeni ÿce kmito ÿctu. Takové chemické reakce mohou
p ûusobit rychle a po ÿskodit elektronické sou ÿcásti.

V takovém prostÿredí se doporu ÿcuje instalovat zaÿrízení
ve skÿríni, která je v ÿetrána ÿcistým vzduchem. Tím je
chrán ÿen m ÿeni ÿc kmito ÿctu VLT pÿred agresivními plyny.

Upozorneni:
Instalace m ÿeni ÿc ûu kmito ÿctu v agresivním
prostÿredí zvy ÿsuje riziko výpadk ûu a podstatn ÿe
sni ÿzuje ÿzivotnost m ÿeni ÿce kmito ÿctu.

Pÿred instalováním m ÿeni ÿce kmito ÿctu VLT je tÿreba
zkontrolovat okolní atmosféru na obsah kapalin, plyn ûu a
pevných ÿcástic. To lze provést zkoumáním stávajících
zaÿrízení, která jsou instalována v tomto prostÿredí.

Typickými indikátory nebezpe ÿcných kapalin ve
vzduchu jsou voda nebo olej na kovových sou ÿcástech
nebo koroze kovových sou ÿcástí.
Nadm ÿerný obsah prachových ÿcástic se ÿcasto
nachází na skÿríních a stávajících elektrických
instalacích. Jedním z indikátor ûu agresivních plyn ûu ve
vzduchu je ÿcernání m ÿed ÿených sb ÿernic a kabelových
konc ûu u stávajících instalací.

■ Výpocet výsledné zádané hodnoty
Ní ÿze uvedený výpo ÿcet dává výslednou ÿzádanou
hodnotu, kdy ÿz je parametr 210 Typ ÿzádané hodnoty
naprogramován na Sum [0] nebo Relative [1].

Externí ÿzádaná hodnota je sou ÿcet ÿzádaných hodnot na
svorkách 53, 54, 60 a sériové komunikaci. Sou ÿcet
t ÿechto hodnot nem ûu ÿze nikdy pÿrekro ÿcit parametr
205 Maximální ÿzádaná hodnota.

Externí ÿzádaná hodnota se vypo ÿcítá následovn ÿe:

(Par. 205Max. ref. - Par. 204 Min. ref.) x Ana. signal Term. 53 [V] +

(Par. 205 Max. ref. - Par. 204 Min. ref.) x

Ana. signal Term. 54 [V]Ext.ref. =

Par. 310 Term. 53 Max. scaling - Par. 309 Term. 53 Min. scaling

+

Par. 313 Term. 54 Max. scaling - Par. 312 Term. 54 Min. scaling

+

(Par. 205 Max. ref. - Par. 204 Min. ref.) x Par. 314 Term. 60 [mA] serial com. reference x (Par. 205 Max. ref. - Par. 204 Min. ref.)

Par. 316 Term. 60 Max. scaling - Par. 315 Term. 60 Min. scaling
+

16384 (4000 Hex)

Par. 210 Typ ÿzádané hodnoty naprogramován na Sum [0].

(Par. 205 Max. ref. - Par. 204 Min. ref.) x Par. 211-214 Preset ref.

External ref. + Par. 204 Min. ref . + Par. 418/419

Setpoint (pouze se zp ÿetnou vazbou)Res. ref. =

100

+

Par. 210 Typ ÿzádané hodnoty naprogramován na Relative [1].

External reference x Par. 211-214 Preset ref.
Res. ref. =

100
+ Par. 204 Min. ref. + Par. 418/419 Setpoint (pouze se zp ÿetnou vazbou)
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■ Galvanické oddelení(PELV)
PELV zaji ÿst'uje ochranu zvlá ÿst ÿe nízkým nap ÿetím.
Ochrana proti elektrickému rázu se pova ÿzuje za
zaji ÿst ÿenou, kdy ÿz je elektrický napájecí zdroj typu PELV
a instalace je provedena podle místních/národních
pÿredpis ûu pro napájení PELV.

Ve VLT 6000 HVAC jsou v ÿsechny ovládací svorky
napájeny ze zdroje zvlá ÿst' nízkého nap ÿetí (PELV).
Galvanické (zaji ÿst ÿené) odd ÿelení je docíleno spln ÿením
podmínek pro izolaci vy ÿs ÿsího nap ÿetí a dodr ÿzením
dostate ÿcných povrchových vzdáleností. Tyto podmínky
jsou popsány v norm ÿe EN 50178.
Podrobn ÿej ÿsí informace viz Odru ÿsovací spína ÿc
RFI na str. 33.

Galvanické odd ÿelení

Sou ÿcásti, které tvoÿrí elektrickou izolaci, popsanou ní ÿze,
rovn ÿe ÿz spl ÿnují po ÿzadavky na vy ÿs ÿsí izola ÿcní schopnost
a odpovídající zkou ÿsky podle EN 50178.
Galvanické odd ÿelení se m ûu ÿze demonstrovat na
tÿrech místech (viz výkres ní ÿze), a to:

- Napájení (SMPS) v ÿcetn ÿe signálové izolace UDC,
indikující nap ÿetí meziobvodového proudu.

- Ovládání hradla, které ÿrídí IGTB (transformá-
tory/optoelektrické vazební ÿcleny).

- Proudové pÿrevodníky (proudové pÿrevodníky
na bázi Hallova jevu).

■ Zemní svodový proud
Zemní svodový proud je vyvolán hlavn ÿe kapacitancí
mezi fázemi motoru a stín ÿením motorových kabel ûu. Pÿri
pou ÿzití vysokofrekven ÿcního filtru RFI se svodový proud
dále zvy ÿsuje, proto ÿze obvod filtru je pÿripojen na zem
pÿres kondenzátory. Viz výkres na následující stran ÿe.
Velikost svodového proudu do zem ÿe závisí na
následujících faktorech v poÿradí podle významu:
1. Délka motorového kabelu
2. Motorový kabel stín ÿený/nestín ÿený
3. Frekvence spínání
4. Pou ÿzití nebo nepou ÿzití vysokofrekven ÿcního filtru
5. Motor pÿrímo uzemn ÿen nebo ne

Svodový proud má význam pro bezpe ÿcnost
b ÿehem manipulace nebo provozu m ÿeni ÿce kmito ÿctu,
který není (správn ÿe) uzemn ÿen.

Upozorneni:
Proto ÿze svodový proud pÿrekra ÿcuje 3,5 mA,
musí se pou ÿzít zesílené uzemn ÿení, aby
byla spln ÿena norma EN 50178. Nikdy se

nesmí pou ÿzít relé ELCB (proudový chráni ÿc) (typ A),
která nejsou vhodná pro stejnosm ÿerné poruchové
proudy z tÿrífázových usm ÿer ÿnova ÿc ûu.

Pÿri pou ÿzití relé ELCB musí tato relé být vhodná pro:
- ochranu zaÿrízení se stejnosm ÿernou slo ÿzkou

v poruchovém proudu (tÿrífázový m ûustkový
usm ÿer ÿnova ÿc)

- zapínání s krátkým impulzovým nabíjecím
proudem do zem ÿe

- vysoký svodový proud (300 mA)
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■ Mimorádné provozní podmínky
Zkrat
VLT 6000 HVAC je chrán ÿen proti zkratování
obvod ûu m ÿeÿrením proudu ka ÿzdé ze tÿrí motorových
fází. Zkrat mezi dv ÿema výstupními fázemi zp ûusobí
nadm ÿerný proud v m ÿeni ÿci (stÿrída ÿci). Ka ÿzdý tranzistor
stÿrída ÿce se v ÿsak vypíná individuáln ÿe, kdy ÿz zkratový
proud pÿrekro ÿcí dovolenou hodnotu.

Po n ÿekolika mikrosekundách ÿrídicí deska vypne stÿrída ÿc
a na displeji m ÿeni ÿce kmito ÿctu se objeví poruchový kód,
závisející také na impedanci a frekvenci motoru.

Zemní spojení
Stÿrída ÿc vypne po n ÿekolika mikrosekundách v
pÿrípad ÿe zemního spojení fáze motoru, v závislosti
na impedanci a frekvenci motoru.

Spínání na výstupu
Spínání na výstupu mezi motorem a m ÿeni ÿcem kmito ÿctu
je pln ÿe povoleno. VLT 6000 HVAC není mo ÿzné
jakýmkoli zp ûusobem po ÿskodit zapnutím výstupu. Na
displeji se v ÿsak m ûu ÿze objevit poruchové hlá ÿsení.

Motorové pÿrep ÿetí
Nap ÿetí meziobvodu se zvy ÿsuje, kdy ÿz motor pracuje
jako generátor. K tomu dochází ve dvou pÿrípadech:
1. Zát ÿe ÿz pohání motor (pÿri konstantní výstupní frekvenci

z m ÿeni ÿce kmito ÿctu), tzn. zát ÿe ÿz generuje energii.
2. Pÿri zpomalování (dob ÿehu), kdy ÿz je setrva ÿcný

moment vysoký, zatí ÿzení je malé a doba pÿrechodu
pÿríli ÿs krátká na rozptyl energie jako ztráty v m ÿeni ÿci
kmito ÿctu VLT, motoru a vedení.

ÿRídicí jednotka se pokusí korigovat pÿrechodovou
dobu, pokud je to mo ÿzné.
Pÿri dosa ÿzení ur ÿcité úrovn ÿe nap ÿetí stÿrída ÿc vypne na
ochranu tranzistor ûu a kondenzátor ûu meziobvodu.

Výpadek sít ÿe
Pÿri výpadku sít ÿe pokra ÿcuje VLT 6000 HVAC v ÿcinnosti,
dokud nap ÿetí meziobvodu neklesne pod minimální
úrove ÿn, která je typicky 15% pod nejni ÿz ÿsím jmenovitým
napájecím nap ÿetím VLT 6000 HVAC.

Doba do vypnutí stÿrída ÿce závisí na nap ÿetí sít ÿe
pÿred výpadkem a zát ÿe ÿzi motoru.

Statické pÿretí ÿzení
Kdy ÿz je VLT 6000 HVAC pÿretí ÿzen (dosa ÿzen mezní
proud v parametru 215 Mezní proud ILIM, ÿrízení sní ÿzí
výstupní frekvenci ve snaze odleh ÿcit zát ÿe ÿz.
Je-li zatí ÿzení nadm ÿerné, m ûu ÿze dojít ke zvý ÿsení
proudu, které zp ûusobí vypnutí m ÿeni ÿce kmito ÿctu
VLT asi po 1,5 sekund ÿe.

Provoz s proudovým omezením je mo ÿzno ÿcasov ÿe
limitovat (0-60 s) v parametru 412 Zpo ÿzd ÿení
vypnutí pÿri proudovém omezení ILIM.
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■ Napet'ové spicky na motoru
Kdy ÿz tranzistor ve stÿrída ÿci otevÿre, zvý ÿsí se nap ÿetí na
motoru v pom ÿeru dV/dt, který závisí na:
- motorovém kabelu (typ, pr ûuÿrez,

délka, stín ÿený/pancéÿrovaný nebo
nestín ÿený/nepancéÿrovaný)

- induk ÿcnosti

Samoinduk ÿcnost vyvolává pÿrekmitnutí UPEAK nap ÿetí
motoru pÿredtím, ne ÿz se nap ÿetí samo stabilizuje na
úrovni nap ÿetí v meziobvodu. Doba náb ÿe ÿzné hrany
a ÿspi ÿckové nap ÿetí UPEAK ovliv ÿnují ÿzivotnost motoru.
Kdy ÿz je nap ÿet'ová ÿspi ÿcka pÿríli ÿs vysoká, jsou nejvíce
ohro ÿzeny motory bez mezifázové izolace. Je-li
motorový kabel krátký (n ÿekolik metr ûu), doba náb ÿe ÿzné
hrany a ÿspi ÿckové nap ÿetí jsou ni ÿz ÿsí.
Pokud je motorový kabel dlouhý (100 m), doba
náb ÿe ÿzné hrany a ÿspi ÿckové nap ÿetí se zvý ÿsí.
Pÿri pou ÿzití velmi malých motor ûu bez izolace fázových
cívek se doporu ÿcuje pou ÿzít za m ÿeni ÿcem kmito ÿctu
LC filtr. Typické hodnoty pro náb ÿe ÿznou hranu a

ÿspi ÿckové nap ÿetí UPEAK m ÿeÿrené na motorových
svorkách mezi dv ÿema fázemi:

VLT 6002-6006 200 V, VLT 6002-6011 400 V

Délka Sít'ové Náb ÿe ÿzná ÿSpi ÿckové

kabelu nap ÿetí hrana nap ÿetí

50 m 380 V 0,3 µs 850 V

50 m 460 V 0,4 µs 950 V

150 m 380 V 1,2 µs 1000 V

150 m 460 V 1,3 µs 1300 V

VLT 6008-6027 200 V, VLT 6016-6122 400 V

Délka Sít'ové Náb ÿe ÿzná ÿSpi ÿckové

kabelu nap ÿetí hrana nap ÿetí

50 m 380 V 0,1 µs 900 V

150 m 380 V 0,2 µs 1000 V

VLT 6152-6352 380-460 V

Délka Sít'ové Náb ÿe ÿzná ÿSpi ÿckové

kabelu nap ÿetí hrana nap ÿetí

30 m 460 V 0,20 µs 1148 V

VLT 6042-6062 200-240 V

Délka Sít'ové ÿSpi ÿckové

kabelu nap ÿetí du/dt nap ÿetí

13 m 460 V 670 V/µs 815 V

20 m 460 V 620 V/µs 915 V

VLT 6400-6550 380-460 V

Délka Sít'ové ÿSpi ÿckové

kabelu nap ÿetí du/dt nap ÿetí

20 m 460 V 1,41 µs 730 V

VLT 6002-6011 525-600 V

Délka Sít'ové Náb ÿe ÿzná ÿSpi ÿckové

kabelu nap ÿetí hrana nap ÿetí

35 m 600 V 0,36 µs 1360 V

VLT 6016-6072 525-600 V

Délka Sít'ové Náb ÿe ÿzná ÿSpi ÿckové

kabelu nap ÿetí hrana nap ÿetí

35 m 575 V 0,38 µs 1430 V

VLT 6100-6275 525-600 V

Délka Sít'ové Náb ÿe ÿzná ÿSpi ÿckové

kabelu nap ÿetí hrana nap ÿetí

13 m 600 V 0,80 µs 1122 V

■ Spínání na vstupu
Spínání na vstupu závisí na pÿríslu ÿsném nap ÿetí sít ÿe.
Tabulka ve vedlej ÿsím sloupci ukazuje dobu ÿcekání
mezi jednotlivými zapnutími.

Nap ÿetí sít ÿe 380 V 415 V 460 V
ÿCekací doba 48 s 65 s 89 s
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■ Akustický hluk

Akustické ru ÿsení z m ÿeni ÿce kmito ÿctu pochází ze
dvou zdroj ûu:
1. Z cívek stejnosm ÿerného meziobvodu
2. Z interního ventilátoru
Ní ÿze jsou uvedeny typické hodnoty, nam ÿeÿrené ze
vzdálenosti 1 m od m ÿeni ÿce kmito ÿctu pÿri plném
zatí ÿzení, a jsou to jmenovité maximální hodnoty:
VLT 6002-6006 200-240 V, VLT 6002-6011
380-460 V
Provedení IP 20: 50 dB(A)
Provedení IP 54: 62 dB(A)

VLT 6008-6027 200-240 V, VLT 6016-6122
380-460 V
Provedení IP 20: 61 dB(A)
Provedení IP 54: 66 dB(A)

VLT 6042-6062 200-240 V
Provedení IP 00/20: 70 dB(A)
Provedení IP 54: 65 dB(A)

VLT 6152-6352 380-460 V
IP 00/21/NEMA 1/IP 54: 74 dB(A)

VLT 6400-6550 380-460 V
Provedení IP 00:
71 dB(A)
Provedení IP 20/54:
82 dB(A)

VLT 6002-6011 525-600 V
Provedení IP 20/NEMA 1: 62 dB

VLT 6016-6072 525-600 V
Provedení IP 20/NEMA 1: 66 dB

VLT 6100-6275 525-600 V
Provedení IP 20/NEMA 1: 75 dB

* M ÿeÿreno 1 m od m ÿeni ÿce kmito ÿctu pÿri plném zatí ÿzení.

■ Odlehcení kvuli teplote okolí
Teplota okolí (TAMB,MAX) je maximální povolená
teplota. Pr ûum ÿerná teplota (TAMB,AVG) nam ÿeÿrená za
24 hodin musí být nejmén ÿe o 5 °C ni ÿz ÿsí.

Pokud je VLT 6000 HVAC provozován pÿri teplotách
nad 45 °C, je nutné trvalé sní ÿzení výstupního proudu.

Proud m ÿeni ÿce VLT 6152-6352, 380-460 V, musí být
sní ÿzen o 1%/°C nad maximální teplotou 40 °C.
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■ Redukce výkonu pri snízeném tlaku vzduchu
Do nadmoÿrské vý ÿsky 1000 m není nutné sni ÿzovat výkon.

Pÿri nadmoÿrské vý ÿsce nad 1000 m se musí sní ÿzit
teplota okolí (TAMB) nebo maximální výstupní proud
(IVLT,MAX) podle následujícího diagramu:

1. Sní ÿzení výstupního proudu v závislosti na
nadmoÿrské vý ÿsce pÿri TAMB = max. 45°C

2. Sní ÿzení maximální TAMB v závislosti na nadmoÿrské
vý ÿsce pÿri 100% výstupním proudu.

■ Redukce výkonu za chodu s nízkými otáckami
Kdy ÿz m ÿeni ÿc kmito ÿctu VLT 6000 HVAC ÿrídí odstÿredivé

ÿcerpadlo nebo ventilátor, není nutné sni ÿzovat výstupní
proud pÿri nízkých otá ÿckách, proto ÿze zát ÿe ÿzové
charakteristiky odstÿredivých ÿcerpadel a ventilátor ûu
automaticky zajistí potÿrebné sní ÿzení.

■ Redukce výkonu z duvodu dlouhého motorového
kabelunebo kabelu s velkým prurezem
VLT 6000 HVAC je zkou ÿsen s
nestín ÿeným/nepancéÿrovaným kabelem 300
m a stín ÿeným/pancéÿrovaným kabelem 150 m.

VLT 6000 HVAC je konstruován pro provoz s
motorovým kabelem jmenovitého pr ûuÿrezu. Pÿri pou ÿzití
kabelu v ÿet ÿsího pr ûuÿrezu se doporu ÿcuje sní ÿzit výstupní
proud o 5% na ka ÿzdý stupe ÿn, o který se pr ûuÿrez kabelu
zv ÿet ÿsí. (V ÿet ÿsí pr ûuÿrez kabelu vede ke zvý ÿsení kapacity
v ûu ÿci zemi, a tím k v ÿet ÿsímu svodovému proudu.)

■ Odlehcení kvuli vysokému spínacímu kmitoctu
Vy ÿs ÿsí spínací kmito ÿcet (nastavený v parametru
407, Spínací kmito ÿcet) vede k vy ÿs ÿsím ztrátám
v elektronice m ÿeni ÿce kmito ÿctu.

VLT 6000 HVAC má typ pulz ûu, kde lze nastavit
spínací kmito ÿcet v rozmezí 3,0-10,0/14,0 kHz.

M ÿeni ÿc kmito ÿctu automaticky sní ÿzí jmenovitý výstupní
proud IVLT,N, kdy ÿz spínací kmito ÿcet pÿresáhne 4,5 kHz.

V obou pÿrípadech se sní ÿzení provede lineárn ÿe,
dol ûu na 60 % hodnoty IVLT,N.

Následující tabulka udává minimální, maximální
a továrn ÿe nastavené spínací kmito ÿcty pÿrístroj ûu
VLT 6000 HVAC.

Spínací kmito ÿcet [kHz] Min. Max. Tov.
VLT 6002-6005, 200 V 3.0 10.0 4.5
VLT 6006-6032, 200 V 3.0 14.0 4.5
VLT 6042-6062, 200 V 3.0 4.5 4.5
VLT 6002-6011, 460 V 3.0 10.0 4.5
VLT 6016-6062, 460 V 3.0 14.0 4.5
VLT 6072-6122, 460 V 3.0 4.5 4.5
VLT 6152-6352, 460 V 4.5 4.5 4.5
VLT 6400-6550, 460 V 3.0 4.5 4.5
VLT 6002-6011, 600 V 4.5 7.0 4.5
VLT 6016-6032, 600 V 3.0 14.0 4.5
VLT 6042-6062, 600 V 3.0 10.0 4.5
VLT 6072 -6275 600 V 3.0 4.5 4.5
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■ Tepelná ochrana motoru
Teplota motoru se vypo ÿcítává na základ ÿe motorového
proudu, výstupní frekvence a ÿcasu. Viz parametr
117 Tepelná ochrana motoru na str. 71.

■ Vibrace a rázy
VLT 6000 HVAC byl zkou ÿsen postupem podle
následujících norem:

IEC 68-2-6: Vibrace (sinusové) - 1970
IEC 68-2-34: Náhodné vibrace

ÿsirokopásmové - obecné
po ÿzadavky

IEC 68-2-35: Náhodné vibrace

ÿsirokopásmové - vysoká
reprodukovatelnost

IEC 68-2-36: Náhodné vibrace

ÿsirokopásmové - stÿrední
reprodukovatelnost

VLT 6000 HVAC spl ÿnuje po ÿzadavky, které odpovídají
t ÿemto podmínkám, pÿri instalaci pÿrístroje na zed'
nebo podlahu výrobních prostor ûu nebo na panel,
pÿripevn ÿený ÿsrouby na zed' nebo podlahu.

■ Vlhkost vzduchu
VLT 6000 HVAC je konstruován pro spln ÿení
normy IEC 68-2-3, EN 50178 bod 9.4.2.2/DIN
40040, tÿrída E, pÿri 40°C.
Technické podmínky viz V ÿseobecné technické údaje.
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■ Úcinnost
Pro sní ÿzení spotÿreby energie je velmi d ûule ÿzité
optimalizovat ú ÿcinnost systému. Ú ÿcinnost ka ÿzdého
jednotlivého prvku v systému by m ÿela být co nejvy ÿs ÿsí.

Ú ÿcinnost VLT 6000 HVAC (η VLT)
Zatí ÿzení m ÿeni ÿce kmito ÿctu má malý vliv na jeho
ú ÿcinnost. Obecn ÿe je ú ÿcinnost tatá ÿz pÿri jmenovité
frekvenci motoru fM,N bez ohledu na to, zda motor
dává 100% jmenovitého momentu na hÿrídeli nebo
pouze 75%, tj. v pÿrípad ÿe ÿcáste ÿcného zatí ÿzení.

Ú ÿcinnost pon ÿekud klesá, kdy ÿz je taktovací frekvence
nastavena na hodnotu nad 4 kHz (parametr 407
Taktovací frekvence). Stupe ÿn ú ÿcinnosti se také
mírn ÿe sni ÿzuje, pokud je nap ÿetí sít ÿe 460 V, nebo
pokud je motorový kabel del ÿsí ne ÿz 30 m.

Ú ÿcinnost motoru (η MOTOR)
Ú ÿcinnost motoru pÿripojeného na m ÿeni ÿc kmito ÿctu
závisí na sinusové charakteristice proudu. Obecn ÿe
je ú ÿcinnost stejn ÿe dobrá jako pÿri zapojení do sít ÿe.
Ú ÿcinnost motoru závisí na typu motoru.

V rozsahu 75-100% jmenovitého momentu je ú ÿcinnost
motoru prakticky konstantní, at' u ÿz je motor ÿrízen
m ÿeni ÿcem kmito ÿctu nebo je zapojen pÿrímo do sít ÿe.

U malých motor ûu je vliv charakteristiky U/f na
ú ÿcinnost okrajový; u motor ûu od 11 kW vý ÿse
jsou v ÿsak výhody významné.

Obecn ÿe taktovací frekvence ú ÿcinnost malých
motor ûu neovliv ÿnuje. Ú ÿcinnost motor ûu od 11 kW
vý ÿse se zlep ÿsí (1-2%). To je zp ûusobeno tím, ÿze
sinusová charakteristika motorového proudu je tém ÿeÿr
dokonalá pÿri vysoké taktovací frekvenci.

Ú ÿcinnost systému (η SYSTEM)
Vypo ÿcítat ú ÿcinnost systému znamená vynásobit
ú ÿcinnost m ÿeni ÿce kmito ÿctu VLT 6000 HVAC
ú ÿcinností motoru:
η SYSTEM = ηVLT x ηMOTOR

Na základ ÿe vý ÿse uvedeného grafu je mo ÿzné vypo ÿcítat
ú ÿcinnost systému pÿri r ûuzných otá ÿckách.
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■ Rusení síte, vyssí harmonické
M ÿeni ÿc kmito ÿctu odebírá ze sít ÿe nesinusový proud,
který zvy ÿsuje vstupní proud IRMS. Nesinusový proud
lze pomocí Fourierovy analýzy rozlo ÿzit na sinusové
slo ÿzky r ûuzné frekvence, tzn. r ûuzné harmonické
proudy IN se základní frekvencí 50 Hz:

Harmonické proudy I1 I5 I7
Hz 50 Hz 250 Hz 350 Hz

Tyto vy ÿs ÿsí harmonické neovliv ÿnují spotÿrebu proudu
pÿrímo, ale zvy ÿsují tepelné ztráty v zaÿrízeních
(transformátory, kabely). V d ûusledku toho v provozech
s relativn ÿe vysokým podílem zát ÿe ÿze s usm ÿer ÿnova ÿci je
d ûule ÿzité udr ÿzet harmonické proudy na nízké úrovni, aby
se zamezilo pÿretí ÿzení transformátoru a pÿrehÿrívání kabel ûu.

Harmonické proudy v porovnání s efektivním
vstupním proudem:

Vstupní proud
IRMS 1,0
I1 0,9
I5 0,4
I7 0,3
I11-49 <0,1

Pro zaji ÿst ÿení nízkých harmonických proud ûu má
meziobvod VLT 6000 HVAC jako standardní vybavení
cívky. Tím se vstupní proud IRMS sni ÿzuje o 40%.

N ÿekteré harmonické proudy mohou ru ÿsit komunika ÿcní
zaÿrízení pÿripojené na stejný transformátor nebo
vyvolávat rezonanci ve spojení s kompenza ÿcními
bateriemi ú ÿciníku. VLT 6000 HVAC spl ÿnuje
podmínky následujících norem:

- IEC 1000-3-2
- IEEE 519-1992
- IEC 22G/WG4
- EN 50178
- VDE 160, 5.3.1.1.2

Nap ÿet'ové zkreslení sít'ového napájení závisí na
velikosti harmonických proud ûu násobené impedancí
sít ÿe pÿri dané frekvenci. Celkové zkreslení nap ÿetí
THD se vypo ÿcítá na základ ÿe jednotlivých nap ÿet'ových
vy ÿs ÿsích harmonických podle následujícího vztahu:

■ Úciník (podíl první harmonické proudu)
Ú ÿciník je závislost mezi I1 a IRMS .

Ú ÿciník pro tÿrífázovou regulaci

Ú ÿciník ukazuje míru zatí ÿzení sít ÿe m ÿeni ÿcem kmito ÿctu. ÿCím
je ú ÿciník ni ÿz ÿsí, tím vy ÿs ÿsí je IRMS pro stejný výkon v kW.

Vysoký ú ÿciník vedle toho ukazuje, ÿze jednotlivé
harmonické proudy jsou nízké.
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Výsledky testu EMC (emise, imunita)

Tabulka zobrazuje výsledky testu pÿri pou ÿzití systému s m ÿeni ÿcem kmito ÿctu (s pÿríslu ÿsenstvím, je-li to nutné), stín ÿeným ÿrídicím kabelem, ÿrídicím panelem s potenciometrem, motorem a motorovým kabelem.

Emise

Prostÿredí Pr ûumyslové prostÿredí Domácnosti a lehký pr ûumysl

VLT 6002-6011/ 380-460 V

VLT 6002-6005/ 200-240 V

Zákl. standard EN 55011 tÿrída A1 EN 55011 tÿrída B EN 61800- 3

Konfigurace

Motorový kabel

ÿSíÿrení po kabelu 150

kHz- 30 MHz

Vyzaÿrování 30 MHz-

1 GHz

ÿSíÿrení po kabelu 150

kHz- 30 MHz

Vyzaÿrování 30 MHz-

1 GHz

ÿSíÿrení po

kabelu/vyzaÿrování 150

kHz- 30 MHz

300 m nestín ÿený/nepancéÿrovaný Ano 2) Ne Ne Ne Ano/ Ne

50 m sv. stín ÿený/panc. (Formát kniha

20m) Ano Ano Ano Ne Ano/ Ano
VLT 6000 s volitelným RFI filtrem

150m sv. stín ÿený/pancéÿrovaný Ano Ano Ne Ne Ano/ Ano

300 m nestín ÿený/nepancéÿrovaný Ano Ne Ne Ne Ano/ Ne

50 m sv. stín ÿený/pancéÿrovaný Ano Ano Ano Ne Ano/ Ano
VLT 6000 s integrovaným RFI

filtrem (a LC modulem)
150m sv. stín ÿený/pancéÿrovaný Ano Ano Ne Ne Ano/ Ano

Emise

Prostÿredí Pr ûumyslové prostÿredí Domácnosti a lehký pr ûumysl

VLT 6016-6550/ 380-460 V

VLT 6006-6062/ 200-240 V

Zákl. standard EN 55011 tÿrída A1 EN 55011 tÿrída B

Konfigurace

Motorový kabel

ÿSíÿrení po kabelu 150

kHz- 30 MHz

Vyzaÿrování 30 MHz-

1 GHz

ÿSíÿrení po kabelu 150

kHz- 30 MHz

Vyzaÿrování 30 MHz-

1 GHz

300 m nestín ÿený/nepancéÿrovaný Ne Ne Ne NeVLT 6000 s nebo bez volitelným

RFI filtrem4) 150 m sv. stín ÿený/pancéÿrovaný Ne Ano Ne Ne

300 m nestín ÿený/nepancéÿrovaný Ano 1,2) Ne Ne Ne

50 m sv. stín ÿený/pancéÿrovaný Ano Ano Ano 1), 3) NeVLT 6000 s RFI modulem

150 m sv. stín ÿený/pancéÿrovaný Ano Ano Ne Ne

1) Neplatí pro VLT 6400-6550

2) Závisí na podmínkách instalace

3) VLT 6042-6062, 200-240 V a VLT 6152-6272 s externím filtrem

4) VLT 6152-6352, 380-460 V, spl ÿnují tÿrídu A2 s 50m stín ÿeným kabelem bez RFI filtru (typové ozna ÿcení R0).

V zájmu minimalizace ru ÿsení musí být motorové kabely co nejkrat ÿsí a konce stín ÿení musí být upraveny tak, jak je uvedeno v ÿcásti o elektroinstalaci.
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VLT® 6000 HVAC

■ EMC imunita

K potvrzení imunity v ûu ÿci ru ÿsení zp ûusobenému elektrickými jevy byla provedena zkou ÿska imunity na systému
sestávajícím z m ÿeni ÿce kmito ÿctu (s pÿríslu ÿsenstvím, je-li to nutné), stín ÿeným/pancéÿrovaným ovládacím kabelem,

ÿrídícím panelem s potenciometrem, motorem a motorovým kabelem.

Zkou ÿsky byly provedeny v souladu s následujícími normami:

EN 61000-4-2 (IEC 1000-4-2): Electrostatic discharges (ESD)
Simulace elektrostatických výboj ûu lidských bytostí.

EN 61000-4-3 (IEC 1000-4-3): Incoming electromagnetic field radiation, amplitude modulated
Simulace vliv ûu radarových a radiokomunika ÿcních zaÿrízení a mobilních komunika ÿcních zaÿrízení.

EN 61000-4-4 (IEC 1000-4-4): Burst transients
Simulace ru ÿsení zp ûusobeného spínáním se styka ÿcem, relé nebo podobnými pÿrístroji.

EN 61000-4-5 (IEC 1000-4-5): Surge transients
Simulace pÿrechodových jev ûu zp ûusobených napÿr. bleskem, který uhodí v blízkosti instalace.

ENV 50204: Incoming electromagnetic field, pulse modulated
Simulace ráz ûu z mobilních telefon ûu.

ENV 61000-4-6: Cable-borne HF
Simulace vliv ûu zaÿrízení pro radiový pÿrenos pÿripojeného k napájecím kabel ûum.

VDE 0160 class W2 test pulse: Mains transients
Simulace vysokoenergetických pÿrechodových jev ûu zp ûusobených zkratem sít'ových pojistek, sepnutím
kompenza ÿcních kondenzátor ûu ú ÿciníku atd.
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■ Imunita, pokracování

VLT 6002-6550 380-460 V, VLT 6002-6027 200-240 V

Burst Surge
ESD

Radiated

electro- Mains RF common Radiated radio

Zákl. standard IEC 1000-4-4 IEC 1000-4-5 1000-4-2 magnetic field distortion mode voltage freq.elect.field

IEC 1000-4-3 VDE 0160 ENV 50141 ENV 50140

Akcept. kritérium B B B A A A

Pÿripojení portu CM DM CM - DM CM DM

Vedení OK OK OK - - OK OK -

Motor OK - - - - - - -

Ovládací kabely OK - OK - - - OK -

Volba PROFIBUS OK - OK - - - - -

Rozhraní sig.<3 m OK - - - - - - -

Krytí - - - OK OK - - OK

Sdílení zát ÿe ÿze OK - - - - - OK -

Standard. sb ÿernice - OK - - - OK -

Zákl. specifikace - - - -

Vedení 4 kV/5kHz/DCN 2 kV/2 4 kV/12 - - 2,3 x UN 2) 10 VRMS -

Motor 4 kV/5kHz/CCC - - - - - 10 VRMS -

Ovládací kabely 2 kV/5kHz/CCC - 2 kV/2 1) - - - 10 VRMS -

Volba PROFIBUS 2 kV/5kHz/CCC - 2 kV/2 1) - - - 10 VRMS -

Rozhraní sig.<3 m 1 kV/5kHz/CCC - - - - - 10 VRMS -

Krytí - - - 8 kV AD

6 kV CD
10 V/m

- - -

Sdílení zát ÿe ÿze 4 kV/5kHz/CCC - - - - - 10 VRMS -

Standard. sb ÿernice 2 kV/5kHz/CCC - 4 kV/21) - - - 10 VRMS -

DM: Rozdílový re ÿzim
CM: Soufázový re ÿzim
CCC: Kapacitní svorková vazba
DCN: Stejnosm ÿerný obvod

1 ) Injection na stín ÿení kabelu
2 ) 2,3 x UN: max. zku ÿs. impulz 380 VAC: tÿrída 2/1250 V PEAK, 415 VAC: tÿrída 1/1350 VPEAK
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■ Definice
Analogové vstupy:
Analogové vstupy se pou ÿzívají k ovládání r ûuzných
funkcí m ÿeni ÿce kmito ÿctu VLT.
Jsou dva typy analogových vstup ûu:
Proudový vstup, 0-20 mA
Nap ÿet'ový vstup, 0-10 V DC.

Analogová ÿzádaná hodnota:
Signál pÿrená ÿsený na vstup 53, 54 nebo 60. M ûu ÿze
být nap ÿetový nebo proudový.

Analogové výstupy:
K dispozici jsou dva analogové výstupy, které
jsou schopny dodávat signál 0-20 mA, 4-20
mA nebo digitální signál.

Automatické pÿrizp ûusobení motoru, AMA:
Algoritmus automatického seÿrízení motoru, který ur ÿcuje
elektrické parametry pÿripojeného motoru, ve stavu klidu.

AWG:
AWGznamená American Wire Gauge, tzn. americkou
m ÿeÿricí jednotku pr ûuÿrezu kabelu.

ÿRídicí povely:
Prostÿrednictvím ovládacího panelu a digitálních vstup ûu
je mo ÿzné nastartovat a zastavit pÿripojený motor.
Funkce jsou rozd ÿeleny do dvou skupin, s
následujícími prioritami:

Skupina
1

Vynulování, Volný dob ÿeh, Vynulování
a volný dob ÿeh, Stejnosm ÿerné br ÿzd ÿení,
tla ÿcítko Stop a [OFF/STOP]

Skupina
2

Start, Impulzní start, Reverzace,
reverzace a start, Konstantní otá ÿcky,
Vlo ÿzení výstupu

Funkce skupiny 1 se nazývají povely, znemo ÿz ÿnující
start. Rozdíl mezi skupinou 1 a skupinou 2 spo ÿcívá v
tom, ÿze ve skupin ÿe 1 musí být v ÿsechny signály stop
zru ÿseny, aby se mohl motor spustit. Motor pak m ûu ÿze
být spu ÿst ÿen pomocí signálu start ve skupin ÿe 2.
Povel stop daný jako povel skupiny 1 má za
následek indikaci na displeji STOP.
Chyb ÿející povel stop ve skupin ÿe 2 má za následek
hlá ÿsení na displeji STAND BY.

Digitální vstupy:
Digitální vstupy se pou ÿzívají k ovládání r ûuzných
funkcí m ÿeni ÿce kmito ÿctu VLT.

Digitální výstupy:
K dispozici jsou ÿctyÿri digitální výstupy, dva z
nich aktivují reléový spína ÿc. Výstupy dodávají
signál 24 V DC (max. 40 mA).

fJOG

Výstupní frekvence m ÿeni ÿce kmito ÿctu VLT pÿrená ÿsená na
motor, kdy ÿz je aktivována funkce konstantních otá ÿcek
(pÿres digitální svorky nebo sériovou komunikaci).

fM
Výstupní frekvence m ÿeni ÿce kmito ÿctu VLT
pÿrená ÿsená na motor.

fM,N

Jmenovitá frekvence motoru (údaje z typového ÿstítku).

fMAX

Maximální výstupní frekvence pÿrená ÿsená na motor.

fMIN

Minimální výstupní frekvence pÿrená ÿsená na motor.

IM
Proud pÿrená ÿsený na motor.

IM,N

Jmenovitý proud motoru (údaje z typového ÿstítku).

Inicializace:
Pokud se provede inicializace (viz parametr
620 Provozní re ÿzim), m ÿeni ÿc kmito ÿctu VLT se
vrátí na tovární nastavení.

IVLT,MAX

Maximální výstupní proud.

IVLT,N

Jmenovitý výstupní proud dodávaný m ÿeni ÿcem
kmito ÿctu VLT.

LCP:
Panel lokálního ovládání, který tvoÿrí úplné rozhraní
pro ÿrízení a programování VLT 6000 HVAC.
Ovládací panel je snímatelný a m ûu ÿze se alternativn ÿe
instalovat ve vzdálenosti do 3 m od m ÿeni ÿce
kmito ÿctu VLT, tzn. napÿr. na ÿcelní panel rozvad ÿe ÿce,
pomocí speciální montá ÿzní sady.

LSB:
ÿRádov ÿe nejni ÿz ÿsí bit.
Pou ÿzívá se v sériové komunikaci.

MCM:
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Znamená Mille Circular Mil, americkou m ÿeÿricí
jednotku pr ûuÿrezu kabelu.

MSB:
ÿRádov ÿe nejvy ÿs ÿsí bit.
Pou ÿzívá se v sériové komunikaci.

nM,N

Jmenovité otá ÿcky motoru (údaje z typového ÿstítku).

ηVLT

Ú ÿcinnost m ÿeni ÿce kmito ÿctu VLT je definována
jako pom ÿer výkonu a pÿríkonu.

Parametry pÿrímé/nepÿrímé (on-line/off-line):
On-line parametry se aktivují bezprostÿredn ÿe po zm ÿen ÿe
hodnoty dat. Off-line parametry se neaktivují, dokud
se na ovládacím panelu nezadá OK.

PID:
Regulátor PID udr ÿzuje po ÿzadované otá ÿcky (tlak,
teplotu, atd.) seÿrízením výstupní frekvence tak,
aby odpovídala zm ÿen ÿe zát ÿe ÿze.

PM,N

Jmenovitý výkon dodávaný motorem (údaje
z typového ÿstítku).

Pevná ÿzádaná hodnota:
Pr ûub ÿe ÿzn ÿe definovaná ÿzádaná hodnota, která se
m ûu ÿze nastavit od -100% do +100% rozsahu ÿzádané
hodnoty. K dispozici jsou ÿctyÿri pevné ÿzádané hodnoty,
které se volí pÿres digitální svorky.

RefMAX

Maximální hodnota, kterou m ûu ÿze mít signál

ÿzádané hodnoty. Nastavuje se v parametru 205
Maximální ÿzádaná hodnota RefMAX.

RefMIN

Minimální hodnota, kterou m ûu ÿze mít signál

ÿzádané hodnoty. Nastavuje se v parametru 204
Minimální ÿzádaná hodnota RefMIN.

Sada parametr ûu (Setup):
K dispozici jsou ÿctyÿri sady parametr ûu, do kterých je
mo ÿzno ulo ÿzit nastavení parametr ûu. Je mo ÿzno pÿrepínat
mezi ÿctyÿrmi sadami parametr ûu a upravovat jednu
sadu, zatímco jiná sada parametr ûu je aktivní.

Povel znemo ÿz ÿnující start:
Povel stop, který patÿrí do ÿrídicích povel ûu
skupiny 1 - viz tuto skupinu.

Povel stop:
Viz ÿRídicí povely.

Termistor:
Odpor závislý na teplot ÿe, který se umístí tam, kde
má být sledována teplota (VLT nebo motor).

Nouzové vypnutí (Trip):
Stav, který m ûu ÿze nastat v r ûuzných situacích, napÿr.
jestli ÿze je m ÿeni ÿc kmito ÿctu vystaven nadm ÿerné teplot ÿe.
Nouzové vypnutí se m ûu ÿze zru ÿsit stisknutím vynulování
nebo, v n ÿekterých pÿrípadech, automaticky.

Blokování nouzového vypnutí:
Blokování nouzového vypnutíje stav, který m ûu ÿze
nastat v r ûuzných situacích, napÿr. jestli ÿze je m ÿeni ÿc
kmito ÿctu vystaven nadm ÿerné teplot ÿe. Blokované
nouzové vypnutí lze zru ÿsit odpojením m ÿeni ÿce kmito ÿctu
od sít ÿe a op ÿetovným spu ÿst ÿením.

UM

Nap ÿetí pÿrená ÿsené na motor.

UM,N

Jmenovité nap ÿetí motoru (údaje z typového ÿstítku).

UVLT, MAX

Maximální výstupní nap ÿetí.

VT charakteristika:
Momentová charakteristika, u ÿzívaná pro

ÿcerpadla a ventilátory.
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■ Prehled parametru a tovární nastavení

ÿC. Popis Tovární Rozsah Zm ÿeny 4-Setup Index Typ

par. parametru nastavení za provozu konverze údaje

001 Language English Ano Ne 0 5

002 Active Setup Setup 1 Ano Ne 0 5

003 Copying of Setups No copying Ne Ne 0 5

004 LCP copy No copying Ne Ne 0 5

005 Max value of user-defined readout 100,00 0-999 999,99 Ano Ano -2 4

006 Unit for user-defined readout No unit Ano Ano 0 5

007 Big display readout Frequency, Hz Ano Ano 0 5

008 Small display readout 1.1 Reference. Unit Ano Ano 0 5

009 Small display readout 1.2 Motor current, A Ano Ano 0 5

010 Small display readout 1.3 Power, kW Ano Ano 0 5

011 Unit of local reference Hz Ano Ano 0 5

012 Hand start on LCP Enable Ano Ano 0 5

013 OFF/STOP on LCP Enable Ano Ano 0 5

014 Auto start on LCP Enable Ano Ano 0 5

015 Reset on LCP Enable Ano Ano 0 5

016 Lock for data change Not locked Ano Ano 0 5

017 Operating state at power-up, local

control

Auto restart Ano Ano 0 5
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ÿC.p. Popis Tovární nastavení Rozsah Zm ÿeny 4 sady Pÿrevodní Typ

# parametru za provozu index údaje

100 Konfigurace Bez zp ÿetné vazby Ne Ano 0 5

101 Momentové charakteristiky Automatická energetická

optimalizace

Ne Ano 0 5

102 Výkon motoru, PM,N Závisí na jednotce 0,25-500 kW Ne Ano 1 6

103 Napetí motoru, UM,N Závisí na jednotce 200-575 V Ne Ano 0 6

104 Kmitocet motoru, fM,N 50 Hz 24-1000 Hz Ne Ano 0 6

105 Proud motoru, IM,N Závisí na jednotce 0,01 - IVLT,MAX Ne Ano -2 7

106 Jmenovité otácky motoru, nM,N Závisí na par. 102 Výkon

motoru

100-60 000 ot./min. Ne Ano 0 6

107 Automatické prizpusobení k

motoru, AMA

Optimalizace deaktivována Ne Ne 0 5

108 Startovací napetí paralelních

motoru

Závisí na par. 103 0,0 - par. 103 Ano Ano -1 6

109 Tlumení rezonance 100 % 0 - 500 % Ano Ano 0 6

110 Vysoký spoustecí moment OFF 0,0 - 0,5 s Ano Ano -1 5

111 Zpozdení startu 0,0 s 0,0 - 120,0 s Ano Ano -1 6

112 Predehrívání motoru Vypnuto Ano Ano 0 5

113 Stejnosmerný proud predehrívání

motoru

50 % 0 - 100 % Ano Ano 0 6

114 Stejnosmerný brzdný proud 50 % 0 - 100 % Ano Ano 0 6

115 Doba stejnosmerného brzdení OFF 0,0 - 60,0 s Ano Ano -1 6

116 Spínací kmitocet stejnosmerné

brzdy

OFF 0,0 - par. 202 Ano Ano -1 6

117 Tepelná ochrana motoru Vypnutí ETR 1 Ano Ano 0 5

118 Úciník motoru 0.75 0.50 - 0.99 Ne Ano -2 6
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ÿC. Popis Tovární Rozsah Zm ÿeny 4-Setup Index Typ

par. parametru nastavení za provozu konverze údaje

200 Output frequency range 0 - 120 Hz 0 - 1000 Hz Ne Ano 0 5

201 Output frequency low limit, fMIN 0,0 Hz 0,0 - fMAX Ano Ano -1 6

202 Output frequency high limit, fMAX 50 Hz fMIN - par. 200 Ano Ano -1 6

203 Reference site Hand/Auto linked reference Ano Ano 0 5

204 Minimum reference, RefMIN 0,000 0,000-par. 100 Ano Ano -3 4

205 Maximum reference, RefMAX 50,000 par. 100-999 999,999 Ano Ano -3 4

206 Ramp-up time Depends on the unit 1 - 3600 Ano Ano 0 7

207 Ramp-down time Depends on the unit 1 - 3600 Ano Ano 0 7

208 Automatic ramp-up/down Enable Ano Ano 0 5

209 Jog frequency 10,0 Hz 0,0 - par. 100 Ano Ano -1 6

210 Reference type Sum Ano Ano 0 5

211 Preset reference 1 0,00 % -100,00 - 100,00 % Ano Ano -2 3

212 Preset reference 2 0,00 % -100,00 - 100,00 % Ano Ano -2 3

213 Preset reference 3 0,00 % -100,00 - 100,00 % Ano Ano -2 3

214 Preset reference 4 0,00 % -100,00 - 100,00 % Ano Ano -2 3

215 Current limit, lLIM 1,0 x lVLT,N[A] 0,1-1,1 x lVLT,N[A] Ano Ano -1 6

216 Frequency bypass, bandwidth 0 Hz 0 - 100 Hz Ano Ano 0 6

217 Frequency bypass 1 120 Hz 0,0 - par.200 Ano Ano -1 6

218 Frequency bypass 2 120 Hz 0,0 - par.200 Ano Ano -1 6

219 Frequency bypass 3 120 Hz 0,0 - par.200 Ano Ano -1 6

220 Frequency bypass 4 120 Hz 0,0 - par.200 Ano Ano -1 6

221 Warning: Low current, lLOW 0,0 A 0,0 - par.222 Ano Ano -1 6

222 Warning: High current, lHIGH lVLT,MAX Par.221 - lVLT,MAX Ano Ano -1 6

223 Warning: Low frequency, fLOW 0,0 Hz 0,0 - par.224 Ano Ano -1 6

224 Warning: High frequency, fHIGH 120,0 Hz Par.223 - par.200/202 Ano Ano -1 6

225 Warning: Low reference, RefLOW -999 999,999 -999 999,999 - par.226 Ano Ano -3 4

226 Warning: High reference,

RefHIGH

999 999,999 Par.225 - 999 999,999 Ano Ano -3 4

227 Warning: Low feedback, FBLOW -999 999,999 -999 999,999 - par.228 Ano Ano -3 4

228 Warning: High feedback, FBHIGH 999 999,999 Par. 227 - 999 999,999 Ano Ano -3 4

Zm ÿeny za provozu:
"Ano" znamená, ÿze parametr m ûu ÿze být zm ÿen ÿen
b ÿehem provozu m ÿeni ÿce kmito ÿctu VLT. "Ne"
znamená, ÿze m ÿeni ÿc kmito ÿctu VLT musí být pÿred
provedením zm ÿeny zastaven.

4-Setup:
"Ano" znamená, ÿze parametr m ûu ÿze být naprogramován
jednotliv ÿe v ka ÿzdé ze ÿctyÿr sad, tj. tentý ÿz parametr
m ûu ÿze mít ÿctyÿri r ûuzné datové hodnoty. "Ne"
znamená, ÿze datová hodnota bude tatá ÿz ve
v ÿsech ÿctyÿrech konfiguracích.

Index konverze:
Toto ÿcíslo odkazuje na symbol konverze, který se
pou ÿzije pÿri pÿrepisu nebo ÿctení do nebo z m ÿeni ÿce
kmito ÿctu VLT prostÿrednictvím sériové komunikace.

Index konverze Faktor konverze
74 0,1

2 100

1 10
0 1

-1 0,1

-2 0,01
-3 0,001

-4 0,0001

Typ údaje

Typ údaje udává typ a délku telegramu
Typ údaje Popis

3 Celo ÿcíselný 16

4 Celo ÿcíselný 32
5 Bez znaménka 8

6 Bez znaménka 16

7 Bez znaménka 32
9 Textový ÿret ÿezec
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ÿC Popis Tovární Rozsah Zm ÿeny 4-Setup Index Typ

par. parametru nastavení za provozu konverze údaje

300 Terminal 16, Digital input Reset Ano Ano 0 5

301 Terminal 17, Digital input Freeze output Ano Ano 0 5

302 Terminal 18, Digital input Start Ano Ano 0 5

303 Terminal 19, Digital input Reversing Ano Ano 0 5

304 Terminal 27, Digital input Coasting stop, inverse Ano Ano 0 5

305 Terminal 29, Digital input Jog Ano Ano 0 5

306 Terminal 32, Digital input No operation Ano Ano 0 5

307 Terminal 33, Digital input No operation Ano Ano 0 5

308 Terminal 53, analogue input voltage Reference Ano Ano 0 5

309 Terminal 53, min. scaling 0,0 V 0,0 - 10,0 V Ano Ano -1 5

310 Terminal 53, max. scaling 10,0 V 0,0 - 10,0 V Ano Ano -1 5

311 Terminal 54, analogue input voltage No operation Ano Ano 0 5

312 Terminal 54, min. scaling 0,0 V 0,0 - 10,0 V Ano Ano -1 5

313 Terminal 54, max. scaling 10,0 V 0,0 - 10,0 V Ano Ano -1 5

314 Terminal 60, analogue input current Reference Ano Ano 0 5

315 Terminal 60, min. scaling 4,0 mA 0,0 - 20,0 mA Ano Ano -4 5

316 Terminal 60, max. scaling 20,0 mA 0,0 - 20,0 mA Ano Ano -4 5

317 Time out 10 s 1 - 99 s Ano Ano 0 5

318 Function after time out Off Ano Ano 0 5

319 Terminal 42, output 0 - IMAX ⇒ 0-20 mA Ano Ano 0 5

320 Terminal 42, output, pulse scaling 5000 Hz 1 - 32000 Hz Ano Ano 0 6

321 Terminal 45, output 0 - fMAX ⇒ 0-20 mA Ano Ano 0 5

322 Terminal 45, output, pulse scaling 5000 Hz 1 - 32000 Hz Ano Ano 0 6

323 Relay 1, output function Alarm Ano Ano 0 5

324 Relay 01, ON delay 0,00 s 0 - 600 s Ano Ano 0 6

325 Relay 01, OFF delay 0,00 s 0 - 600 s Ano Ano 0 6

326 Relay 2, output function Running Ano Ano 0 5

327 Pulse reference, max. frequency 5000 Hz Depends on

input terminal

Ano Ano 0 6

328 Pulse feedback, max. frequency 25000 Hz 0 - 65000 Hz Ano Ano 0 6

Zm ÿeny za provozu:
"Ano" znamená, ÿze parametr m ûu ÿze být zm ÿen ÿen
b ÿehem provozu m ÿeni ÿce kmito ÿctu VLT. "Ne"
znamená, ÿze m ÿeni ÿc kmito ÿctu VLT musí být pÿred
provedením zm ÿeny zastaven.

4-Setup:
"Ano" znamená, ÿze parametr m ûu ÿze být naprogramován
jednotliv ÿe v ka ÿzdé ze ÿctyÿr sad, tj. tentý ÿz parametr
m ûu ÿze mít ÿctyÿri r ûuzné datové hodnoty. "Ne"
znamená, ÿze datová hodnota bude tatá ÿz ve
v ÿsech ÿctyÿrech konfiguracích.

Index konverze:
Toto ÿcíslo odkazuje na symbol konverze, který se
pou ÿzije pÿri pÿrepisu nebo ÿctení do nebo z m ÿeni ÿce
kmito ÿctu VLT prostÿrednictvím sériové komunikace.

Index konverze Faktor konverze

74 0,1
2 100

1 10

0 1
-1 0,1

-2 0,01

-3 0,001
-4 0,0001

Typ údaje

Typ údaje udává typ a délku telegramu

Typ údaje Popis
3 Celo ÿcíselný 16

4 Celo ÿcíselný 32

5 Bez znaménka 8
6 Bez znaménka 16

7 Bez znaménka 32

9 Textový ÿret ÿezec
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ÿC.p. Popis Tovární nastavení Rozsah Zm ÿeny 4 sady Pÿrevodní Typ

# parametru za provozu index údaje

400 Funkce vynulování Ru ÿcní vynulování Ano Ano 0 5

401 Doba automatického

znovuspustení

10 s 0 - 600 s Ano Ano 0 6

402 Letmý start Vypnuto Ano Ano -1 5

403 Casový spínac rezimu spánku Vypnuto 0 - 300 s Ano Ano 0 6

404 Kmitocet spánku 0 Hz fMIN-Par. 405 Ano Ano -1 6

405 Kmitocet probuzení 50 Hz Par. 404 - fMAX Ano Ano -1 6

406 Zvýsení zádané hodnoty 100 % 1 - 200 % Ano Ano 0 6

407 Spínací kmitocet Závisí na jednotce 3,0 - 14,0 kHz Ano Ano 2 5

408 Metoda snízení rusení ASFM Ano Ano 0 5

409 Funkce v prípade nulového

zatízení

Výstraha Ano Ano 0 5

410 Funkce pri výpadku síte Vypnutí Ano Ano 0 5

411 Funkce pri nadmerné teplote Vypnutí Ano Ano 0 5

412 Zpozdení vypnutí pri

nadproudu, ILIM

60 s 0 - 60 s Ano Ano 0 5

413 Minimální zpetná vazba, FBMIN 0.000 -999 999,999 -

FBMIN

Ano Ano -3 4

414 Maximální zpetná vazba, FB MAX 100.000 FBMIN - 999

999,999

Ano Ano -3 4

415 Jednotky vztahující se ke

zpetné vazbe

% Ano Ano -1 5

416 Prevod zpetné vazby Lineární Ano Ano 0 5

417 Výpocet zpetné vazby Maximum Ano Ano 0 5

418 Zádaná hodnota 1 0.000 FBMIN - FBMAX Ano Ano -3 4

419 Zádaná hodnota 2 0.000 FBMIN - FBMAX Ano Ano -3 4

420 Normální/inverzní PID rízení Normální Ano Ano 0 5

421 PID anti windup Zapnuto Ano Ano 0 5

422 Pocátecní kmitocet PID 0 Hz FMIN- F MAX -1 6

423 Proporcionální zesílení PID 0.01 0.0-10.00 Ano Ano -2 6

424 PID, integracní casová

konstanta

Vypnuto 0,01-9999,00 s

(vypnuto)

Ano Ano -2 7

425 PID, derivacní casová konstanta Vypnuto 0,0 (Vyp) - 10,00

s

Ano Ano -2 6

426 Limit derivacního zesílení PID 5.0 5.0 - 50.0 Ano Ano -1 6

427 PID, casová konstanta filtru

typu dolní propust

0.01 0.01 - 10.00 Ano Ano -2 6

483 Kompenzace dynamického

stejnosmerného meziobvodu

Zapnuto Ne Ne 0 5
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ÿC.p. Popis Tovární nastavení Rozsah Zm ÿeny 4 sady Pÿrevodní Typ

# parametru za provozu index údaje

500 Protokol FC protokol Ano Ano 0 5

501 Adresa 1 Závisí na par. 500 Ano Ne 0 6

502 Prenosová rychlost 9600 baud ûu Ano Ne 0 5

503 Volný dobeh motoru Logický sou ÿcet Ano Ano 0 5

504 Stejnosmerná brzda Logický sou ÿcet Ano Ano 0 5

505 Start Logický sou ÿcet Ano Ano 0 5

506 Smer otácení Logický sou ÿcet Ano Ano 0 5

507 Volba sady parametru Logický sou ÿcet Ano Ano 0 5

508 Volba pevné zádané hodnoty Logický sou ÿcet Ano Ano 0 5

509 Údaj na displeji: Zádaná hodnota v % Ne Ne -1 3

510 Údaj na displeji: Jednotka zádané hodnoty Ne Ne -3 4

511 Údaj na displeji: Zpetná vazba Ne Ne -3 4

512 Údaj na displeji: Kmitocet Ne Ne -1 6

513 Uzivatelem definovaná velicina Ne Ne -2 7

514 Údaj na displeji: Proud Ne Ne -2 7

515 Údaj na displeji: Výkon, kW Ne Ne 1 7

516 Údaj na displeji: Výkon, HP Ne Ne -2 7

517 Údaj na displeji: Napetí motoru Ne Ne -1 6

518 Údaj na displeji: Napetí stejnosmerného

meziobvodu

Ne Ne 0 6

519 Údaj na displeji: Teplota motoru Ne Ne 0 5

520 Údaj na displeji: Teplota menice Ne Ne 0 5

521 Údaj na displeji: Digitální vstup Ne Ne 0 5

522 Údaj na displeji: Svorka 53,

analogový vstup

Ne Ne -1 3

523 Údaj na displeji: Svorka 54,

analogový vstup

Ne Ne -1 3

524 Údaj na displeji: Svorka 60,

analogový vstup

Ne Ne -4 3

525 Údaj na displeji: Pulsní zádaná hodnota Ne Ne -1 7

526 Údaj na displeji: Externí zádaná hodnota v % Ne Ne -1 3

527 Údaj na displeji: Stavové slovo, hex Ne Ne 0 6

528 Údaj na displeji: Teplota chladice Ne Ne 0 5

529 Údaj na displeji: Poplachové slovo, hex Ne Ne 0 7

530 Údaj na displeji: Rídicí slovo, hex Ne Ne 0 6

531 Údaj na displeji: Varovné slovo, hex Ne Ne 0 7

532 Údaj na displeji: Rozsírené stavové slovo,

hex

Ne Ne 0 7

533 Text na displeji 1 Ne Ne 0 9

534 Text na displeji 2 Ne Ne 0 9

535 Sbernicová zpetná vazba 1 Ne Ne 0 3

536 Sbernicová zpetná vazba 2 Ne Ne 0 3

537 Údaj na displeji: Stav relé Ne Ne 0 5

555 Casový interval sbernice 1 s 1 - 99 s Ano Ano 0 5

556 Funkce casového intervalu sbernice OFF Ano Ano 0 5

560 Casový presah potlacení N2 OFF 1 - 65 534 s Ano Ne 0 6

565 Casový interval sbernice FLN 60 s 1 - 65 534 s Ano Ano 0 6

566 Funkce casového intervalu sbernice FLN OFF Ano Ano 0 5

570 Parita a rámcová synchronizace zpráv

protokolu Modbus

ÿZádná parita 1 stopbit Ano Ano 0 5

571 Casová prodleva komunikace protokolu

Modbus

100 ms 10 - 2000 ms Ano Ano -3 6
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ÿC. Popis Tovární Rozsah Zm ÿeny 4-Setup Index Typ

par. parametru nastavení za provozu konverze údaje

600 Operating data: Operating hours Ne Ne 74 7

601 Operating data: Hours run Ne Ne 74 7

602 Operating data: kWh counter Ne Ne 3 7

603 Operating data: Number of cut-ins Ne Ne 0 6

604 Operating data: Number of overtemps Ne Ne 0 6

605 Operating data: Number of overvoltages Ne Ne 0 6

606 Data log: Digital input Ne Ne 0 5

607 Data log: Control word Ne Ne 0 6

608 Data log: Status word Ne Ne 0 6

609 Data log: Reference Ne Ne -1 3

610 Data log: Feedback Ne Ne -3 4

611 Data log: Output frequency Ne Ne -1 3

612 Data log: Output voltage Ne Ne -1 6

613 Data log: Output current Ne Ne -2 3

614 Data log: DC link voltage Ne Ne 0 6

615 Fault log: Error code Ne Ne 0 5

616 Fault log: Time Ne Ne 0 7

617 Fault log: Value Ne Ne 0 3

618 Reset of kWh counter No reset Ano Ne 0 5

619 Reset of hours-run counter No reset Ano Ne 0 5

620 Operating mode Normal function Ano Ne 0 5

621 Nameplate: Unit type Ne Ne 0 9

622 Nameplate: Power component Ne Ne 0 9

623 Nameplate: VLT ordering no. Ne Ne 0 9

624 Nameplate: Software version no. Ne Ne 0 9

625 Nameplate: LCP identification no. Ne Ne 0 9

626 Nameplate: Database identification no. Ne Ne -2 9

627 Nameplate: Power component identification no. Ne Ne 0 9

628 Nameplate: Application option type Ne Ne 0 9

629 Nameplate: Application option ordering no. Ne Ne 0 9

630 Nameplate: Communication option type Ne Ne 0 9

631 Nameplate: Communication option ordering no. Ne Ne 0 9

Zm ÿeny za provozu:
"Ano" znamená, ÿze parametr m ûu ÿze být zm ÿen ÿen
b ÿehem provozu m ÿeni ÿce kmito ÿctu VLT. "Ne"
znamená, ÿze m ÿeni ÿc kmito ÿctu VLT musí být pÿred
provedením zm ÿeny zastaven.

4-Setup:
"Ano" znamená, ÿze parametr m ûu ÿze být naprogramován
jednotliv ÿe v ka ÿzdé ze ÿctyÿr sad, tj. tentý ÿz parametr
m ûu ÿze mít ÿctyÿri r ûuzné datové hodnoty. "Ne"
znamená, ÿze datová hodnota bude tatá ÿz ve
v ÿsech ÿctyÿrech konfiguracích.

Index konverze:
Toto ÿcíslo odkazuje na symbol konverze, který se
pou ÿzije pÿri pÿrepisu nebo ÿctení do nebo z m ÿeni ÿce
kmito ÿctu VLT prostÿrednictvím sériové komunikace.

Index konverze Faktor konverze

74 0,1

2 100
1 10

0 1

-1 0,1
-2 0,01

-3 0,001

-4 0,0001

Typ údaje
Typ údaje udává typ a délku telegramu

Typ údaje Popis

3 Celo ÿcíselný 16
4 Celo ÿcíselný 32

5 Bez znaménka 8

6 Bez znaménka 16
7 Bez znaménka 32

9 Textový ÿret ÿezec
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■ Rejstrík

(
(PELV) .......................................................................147

A
AWG.........................................................................158

AEO - Automatická energetická optimalizace ..................... 10

Akustický hluk .............................................................150

Analogové vstupy ........................................................104

Analogový výstup ........................................................107

Anti windup ................................................................125

Aplika ÿcní funkce 400 - 427 ............................................114

Automatické pÿrizp ûusobení motoru, AMA ............................ 88

Automatický start.........................................................103

B
Bez funkce ..........................................................102, 104

Bezpe ÿcnostní blokování.................................................102

Bezpe ÿcnostní ustanovení .................................................. 5

Blokování nouzového vypnutí..........................................159

Blokování zm ÿeny dat ....................................................103

C
Chlazení...................................................................... 42

D
Délky a pr ûuÿrezy kabel ûu: .................................................. 23

Data parametr ûu ............................................................ 77

Datový soubor poruch: .................................................131

Definice .....................................................................158

Digitální vstupy ...........................................................101

Displej .......................................................................118

Doba dob ÿehu ............................................................. 95

Doba rozb ÿehu .............................................................. 94

Dolní propust ..............................................................126

E
Elektrická instalace, ....................................................... 57

Elektroinstalace v souladu s elektromagnetickou kompatibilitou 49

EMC imunita ...............................................................156

Externí napájení 24 V DC (k dispozici pouze s VLT 6350 -

6550): ........................................................................ 23

F
Frekven ÿcní výhybka, ...................................................... 97

Funkce pÿri nulové zát ÿe ÿzi ................................................117

Funkce pÿri výpadku sít ÿe ................................................117

Funkce vynulování .......................................................114

G
Galvanické odd ÿelení .....................................................147

H
Harmonický filtr ...........................................................128

I
Impulzní m ÿeÿrítko ..........................................................109

Impulzní signál zp ÿetné vazby ..........................................103

Index konverze: ...........................................................162

Instalace externího stejnosm ÿerného napájení 24 V ............... 98

Integra ÿcní ÿcasová konstanta PID .....................................125

J
Jazyk ......................................................................... 79

Jmenovitá frekvence motoru,........................................... 87

K
Kabely........................................................................ 45

Konstantní otá ÿcky ........................................................103

Kontrolky .................................................................... 71

Krytí...................................................................... 54, 55

L
Letmý start.................................................................114

M
Maximální ÿzádaná hodnota,............................................. 94

Mechanické rozm ÿery ..................................................... 38

Metoda sní ÿzení ru ÿsení ..................................................116

Mimoÿrádné provozní podmínky .......................................148

Momentové charakteristiky .............................................. 21

Momentové charakteristiky ............................................. 86

Motorové kabely ........................................................... 95

N
nízký proud,................................................................. 98

Náhodný rozb ÿeh motoru................................................... 5

Napájení ze sít ÿe (L1, L2, L3):........................................... 21

Nap ÿet'ové ÿspi ÿcky na motoru ..........................................149

Nap ÿetí motoru.............................................................. 87

Nastavení sady parametr ûu .............................................. 79

NOISE REDUCTION .....................................................116
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O
Odleh ÿcení kv ûuli teplot ÿe okolí ...........................................150

Odleh ÿcení kv ûuli vysokému spínacímu kmito ÿctu....................151

Obecné technické údaje................................................. 21

Objednávkový formuláÿr ................................................. 20

Ochrana ..................................................................... 24

Otá ÿcky motoru, ............................................................ 88

Ovládací panel - LCP .................................................... 71

Ovládací tla ÿcítka ........................................................... 71

P
Pÿríklad aplikace ............................................................ 11

Pÿríklad zapojení ............................................................ 69

Pÿrehled literatury............................................................. 8

Pÿresnost ode ÿcítání na displeji (parametry 009-012, Údaje na

displeji ): ..................................................................... 23

Pÿripojení DC sb ÿernice .................................................... 65

Pÿripojení motoru ........................................................... 63

Pÿripojení na sít' ............................................................ 62

Pÿripojení sb ÿernice ......................................................... 68

Pÿripojení uzemn ÿení ....................................................... 65

Panel lokálního ovládání ................................................. 71

Panel lokálního ovládání (LCP) ......................................... 71

Paralelní zapojení .......................................................... 64

PC software ................................................................ 15

Pevná ÿzádaná hodnota ........................................... 97, 102

PID regulátor procesu...................................................120

PLC........................................................................... 53

Po ÿzární re ÿzim ........................................................ 13, 127

Po ÿzadovaný kmito ÿcet Po ÿzárního re ÿzimu, Hz .......................127

Pojistky ....................................................................... 36

Povolení spu ÿst ÿení.........................................................103

Princip regulace ............................................................. 9

Programování .............................................................. 79

Proud motoru, ............................................................. 87

Proudové omezení, ....................................................... 97

Provozní re ÿzim ...........................................................132

Pulsní signál ÿzádané hodnoty .........................................103

R
Re ÿzim spánku .............................................................114

Re ÿzim zobrazení displeje................................................. 72

Redukce výkonu pÿri sní ÿzeném tlaku vzduchu .....................151

Redukce výkonu z d ûuvodu dlouhého motorového kabelu .....151

Redukce výkonu za chodu s nízkými otá ÿckami ...................151

Registrace údaj ûu..........................................................130

Regula ÿcní charakteristiky:................................................ 23

Relé 01,.....................................................................112

Relé 1 .......................................................................111

Relé 2 .......................................................................111

Reléové výstupy ........................................................... 23

Reléové výstupy .........................................................111

Reverzace ..................................................................102

Reverzace a start.........................................................102

Ru ÿcní start .................................................................103

Rychlé menu ............................................................... 77

S
sériovou komunikaci ...................................................... 53

Sériová komunikace ............................................... 15, 128

Sít ÿe IT ........................................................................ 47

Se zp ÿetnou vazbou ......................................................118

Servisní funkce ............................................................129

Sm ÿer otá ÿcení motoru .................................................... 94

Spínání na vstupu ........................................................149

Spína ÿce 1 - 4 .............................................................. 67

Správných kabel ûu pro elektromagnetické odru ÿsení ............... 52

Stín ÿené/pancéÿrované kabely............................................ 45

Start .........................................................................102

Stavová hlá ÿsení ...........................................................138

Stejnosm ÿerné brzd ÿení, inverzní........................................102

T
Taktovací frekvence......................................................116

Tepelná ochrana motoru ................................................ 65

Termistor ...................................................................104

Tovární nastavení.........................................................160

Typ ÿzádané hodnoty ..................................................... 96

Typový ÿstítek ..............................................................132

U
Ulo ÿzení ÿzádané hodnoty ................................................102

Ulo ÿzení výstupu ...........................................................102

Upozorn ÿení na náhodný rozb ÿeh motoru ............................... 5

Utahovací momenty ...................................................... 62

Uzemn ÿení............................................................... 45, 53

V
vyrovnávacího kabelu..................................................... 53

Výkon motoru, ............................................................. 86

Výkonové relé .............................................................. 65

Výsledky testu EMC .....................................................155

Výstrah a poplach ûu ......................................................139

Výstraha ...................................................................... 6

Výstraha: vysoká ÿzádaná hodnota, ................................... 99

Výstraha: vysoká frekvence, ............................................ 99

Výstupní údaje VLT (U, V, W): ......................................... 21

Výstupní frekvence .......................................................130

Varování pÿred vysokým nap ÿetím....................................... 45

Velikosti ÿsroub ûu ............................................................ 62

Vibrace a rázy .............................................................152

Vlhkost vzduchu ..........................................................152

Vn ÿej ÿsí podmínky ........................................................... 24

Volba sady parametr ûu...................................................102
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Volný dob ÿeh, inverzní....................................................102

Vstupy a výstupy 300-328.............................................101

Vynulování..................................................................102

Vynulování a volný dob ÿeh motoru, inverzní ........................102

Vypína ÿc RFI ................................................................. 47

Z
Zatí ÿzení a motor 100-117 ............................................... 86

Zemní spojení ............................................................148

Zkou ÿska vysokým nap ÿetím ............................................. 49

Zm ÿena dat parametr ûu.................................................... 77

Zna ÿcka CE .................................................................. 15

Zp ÿetná vazba..............................................................104

Zp ÿetná vazba, .............................................................118

Zpo ÿzd ÿení obcházení Po ÿzárního re ÿzimu, s...........................127

Zrychlení a zpomalení ...................................................102

Zvlá ÿstní ochrana ........................................................... 45

R
ÿRídicí karta .................................................................. 65

ÿRídicí karta, analogové vstupy:......................................... 22

ÿRídicí karta, digitální vstupy: ............................................ 21

ÿRídicí karta, digitální/impulzové a analogové výstupy: ............ 22

ÿRídicí karta, napájení 24 V DC: ........................................ 22

ÿRídicí karta, sériová komunikace RS 485:........................... 23

ÿRet ÿezec objednacího ÿcísla typového ozna ÿcení ..................... 16

Ú
Ú ÿcinnost ....................................................................153

údaje na displeji............................................................ 83

Z
ÿZádaná hodnota ..........................................................104

ÿZádaná hodnota Ru ÿcn ÿe/Auto .......................................... 94

ÿZádané a mezní hodnoty ............................................... 92
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